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Tabla de Contenidos

Conozca su Maquina

Informacion Sobre la Seguridad ...........oooiiiiiiciirirrrrrr i ————— 6
Lista de FUNCIONES. ..o rrrmec s s s s s e s s s s s e s s e s s s e e e e mma s s e e nmman e s e nnnnnn 9
RT3 = T T =T 4 - RPNt 10
Panel de Control........ .. ss s s e e e s s e s s s ee e s s s s s s s e s e e e e e e e e e e e e nnnnnnnn 1
Instalacion de su Maquina
Unidad Principal Y ACCESOIIOS.......cciiiiiiiiiiiiiiisssssssssss s sssssnnes 13
Instalacion de 10S ACCESOINIOS ......cuuuuuuucirrriiiiiisirr e e e e s e e s s e sssssss s s s s s ss s s s e e e e e e e e e nnnnnnnnnns 14
Instalacion de la Caja de Toner/Cartucho de Toner ..........oevvviieeiiiiiiiccccccccsccsnnnees 15
Carga del Papel de RegiStro.........ccccceimmmiimiiiiiiiniissssssssssssssr s 17
I Especificaciones del Papel.............ccoeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
Conexion del cable de linea telefonica y el cable de alimentacion..............cccc....... 18
Ajuste del Método de Marcado (TONOS 0 PUISOS) ......cccciiiiieminniinssienere e 20
Ajuste del VOoIUMEN ... s s e s s s s s s e e e e e nnnns 21
Parametros de USUArio........oooiiiiiiieeeecccccciis e e s s s e e s s e e s s s s s s s s s e e s e e e e e e e e nnnnmnnnnnns 22
I DeSCHPCION GENETAL....... .ottt 22
I Ajuste de lafecha y 1@ hora.........covvoveececceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 22
I Ajuste de SULOGOTIPO ... ..ottt 23
I Ajuste de su ID (Identificacion) por Caracteres.............coeeeeeeevevevereeeeenn. 24
I Ajuste de su NUmero ID (NUMEro de fax) .........ccovoveveueeceeeveeeeeeeeeeee e 25
Introduccion de Caracteres ... e n———— 26
Programacion de su Maquina

Numeros de Marcado Abreviado/Una Pulsacion .............ccccceeiiiiiiiiiiiiinnsnnnescessssssnsnnns 27
¥ Introduccién de numeros de marcado abreviado/de una sola pulsacion ....... 27

¥ Modificacién o borrado de nimeros de marcado abreviado/
de UNa SO0l PUISACION........eeeeeee e 29
I Impresién de la hoja del direCtorio .........c.ouevieeeeeeeeeeeeeeeeee e 31
Personalizacion de su MAquina...........ccccciiiiiiiiiiiiiisinsssseesssssssssssssssss s s s s s s s s s s s s s snsssssssnnes 32
I DesCripGion GENETAL........c.c.cvvieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 32
I Ajuste de 10s Pardmetros de FaX ..........ccovoviveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 32
I Tabla de Parametros de FaX..........ooo.oeoe e 33
Carga de DOCUMENLOS ........cciiiiiumimiriiisnrrr s sn e s nn e s e 37
B Documentos que se pUEdEN ENVIAN...............cccooeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 37
I Documentos que No Se PUEdEN ENVIAN..............c.coueuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 37
I COmMO Cargar DOCUMENTOS. ...........cuveieeeeeeee e 38
Ajustes de Transmision BASICOS .........cccccciiiirmmmmmmmmiiirrre s sssnssnn s ee e e e e e e e 39
I DesCripGion GENETAL..........cccvvieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 39
B CONrASTE ...t 39
0 RESOIUCION ..ttt 39

I Informe de comunicacion (Informe COMM.) .........cccooveveveeeeeeeeeeeeeeeeennn 40



Tabla de Contenidos

Operaciones Basicas

ENVio de DOCUMENTOS......cccciiiiiiiiiriiriiriresssssssssss s s s s s s s s s s s s s s s s ssssss s s s s e e s s e nnnnnnnnnnsnnns 41
I DeSCrPCION GENETAl ...t 41
B Transmision desde MemMONia...........ccoveveveveveeeeeeeeeeeeeee e, 42
B TransmisSion dir€CHA. .........vveveececeee et 47
I Modo de transSmisSion VOCAI ..........cccccovoveveueueeceeeeeeeeeeeee e 51
I Reserva de tranSmiSion .............cccocovieueeieeeieeeeeeees e 53
B REIIAMAGA ... 55
Recepcion de DOCUMENTOS ........ccovviiiiiiiiiicsmsmr e s e e e e e e s e s s s s s s s s s e 57
I MOdOS d& RECEPCION ...ttt 57
B Modalidad TEIEFONO ........c.oviuiieiiieieici et 58
¥ Modalidad de Discriminador Automatico Fax/Tel........c..ccovoveeveveeeeeieneen. 59
B Modalidad de Facsimil...........c.ccriiuriieriiricese s 60
B Modalidad de Conexién a CONT (Contestador Automatico) ......................... 61
I Reduccion de 1a IMPreSion ............cccccoveveveueueeeceeeeeee e 63
I Recepcion de documentos de tamafio SUPEHIOF ...........ccccveveeeeeeeeeesenen. 64
I Recepcién Sustitutoria EN MemMONa............coveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 65
I Modo de impresion ordenada .................c.oeueueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 65
[ P2 17 =Y g 0 o - 66
Caracteristicas Avanzadas
Comunicaciones Controladas por Temporizador .........cccccceeeeciiiiiiiiinnieesersssseesssesssssnes 67
I DeSCHPCION GENETAI ... 67
B Transmision DIferida ...........cc.ocereieeeeeeeeeeeee e en e 67
Recuperacion Selectiva.........ccciiiiiieeeeiemecsncissss s s s s e e e e e e e nnnnnns 68
I DeSCHPCION GENETAI ... 68
I Ajuste de la Contrasefia de Recuperacion Selectiva.............cccccoeveveveveeeucnnn. 68
I Peticion de documentos de otra eStacion ..............cccocveveveeeeeeeeeeeeeeeeen 69
Teclas de Programa ... s sn s s s s e nnnns 70
I DeSCHPCION GENEIAI ...t 70
B Ajustes para marcado €N GrupPO ...........covovevveecuceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 70
I Ajustes para transmision diferida...........cccveeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 71
I Ajustes para peticion diferida................ccoeueieeevieieeeeee e 72
I Ajustes para tecla de una sola PUISACION..............cccceueeeeeeeeieeeeeee e 73
I Modificacion o borrado de ajustes de teclas de programa ............cccocveueee... 74
L0 6T [T o e T30 Yo o= L 75
B DeSCrPCION GENETAL ...t 75
I Ajuste del COIGO A ACCESO .......vveeeeeeeeeeeeeee et 75
M Funcionamiento de la maquina con el Cédigo de Acceso
(se restringen todas las Operaciones)..........coocveeeiiiniiieee i 76
M Funcionamiento de la maquina con el Cédigo de Acceso
(s6lo se restringe el acceso a los Parametros de Fax)........ccccceeveeeiiiiiiinnnnne 76
(D LYV o R o (=30 - U 77



Tabla de Contenidos

Caracteristicas de Red

ST 0o o 11 =Y o o3 o o PRt 78
I DesCripCion GENETAL........c.ceieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 78
I Para establecer Sub-direcciones en teclas de marcado
uNa PUISACION/ABRY ......ooiiiiiiii e 79
I Para enviar un Documento con Sub-DireCCiON ..........ccccoveveveveeeeeeeeererenenens 80
Impresion de Informes y Listas
INFOrMES Y LiStas .......cciiiiiiiiiiiiiriii i s s s e s s s s s s s s es s e s e e e e e e e e nnnnnnnnnnnn 81
I DeSCHPCION GENEIAL...........ceeeieeeeeeeeee ettt 81
I Diario de tranSaCCIONES...........c.oveeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e 81
M Informe de Transmision Individual (Informe TRANS IND.) ...........cococvrune..... 82
¥ Informe de Comunicacion (INFORME COMM.) .......cccoioveueeeeiereeeeeeeeens 85
¥ Lista de numeros de marcado abreviado/de una sola pulsacién
y de busqueda en el direCtorio ..........coooiiiiiiiiiiiiii 87
B0 Lista de Programas. ...........cceueveeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e en e n e 90
I Lista de Parametros de FaX ...........ccovoiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 91
¥ Formularios de pedido de suministro de unidad de tambor
Y CartUCNO A€ tONEN ...t a e e e 92
I Informe de fallo de alimentacion €léctrica............ccccvoveveveveveeeeeeeeeeeeeeen 93
Solucién de Problemas
Solucion de Problemas..............ciiiiiiiiiiiirirr s e e e e e 94
I Codigos de INFOrMACION ............c.eueueeeeeeeeeeeeceeeeeee e 98
¥ Despejar un Atasco del Papel de RegiStro.............cocuoerveeeeeeeeeeeeeeeeeenen 100
B Despejar un Documento AtaSCado.............cccucueueueueeeeeeeeeeeeecceeeeee e 101
I Limpiar el area de exploracion de documentos.............cccocoveveueueececerevenenen. 102
I Limpiar el rodillo de iMPreSion. ..........oouceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 103
B Ajustar el alimentador automatico de documentos (ADF)..........ccccccccoevevnee.. 104
I Comprobacién de la Linea Telefonica.............ccoceveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae 105
ESpPecCifiCaciones ..o e n e nnnnnns 106
Especificaciones del Papel de Registro...........cccoiiimiiiiieememmmnssssssisssssss e eeeessssssssssnnes 108
OpPCioNes Y SUMINISEIOS .......ooiiiiiiiiiiiiieir s s 109
Informacion Regulatoria ... 110
L o X-7 T 113
Tabla de TeSt N 1 ITU-T ..t 117



Informacion Sobre la Seguridad

AADVERTENClA indica un suceso potencial que puede ocasionar graves lesiones o muerte.

 PARA EVITAR INCENDIOS O SHOCKS ELECTRICOS, NO EXPONER ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA
NI A NINGUN TIPO DE HUMEDAD.

« LA MAQUINA DEBE COLOCARSE A TIERRA DE FORMA ADECUADA PARA MINIMIZAR LA
POSIBILIDAD DE SHOCK ELECTRICO U OTROS DESPERFECTOS.

+ ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LASER. SOLO PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO DEBE ATENDER
LAS NECESIDADES DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE LESIONES A LA VISTA.
SI VD. NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES O UTILIZA CONTROLES, REALIZA AJUSTES U OTROS
PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LOS QUE AQUi SE ESPECIFICAN, SE EXPONE A RECIBIR
RADIACIONES PELIGROSAS.

LASER CLASS 1
LASER KLASSE 1
LASER CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
| ¥ BE

7721V —-H4H&

+ AL MANEJAR ESTE EQUIPO LA TOMA DE ALIMENTACION DEBE ESTAR CERCA Y SER FACILMENTE
ACCESIBLE.

« ASEGURARSE DE QUE LA MAQUINA ESTA INSTALADA EN UNA HABITACION ESPACIOSA O BIEN
VENTILADA, PARA NO AUMENTAR LA CANTIDAD DE OZONO EN EL AIRE. COMO EL OZONO ES MAS
PESADO QUE EL AIRE, RECOMENDAMOS VENTILAR LA HABITACION A LA ALTURA DEL SUELO.

* DANGER : Invisible laser radiation when open and interlock defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

* CAUTION : Invisible and hazardous laser radiation when interlocks defeated. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

* ATTENTION : Rayonnement laser invisible dangereux lorsque la sécurité est neutralisée. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

* VORSICHT : Unsichtbare Laserstrahlung, wenn Sicherheitsverriegelung tiberbriickt. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

* PELIGRO : Cuando se invalida el bloqueo,se producen radiaciones invisibles de laser. EVITESE LA EXPOSICION DIRECTA A TALES RAYOS.

* VARO! : Nakymétonté ja vaarallista laserséteilyd suojalukitus ohitettaessa. Véltasuoraa altistumista sateelle. .

* ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING NAR SIKKERHEDSAF-BRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSETTELSE FOR STRALING.

* ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING NAR SIKKERHEDS-LAS BRYTES. UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.

* VARNING : OSYNLIG LASERSTRALNING NAR SPARRAR.AR URKOPPLADE. STRALEN AR FARLIG.

< B APILRERE, HEEANE, BOREELET.

o FO| : AAYRX|I} 1F WS Woil= =0l 20X St 2l0|x LAMLO] Hofl 2 FXRESF 5 FHAL. FBS8902
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Informacion Sobre la Seguridad

A PRECAUCION Denota riesgos que pueden resultar en heridas menores o dafios a la maquina.

« PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS O INCENDIOS, UTILICE SOLO UN
CABLE DE LINEA TELEFONICA 26 AWG O MAS GRANDE.

« DESCONECTE TODA LA CORRIENTE QUE VA A LA MAQUINA ANTES DE QUITAR LAS CUBIERTAS.
VUELVA A COLOCAR LAS CUBIERTAS ANTES DE DAR CORRIENTE A LA MAQUINA OTRA VEZ.

/\ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su equipo de teléfono, siempre debe observar las precauciones de seguridad basicas al
efecto de disminuir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a las personas, incluyendo las
siguientes:

+NO UTILICE ESTE EQUIPO CERCA DEL AGUA, POR EJEMPLO, CERCA DE UNA BANERA, DE UN
LAVABO, DE LA PILA DE LA COCINA O EL LAVADERO, DE UN SOTANO MOJADO O CERCA DE UNA
PISCINA.

«EVITE EL USO DEL TELEFONO (A MENOS QUE SEA UNO DE TIPO INALAMBRICO) DURANTE
TORMENTAS ELECTRICAS. EXISTE UNA REMOTA POSIBILIDAD DE RIESGO DE RECIBIR UNA
DESCARGA ELECTRICA POR RAYOS.

+ NO UTILICE EL TELEFONO PARA INFORMAR SOBRE ESCAPES DE GAS CERCA DEL ESCAPE DE
GAS.

+ UTILICE SOLO EL CABLE DE ENERGIA INDICADO EN ESTE MANUAL.



Informacién Sobre la Seguridad

A PRECAUCION Denota riesgos que pueden resultar en heridas menores o dafios a la maquina.

No instale la maquina cerca de unidades de calefaccion o aire
acondicionado.

Evitar la exposicién a la luz del sol directa.

Instalar la maquina en una superficie llana, dejar por lo menos 10 cm entre
la maquina y otros objetos.

No bloquear las aberturas de ventilacion.

No colocar objetos pesados ni derramar liquidos sobre la maquina.




Lista de Funciones

Cualquier funcién puede activarse pulsando | FUNCION | e introduciendo el niumero de funcion, o
pulsando repetidamente las teclas [¥] o [A] hasta que la funcion deseada aparezca en pantalla.

Comunicacion diferida
Transmision

Transmision Selectiva
Recuperar de otra unidad

_@
_@
_@

1 = Informe (Imprimir/Visualizar)
2 = Lista de marcado rapido
3 = Lista de programas
4 = Lista de parametros de fax
5 = No se utiliza
6 = Informe de transmision
individual
7 = Hoja de directorio
Modo de ajuste
1 = Pardmetros de usuario
» Fechay hora
* Empresa / Nombre
* ID por caracteres
* N° ID (N° de fax)
2 = Numeros de marcado rapido
3 =Teclas de programa
4 = Parametros de fax
5-7 = No se utiliza
8 = Mantenimiento
1 Rodillo limpz
2 Tambor

3 Formularios de pedido
Modo de seleccién
1 = Informe de comunicaciéon = OFF/ON/INC

2-8 = No se utiliza
9 = Memoria XMT = OFF/ON
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Vista Externa

Cubierta del casete para papel Sub-Bandeja para Documentos

Casete para papel
Panel de Control

Bandejas de recepcion de

Auricular documentos

(disponible como opcidn,
Ver pagina 109)

Bandeja de registro de papel



Panel de Control

@ - AHORRO/ENERGIA: Se utiliza para pasar la maquina al modo de
ahorro de energia. (ver pagina 35)

O - CONTRASTE: Se utiliza para ajustar Normal, Claro o Oscuro
(ver pagina 39)

- 2 El - RESOLUCION: Se utiliza para fijar los valores Standar, Fino, Superfino
0 Semitono. (ver pagina 39)

X - BORRAR: Utilice este botén cuando restaure todas las funciones fijadas
previamente.

’ SUPER

=R ONO)
-3

°
°

I
{:3 ........... H: ........... } *O., @ 10
{5 ........... H;: ........... } 0, m ASTART
il )
°0 N
O o

Teclas de una sola pulsacion
(01-16) »
- Se utilizan para el marcado de O~

. nimero marcado.
una sola pulsacion . L )
(Ver Péaginas 44 y 48). ABRV/ESPACIO: Se utiliza para iniciar el Marcado Abreviado

Teclas de programa (P1-P2) ..n,.OA“A e insertar un espacio mientras se mtroduce el Lp_GO, la ID de
- Se utilizan para almacenar los caracteres y el nombre de la emisora. (ver paginas 44 y 49)

largos procedimientos de
marcado o teclas de nimeros =0
de marcado en grupo
Ver paginas 70 a 74).
Te(cla . ) 50 - Se utiliza para poner en marcha la Llamada Sin Levantar el
ARRIBA/ABAJO Auricular (ver pagina 52).
- Se utiliza para cambiar entre
mayusculas y minudsculas.

RLL./PAUSE: Se utiliza para introducir una pausa al almacenar
0 marcar un namero de teléfono, o para volver a marcar el Ultimo

R/SUB-DIREC.: Se utiliza para separar la direccion secundaria
=. del nimero de teléfono.

11



Panel de Control

Pantalla de Cristal Liquido

Indica la fecha y hora, o el estado actual puede
ser confirmado a través de uno de los
siguientes colores

Verde :La maquina esta activada para la
comunicacién,impresién de
informacion o escaneado de un

- PARADA: Pulse este boton cuando desee
detener la comunicacion, la operacion de
registro o un tono audible.

Q

© @

COPIA/FIJAR: Se utiliza para hacer copias
y fijar operaciones. (ver pagina 66)

documento. _ B )
Naranja :Los documentados estan cargados , - SELLO: Se utiliza para cambiar el sello de
en la ADE. O verificacion a ENCENDIDO o APAGADO.
La maquina esta preparada para Enciéndase cuando el sello de
Aceptar o Ejecutar una tarea. verificacion esté fijado en ENCENDIDO.
Rojo :Un error ha ocurrido o la maquina
necesita atencion inmediata.
O O
@ 9100

SUPER

EN ...... Hgg ........... i : @ .“ X D y ;@
|t | I O™ () *O =
{:3 ........... } {: ........... } 0.,
s | o (&)L
°* v DO
o o

4 VOLUMEN

N

Teclado

- Se utiliza para marcar nimeros de | ..., ()
teléfono manualmente, almacenar &
numeros de teléfono y seleccionar N—
funciones. Se utiliza para lo siguiente:
Tecla de tono - Inicia o selecciona la funcion.
- Se utiliza para cambiar - Busqueda del nombre de una emisora.
temporalmente a marcado por (Consulte las paginas 45y 50.)
tonos cuando esta ajustado el - Ajustar el monitor y el volumen de llamada (ver pagina 21).
modo de marcado por impulsos. - Mueva el cursor mientras escribe los nimeros y los caracteres.
- Buscar el nombre de estacién para la Llamada de Blsqueda en
Directorio.

- Confirmar la estacién introducida para la comunicacion de
estacion mdltiple.

- Confirmar los modos de comunicacion actuales (v.gr. nimero
de Pagina, Identificacion, Numero de télefono marcado, nimero
de Fichero) cuando la unidad esta ON LINE (en linea).



Unidad Principal y Accesorios

Abra la caja del embalaje y verifique que estan todos los accesorios indicados.

Caja del téner

Cartucho de téner

Casete para papel

<

Cubierta del casete
para papel

Sub-Bandeja
para Documentos

Bandeja de recepcion
de documentos

(o

Cable de linea telefénica

Cable de Alimentacion

Instrucciones en ltaliano

CD-ROM con manuales
multilenguas y driver de
impresion

N° 1ITU-T)

1. La caja de téner rinde aproximadamente 1000 paginas. (Basado en 3% Negro, Tabla de Test

13
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Instalacion de los Accesorios

A4 mp81/2

Vista de Instalacion Final

Casete para papel _
Enganche las salientes en Cubierta del

los orificios de la maquina. casete para papel

’ Sub-Bandeja
N

Bandeja de recepci 6n de

documentos
Enganche las salientes en los orificios de la maquina.



Instalacion de la Caja de Toner/Cartucho de Toner

1 Desenvolver el cartucho de téner y moverlo
hacia adelante y hacia atras unas 5 6 6 veces
para repartir por igual el téner del interior.

Saque la cinta protectora.

Nota: Tire del precinto suavemente y en
linea recta.

Deslice el cartucho de téner en la caja del
tambor y gire la palanca verde hacia arriba
para fijar en su lugar el cartucho de téner.

15
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Instalacion de la Caja de Toner/Cartucho de Téner

Abra la cubierta de la Impresora y la tapa del
ADF.

5 Alinee la flecha y la proyeccion de ambos
lados tal como se indica e inserte la caja y
cartucho de téner dentro de la maquina.

(1) Encaje la caja y cartucho de téner en su
sitio apretando el asa hacia abajo, al
mismo tiempo que empuja hacia la parte
posterior del aparato.

(2)Cierre el alimentador automatico de
documentos y la cubierta de la Impresora.

NOTA 1. Si esta cambiando la caja o el cartucho de téner, se recomienda limpiar el rodillo impresor
para mantener una buena calidad de impresién. Para limpiar el rodillo impresor, siga el
proceso de la pagina 103.

2. Cuando esté remplazando la caja del téner, presione | FUNCION @ FIJAR
@ FIJAR @ @ para eliminar el mensaje de notificacion.



Carga del Papel de Registro

Especificaciones del papel

En general, la mayoria de los papeles comercializados dara excelentes resultados. También funcionaran

bien la mayoria de los papeles para fotocopiadora.

Hay muchas marcas de papel disponibles. Le

recomendamos probar varios tipos de papel hasta obtener los resultados que desea. Ver la pagina 108
para especificaciones detalladas sobre el papel recomendado.

Coémo cargar el papel de registro

1

2 Guiadeltamario
del papel

Quite la Tapa de la Bandeja de Papel.

(1) Cargue el papel en la Bandeja del Papel
empujando el Clip hacia afuera.

(2) Verifique que el papel encaje centrado y
firmemente, entre la Guia de Anchura del
Papel y el lado derecho de la bandeja. En
caso contrario, el papel podria introducirse
incorrectamente en la impresora y quedar
atascado.

Precaucion:Asegurese de que el papel no
exceda la Marca de Capacidad
Maxima de Papel. Se pueden
cargar unas 150 hojas (80 g/m?
de peso).

Vuelva a colocar la Tapa de la Bandeja de

Papel.

La programacion del Tamafo del Papel de
Impresién en el Parametro del Fax No. 23,
debera coincidir con la del papel cargado en
la bandeja. Si cambia el Tamario del Papel de
Impresién, debera cambiar también la progra-
macioén (ver pagina 34).

17
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Conexion del cable de linea telefonica y el cable de alimentacion

Cable de alimentacion

Enchufe un extremo del cable de alimentacién en una toma normal c.a. de la red eléctrica general y el otro
extremo en el receptaculo de la parte posterior de la maquina.

Advertencia :Este aparato debe disponer de una toma a tierra debidamente conectada a través de
una toma de red general c.a. normal.

Cable de alimentacion (incluido)

Cable de linea telefénica

Enchufe un extremo del cable de linea telefénica en la toma de teléfono suministrada por la compaiiia
telefénica y el otro extremo en la toma LINE situada en la parte trasera de la maquina.

@
N Cable de linea telefénica (incluido)

NOTA 1. La maquina gasta poca corriente y debe permanecer encendida (ON) en todo momento. Sila
corriente se deja en posicion APAGADO demasiado tiempo, podria perderse la informacion

del reloj.



Conexion del cable de linea telefénica y el cable de alimentacion
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Ajuste del Método de Marcado (Tonos o Pulsos)

Su maquina puede funcionar con dos métodos de marcado (Tonos o Pulsos), dependiendo del tipo de linea
telefénica a la que Vd. esté conectado. Si necesita cambiar el método de marcado a tonos o impulsos, siga
este procedimiento:

‘MOD CONFIG (1-8) I

(o1 (01-99) |

3 Q

@ @ @‘/ METODO MARCAC? I
¥

4 @« o

5 @ ‘ PULSO<> I
para "PULSO". o
o}
‘ TONO<> I
@ para "TONO".

NOTA 1. Dependiendo de la regulacién de cada pais, esta caracteristica no es disponible para algunos

paises. El visualizador puede que no muestre esta caracteristica.



Ajuste del Volumen

Vd. puede ajustar el volumen del altavoz de su maquina. El altavoz interno le permite oir el tono de
llamada, sefial de marcacion y el tono de ocupado. El altavoz suena cuando su maquina recibe una
llamada.

Ajuste del volumen del monitor

O
INTROD. NO TEL I

Vd. oira el tono de marcado por el altavoz.

2 2R EIOIDES

repetidamente para subir el volumen.

‘L[l ]Z—\I

repetidamente para bajar el volumen.

Ajuste del volumen del timbre

En espera
‘lO—DIC 15:00 00% I

2 RN [ (=) rax |

repetidamente para subir el volumen.

o]
AMW ‘ = FAX I
i
repetidamente para bajar el volumen.
3 @
NOTA 1. El volumen del tono que suena al pulsar las teclas y el volumen del timbre de llamada se
pueden ajustar también en el parametro de fax N° 10 (VOLUMEN ALTAVOZ) (ver pagina 33).
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Parametros de Usuario

Descripcion General

Su fax posee varios ajustes basicos (Parametros de Usuario) para ayudarle a mantener registros de los
documentos que Vd. envia o recibe. Por ejemplo, el reloj incorporado conserva la fecha y hora actuales, y
su LOGOTIPO y N° ID ayudan a identificarle al enviar o recibir documentos.

Ajuste de la fecha y la hora

En estado de espera la pantalla mostrara la fecha y la hora. Tras haber ajustado la pantalla de estado de
espera, esta se actualizara automaticamente.

‘MOD CONFIG (1-8) I

‘PARAM. USUARIO? I

i
3 @ ‘FECHA Y HORA? I
v
4 Q
01-01-2001 15:00 |
@¢

Introduzca la nueva fecha y hora.
Ex: (1) (0) Dia :10 10-12-2001 15:00 I
L 2 Mes :12
2 0 0 @ Afio :2001
1 5 (0 (0 Hora :3:00 PM

Si comete un error, utilice [« o [p] para mover el cursor a
donde se encuentra el nimero incorrecto y luego escriba
encima el correcto.

6 Q ®
02°




Parametros de Usuario

Ajuste de su LOGOTIPO

Al enviar un documento su LOGOTIPO aparece en la parte superior de la copia impresa en la otra estacion.
EI LOGOTIPO ayuda a identificarle a Vd. ante quien reciba su documento.

Ny
€L DIRECRIO

1 "\‘ | mop conrte (1-8) |
)
Vh

2 |PARAM. USUARIO? I

3 D | CONFIG.NOMBRE? I
v

4 4 ‘/ NOMBRE : 1 I

Introduzca su LOGO (max. 25 caracteres y digitos)
usando las teclas de caracteres. | NOMBRE : OLIVETTI I

Ex: [O/[LI[LI[VI[EITI[TI[I]

Si comete un error, utilice [«q] o [p] para mover el cursor

mas alla del caracter incorrecto, pulse y luego
introduzca el nuevo caracter.

Si se introducen mas de 11 caracteres los caracteres del
lado izquierdo saldran de la pantalla.

GDV@

A
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Parametros de Usuario

Ajuste de su ID (Identificacién) por caracteres

Si la otra maquina tiene caracteres ID, cuando Vd. envie o reciba documentos su ID por caracteres
aparecera en la pantalla de la otra maquina y la ID por caracteres de la otra maquina aparecera en su
pantalla.

‘MOD CONFIG (1-8) I

2 ‘PARAM. USUARIO? I

U
3 ‘ ID CARACTER? I
v

4 4 ID:1 I

Introduzca su caracter ID (max. 16 caracteres y digitos)
usando las teclas de caracteres. ‘ ID:HEAD OFFICE I

Ex: [H/[EJ[Al[D/[ESPACIO|[OJ[FI[F][1][CI[E]

Si comete un error, utilice [«4] o [p] para mover el cursor

mas alla del caracter incorrecto, pulse BORRAR/ y luego
introduzca el nuevo caracter.

° Q@

1. Los caracteres especiales tales como A, A, O, U, &, E, E y N no pueden usarse como Carac-
NOTA
teres ID.



Parametros de Usuario

Ajuste de su Numero ID (Numero de fax)

Si la otra unidad no tiene ID de caracteres pero tiene ID de numero, cuando envie o reciba, su numero Id
aparecera en la pantalla de la otra unidad y el de la otra unidad aparecera en su pantalla.

Nosotros le sugerimos que use su numero de Teléfono de fax como su numero ID, de hasta 20 digitos de
largo.

1 2N |MOD CONFIG (1-8) I
et (‘
Vh

2 |PARAM. USUARIO? I

F
3 | NUM FAX TEL? I
v

4 4 TEL:1 I

5 Introduzca su ID (max. 20 digitos) utilizando el teclado

numérico y la tecla | ESPACIO | para agregar un espacio
entre los numeros.

Ex: (2) (0 (1) [ESPACIO] (5) (5) (5) [ESPACIO]| (1)
@ @ @

Si comete un error, utilice [«q] o [p] para mover el cursor

mas alla del numero incorrecto, pulse IBORRAR] y luego
introduzca el nuevo numero.

MRS

|TEL:01 555 12121 I

N OTA 1. Debe usar @ para introducir el caracter "+" al principio del numero ID para indicar el digito(s)

de su cdédigo de pais.
Ej: +1 201 555 1212 +1 para el cédigo de EE.UU
+81 3 111 2345  +81 para el codigo de Japon
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Introduccion de caracteres

El teclado también se puede utilizar para introducir caracteres y simbolos cuando Vd. graba su LOGOTIPO,
ID por caracteres y nombres de estaciones. Escoga los caracteres deseados de acuerdo a la siguiente
tabla:

Teclas Tabla de caracteres

Nudmero de veces que la tecla es pulsada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13
A A o] U E E £ N

® O 0@ @ e
<
]
3

Teclas Uso especial
olta
QA ) Ingresa un ESPACIO.
() NNNNNNN Mueve el cursor hacia la derecha e izquierda.
S
X Borra un caracter.




Numeros de Marcado Abreviado/Una Pulsacion

Introduccion de nimeros de marcado abreviado/de una sola pulsacion

El marcado abreviado y el marcado con una sola pulsacién son dos formas rapidas de marcar numeros de
teléfono completos. Para utilizar estos métodos de marcado, primero debe almacenar los niumeros de
teléfono utilizando el siguiente procedimiento.

Para introducir niumeros de una sola pulsacion, seguir estos pasos:

1 MOD CONFIG (1-8) I
e (‘
Vh

2 Q
1:PULS 2:ABREV I

|PULS UNA TECLA I

(ver nota 1)

| <01>INTR NUM TEL I

Introducir el nimero de teléfono
(hasta 36 digitos incluyendo pausas y espacios). | <01>9-555 12341 I

Ex: (9) [PAUSA| (5) (5) (5) [ESPACIO] (1) (2) (3 (&)

o 0~ W

D | <01>INTRO NOMBRE I

v

Introducir el nombre de la estacion utilizando las teclas de
caracter | <01>SALES DEPT I
(hasta 15 caracteres).

Ex: [S][AI[LI[E][S] [DI[EJPIT]

8 D |PULS UNA TECLA I

~

Para almacenar otro nimero, repetir los pasos del 4 al 8.
Para volver a estado de espera, pulsar | PARADA | .

NOTA 1. Utilice | ARRIBA/ABAJO | para seleccionar ya sea una tecla de una sola pulsacion
mayuscula o mindscula.




Numeros de Marcado Abreviado/Una Pulsacion

Introduccion de nimeros de marcado abreviado/de una sola pulsacion

Para ajustar un niumero de marcado abreviado seguir estos pasos:

‘MOD CONFIG (1-8) I

‘ 1:PULS 2:ABREV I

‘ ABREV NUM=1 I

Ex: (2) (2) (1a82)

‘ [22]INTR NUM TEL I

Introducir el nimero de teléfono
(hasta 36 digitos incluyendo pausas y espacios). ‘ [22]19-555 23451 I

Ex: (9) [PAUSA] (5) (5) (5) [ESPACIO] (2) (3) (4) (5)

o 0k~ O

U ‘ [22] INTRO NOMBRE I

4

Introducir el nombre de la estacion utilizando las teclas de
caracter [22] ACCOUNTING I

(hasta 15 caracteres).

Ex: [Al[CICIOIUIINITITINIGI

8 D ABREV NUM=1 I

4

N

Para almacenar otro numero, repetir los pasos del 4 al 8.
Para volver a estado de espera, pulsar | PARADA | .

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introduzcalo

primero y pulse luego | PAUSA |. Aparecera un guién "-" indicando la pausa.
2. Si esta usted utilizando el método de marcar de Pulso y desea usted cambiar al método de

marcar de Tono a mitad de estar marcando, pulse @ (representado por un '/").
El método de marcar cambiara de Pulso a Tono después de marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234
3. Se puede buscar un nimero ABRV o una tecla de una sola pulsacion no utilizados pulsando

[A] o [¥]enlospasos 36 4.



Numeros de Marcado Abreviado/Una Pulsacion

Modificacion o borrado de numeros de marcado abreviado/de una sola pulsacion

Si tiene que cambiar cualquiera de los numeros de marcado abreviado/de una sola pulsacion, siga estos
pasos.

Para cambiar los ajustes de un numero de marcado abreviado/de una sola pulsacion:

1 |MOD CONFIG (1-8) I
sy

|

2 (2) D@¢ oo 2o |
T

Seleccionar (1) para marcado de una sola pulsacion.
| PULS UNA TECLA I

Seleccionar (2) para marcado abreviado.
Ex: (1)

4 Introducir la estacion que se desea cambiar.
Ex:

|<01>9-555 1231 |

|<01>£NTR NUM TEL I

: . . <01>9-555 34560 I
Luego introduzca un nuevo numero de teléfono (ver Nota 1). |

Ex: (9) [PAUSA] (5) (5) (5) [ESPACIO] (3) (4) (&) (&)

6 U |<01>§ALES DEPT I

X
& |<01>£NTRO NOMBRE I

| <01>PLANNING I

Luego introducir un nuevo nombre de estacién (ver Nota 1).

Ex: [PI[LI[A]IN]INJLTIIN][G]

8 D |PULS UNA TECLA I

Para volver a estado de espera, pulsar | PARADA | .

NOTA 1. Si comete un error, utilice ] o [p-| para mover el cursor més allé del nimero incorrecto, pulse

BORRAR| y luego introduzca el nuevo niimero.



Numeros de Marcado Abreviado/Una Pulsacion

Modificacion o borrado de numeros de marcado abreviado/de una sola pulsacion

Para borrar los ajustes de un nimero de marcado abreviado/de una sola pulsacion:

‘MOD CONFIG (1-8) I

’l:PULS 2 :ABREV I

Seleccionar (1) para marcado de una sola pulsacion.
‘ PULS UNA TECLA I

Seleccionar (2) para marcado abreviado.
Ex: (1)

Introducir la estacién que se desea borrar.
Ex:

|<01>9-555 1234 |

’<01>£NTR NUM TEL I

o O A~ W

’PULS UNA TECLA I

4

Para volver a estado de espera, pulsar [ PARADA | .

NOTA 1. Si comete un error, utilice ] o [B-] para mover el cursor més allé del nimero incorrecto, pulse

BORRAR| y luego introduzca el nuevo nimero.
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Numeros de Marcado Abreviado/Una Pulsacion

Impresién de la hoja del directorio

Tras haber programado un numero de marcado de una sola pulsacién, Vd. puede imprimir la hoja del
directorio que incluye los primeros 12 caracteres de cada nombre de estacion. Cortar por la linea de
puntos y colocarla sobre la tecla de una sola pulsacién bajo la cubierta de la hoja del directorio. Para
imprimir la hoja del directorio, seguir estos pasos.

1 7\ |IMPRESION (1-7) I
£l DRECToRD ‘ FUNCION
Nl

2 o

Su maquina imprime la hoja del directorio.

* IMPRIMIENDO * I

R i I i _HOJA DIRECTORIO_ Kkhkkkhkhkhkkhkhkkhkhkhkhkhkkhhkx*k DIA 10_DIC_2001 Kk Kk ok x HORA 15:00 * Kk ok Kk k

1 1

- - D D - - - o L -
: 201 555 1234 |
I I
| SALES DEPT ACCOUNTING |
I |
I |
I I
I I
I I
| |
| |
| |
I Ih linea punteada
[ |
| r——------ = -
| | 1
I I
I I
I I
I I
I I

e 1
1 1

- OLIVETTI -
hhkhkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkkhhkhkhrdhhkhkhhkhkhrhrhhkhkhkrhkrkhhkhkhkhxhxkhkx*k _HEAD OFFICE - kkkkkk 201 555 1212_ * kK ok ok ok ok

Cubierta de la hoja del directorio
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Personalizacion de su Maquina

Descripcion General

Su facsimil tiene una variedad de parametros de fax ajustables. Estos parametros, listados en la tabla de
parametros, estan prefijados para Vd. y no necesita ser cambiado. Si necesita hacer un cambio, lea la
tabla con detenimiento. Algunos parametros, tales como la Resolucion, Contraste, y sello de verificacion,
pueden ser temporalmente cambiados a través de una simple tecla justo antes de que se realice la
transmision. De todos modos, cuando la transmisién termine estos parametros volveran a sus valores
prefijados (posicion inicial). Otros parametros solo pueden cambiarse mediante el proceso descrito a
continuacion.

Ajuste de los Parametros de Fax

‘MOD CONFIG (1-8) I

i
2 @ @ O ETET.
v

Introduzca el nimero de parametro de fax desde la tabla
de parametros ‘NO.=01 (01-99) I

Ex: (0) (1) para CONTRASTE

4 a U ‘ NORMAL<> I
v v

Introduzca el nuevo valor para el ajuste, o pulse (4] [p].
‘ CLARO<> I
Ex: (2) para CLARO
6 u | RESOLUCTON? |

v

Para ajustar otro parametro debera pulsar BORRAR

para volver al paso 3 o pulse | PARADA | para volver al
modo en espera.

NOTA 1. Para hacer avanzar los pardmetros de fax en el paso 2 pulsar [W]| o [A] .

2. Para imprimir una Lista de los parametros de fax, ver la pagina 91.
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Personalizacién de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nu- Parametro NL!mero Ajuste Comentarios
mero Ajuste
01 CONTRASTE 1 Normal Ajusta la posicion inicial de la tecla CONTRASTE.
2 Claro
3 Oscuro
02 RESOLUCION 1 Standard | Ajusta la posicion inicial de la tecla RESOLUCION.
2 Fina
3 S-Fina
4 Semi-tono
04 SELLO 1 Off Selecciona la posicion inicial de la tecla SELLO.
Para seleccionar la funcién de sello cuando el
2 On i . .
documento esta en memoria, ver el parametro de fax
No. 28.
05 MEMORIA 1 Off Selecciona el tipo de trasmision de memoria.
2 On
06 1 Pulso Selecciona el método de marcado.
METODO
] 2 Tono
MARCACION
07 IMPRESION CABECE. 1 Dentro Selecciona la posicion de impresién del
Fuera encabezamiento:

Dentro :en el area del documento
Noimpri. | Fuera : fuera del area del documento
No impri. : no se imprime el encabezamiento

08 FORMATO 1 Id logo Selecciona el formato del encabezamiento.
CABECERA > Desde
09 IMPRESION HORA 1 Invalido Seleccion de si la maquina imprimira la fecha y hora,
- Identificacion de remoto, porcentaje de reduccion y
2 Valido B} L L L
numero de pagina en la parte inferior de cada pagina
recibida.
10 VOLUMEN ALTAVOZ 1 Off Selecciona el volumen del timbre y de las teclas.
2 Bajo
3 Alto
12 INFORME COMUNIC 1 Off Selecciona la posicion inicial del modo de impresién
2 Siempre para el informe COMM.
P Off : No hay impresion
3 Solo Siempre : Siempre hay impresion
Incompleto | Sélo Incompleto: Sélo hay impresion al fallar la
comunicacion
13 IMPRESION 1 Invalido Seleccién de si la maquina imprimira el diario
AUTOMATICA DE 2 Valido automaticamente después de cada 32 transacciones.
INFORME DE
COMUNICACIONES
17 MODO D!E 1 TEL Selecciéon del modo de recepcion.
RECEPCION 2 FAX
3 FAX/TEL
4 INTF CNTDR
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Personalizacidon de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nu- . Numer: . .
u Parametro umero Ajuste Comentarios
mero Ajuste
18 TIEMPO DE 1 20 seg. Seleccionar la duracion del tiempo que debe sonar su
LLAMADA OP 5 30 se teléfono (llamadas) para una llamada entrante de voz
9 en la funcién de Conmutacion Automatica Fax/Tel. (Ver
3 40 seg. pagina 59)
4 50 seg.
19 LONGMENSJSALIDA 1 1 seg. Ajustar la longitud de OGM de su CONTESTADOR
(CONTESTADOR _ _ AUTOMATICO entre 1y 60 segundos. Una vez
AUTOMATICO I/F) detectada una llamada en la funcién de interfase del
60 60 seg. CONTESTADOR AUTOMATICO, el equipo no
empezara a detectar SILENCIO hasta que hubiera
transcurrido el intervalo programado.
(por Defecto = 20 segundos)
20 DETEC. SILENCIOSA 1 Invalido Seleccionar la Funcion Identificacion de Silencio.
(CONTESTADOR -
AUTOMATICO I/F) 2 Valido
22 RECEPCION 1 Invalido Seleccion de si la maquina recibird en memoria cuando
SUSTITUTORIA ™ se agote el papel de registro, se agote el toner o el
2 Valido .
papel de registro se atasque.
23 TAMANO DEL PAPEL 1 A4 Ajustar el tamafo del papel de impresién instalado en
DE IMPRESION 2 Carta Su equipo.
3 Legal
24 REDUCCION COPIA 1 FIJADO Selecciona el modo de reduccién de la impresion:
2 AUTO Fijado : Re’duce el documento segun el ajuste del
Parametro 25.
Auto : Reduce el documento segun la longitud del
documento recibido.
25 RATIO REDUCCION 70 70% Selecciona un coeficiente de reduccion fijo entre el
____ ____ 70% y el 100%. Este pardmetro sélo funciona si se ha
seleccionado una reduccién de la impresion fija en el
100 100% parametro 24.
26 CODIGO POLLING (---) Ajuste de una contrasefia de 4 cifras para asegurar las
recuperaciones de documentos. (Ver pagina 68)
28 SELLO EN LA 1 Invalido Seleccién de si la maquina imprimira en los
TRANSMISION 5 Valido documentos originales al almacenar los documentos en
DESDE MEMORIA memoria.
(dependiendo del ajuste de Impresion del panel de
control)
32 REDUCCION DE LA 1 Manual Seleccién de si la maquina realizara la proporcién de
COPIA 5 Auto reduccién de copia automéaticamente o manualmente.

Manual : La maquina solicitara la proporcion de Zoom
(100% a 70%) al realizar las copias.

: La maquina determinara automaticamente la
proporcién de reduccion de copia de acuerdo
con la longitud del documento original.

Auto




Personalizacién de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nua-
mero

Parametro

Numero
Ajuste

Ajuste

Comentarios

34

MODO DE AHORRO
DE ENERGIA

1

Off
(desactivado)

Ahorro de
energia

Desconexion
automatica

Para disminuir el consumo de corriente en el modo en
espera, seleccione el modo de Ahorro de Energia o el
de Desconexion automatica y especifique el Tiempo de
Retardo (de 1 a 120 minutos) que desea que transcurra
antes de que la maquina entre en el modo
seleccionado.

El ajuste de Tiempo de Retardo sélo esta disponible en
los modos Ahorro de Energia y Desconexion
automatica.

Desactivado : La unidad permanecera en el modo en
espera y consumira mas energia que cuando esta en
los modos Ahorro de Energia o Desconexion
automatica.

Modo de ahorro de energia : Ahorra energia al
consumir menos corriente que cuando se encuentra en
el modo en espera al desactivar la unidad de fusibles
después del tiempo especificado.

Modo de Desconexién automatica : Este es el estado
de alimentacién mas bajo al que puede acceder la
maquina después del tiempo especificado sin
desconectarse realmente.

38

CODIGO DE ACCESO

()

Introduzca un Cédigo de Acceso de 4 cifras para
impedir el uso no autorizado de la maquina. (Ver pagina
75)

47

RECEPCION
REMOTA

Invalido

Valido

Seleccionar si el equipo debe aceptar o no
instrucciones de recepcion remota. (Ver pagina 58)

48

LINEA TELEFONICA

PSTN

N| =[N~

PBX

Selecciona el tipo de linea conectada.

49

COD.ACCESO PSTN

()

Selecciona el cédigo de acceso a PSTN (maximo 4
digitos).

51

DIAGNOSTICO
REMOTO

Invalido

Valido

Selecciona si es que la maquina acepta o no actualizar
el firmware o Diagnéstico Remoto desde la estacion
remota. Por favor consulte a su Distribuidor Olivetti
Autorizado para mayores detalles.

52

CONTRASENA DIAG

=)

Selecciona la contrasefia para el modo de diagnoéstico
remoto. Para mas informacion consulte con su
distribuidor Olivetti autorizado.

53

COD.SUB-
DIRECCION

()

Ajuste una contrasefa de 20 digitos para asegurar las
comunicaciones mediante sub-direccion.

54

DESVIO DE FAX

Invalido

Valido

Seleccion de si la maquina realizard la Expedicion de
Fax al destino especificado. (Ver pagina 77)

57

CODIGO DE PAIS

Seleccionar el codigo de pais cuando instale su
maquina.

58

LENGUAJE

Seleccione el lenguaje de la pantalla e informes.

63

MODO RCB PC FAX

Imprimir

Carg./
Imp.

Cargar

Selecciona como la maquina ejecutara los documentos

de fax recibidos.

Imprimir : Imprime el(los) documento(s)

recibidos.

Cargar/Imprimir : Imprime el(los) documento(s)
recibidos y carga sus archivos.

Cargar : Carga el documento recibido.
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Personalizacidon de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nu- Parametro Nu.mero Ajuste Comentarios
mero Ajuste
65 IMPRESION 1 Invalido Seleccioén de si la maquina imprimira los documentos
ORDENADA 5 valido en secuencia. (Ver pagina 65)
80 TIEMPO MANT 00:00 - 23:00 Selecciona la hora para activar el Mantenimiento de
(12:00) Rodillo del Escaner. El Rodillo del Escaner rotara por

algunos segundos a la hora predeterminada. Esto es
para mantener un contacto suave entre el Rodillo del
Escaner y el Vidrio del Escaner.

99 TAMANO DE LA - - Muestra la cantidad de memoria.

MEMORIA

1. Los ajustes estandar se hallan en la lista de parametros de fax. Para imprimir la lista de
NOTA
parametros de fax, ver la pagina 91.

2. Los contenidos de los parametros de fax pueden ser diferentes dependiendo de las
especificaciones y normativas de cada pais.




Carga de Documentos

Documentos que se pueden enviar

En general, la maquina enviara cualquier documento impreso en papel del tamafio A4.

Tamaro de Documento

Tamafio Maxim Tamafio Minimo
A
257 mm
[ver Nota] 148 mm
%y 128 mm

2000 mm ‘
‘ Direccion

Direccion

Ancho de Documento

Hoja Simple;
0,06 mm (45 g/m2) a
0,15 mm (112 g/m2)

/ HojaMdiltiples;

A 0,06 mm (45 g/m?2) a

0,12 mm (90 g/m?2)

Nota: La anchura maxima para documentos que pueden transmitirse a través del equipo es de 257 mm.
Sin embargo, la anchura real de escaneado es de 208 mm.

Documentos que no se pueden enviar

Nunca debe intentar enviar documentos:

Humedos

Demasiado delgados

(Ej. papel cebolla, papel de
correo aéreo, papel de algunas
revistas, etc)

Wy |-

Con capa exterior
(Ej. papel satinado, etc)

2

Cubierto con tinta
himeda o pintura

Arrugado o curvado

Procesado quimicamente

(ej. papel sensitivo por presion,
paple carbén, etc.) o hecho de tela
o metal

Para enviar este tipo de documentos, realizar primero una fotocopia y luego enviar la copia.
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Carga de Documentos

Cémo Cargar Documentos

1. Asegurese de que el(los) documento(s) esté(n) libre de grapas, clips sujetapapel, y que no esté(n)
grasiento(s) o cubierto(s) de materias extraias.

2. Coloque el(los) documento(s) CARA ABAJO en el alimentador automatico de documentos (ADF).
Si esta enviando varias paginas, asegurese de que la pagina de abajo entre primero. Vd. puede tam-
bién colocar hasta 20 paginas en el ADF al mismo tiempo. Si tiene mas de 20 paginas, espere hasta
que la transmisién o almacenamiento en la memoria se inicie (las paginas entren en la maquina) coloque
la cantidad restante encima de la Gltima pagina colocada en el alimentador.

3. Ajuste las Guias de Documento para centrar el documento en el ADF.

Guias de Documento

Cuando coloque un documento en el ADF, el mensaje de la pantalla cambiara del mensajes de espera
(fecha y hora) al siguiente mensaje. Vd. puede ahora cambiar los ajustes basicos de transmision, o
empezar el proceso de marcacion.

|PONER DOCUMENTO I

NOTA 1. Para transmitir documentos de longitud superior a 356mm (14 pulgadas) necesitara ayuda al

usuario.
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Ajustes de Transmision Basicos

Descripcion General

Vd. puede cambiar temporalmente los ajustes de transmisién antes o después de colocar el documento en
el ADF.

Estos ajustes son los siguientes:
 Contraste

* Resolucion

* Informe de comunicacién

Después de que se hallan enviado los documentos, su maquina volvera automaticamente a los ajustes
previos.

Su maquina esta prefijada en el modo de contraste NORMAL. Si desea enviar un documento con
contraste claro, cambie el ajuste a CLARO. Si desea enviar un documento con contraste oscuro, cambie el
ajuste a OSCURO.

Pulse [CONTRASTE | para:

L NORMAL | —» CLARO | —™ OSCURO J

CONTRASTE = Normal CONTRASTE = Claro CONTRASTE = Oscuro

Resolucion

Su maquina esta ajustada por defecto en resolucion STANDARD, que es la adecuada para la mayoria de
documentos.
Utilice FINA, S-FINA (Calidad o Alta calidad) o ESCALAS GRISES para documentos muy detallados.

Pulse | RESOLUCION | para:

Ho
(—

STANDARD | —» FINA | — S-FINA | —p ESCALAS GRISES

RESOLUCION = Standard RESOLUCION = Fina RESOLUCION = S-Fina RESOLUCION = Escalas grises

NOTA 1. Para cambiar la posicién de Contraste preseleccionada, cambiar el ajuste del parametro de
fax N° 1. (Ver pagina 33)

2. Para cambiar la posicion de Resolucién preseleccionada, cambiar el ajuste del parametro de

fax N° 2. (Ver pagina 33)



Ajustes de Transmisidon Basicos

Informe de comunicacion (Informe COMM.)

El informe de comunicacion le permite verificar si la transmision ha tenido éxito. La condicién de impresion
del informe de comunicacion se puede seleccionar de la siguiente forma:

Al seleccionar INFORME COMM.= OFF : No se imprimira un informe de comunicacion.
Al seleccionar INFORME COMM.= SIEMPRE : Se imprimira un informe COMM.
automaticamente tras cada comunicacion.
Al seleccionar INFORME COMM.= SOLO : Se imprimira un informe COMM.
INCOMPLETO automaticamente so6lo si la comunicacion ha
fallado.
@ ‘INFORME COM. ? I
‘ INC<> I
3 @ ‘ OFF<> I
para “OFF”.
o
@ | o |
para "ON" (siempre se imprime).
o
@ | e |
sé6lo para "INCOMPLETQ".

v

O

N OTA 1. Para cambiar la posicion preseleccionada del Informe Comm. cambiar el ajuste del parametro
de fax N° 12 . (Ver pagina 33)



Envio de Documentos

Descripcion General

Vd. puede escoger entre transmision desde memoria o directa.

Use la memoria de transmision si:

+ Si necesita enviar el documento a multiples estaciones.

« Si tiene que recuperar el documento inmediatamente.

* Usted desea sacar ventaja del disefio de Operacion Doble.

Use la transmision directa si:
* La memoria esta llena.
» Usted desea enviar el documento inmediatamente.

Use el modo de transmision con modo voz si:

* Necesita enviar el documento después de hablar con la otra persona.
* Necesita enviar el documento después de escuchar un aviso de voz.
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Envio de Documentos

Transmision desde memoria

Su maquina almacena rapidamente el documento en memoria.
Luego empieza a marcar el numero de teléfono.
Si la transmision falla, la maquina volvera a transmitir automaticamente las paginas no transmitidas.

Almacenar los . .
documentos en Transmitir | | pegting A Recibir .
memoria @

— | 6

N OTA 1. Si se produce un sobreflujo de memoria mientras se almacenan documentos, los documentos
que queden en el ADF seran expulsados. La maquina le preguntara si transmite los
documentos almacenados con éxito o cancela la transmision. Pulse (1) para cancelar o (2)
para transmitir.

‘COMPLETO:XXX PG I

Consulte las Especificaciones de la pagina 106 en cuanto a la capacidad de memoria de
imagen.

Si no se realiza ninguna operacion en 10 segundos, la maquina comenzara la transmision de
los documentos almacenados.

2. Para detener la transmision, pulse | PARADA | .

La pantalla muestra:

‘DETENER COMUNC I

Pulse y (1) para detener la transmision. El documento almacenado se borraré
automaticamente.

3. Si quiere imprimir un Informe de Comunicacion (INFORME COMM.) después de interrumpir
una transmision, la pantalla muestra:

‘IMPR INF COMUN? I

Pulse | FIJAR |y @ para imprimir un Informe de Comunicacion.

4. Sila capacidad de memoria de archivos supera los 5 archivos, aparecera el siguiente mensaje
y el equipo no aceptara mas archivos hasta que no se hubiera completado y utilizado un
archivo.

‘ARCHIVO LLENO I
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Envio de Documentos

Transmision desde memoria

Marcado de un nimero manualmente

Para marcar un nimero de teléfono manualmente, seguir estos pasos.

Colocar el o los documentos con el texto
4[/ hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I
Introducir un nimero de teléfono desde el teclado.
(Hasta 36 digitos) ‘ 55512341 I

Vd. puede designar mas de una estacion.

Ex:(5) 5) 5 @ 2 3 @

oe
_

3 N * GRABAR * 05

El documento se guarda en la memoria.
A continuacion empieza a marcar el numero de teléfono.

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introdtuzcalo

primero y pulse luego para insertar una pausa (representada por un "-") antes de
marcar el numero completo.
Ej: 9 PAUSA 5551234

2. Si esta usted utilizando el método de marcar de Pulso y desea usted cambiar al método de

marcar de Tono a mitad de estar marcando, pulse @ (representado por un '/").
El método de marcar cambiara de Pulso a Tono después de marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234
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Transmision desde memoria

Marcado de un nimero con una sola pulsacioén

El marcado de un numero de teléfono con una sola pulsaciéon le permite marcar un nidmero completo
pulsando una sola tecla. Para ajustar las teclas de una sola pulsacion, ver la pagina 27.

Colocar el o los documentos con el texto

1 ,// hacia abajo. | poner pocuvENTO |

2 Pulse una tecla de una sola pulsacién (01-16)

Ex; ‘ <01>OLIVETTI I

* GRABAR *  05% I

El documento se guarda en la memoria.
A continuacién empieza a marcar el nimero de teléfono.

Marcado Abreviado

La llamada abreviada es una forma rapida de llamar a un nimero telefénico que se marca con frecuencia al
preprogramar el nimero de teléfono en el llamador automatico incorporado con un cédigo abreviado de 2
cifras. Para programar un numero de llamada abreviada, consulte la pagina 28.

Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

2 Pulse | ABRV | y luego introduzca un cédigo de 2 cifras.

"0.00

3 '' = * GRABAR *  05% I
=/

N

‘[lO]SALES DEPT I

El documento se guarda en la memoria.
A continuacién empieza a marcar el nimero de teléfono.



Envio de Documentos

Transmision desde memoria

Marcado de busqueda en el directorio

El marcado de busqueda en el directorio permite marcar un nimero de teléfono completo buscando el
nombre de la estacién introducida en teclas de una sola pulsacién o niumeros de marcado abreviado.

1

Colocar el o los documentos con el texto

4[/ hacia abajo.

N
. ()
=~

Introducir el nombre completo de la estacién o parte de él
mediante las teclas de caracteres.

Ex: para buscar SALES DEPT

N
®
N

repetidamente hasta que la pantalla muestre el hombre
de la estacion a la que desea enviar.

UUUUUUUU
comenzo )
</

en
RO

N

rrrrr

El documento se guarda en la memoria.
A continuacién empieza a marcar el nimero de teléfono.

‘PONER DOCUMENTO I

‘;NTROD LETRA (S) I

B |

‘ [10]SALES DEPT I

* GRABAR *  05% I
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Envio de Documentos

Transmision desde memoria

Transmision a varias estaciones (Multi-Transmisién)

Si tiene que enviar un mismo documento a varias estaciones, Vd. puede ahorrar tiempo utilizando la
transmision desde memoria. Es decir, Vd. puede almacenar el documento en memoria y luego transmitirlo
a la estacion o estaciones automaticamente.

Colocar el o los documentos con el texto
,[/ hacia abajo. PONER DOCUMENTO I
Marcacion a través de una combinacion de los siguientes
métodos:

» Marcacion con una sola tecla

» Marcacion Abreviada

* Marcacién manual de un nimero, presionar | FIJAR
después de entrar cada estacion (Hasta 7 estaciones)

* Marcacién de busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 43 a 45.)
Ex:

oo ‘ <01>OLIVETTT I
AcA
‘ [10]SALES DEPT I

Si necesita confirmar el nUmero de estaciones que ha

introducido, pulse [FIJAR | . ‘002 FIJAR ESTCNS I
3 “ * GRABAR *  05% I
N 11

El documento se guarda en la memoria.
Luego comienza la llamada a los nimeros de teléfono en
secuencia.

NOTA 1. Es posible revisar las instrucciones introducidas en el paso 3 antes de almacenar el docu-

mento en memoria pulsando [W] o [A] . Pulse | BORRAR| para borrar una estacién o un
grupo introducido que aparezcan en la pantalla si fuera necesario.
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Envio de Documentos

Transmision directa

Si se llenara la memoria de la maquina o desea enviar el documento inmediatamente, utilice la Transmision
Directa.

Marcado de un nimero manualmente (Desde el ADF)

Para marcar un niumero de teléfono manualmente, seguir estos pasos.

Colocar el o los documentos con el texto
4[/ hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

2 e ‘ TRMS MEMORIA? I
L DRECTON0 ( ‘ FUNCION
<~ (™

3 D D ‘PONER DOCUMENTO I
v v

4 Introducir un nimero de teléfono desde el teclado.

Ex: @ @ @ @ @ @ @ 5551234 I

NNNNNNN

N
&
N7

La maquina empieza a marcar el niumero de teléfono.

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introdtuzcalo

primero y pulse luego para insertar una pausa (representada por un "-") antes de
marcar el numero completo.
Ej: 9 PAUSA 5551234

2. Si esta usted utilizando el método de marcar de Pulso y desea usted cambiar al método de

marcar de Tono a mitad de estar marcando, pulse @ (representado por un '/").
El método de marcar cambiara de Pulso a Tono después de marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234

3. Para detener la transmision, pulse | PARADA | .

La pantalla muestra:

‘ DETENER COMUNC I

Pulse | FIJAR |y @ para detener la transmision.
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Envio de Documentos

Transmision directa

Marcado de un nimero con una sola pulsacién (Desde el ADF)

El marcado de un numero de teléfono con una sola pulsaciéon le permite marcar un nidmero completo
pulsando una sola tecla. Para ajustar las teclas de una sola pulsacion, ver la pagina 27.

Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

‘ TRMS MEMORIA? I

‘PONER DOCUMENTO I

4 Pulse una tecla de una sola pulsacién (01-16)

Ex; <01>OLIVETTI I

La pantalla mostrara el nimero de una sola pulsacion y el
nombre de la estaciébn. La maquina empieza a marcar el

numero completo.



1

3
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Envio de Documentos

Transmision directa

Marcado Abreviado (Desde el ADF)

La llamada abreviada es una forma rapida de llamar a un nimero telefénico que se marca con frecuencia al
preprogramar el numero de teléfono en el llamador automatico incorporado con un cédigo abreviado de 2

cifras. Para programar un numero de llamada abreviada, consulte la pagina 28.

Colocar el o los documentos con el texto
,[/ hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

‘ TRMS MEMORIA? I

D D ‘PONER DOCUMENTO I
v v

Pulse [ ABRV | y luego introduzca un cédigo de 2 cifras.

La pantalla mostrara el numero ABRV y el nombre de la
estacion.
La maquina empieza a marcar el nimero completo.

[10]SALES DEPT I
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Envio de Documentos

Transmision directa

Marcado de busqueda en el directorio (Desde el ADF)

El marcado de busqueda en el directorio permite marcar un nimero de teléfono completo buscando el
nombre de la estacién introducida en teclas de una sola pulsacién o numeros de marcado abreviado.

Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

2

‘TRMS MEMORIA? I

‘PONER DOCUMENTO I

INTROD LETRA (S) I

Introducir el nombre completo de la estacién o parte de él
mediante las teclas de caracteres. ‘ SA I

Ex: para buscar SALES DEPT

| o1sates oeer |

repetidamente hasta que la pantalla muestre el nombre
de la estacion a la que desea enviar.

La maquina empieza a marcar el nimero completo.



Envio de Documentos

Modo de transmision vocal

Si desea enviar el documento después de hablar con la otra persona, use el modo de transmisién vocal.
Su maquina requiere un juego de auricular opcional o un teléfono externo.

Marcado utilizando el auricular

Para marcar utilizando el auricular seguir estos pasos.

Colocar el o los documentos con el texto
4[/ hacia abajo. | poner pocumento |
Alzar el auricular de su teléfono externo y marcar el
numero de teléfono desde el teclado. |INTROD. NO TEL I

Ex:(5) 5 5 L 2 3 @

Cuando oiga la voz de la otra persona, indiquele que se
prepare para recibir un documento.

Luego, cuando oiga un "beep", pulse

3 voLumen

72N
COMIENZO'
N7

NNNNNNN

)

y cuelgue el auricular o el teléfono externo.

NOTA 1. Para detener la transmision, pulse [ PARADA | .

La pantalla muestra:

| DETENER COMUNC I

Pulse | FIJAR |y @ para detener la transmision.
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Modo de transmision vocal

Marcado desde el panel

Para marcar desde el panel seguir estos pasos.

Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

O
‘INTROD. NO TEL I

Vd. oira el tono de marcado a través del altavoz de su
monitor.

Marque el nimero de teléfono desde el teclado.

Ex: @ @ @ @ @ @ @ 5551234l I

4 Cuando oiga un "beep",
N

- ( COMIENZO! )
oooooooooooo
04
Sl

W

mmmmmmm

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introduzcalo

primero y pulse luego para insertar una pausa (representada por un "-") antes de
marcar el numero completo.
Ej: 9 PAUSA 5551234

2. Si esta usted utilizando el método de marcar de Pulso y desea usted cambiar al método de

marcar de Tono a mitad de estar marcando, pulse @ (representado por un '/").
El método de marcar cambiara de Pulso a Tono después de marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234



Envio de Documentos

[ 4

Reserva de transmision

Vd. puede hacer lo siguiente cuando envie o reciba documentos desde la memoria.
* Reserva de siguiente transmisién en memoria de hasta 10 ficheros diferentes.

* Reserve una transmision prioritaria.

Reserva de Transmision de Memoria (Multi-tareas)

Si la maquina esta transmitiendo de la memoria, recibiendo o imprimiendo documentos recibidos en linea
ocupada, es posible reservar una transmision mediante el procedimiento siguiente.

1 Su méaquina esta en linea.
Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo.
Marcacion a través de una combinacion de los siguientes
métodos:

* Marcaciéon con una sola tecla
* Marcacién Abreviada

» Marcacién manual de un nimero, presionar | FIJAR
después de entrar cada estacion (Hasta 7 estaciones)
*Marcacién de busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 43 a 45.)
Ex:

Si necesita confirmar el numero de estaciones que ha

introducido, pulse | FIJAR | .

N
N\ 7

NNNNNNN

)

La maquina almacenara el documento(s) en la memoria.

’ EN LINEA*TRANS* I

‘ EN LINEA*RECEP* I

‘ MODO PC ACTIVADOI

* IMPRIMIENDO * I

‘ PONER DOCUMENTO I

’ <01>OLIVETTI I

’ [10]SALES DEPT I

‘ 002 FIJAR ESTCNSI

* GRABAR * OS%I

53



Envio de Documentos

Reserva de transmision

Reserva de transmision directa (Reserva de transmision prioritaria)

Si Vd. tiene prisa por enviar un documento, aunque hayan muchos ficheros en memoria, utilice la reserva
de transmision directa para enviar un documento urgente. El documento urgente se enviara
inmediatamente una vez haya terminado la comunicacién actual.

Advierta que no es posible enviar los documentos a multiples estaciones.
Para reservar su maquina para que envie documentos urgentes

Su maquina esta en linea.
‘EN LINEA*TRANS* I
‘EN LINEA*RECEP* I
‘MODO PC ACTIVADO I
* IMPRIMIENDO * I
Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

‘TRMS MEMORIA? I

‘PONER DOCUMENTO I

Marque usando cualquiera de los siguientes métodos:

5 * Marcacion con una sola tecla <01>OLIVETTI I
» Marcacién Abreviada

*Marcacibn de numeros manual, y pulse

COMIENZO

» Marcacion a través de busqueda del directorio y pulse

COMIENZO

(Para mas detalles, ver pagina 47 a 50.)

Puede reservar la transmisibn para enviar un
documento urgente a una sola estacion.



Envio de Documentos

Rellamada

Rellamada automatica

Si se detecta una linea ocupada, la maquina volvera a marcar hasta 3
veces a un intervalo de 3 minutos. Durante este tiempo, aparecera un ESPERA MARCAR I
mensaje como el que se ilustra a la derecha.

Rellamada Manual

También se puede marcar manualmente el tltimo nimero marcado pulsando la tecla .
Para marcar el ultimo niumero marcado desde memoria

Colocar el o los documentos con el texto
,[/ hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

2 C’% 55512348 |
s

oe

3 * GRABAR * 05 I
:(): NNNNNNN
N\ 7

El documento se almacena en memoria con un ndmero
de fichero. Entonces se vuelve a marcar el ultimo nimero
marcado.
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Envio de Documentos

Rellamada

Para marcar el Gltimo numero marcado desde el ADF

Colocar el o los documentos con el texto
,// hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

2

3 D D ‘PONER DOCUMENTO I
v v

N
5))
</,

N

‘ TRMS MEMORIA? I

5551234 I

Su maquina comienza a marcar el ultimo nimero mar-
cado.

NOTA 1. Mientras la unidad indica "ESPERA MARCAR" Vd. puede pulsar para empezar

inmediatamente la rellamada.
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Recepcion de Documentos

Modos de Recepcion

Vd. puede seleccionar uno de los cuatro modos como se muestra a continuacion:

Condiciones

Modalidad de Recepcion Sugerida

Ajuste

Vd. normalmente recibe
solamente llamadas de
voz

Modo Teléfono

Vd. puede contestar la llamada entrante via
auricular. Si recibe una sefal de llamada de
facsimil, simplemente pulse COMIENZO para
recibir manualmente. (Ver pagina 58)

Parametro de Fax N° 17
ajustado a 1:
TELEFONO

Vd. recibe llamadas de
voz y de facsimil

Modo Discriminador Automatico Fax/Tel

Cuando conteste la llamada entrante distinguira
entre llamada de facsimil o de voz. Si es una
llamada de facsimil, la unidad recibira
automaticamente, si es una llamada de voz la
unidad sonara (timbre) a través del altavoz para
llamar su atencion. (Ver pagina 59)

Parametro de Fax N° 17
ajustado a 3:
DISCRIM.FAX/TEL

Vd. normalmente recibe
solamente llamadas de
facsimil

Modo Fax

La unidad recibira el documento automaticamente.
Todas las llamadas entrantes (incluyendo una
llamada de voz seran contestadas por la unidad
de facsimil. (Ver pagina 60)

Parametro de Fax N° 17
ajustado a 2:
FAX

Vd. recibe llamadas de
facsimil y de voz. Y tiene
conectado un contestador
automatico (CONT)

Modo de Conexion a CONT.

El CONT atiende a la llamada recibida. Durante
ese periodo, la unidad también monitoriza si se
trata de una llamada de voz, el CONT continua
funcionado. Si es una llamada de facsimil, la
unidad conmutara automaticamente la linea a
facsimil y empezard a recibir documentos. (Ver
pagina 61)

Parametro de Fax N° 17
ajustado en 4:
CONEX. CONTEST.

1. Dependiendo del modelo del contestador automatico (CONT) que este conectado, algunas de

las funciones pueden no ser compatibles con su unidad funcionando conectada en la

modalidad de conexién a CONT.
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Recepcion de Documentos

Modalidad Teléfono

Cuando su unidad esta ajustada en esta modalidad, su unidad no recibira los documentos
automaticamente. Si recibe una llamada de facsimil, siga los siguiente pasos para recibir documentos
manualmente.

Ajuste de la Modalidad Teléfono

Cambio del Parametro del Fax N° 17
(MODO DE RECEPCION) a 1: TELEFONO
(Ver pagina 33)

Funcionamiento de la Modalidad Teléfono

1 Cuando suene el teléfono, descuelgue el auricular.
Si oye un "beep", significa que alguien quiere enviar un
facsimil. O bien, si el que llama responde y dice que
desea enviar un facsimil, ...

2 Saque el documento del ADF, si esto ocurre.

Si usted respondi6 a la llamada utilizando el auricular del
facsimil,

.
L DREcTom0 ( comae )

uuuuuuu

antes de 1 segundo en el teléfono (ver Nota 1).

La maquina se activara de forma remota.

4 Cuelgue el teléfono.

NOTA 1. Este procedimiento se llama "RECEP. REMOTA" y funcionara en teléfonos por tonos. Si su

extension teléfonica no es un teléfono por tonos, pulse | COMIENZO | en el panel de control
de su unidad de facsimil.
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Recepcion de Documentos

Modalidad de Discriminador Automatico Fax/Tel

Cuando su unidad esté ajustada en esta modalidad, su unidad cambiara automéaticamente a recepcién de
documentos o comunicacion fonica.

Ajuste de la Modalidad de Discriminador Automatico Fax/Tel

Cambiar el Parametro del Fax N° 17
(MODO DE RECEPCION) a 3: DISCRIM.FAX/TEL
(Ver pagina 33)

Funcionamiento del Discriminador Automatico Fax/Tel
Si se trata de una llamada de facsimil

ésta se reciba, luego distinguira si es una llamada de voz
o una llamada de facsimil.

1 Su unidad contestara rapidamente la llamada cuando

2 La maquina empieza a recibir el documento.

Si se trata de una llamada de voz

Su unidad contestara rapidamente la llamada cuando
ésta se reciba, luego distinguira si es una llamada de voz
o una llamada de facsimil.

La maquina llama su atencién con sefiales de timbre a
través del altavoz (ver Nota 1).

PARADA | .

Inicie la conversacion.

3 Descuelgue el auricular del teléfono exterior y pulse

NOTA 1. La duraciéon del tiempo de llamada que emite la unidad puede cambiarse a través del
Parametro de Fax N° 18 (TIEMPO DE LLAMADA OP). (Ver pagina 33)
2. Para ajustar el nivel del aviso de llamada ver pagina 21.
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Recepcion de Documentos

Modalidad de Facsimil

Cuando su unidad esté ajustada en esta modalidad, empezara a recibir los documentos automaticamente
cuando se reciba una llamada.

Ajustar la Modalidad Facsimil

(MODO DE RECEPCION) a 2: FAX
(Ver pagina 33)

1 Cambiar el Parametro del Fax N° 17

Funcionamiento de la Modalidad Facsimil

Su unidad empezara a recibir automaticamente cuando se reciba una llamada de facsimil.



Recepcion de Documentos

Modalidad de Conexiéon a CONT (Contestador Automatico)

Su unidad esta equipada con una funcién unica llamada Conexién a CONT que le permite cambiar
automaticamente una linea de teléfono simple entre Fax o CONT. Vd. puede conectar muchos de los
contestadores del mercado en su unidad y usar su linea telefénica muy eficientemente. De todos modos,
algunos contestadores automaticos pueden ser no compatibles con esta unidad. Para el funcionamiento
de su contestador automatico, por favor vea el Manual de Instrucciones de su contestador.

Instalacion de su Contestador

1. Saque la conexion del cable de linea telefonica de su
contestador de la toma de la pared.

2. Conecte la conexion del cable de la linea telefonica de
su Contestador dentro de la entrada TEL en la parte
posterior de la unidad de facsimil, como se indica a con-
tinuacion.

Nota: El método de conexiéon del contestador automatico
puede variar dependiendo de la regulacién de cada
pais. Por favor, siga el metodo apropiado para
cada pais viendo de los métodos arriba indicados
(Tipo 1 a 4). Para mas detalles, por favor pregunte
a su distribuidor local Olivetti.
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Recepcion de Documentos
Modalidad de Conexiéon a CONT (Contestador Automatico)

Ajuste de la Conexion a Contestador Automatico

Cambiar el Parametro del Fax N° 17
(MODO DE RECEPCION) a 4: CONEX. CONTEST
(Ver pagina 33)

Funcionamiento de la Conexion a Contestador Automatico
Si la llamada es de facsimil,

1 Cuando su contestador y el facsimil reciba una llamada entrante, el
contestador siempre contestara la llamada primero y luego enviard un
mensaje de saludo, grabado en su contestador a la persona que llame.
Durante el tiempo en que el Contestador estd contestando la llamada, su

unidad de facsimil controla la linea para distinguir si es una llamada de voz o

de facsimil.
Su unidad cambiara la linea a facsimil y luego empezara a recibir los
documentos inmediatamente desde la otra estacion.

Si la llamada es de voz,

contestador siempre contestara la llamada primero y luego enviard un
mensaje de saludo, grabado en su contestador a la persona que llame.
Durante el tiempo en que el Contestador esta contestando la llamada, su
unidad de facsimil controla la linea para distinguir si es una llamada de voz o
de facsimil.

1 Cuando su contestador y el facsimil reciba una llamada entrante, el

Su Contestador continuara para grabar un mensaje después de enviar un
mensaje de saludo.

Ejemplo de Mensaje de Saludo

Hola, soy Oscar. Lo siento pero no puedo contestar su llamada. Por favor deje su mensaje después de oir la
sefial o si me esta llamando para enviar un facsimil, pulse el boton de asterisco dos veces en su teléfono ahora y
su maquina empezara a funcionar. Gracias por su llamada.

Modalidad de Recepcion Silenciosa

Le permite a su maquina de facsimil a cambiar al modo Fax cuando recibe desde unidades que no envian sefial
de fax ("beep" corto) y avisa a su Contestador de un espacio en blanco de grabacion (largo silencio) como
mensaje entrante.
Para activar esta funcion:
1. Cambie el parametro de fax N° 20 (DETEC. SILENCIOSA) a 2: VALIDO. (Ver pagina 34)
2. Ajuste la longitud de tiempo del mensaje de saludo grabado en su contestador con el parametro
de fax N° 19 (LONG MENSJ SALIDA). (Ver pagina 34)
[Le recomendamos ajustar el tiempo de grabacion de 5 a 6 segundos mas largo que el tiempo que tenga
ajustado en ese momento del mensaje de saludo]




Recepcion de Documentos

Reduccion de la Impresion

Esta maquina utiliza para registrar papel normal de tamafio A4, Carta o Legal. A veces, los documentos de
un tamafo superior que le envien otras personas no podran imprimirse en una sola pagina. Cuando esto
ocurra, el documento se dividira en paginas separadas.

Esta maquina esta equipada con la funcién de Reduccién de la Impresion para resolver este problema. Vd.
puede seleccionar el ajuste mas adecuado entre las posibilidades de seleccién descritas a continuacion.

1. Reduccién Automatica
Cada una de las paginas de un documento recibido primero es almacenado en memoria. En funcién de
la longitud del documento, la maquina calculara automaticamente la proporcion de reduccién adecuada
(70% a 100%) para imprimir todo el documento en una sola pagina. Si el documento recibido es
extremadamente largo (39% mas largo que el papel de registro), el documento sera dividido en paginas
separadas e impreso sin reduccion.

2. Reduccion Fija
Vd. puede ajustar previamente un coeficiente de reduccién del 70% al 100% en pasos de 1%. El
documento que Vd. reciba sera reducido a este coeficiente sin tener en cuenta su tamafio.

Selecciéon del Modo de Reduccién de la Impresion

Ajuste los Parametros de Fax como se indica a continuacion.
1. Para fijar la modalidad de Reduccién Automatica.
1) N° 24 - Ajustar la Reduccién de la Impresién a "AUTO".
2. Para fijar la modalidad de Reduccion Fija.
1) N° 24 - Ajustar la Reduccion de la Impresion a "FIJADO".
2) N° 25 - Fijar el Porcentaje de Reduccion a cualquier nimero entre 70% hasta 100% (ver Nota 1)

Ex: A4 a A4 96%
A4 a Carta 90%
Carta a Carta 96%
Legal a Carta 75%

NOTA 1. Si la otra estacion esta ajustada para imprimir el encabezamiento fuera del area de copia se
requerira un mayor coeficiente de reduccion.
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Recepcion de Documentos

Recepcién de documentos de tamano superior

Si los documentos recibidos son extremadamente largos (mas del 39% de largo que el papel de registro), el
documento se dividira en dos paginas separadas. Al imprimir en paginas separadas, la parte inferior (10
mm) de la primera pagina se sobrepondra sobre la parte superior de la siguiente pagina.

Documento transmitido Documento recibido

i

Impresion

*/ sobrepuesta
(10 mm)

1

El documento recibido se divide en dos
hojas con impresion superpuesta.

1. Si el modo de reduccién esta ajustado en modo de reduccién automatica, el documento se
imprimira sin reduccién al imprimirlo en paginas separadas. Si el método de reduccion esta
ajustado en modo de reduccion fija, el documento se imprimira con el coeficiente de reduccion
que se haya fijado en el parametro de fax N° 25. (Ver pagina 34)



Recepcion de Documentos

Recepcion Sustitutoria En Memoria

Si el papel de registro se acaba o se atasca o si el toner se acaba durante la recepcion, la maquina
automaticamente empezara a recibir el documento en su memoria de datos de imagen. Los documentos
almacenados se imprimiran automaticamente cuando se cargue un nuevo rollo de papel de registro o un
cartucho de toner. (Ver Notas 1y 2)

Cuando la maquina termine de recibir en memoria y no
haya papel de registro o téner, en pantalla aparecera un |NO HAY PAPEL 010 I
cédigo de informacion.

|SIN TONER 041 I

2 Instalar el papel de registro (Ver pagina 17) o sustituir el
cartucho de téner (Ver pagina 15).
La maquina empezara a imprimir automaticamente el
documento almacenado en memoria.

Modo de impresion ordenada

El mecanismo de impresion del OFX 9100 es una construccion de "apilamiento en orden inverso”. EI OFX 9100
tiene un modo de impresion ordenada que apila los documentos recibidos en el orden correcto. Cuando el
modo de impresion ordenada esta activado, todos los documentos recibidos son primero almacenados
dentro de la memoria, y luego impresos en el orden correcto. Los requerimientos para activar el modo de
impresion ordenada son; 1) Activar el parametro N° 65 IMPRESION ORDENADA ajustando a "Valido", 2)
tener suficiente capacidad de memoria.

* IMPRIMIENDO * I

La unidad imprimira en "apilamiento en orden inverso" (Modo No-Ordenado) siempre que no se cumpla uno
de los dos puntos.

Orden de envio de documentos Orden de "apilamiento” de documentos
"Apilamiento" en orden correcto Apilamiento en orden inverso
(Modo ordenado) (Modo no ordenado)

ITTTTTTT

ITTTTTTT

NOTA 1. Cuando se excede la memoria, la maquina dejara de recibir y abandonara la linea de
comunicacion.

Los documentos almacenados en memoria hasta el momento se imprimiran automaticamente.
2. Si desea desactivar la funcion de recepcion sustitutoria, cambie a "Invalido" el ajuste del
parametro de fax N° 22. (Ver pagina 34)
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Hacer Copias

La maquina dispone de una funcién de copia que puede realizar copias individuales o multiples.

1 W/

2 D ‘ NUM COPIAS=1 I
v

3 Introducir el nimero de copias.

Colocar el o los documentos con el texto
hacia abajo. ‘PONER DOCUMENTO I

Ex: @ @ ‘NUM COPIAS=10 I

4

oooooooooooo

N
|
N7

* GRABAR *  05% I

;;;;;

La maquina almacena el documento y luego imprime las
copias.

1.

La copia se reducira automaticamente dependiendo de la longitud del documento original. Si
desea que se le solicite la proporcion de reduccion al realizar las copias, cambie el ajuste del
Parémetro de Fax N°32 (REDUCCION DE LA COPIA) a "Manual" . (Ver pagina 34)

. Si realiza una copia con resolucion Super Fina, se reducira ligeramente, incluso si se ha

ajustado la proporcion de reduccién al 100% para que los datos entren en una sola pagina.

. La resolucion normal no esta disponible en el Modo de Copia.
. Si ocurriese un error de sobreflujo de energia mientras se encuentra haciendo copias, Vd.

deberéd apagar la funcion de Transmision desde Memoria temporalmente pulsando

FUNCION @ FIJAR @ . Sin embargo, las copias impresas no seran

ordenadas.



Comunicaciones Controladas por Temporizador

Descripcion General

Vd. puede enviar un documento para una o multiples estaciones a cualquier hora prefijada dentro de las
siguientes 24 horas. Pueden fijarse hasta 5 temporizadores para transmisién retardada y polling retardado.

Transmision Diferida

Colocar el o los documentos con el texto
,[/ hacia abajo. | PONER DOCUMENTO I

2 — |HORA INI B I
N a
[ ‘ v
Vh
3 Introduzca la hora de inicio utilizando el teclado y pulse
FIJAR . | nTRO ESTCNS |

(Utilizar cuatro digitos, como en los relojes de 24 horas).

Ex: (2) (3) (3) (0 (11:30 p.m.)y

Marcacion a través de una combinacion de los siguientes
4 métodos:

» Marcacioén con una sola tecla

» Marcacién Abreviada

» Marcacién manual de un nimero, presionar | FIJAR
después de entrar cada estacion (Hasta 7 estaciones)
*Marcacion de busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 43 a 45.)
Ex:

]
atha | <01>0LIVETTI I
A=A
| [10]SALES DEPT I

Si necesita confirmar el numero de estaciones que ha

introducido, pulse [FIJAR | . | 002 FIJAR ESTCNS I
para almacenar documentos en
memoria. * GRABAR * 05%|

NOTA 1. Si se introduce un nimero erréneo en el paso 4, pulsar BORRAR| y volver a introducir el

numero correcto.
2. Para cancelar el archivo en memoria, pulse | FUNCION @ FIJAR @ y utilice [W] o
[Apara seleccionar el archivo que desee cancelar y luego pulse [ FIJAR | [ COMIENZO | .
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Recuperacion Selectiva

Descripcion General

Peticion significa llamar a otra estacion/estaciones para recuperar un documento. La otra estacion debe
saber por adelantado que Vd. llamara y debe tener un documento colocado en el ADF o almacenado en
memoria. Puede que Vd. necesite grabar una contrasefia de Recuperacion Selectiva, que sera compartida
con la otra estacion, por cuestiones de seguridad.

Ajuste de la Contraseina de Recuperacidén Selectiva

Si la contrasefia de Recuperacién Selectiva no concuerda con la de la estacion a la que se solicita el
documento, la peticion quedara automaticamente anulada.

Para ajustar la contrasefia de Recuperacion Selectiva, seguir estos pasos.

1 ‘MOD CONFIG (1-8) I
SsEmn ( NNNNNNN
N

2 4 ‘NO.=I (01-99) I
v
U

3 @ @ @‘/ CODIGO POLLING? I

4 Pulse |FIJAR] e introduzca una contrasefia de peticion
de cuatro digitos. 1234 I
Ex (D @ 3 @
NOTA 1. Puede que la peticion no funcione con todos los facsimiles. Le sugerimos realizar una peticion
de prueba antes de recuperar selectivamente en realidad documentos importantes.

2. Sila otra estacion no tiene ajustada una contrasefia, Vd. podra recuperar selectivamente de la
ofra estacion aunque su maquina tenga contrasefia.
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Recuperacion Selectiva

Peticion de documentos de otra estacion

El siguiente procedimiento le permite recuperar un documento de una o varias estaciones. Asegurese de
ajustar la contrasefia de recuperacion selectiva antes de pedir. (Ver pagina 68)

N ¥
Funcion V
O @

‘ CONTRASENA=1234 I

Introducir una contrasefia de peticién de cuatro digitos
(ver Nota 2). CONTRASENA=1111 I
Ex: (L L @® @
3 ¢ |
INTRO ESTCNS
v
Marcacion a través de una combinacion de los siguientes
métodos:

* Marcaciéon con una sola tecla
* Marcacién Abreviada

* Marcacién manual de un numero, presionar | FIJAR
después de entrar cada estacion (Hasta 7 estaciones)
* Marcacion de busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 43 a 45.)
Ex:

u
oooo ‘<01>OLIVETTI I
A-A
‘ [10]SALES DEPT I

Si necesita confirmar el numero de estaciones que ha
introducido, pulse | FIJAR | . ‘002 FIJAR ESTCNS I

# voLUMEN

e ( Comienzo )

i

* GRABAR * I

NNNNNNN

NOTA 1. Es posible revisar las estaciones introducidas en el paso 4 pulsando la tecla [W] o [A], pulse

BORRAR| para borrar la estacién o grupo visualizado seglin sea necesario.
2. Si Vd. ha ajustado la contrasefia de peticion en el parametro de fax N° 26, la contrasefia

aparecera en pantalla. (Ver pagina 34)
Vd. puede cambiar la contrasefia temporalmente escribiendo una nueva en su lugar.
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Teclas de Programa

Descripcion General

La maquina de facsimil dispone de Teclas de Programa especiales. Estas teclas son utiles en caso de que
necesite enviar a o recuperar del mismo grupo de estaciones. Podra utilizar estas teclas para almacenar
una tecla de grupo de Una Sola Pulsacion, una secuencia de estaciones de recuperacion, una transmision
diferida o secuencia de recuperaciones o una tecla de Una Sola Pulsacion adicional.

Ajustes para marcado en grupo

Para ajustar una tecla de programa para el marcado en grupo

4 MARC. EN GRUPO? I
v

U
v PULSAR TECLA P I

‘ [P1]INTRO NOMBRE I

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de caracter . (Ver pagina 26) ‘ INTRO ESTCNS I

Ex: PROGAYy pulse | FIJAR

5 Introduzca los numeros de estaciones con la Tecla de
Una Sola Pulsacion o | ABRV | y un cédigo de 2 cifras. ‘ <01>OLIVETTI I

‘[lO]SALES DEPT I
Y o

Se pueden utilizar las teclas [y] o [A] para revisar la
estaciéon o estaciones introducidas antes de pasar al
siguiente paso. Si se encuentra un error, pulsar

BORRAR| para borrar la estacibn que aparece en
pantalla.

6 N PULSAR TECLA P I

Ahora se pueden ajustar otras teclas de programa
repitiendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo

a estado de espera pulsando | PARADA | .



Teclas de Programa

Ajustes para transmision diferida

Para ajustar una tecla de programa para la transmisién diferida

‘I [] MARC. PROGRAMA? I
sy (eﬁbm;mw v
‘t’qh.

u
V/ PULSAR TECLA P I

‘[PI}ENTRO NOMBRE I

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de caracter. (Ver pagina 26) ‘ PULSAR FUNCION I

Ex: PROGA y pulse

5 : | ¥ ‘HORA INI U : I
:%%@(@Eb‘fwm V/ V’
\t’ﬁh.

6 Introducir la hora de inicio utilizando cuatro digitos.
Ex: (2) (3) (3) (0) (11:30 p.m.) y pulse [FIJAR ‘INTRO ESTCNS I
7 Introduzca los numeros de estaciones con la Tecla de
Una Sola Pulsaciéon o [ ABRV | y un codigo de 2 cifras. ‘<01>OLWETTI I

‘[1OJSALES DEPT I

Se pueden utilizar las teclas [y] o [A] para revisar la
estacion o estaciones introducidas antes de pasar al
siguiente paso. Si se encuentra un error, pulsar

BORRAR| para borrar la estacion que aparece en
pantalla.

PULSAR TECLA P I

Ahora se pueden ajustar otras teclas de programa
repitiendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo

a estado de espera pulsando | PARADA | .
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Teclas de Programa

Ajustes para peticion diferida

Para ajustar una tecla de programa para la peticion diferida

1

;;;;;;;

N
o ,

UEDAEN
1 10 ( FUNCIoN

)

RS0

¥

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de caracter. (Ver pagina 26)

Ex: PROGA y pulse

;;;;;;;

N
o )

a U
@ @“ @“

UEDAEN
t o

)

Introducir una contrasefia de peticién de cuatro digitos.

Ex: (1) (1) (1) W)y pulse [FIJAR]

Introduzca los nimeros de estaciones con la Tecla de
Una Sola Pulsacién o | ABRV | y un cédigo de 2 cifras.

0. WO

Se pueden utilizar las teclas [y] o [A] para revisar la
estacion o estaciones introducidas antes de pasar al
siguiente paso. Si se encuentra un error, pulsar

BORRAR| para borrar la estacion que aparece en
pantalla.

¢¢¢¢¢¢¢

N
(=)~
T

BusQUEDAEN
EL DIRECTORIO

</

Ahora se pueden ajustar otras teclas de programa
repitiendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo

a estado de espera pulsando | PARADA | .

MARC. PROGRAMA? I

PULSAR TECLA P I

‘[Pl]lNTRO NOMBRE I

‘PULSAR FUNCION I

‘ CONTRASENA=1234 I

‘INTRO ESTCNS I

‘<Ol>OLIVETTI I

‘[lO]SALES DEPT I

PULSAR TECLA P I




N

o 0 A~ OO

Teclas de Programa

Ajustes para tecla de una sola pulsacion

Para ajustar una tecla de programa para tecla de una sola pulsacion

$voLumEn

O

¥

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de caracter. (Ver pagina 26)

Ex: PROGA y pulse

Introducir un numero de teléfono (hasta 36 digitos
incluyendo pausas y espacios).

Ex: (9) [PAUSA| (5) (5) (5) [ESPACIO] (D) (2) (3) (&)

¥
v

Ahora se pueden ajustar otras teclas de programa
repitiendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo

a estado de espera pulsando | PARADA | .

UNA PULSACION? I

PULSAR TECLA P I

‘[PI}ENTRO NOMBRE I

‘[PI}ENTR NUM TEL I

‘[Pl}9—555 12341 I

‘PULSAR TECLA P I
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Teclas de Programa

Modificacion o borrado de ajustes de teclas de programa

Para cambiar los ajustes de una Tecla de Programa, seguir el procedimiento para ajustar teclas de pro-
grama de las paginas 70 a 73.

* Hora de inicio o estacién o estaciones para transmision diferida.

+ Estacion o estaciones para peticion normal.

+ Estacion o estaciones para marcado en grupo.

+ Numero de teléfono y nombre de estacion para una tecla de una sola pulsacion.

Para borrar los ajustes de una tecla de programa

‘l v [] BORRAR PROGRAMA? I
T (‘ v
‘t’qh.

U

2 v PULSAR TECLA P I
Pulsar la tecla de programa que se desee borrar.
Ex: ‘ [P1]BORRAR? I

4 =

* BORRANDO * I

Ahora puede borrar otras teclas de programa repitiendo
los procedimientos desde el paso 3 o volviendo a estado PULSAR TECLA P I

de espera pulsando | PARADA | .




Cddigo de Acceso

Descripcion General

El cddigo de acceso impide que un usuario no autorizado utilice la maquina. Una vez que se ha registrado
un Coédigo de Acceso de 4 cifras, nadie podra utilizar la maquina sin introducir el cédigo de acceso correcto.

La recepcion Automatica, no obstante, esta disponible siempre. Después de completar cualquier operacion,
tales como ajuste de modo o transmisién y de que la pantalla vuelva al modo en espera, debera volver a

introducir el codigo de acceso para poder utilizar la maquina nuevamente. El registro del Codigo de Acceso
no afecta al uso de la maquina en ninguna otra manera.

Ajuste del Cédigo de Acceso

‘MOD CONFIG (1-8) I

‘NO.=| (01-99) I

O

4 Introduzca un Cédigo de Acceso de 4 cifras.

Ex: (1) 2) 3 @) ‘ 1234'

(&)

D ‘ TODO<> I

6 Seleccionar Nivel de Restriccion

@ para Todas las operaciones
o}

PARAMETROS<>I

(2) para Seleccionar e Imprimir sélo los Parametros del Fax.

Ex: (2)

NOTA 1. Para borrar el Codigo de Acceso, introduzca el Codigo de Acceso y pulse | COMIENZO | y
siga el procedimiento anterior del paso 3, a continuacion pulse BORRAR| |FIJAR ] y
PARADA | .
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Cédigo de Acceso

Funcionamiento de la maquina con el Codigo de Acceso (se restringen todas las operaciones)

1 Introduzca el Cédigo de Acceso.

Ex 1) 2 3 @

‘COD ACCEso =1 I

‘COD ACCESQO =***x I

u
v ‘IO—DIC 15:00 00% I

Ahora ya podra utilizar la maquina de forma normal.

Funcionamiento de la maquina con el Codigo de Acceso (solo se restringe el acceso a los Parametros de Fax)

La maquina sélo puede restringir la operacidén de ajuste e impresién de los Parametros de Fax.
Ex: Cuando se ajusta el Parametro de Fax.

MOD CONFIG (1-8) I

COD ACCESO =1 I

3 Introduzca un Cédigo de Acceso de 4 cifras.

Ex: (1) (2) 3) @) ‘COD ACCESO =***% I

4 D@‘/ ‘NO.=| (01-99) I

Ahora ya podra utilizar la maquina de forma normal.




Desvio de fax

Ajuste de desvio de fax

Esta funcion permite que todos los facsimiles entrantes sean expedidos a la estacion registrada en el
numero de llamada de una sola pulsacién o abreviada. Una vez que los facsimiles son recibidos en la
memoria, la maquina expedira los documentos recibidos al nimero de teléfono registrado en el nimero de
llamada de una sola pulsacion o abreviada.

Esta funcién resulta comoda cuando desee recibir facsimiles en otro sitio (v.gr. su casa) por la noche o
durante las vacaciones.

1 AN ‘MOD CONFIG (1-8) I

(g
Vh

2 @ D@‘/ ‘NO.=I (01-99) I
U U
3 @ @ @\/ @‘/ INVALIDO<> I

4 ‘ VALIDO<> I

5 D ‘ INTRO ESTCN I
v

BUsQUEDA EN
ELDRECTORIO

Introduzca la estacion a la que va expedir los facsimiles

recibidos asignando una tecla de una sola pulsacion o un ‘<0 1>0LIVETTI I
numero de llamada abreviada.

Ex:

NOTA 1. Cuando esta puesta la opcién Enviar Fax, no aparece el nimero marcacion por impulsos o
abreviado. Modifique esta opcién poniendo "Cancelar” cuando desee que aparezca el nimero
de teléfono.

2. No es posible recibir un documento si la capacidad de la memoria de su maquina no esta
totalmente usada o en un 95% de su capacidad.
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Sub-direccion

Para establecer Sub-direcciones en teclas de marcado una pulsacion/ABRV

|MOD CONFIG (1-8) I

| 1:PULS 2:ABREV I

3 Pulse (1) para seleccionar "Una Sola Pulsacién".
0

Pulse (2) para seleccionar "N° ABRV".
Ex: (1)

4 Pulse una tecla de una sola pulsacién (01-16)

PULS UNA TECLA I

<01>INTR NUM TELI




Sub-direccion

5 Marque el niUmero de teléfono, presione E e indique
la Sub-direccion (hasta 20 digitos).
(Hasta 36 digitos incluyendo en numero de teléfono,
pausas, espacios, R y Sub-direccion)
Ex: Numero de Teléfono = 5551234, Sub-direccién =2762

Entrar como:(5) (5) (5) (1) 2) 3) @) [R | (2)
@ ® @

6 D ‘ <01>SALES DEPT I
v

Luego entre el nombre de la estacién
(Ver pagina 27)

‘ <01>551234s27621 I

NOTA 1. E separa la Sub-direccion del Nimero de Teléfono y lo indica con una "s" en el display.



Sub-direccidn

Para enviar un Documento con Sub-Direccion

Use E para separar el nUmero de Teléfono y la Sub-direccién.

Colocar el o los documentos con el texto

1 ,// hacia abajo. ‘ PONER DOCUMENTO I

2 Marque el nimero de teléfono, presione E e indique
la Sub-direccion (hasta 20 digitos).
(Hasta 36 digitos incluyendo en numero de teléfono,
pausas, espacios, R y Sub-direccion)
Ex: Numero de Teléfono = 5551234, Sub-direccion =2762

Entrar como:(5) (5) (5) (1) 2) B3 @) [R | (2
@ ® @

3 * GRABAR *  05% I
|
N 7

‘ 5551234527621 I

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

El documento es almacenado en memoria y el fax
empezard a marcar el numero de la estacion y enviara el
documento(s) con la informacién de Sub-Direccion.

NOTA 1. E separa la Sub-direccion del Nimero de Teléfono y lo indica con una "s" en el display.

2. El marcado manual, Colgado o Descolgado, no se puede utilizar con transmisiones de Sub-
direccion.
3. No es posible transmitir Sub-Direccion durante el Marcado manual.
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Informes y Listas

Descripcion General

Para ayudarle a mantener registros de los documentos enviados y recibidos, asi como listas de los
numeros registrados, la maquina de facsimil esta equipada para imprimir los siguientes diarios y listas:
Diario de Transacciones, Diario de Transmisién Individual, Diario de Comunicaciones, Lista de Numeros de
Una Sola Pulsacién/Abreviado/ Busqueda en Directorio, Lista de Programas, Lista de Parametros de Fax,
Hoja en Directorio y Lista de Ficheros

Diario de transacciones

El "Diario" es un registro de las ultimas 32 transacciones (una transaccion se registra cada vez que se
envia o recibe un documento). Se imprime automaticamente después de cada 32 transacciones (ver Nota
1) o el usuario puede imprimir o verlo manualmente mediante el procedimiento siguiente:

‘1 ‘INFORME GENERAL? I
T (‘
‘-’qh'

2 Q ‘1:IMPR 2:VER I

3a @ para imprimir un informe
(2) para ver un informe

‘I:TRMS 2:TODO I

4 Seleccione el modo de visualizacion

* IMPRIMIENDO * I

@ para ver las transacciones de transmision solamente.
(2) para ver todas las transacciones.

Ex: (2)

Vd. puede visualizar las transacciones en el informe

pulsando [y] o [A].Pulse |PARADA | para volver a volver
a espera.
Use [«] 0 [p] para cambiar la visualizacion.

Resultado de la comunicacion Tipo de comunicacion
OK: Comunicacion con éxito o
P-OK: Latransmisién inversa tuvo éxito TRANS: Transmision
en el estado de memoria completa RECEP: Recepcion
OCUPADO: Lineaocupada POL:  Polling
PARADA: Se ha pulsado PARADA FWD.: Faxremitido

Cadigo Info 3 digitos: La comunicacion hafallado REM:  Diagnéstico

(ver pagina 95-96 transacciones) Remoto/
Actualizacion
de Firmware

1 < 1
|OK 05551234 A T’ 12/12 10: 00 XM
ID de recepcién Rastreo de marca
nombreregistrado A ultima transaccion
onumero de \/: transacciéon mas antigua Fecha & Hora
teléfonomarcado B : solamente 1 transaccion

NOTA 1. Si se desea anular la impresion automatica del Diario de Transacciones, se debe cambiar el
Parametro Fax N° 13 a Invalido . (Ver pagina 33)
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Informes y Listas

Informe de Transmision Individual (Informe TRANS IND.)

Un Informe de Transmision Individual contiene informacion sobre la transmisién mas reciente.

1 INF INDIVIDUAL I
s () NNNNNNN
Vh

2 * IMPRIMIENDO * I




Informes y Listas

Informe de Transmisién Individual (Informe TRANS IND.)

Ejemplo de informe de transacciones

(1) (2)

R R R R R S —INFORME- Fhkrkkhkrkrhrhkhkrkxkkrkkx DTA 10_DIC_2001 * Kk Kk kK HORA 15:00 R R

(3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12)
NO  COM  PAGINAS ARCH. DURACION T/R  IDENTIFICACION FECHA  TIEMPO DIAGNOSTICO
01 OK  005/005 001 00:00:22 TRA  SERVICE DEPT. 09-DEC 17:35  C0044903C0000
02 OK 003 002 00:01:17 RCV 111 222 333 09-DEC 17:41  C0044903C0000
03 OK 001 003 00:00:31  TRA  ACCOUNTING DEPT. 09-DEC 17:50  C0044903C0000
04 630 000/005 004 00:00:00 TRA @ 342345676 09-DEC 17:57 0800420000000
05 STOP 000 005 00:00:34 TRA @& 12324567 09-DEC 18:35 0210260200000
06 OK  001/001 006 00:00:20 TRA @ 44567345 09-DEC 18:44  C8044B03C0000
07 408 *003 007 00:02:14 TRA @ 2345678 09-DEC 18:55  0040440A30080
31 OK  002/002 050 00:00:31 TRA @ 0245674533 10-DEC 08:35  C8044B03C1000
32 OK  003/003 051 00:01:32 TRA @ 0353678980 10-DEC 08:57  C8044B03C1000

(13)

-OLIVETTI -

khkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhhhkhhhhhk -OLIVETTI * Kk Kk Kk Kk

- 201 555 1212_ *kkkkkkkkk

(15) (14)

Ejemplo de informe de transmision individual (INFORME TRANS. IND)

(1) (2)

R R —IND. INFORME TRANS- Fhkrxkxkkhkkrkkxk DTA 10_DIC_2001 Kk Kk Kk kK HORA 15:00 R

(10) (11) FECHA/TIEMPO = 10-DIC-2001 09:00
(3) INFORME NO =21
(4) RESULTADO CO = OK
(5) PAGINAS = 001
(7) DURACION = 00:00:16
(6) ARCHIVO NO =
(16) MODO = TRANSMISION DE MEMORIA
(17) DESTINACION = [001] / 555 1234 /ABCDEFG
(18) ID RECEPTOR =
(19) RESOLUCION = STD
(13)
-OLIVETTI -
******k*****k*******************_HEAD OFFICE — Kk ok ok ok ok ok — 201 555 1212_ Kk ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok kK k
(15) (14)
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Informes y Listas

Informe de Transmisién Individual (Informe TRANS IND.)

Explicacion de Contenidos

(1)
2)
3)
4)

—_ o~

®)

(6)

(7)
8)

©)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

34

Fecha de impresion

Hora de Impresion

Numero de Informes
Resultado de la Comunicaciéon

Numero de paginas transmitidas o
recibidas

Numero de fichero

Duracién de la comunicaciéon
Tipo de comunicacion

Identificacion de la estacion remota

Fecha de la comunicacién

Hora de inicio de la comunicacion
Diagnostico

Propio LOGOTIPO

Propio nimero ID

Propio ID de caracter

Tipo de comunicacion

Destino

ID recibido de la estacién remota
Resolucion

: "OK" indica que la comunicacién fue un éxito.

"OCUPADOQ" indica que la comunicacion fallo dado que la linea estaba
ocupada.

"PARADA" indica que se pulso "PARADA"durante la comunicacion.
"M-OK" indica que el mensaje contenido en la recepcién sustitutoria no
ha sido impresa.

"P-OK" indica que la memoria excedida o la alimentacién incorrecta de
documento ocurrida mientras se almacenaba el documento en memoria
para la transmision, pero el documento(s) almacenado con éxito ha sido
enviado.

Un cddigo de informacion de 3 digitos (Ver pagina 98) indica que la
comunicacion ha fallado.

: El numero de tres digitos es el nimero de paginas transmitidas o

recibidas con éxito.

Cuando los documentos estan almacenados en memoria, apareceran
dos numeros de tres digitos.

El primero representa el nUmero de paginas transmitidas con éxito. El
segundo numero de 3 cifras representa el nimero total de paginas que
se intentd transmitir.

El asterisco "*" indica que la calidad de algunas copias ha sido mala.

1 001 @ 999(Si la comunicacion se almacené en memoria, se asigna un

numero de fichero a cada comunicacion).

: "TRANS" significa transmision

"RECEP" significa recepcion

"POL" significa Polling

"FWD" significa Fax remitido

"REM" significa Diagnéstico Remoto/Actualizacion de Firmware

: Nombre: Nombre grabado en nimeros ABRV o de Una Sola Pulsacién o

ID por caracteres de la estacién remota.
NUm. @: Namero de teléfono marcado.
Ndmero: Namero ID de la estacién remota.

. Sélo para el personal de asistencia técnica.

. Hasta 25 caracteres

1 Hasta 20 digitos

. Hasta 16 caracteres

: Transmisién o transmisién desde memoria.

. Si se utilizé una tecla ABRV/de una sola pulsacién para la transmision:

N° ABRV/de una sola pulsacién/N° de teléfono/Nombre registrado.
Si no: Nimero de teléfono.

: Identificacion de Caracter y Numero de Identificacion.
: "STD" significa resolucién estandar

"FINA" significa resolucion de calidad
"S-FINA" significa resolucién de alta calidad



Informes y Listas

Informe de Comunicacion (INFORME COMM.)

El Informe de Comunicacién (INFORME COMM.) le permite verificar si la transmisién o la peticiéon tuvo
éxito o no. Se puede seleccionar la condicién de impresién (OFF/SIEMPRE/SOLO INCOMPLETO) en la

funcion 8-1. (Ver pagina 33)
Ejemplo INFORME COMM.

R _INFORME COM_ Frkxkkhkkrkxhkxhkkrkxx DA 10_DIC_200]_ Kk ok k ok HORA 15:00 Kkkkk kKKK

(1) (2) (3)
MODO = TRANSMISION DE MEMORIA COMIENZO=10-DIC 14:50 FIN=10-DIC 15:00

NO ARCHI.= 050 (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10)
No ESTAC. COM NO.ABREV N.ESTACION/No TELEFON PAGINAS DURACION
001 OK <01> SERVICE DEPT. 001/001 00:01:30
002 OK <02> SALES DEPT. 001/001 00:01:25
003 407 <03> ACCOUNTING DEPT. 000/001 00:01:45
004 OCUPADO @& 021 111 1234 000/001 00:00:00
- OLIVETTI -

dhkkkhkkkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkhkhkhkhhhkkhkhkhkrhkhkhkhkrhkhkrkhkrhkx — HEAD OFFICE - Kkkkkkk 201 555 1212 — Kkkkkk kK

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall,
Mi~ino Surveys T4

. .ariations of print density ...

cause the photocell to generate an analogous electrical video signal.
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a
remote destination over a radic or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal, which is used to modulate the density of print produced by a
printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised
with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

17U
P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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Informes y Listas

Informe de Comunicacion (INFORME COMM.)

Explicacion de contenidos

Indicacion del modo de comunicacion

Hora de fin de la comunicacion

)
(2) Hora de inicio de la comunicacion
)
) Namero de ficheros

(5) Numero de la estacion
(6) Resultado de la comunicacion

(7) Numero Abreviado o marca =&

(8) Nombre registrado en numero ABRY,
de Una Sola Pulsacion o nimero de
marcado directo

(9) Numero de paginas transmitidas o
recibidas

(10) Duracion de la comunicacion

001 a 999 (Cuando la comunicaciéon se almacena en memoria, se asigna
un numero de fichero para cada comunicacion).

Numero sequencial de las estaciones.

"OK" indica que la comunicacién fue un éxito.

"OCUPADOQ" indica que la comunicacion fallo dado que la linea estaba
ocupada.

"PARADA" indica que se pulso "PARADA" durante la comunicacion.
"M-OK" indica que el mensaje contenido en la recepcién sustitutoria no
ha sido impresa.

"P-OK" indica que la memoria excedida o la alimentacion incorrecta de
documento ocurrida mientras se almacenaba el documento en memoria
para la transmision, pero el documento(s) almacenado con éxito ha sido
enviado.

"Caodigo Info 3 digitos" (Ver pagina 98) indica que la comunicacién ha
fallado. En este caso, la maquina imprimira el informe adjunto con la
primera pagina de su documento tal como se indica en la pagina anterior.

La marca @ indica marcado de un numero directamente.

El nUmero de tres digitos es el nUmero de paginas transmitidas con éxito.
Cuando los documentos estan almacenados en memoria, apareceran
dos numeros de tres digitos.

El primero representa el nUmero de paginas transmitidas con éxito.

El segundo representa el numero total de paginas que se intentd
transmitir.



Informes y Listas

Lista de nimeros de marcado abreviadolde una sola pulsacion y de bisqueda en el directorio

Para imprimir una lista de nimeros de marcado abreviados/de una sola pulsacion y una lista de
busqueda en el directorio de los numeros de teléfono que Vd. ha grabado.

‘LISTA MARC RAP? I

2 4 ‘1:UN/ABREV 2:DIR I

Para imprimir una lista de numeros de marcado
abreviado/de una sola pulsacion. ‘* IMPRIMIENDO * I

Para imprimir una lista de busqueda en el directorio.
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Informes y Listas

Lista de nimeros de marcado abreviadolde una sola pulsacion y de bisqueda en el directorio

Muestra de una lista de nimeros de una sola pulsacién

*hkkkkkkkkhkkkkkkx _LISTADO UNA TECLA_ khkkkhkkhkkkkhkkkhkkkkkkkk DIA 10_DIC_2001 * Kk ok ok ok HORA 15:00 * Kk ok ok ok kK

(1)

UNA PULS

<01>
<02>
<03>

(2)

NOMBRE ESTACION

SERVICE DEPT.
SALES DEPT.
ACCOUNTING DEPT

NO DE ESTACIONES = 03 (4)

R R R R R R I R R R -OLIVETTI

(3)

NO TELEFONO
121 555 1234

222 666 2345
313 333 3456

-OLIVETTI

- kK kKK

201 555 1212- *x*xxdkxdkxxk

Muestra de una lista de nimeros ABRV.

AAKKHKKHKKKKHHRHKRX —LISTA NUM.ABREVIADOS— ******%%%%%%% DIA 10-DIC-2001 ***** HORA 15:00 ******x

(1)

NO ABREV

(2)

NOMBRE ESTACION

ENG. DEPT.
PURCHASE DEPT.
REGULATION DEPT

NO DE ESTACIONES = 03 (4)

khkkhkhkhkhkrkhkhkhkkhkrhkhkhkkhkrhkrhkhkhkhkrkhkhkhkhkrkhhhkkhxkhxk _OLIVETTI

(3)

NO TELEFONO
888 555 1234

999 666 2345
777 333 3456

-OLIVETTI

— Kk k KKk

201 555 1212~ ***kxxxkx




Informes y Listas

Lista de nimeros de marcado abreviadolde una sola pulsacion y de bisqueda en el directorio

Muestra de lista de busqueda en el directorio

FRx xRk xkkxkkx —TTSTA GUIA ESTACION- ****xxkxx*%xx DIA 10-DIC-2001 ***** HORA 12:00 ***x¥x*x
(5) (2) (1) (3)
NOMBRE ESTACION NO.ABREV NO TELEFONO
[A] ACCOUNTING DEPT <03> 313 333 3456
[E] ENG. DEPT. [01] 888 555 1234
[P] PURCHASE DEPT [02] 555 666 2345
[R] REGULATION DEPT [03] 777 333 3456
[S] SALES DEPT. <01> 121 555 1234
SERVICE DEPT <02> 222 666 2345T
NO DE ESTACIONES = 06 (4)
-OLIVETTI -
R R R R R R R I R _OLIVETTI - Kkkkkk 201 555 1212 — Kkkkkkkk kK
Explicaciéon de contenidos
(1) Numero de una sola pulsacién o abreviado : <nn> = numero de una sola pulsacion
[nnn] = nimero abreviado
(2) Nombre de la estacién grabado en la maquina : Hasta 15 caracteres
(3) Numero de teléfono grabado en la maquina . Hasta 36 digitos

(4) Cantidad de numeros ABRV y de una sola pulsacion
registrados

(5) La primera letra del nombre de la estacion grabado
en su maquina
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Informes y Listas

Lista de programas

Para imprimir una lista de programas de las pautas de marcado que Vd. ha introducido previamente

en las teclas de programa.

2 ©

Muestra de lista de programas

‘LISTA PROGRAMAS? I

* IMPRIMIENDO * I

(1) (2)

PROGRAMA NOMBRE PROGRAMA
[P1] TIMER XMT
[P2] TIMER POLL

ER R R _LISTA PROGRAMA_ Fhkkkxhkkhkkkkxhkxkkx DTA 10_DIC_2001 Kk kKK HORA 15:00 KKK KKK K

(3)
TIPO

TRAN
POLL

AR R R R R R R R R R R R R R R R R R EEEEEEEEEEEEEE]

(4) (3)

TIEMPO NOS. ABRV
12:00 [001]
19:00 [002]
-OLIVETTI -
-OLIVETTI - KRRk - 201 555 1212- ****xkxkx

Explicacion de contenidos

(1) Tecla de programa
(2) Nombre de programa
(3) Tipo de comunicacion

(4) Temporizador

(5) Numeros grabados en el programa

Hasta 15 caracteres

"TRANS" indica transmision.

"POLL" indica peticion.

"ABRV/GRP" ndica que la tecla de programa esta programada como una

tecla de grupo.
"UNA PULS" indica que la tecla de programa esta programada como una

tecla de una sola pulsacion.

Indica la hora de inicio.
"----" indica que la tecla de programa contiene un programa "no diferido".

Numeros ABRV/de una sola pulsacion



Informes y Listas

Lista de Parametros de Fax

Para imprimir una Lista de Parametros de Fax

1 4 a LISTA PARAM FAX? I
Nl

2 * IMPRIMIENDO * I

Muestra de Lista de Parametros de Fax

Kdhkhkkkkhkhkkhkhkkkkkx _LISTA PARAMETROS FAX_ K*hkhkkhkhkkkhkkkhkkkkk DIA 10_DIC_2001 Kk Kk ok x HORA 15:00 Kk kkkkkk
(1) (2) (3) (4) (5)
PARAMETRO DESCRIPCION SELECCION ACTUAL STANDARD
NUMERO COLOCADO COLOCADO

01 CONTRASTE (1:Normal 2:Claro 3:0scuro) 1 1

02 RESOLUCION (l:Standard 2:Fina 3:Super-Fina 4:Grises) 2 1

99 TAMANO MEMORIA (2MB) (6)

-OLIVETTI -

hhkhkhkkhkhkkhkhhkhhkkhhkhkhhkhkrkhhkkhkhkhkhrkhhhkhhkhxkhxkxk _OLIVETTI - kxk Kk kK 201 555 1212_ * Kk k ok k ok k kK

Explicaciéon de contenidos

(1) Numero de
Parametro

(2) Descripcion
(3) Seleccion

(4) Ajuste actual : "----"iindica que el codigo o contrasefia no se ha ajustado. Cuando se ajusta el cédigo o
contrasefia aparecen entre paréntesis.
(5) Ajuste Standard : Ajuste por defecto en fabrica
(6) Tamarios de
memoria
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Informes y Listas

Formularios de pedido de suministro de unidad de tambor y cartucho de toner

Para imprimir los formularios de pedido

— g
MANTENIM. (1-3)
()
Nl lih
u
4 1:TONER 2 :TAMBOR I

3 Para imprimir un formulario de pedido de cartucho de

téner * IMPRIMIENDO * I

Para imprimir un formulario de pedido de una unidad de
tambor

Muestra de formularios de pedido de suministro

KA I A A Ak hkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkkkkkk

> HOJA DE PEDIDO TAMBOR <

RR Rk Ik I I E I I I b b I b b I I I I

**** Es el momento de sustituir el tambor ****
Para pedir un tambor de repuesto de su proveedor autorizado

R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE S

> HOJA DE PEDIDO CARTUCHO TONER <

hhkkhkhkhkkhkrkhkhkhkhkhkkhkhhkhkhkkhkhrkhkkdkhkhkhkhkhhkhkhrkhkkhkkhkxkx

**** Se acaba el toner del fax ****
Para pedir un cartucho de repuesto de su proveedor autorizado

/ /

Imprimir su nombre y titulo Firma y fecha




Informes y Listas

Informe de fallo de alimentacion eléctrica

Si ocurre un fallo de alimentacién eléctrica, la informacion de los documentos almacenados en la maquina
se perdera. En ese caso se imprimira un informe de fallo de corriente automaticamente luego que el
aparato se conecte nuevamente. Este informe no se imprimira si no hay archivos en la memoria. Por favor
imprima el Diario de Transacciones para confirmar los archivos que han sido enviados.

Muestra de un informe de fallo de alimentacion

KA KA KA KAk ~FALLO ALIMENTACION REP- ***%*#x*%x+* DIA 10-DIC-2001 ***** HORA 15:00 *****xx

HA OCURRIDO UN FALLO EN LA ALIMENTACION !
DESDE*** 10-DIC-2001 14:50 *** (1)
A *%% 10-DIC-2001 15:00 *** (2)

EL ARCHIVO SE HA PERDIDO.
VERIFICAR DIARIO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

ARCH. TIPO COM. HORA CREAC HORA INIC PAG. DESTINO (S)
No
001 TRANS.MEMO RET 10-DIC 12:00 23:00 001 <03>
-OLIVETTI -
Kk kkkkkkk Kk k Kk kK kkkkkkkkkkkk Xk kxkk*x* _OLIVETTI _ kkkxx — 201 555 1212— ***kx*kkxx

(1
)
©)
4)
®)
(6)
@)

®)

Explicaciéon de contenidos
Fecha y hora del fallo de
alimentacion

Fecha y hora de la vuelta de
alimentacion

Numero de ficheros
Tipo de comunicacion

Fecha y hora de . Fecha/Hora en que se almacenaron los ficheros.
almacenamiento

Hora de ejecucion . Si el fichero es de comunicacion controlada por temporizador, la hora de inicio

se imprime en esta columna.

Numero de paginas
almacenadas

Destino : No. de una sola pulsacion/No. abreviado/No. de marcado manual
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Solucion de Problemas

Si Vd. tiene cualquiera de estos problemas:

cartucho de toner se termina.

Modo Sintoma Causa/ Solucién Pag.
Durante el modo en |La pantalla parpadea |La bateria estda completamente descargada. Esto puede| --
espera ocurrir durante la primera instalacion. Luego de configurar el

reloj, el parpadeo parara.
Problemas durante la | El documento no se 1. Comprobar que su documento no lleva grapas ni clips ni| 37
transmision alimenta/ alimentacién esta manchado de grasa o rasgado.
multiple 2. Comprobar que su documento se halla dentro de los
tipos de documento que se pueden enviar por fax
consultando la lista "Documentos que no se pueden
enviar". Si su documento es de una de dichas
caracteristicas, realice una fotocopia del documento y
envie la fotocopia en su lugar.

3. Compruebe que el documento esta bien cargado. 38

4. Ajuste la Placa de Presion del ADF. 104

Atasco del documento |El cédigo de informacién 031 aparecera en pantalla si se| 101
atasca el documento.

Problemas de calidad |Lineas verticales en el | Comprobar la calidad de la propia copia. Si la copia esta| 102
de la copia documento transmitido | bien, informar al receptor de que tiene un problema. Si la
transmitida copia es mala, limpiar el Area de Exploracion de Documentos.

Documento transmitido 1. Asegurese de que el documento esta con el texto hacia
en blanco abajo.

2. Comprobar la calidad de la propia copia. Si la copia| 102
esta bien, informar al receptor de que tiene un
problema. Si la copia es mala, limpiar el Area de
Exploracién de Documentos.

Durante la recepcion | No hay papel grabador | El cédigo de informacién 010 aparecera en la pantalla si el | 17

papel se termina.
Atasco de papel Si se produce un atasco de papel, en la pantalla de| 100
grabador visualizacion aparecera el cédigo de informacion 001 o 007.
El papel grabador no | Asegurese de que hay papel en el cajon portapapeles. Siga| 17
se introduce dentro de |las instrucciones para cargar el papel.
la maquina.
El papel grabador no | Verifique para ver si el papel grabador esta atascado dentro| 100
sale después de la de la maquina.
impresion
La reduccion Verifique los ajustes de reduccion de la impresion. 63
automatica de
documentos no
funciona
Sin toner El cédigo de informacion 041 aparecera en la pantalla si el| 15




Solucion de Problemas

funciona

Modo Sintoma Causa / Solucién Pag.
Problemas de calidad | Lineas verticales en el |Imprimir un informe (por ejemplo FUNCION, 6, 1, FIJARy 1)y | 81
de la copia recibida | documento transmitido | comprobar la calidad para ver si su maquina tiene algun| 15
problema o no.
Si la calidad es buena, su maquina no tiene problemas,
informar al emisor de que tiene un problema.
Impresion borrosa 1. Asegurese de que esta usando el papel correcto parala| 108
mayor calidad posible de impresion.
2. Intente corregirlo colocando el papel de registro por el
otro lado.
Faltan puntos o lineas/ 1. Asegurese de que esta usando el papel correcto parala| 108
oscuridad andmala mayor calidad posible de impresion.
2. Sustituir el cartucho de toner. 15
Impresion difuminada |Puede que se estd acabando el téner del cartucho de| 15
téner.Sustituya el cartucho.
Impresion débil Puede que necesite cambiar el tipo de papel para obtener la| 108
mayor calidad posible de impresion.
Problemas de No hay tono de 1. Comprobar la conexién de la linea telefonica. 105
comunicacion marcado 2. Comprobar la linea telefonica.
No hay contestacion 1. Comprobar la conexién de la linea telefonica. 105
automatica 2. Comprobar el ajuste del modo de recepcion. 57
3. Si se ajusta el Parametro de Fax a N° 13 (IMPRESION
AUTOMATICA DE INFORME COMUNICACIONES) a
"Valido" (ajuste por defecto) y la maquina esta
imprimiendo el documento recibido desde la memoria,
que ademas es la transaccion 32, la maquina no
respondera automaticamente hasta que el Diario de
Transaccion termine de imprimirse.
No se puede transmitir | Aparecera un codigo de informacién en pantalla. Consultarla| 98
o recibir tabla de cédigos de informacion para determinar el problema.
La unidad no La unidad no funciona |Para reinicializar la maquina, a desconectar la alimentacion| 18

durante unos pocos segundos y volverla a conectar.
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Modo

Sintoma

Causa / Solucién

Pag.

Problema de la
Conexion a CONT en
la Modalidad No
Atendida con
Conexion a CONT
(MODO NO
ATENDIDO)

No puede utilizar la
funcién de encendido
remoto del contestador
automatico. El facsimil
siempre contesta
después de la 8va
llamada.

Esta funcion no es compatible. La unidad de facsimil esta
disefiada para contestar después de la 8va llamada si el
CONT no contesta.

La unidad de facsimil
no se conectara
cuando el contestador
esté fijado para dar
solamente un mensaje
de saludo.

El contestador que sélo de un mensaje de saludo no es
compatible. La unidad de facsimil funcionard con un
contestador que grabe los mensajes entrantes.

Se graba un "pitido" en
el contestador.

Ha hablado demasiado lento entre cada palabra mientras
grababa el mensaje de saludo.

La unidad de facsimil
se conecta en medio
del mensaje de saludo
aunque la persona que
llama quiere dejar un
mensaje.

Asegurese de que el mensaje de saludo no tiene una pausa
de silencio de mas de 5 segundos.

No puede grabar
ningun mensaje
entrante. La unidad de
facsimil siempre se
conecta al final del
mensaje de saludo y
antes de que la cinta
avance hasta el final
del ultimo mensaje
entrante (Su
contestador solamente
utiliza un solo cassette
para dar el mensaje de
saludo y grabar el
mensaje entrante).

Fije el Parametro de Fax N° 20 (DETEC. SILENCIOSA) en
"INVALIDO" e indique a la persona que llama que pulse dos

veces @ en su teléfono durante el mensaje de saludo para
conectar su unidad de facsimil remotamente.

34

No puede recibir desde
una unidad que no
envia una sefial CGN
(un "pitido" corto de
tono después de cada
segundos) después de
marcar.

Fije el Parametro de Fax N° 20 (DETEC. SILENCIOSA) en
"VALIDQO" o indique a la persona que llama que pulse dos

veces @ en su teléfono durante el mensaje de saludo para
conectar su unidad de facsimil remotamente.

34

No puede recuperar un
mensaje del
contestador
remotamente, la
unidad de facsimil
siempre se conecta
después de introducir
el cédigo.

Fije el Parametro de Fax N° 20 (DETEC. SILENCIOSA) en
"INVALIDO".

34

No puede recibir un
mensaje de facsimil,
pero puede grabar un
mensaje de voz.

Compruebe su mensaje de saludo, si es muy largo, a la
unidad de facsimil que llama se le habra terminado el tiempo.
Intente acortar su mensaje de saludo a menos de 15
segundos, o pida a la persona que llama que programe su
numero telefénico en su facsimil con 3 pausas y un # al final
(ej. 5551212 PAUSA PAUSA PAUSA #).




Solucion de Problemas

Modo

Sintoma

Causa/ Solucion

Pag.

Problema en la
Conexion a CONT en
el Modo No Atendido

(MODO NO
ATENDIDO)

La unidad de facsimil
no empieza a recibir
con el contestador en
el modo automatico.

Incremente el contador de llamadas en el contestador

automatico.
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Solucion de Problemas

Cédigos de Informacién

Cuando ocurre algo inusual puede que la pantalla muestre alguno de los codigos de informaciéon que se

98

indican a continuacién. Estos codigos le ayudaran a determinar el problema y a solucionarlo.

Codigo
de Significado Accién P4
infor- 9 g-
macion
001 Papel de registro atascado durante la alimentacién del | Elimine el atasco de papel. 100
primer cartucho.
007 El papel de registro no ha salido totalmente de la | Extraiga la caja de téner/cartucho de téner y| 100
magquina. elimine el atasco de papel.
010 No hay papel de registro. Cargar papel de registro. 17
030 Mala alimentacién de documentos. 1. Recargar el documento correctamente. 38
2. Retirar el atasco de papel. 101
3. Ajustar el ADF. 104
031 El papel del documento es demasiado largo o se ha 1. Recargar el documento correctamente. 38
atascado. 2. Retirar el atasco de papel. 101
La longitud del documento excede de 2 metros.
041 No hay téner. Sustituir el cartucho de téner. 15
043 El toner se esta agotando.
044 La expectancia de vida de la caja de toner ha sido | Reemplace la caja de toner. 15
alcanzada.
045 No esta colocada la caja de toner/cartucho de toner. | Colocar la caja de téner/cartucho de téner. 15
061 La puerta del ADF esta abierta. Cerrar la Puerta del ADF. --
400 Durante el contacto inicial la estacion receptora no 1. Comprobar con el otro lado de la linea. --
respondi6 o se produjo un error de comunicacion. 2. Volver a cargar el documento y enviarlo
de nuevo.
402 Durante el contacto inicial se produjo un fallo de |Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
comunicacion. nuevo.
403 El otro lado de la linea no tiene la capacidad de|Pedir al otro lado de la linea que ajuste| --
peticion. "PEDIDO=0ON".
404/405 | Durante el contacto inicial se produjo un fallo de|Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
comunicacion. nuevo.
407 No hay confirmacion de la estacion receptora en|Esperar unos pocos minutos y volver a| --
cuanto a la ultima hoja enviada. transmitir.
408/409 | La confirmacién de la estacion receptora en cuanto a | Esperar unos pocos minutos y volver a| --
la Ultima hoja es ilegible. transmitir.
410 Comunicacion interrumpida por la parte transmisora. | Comprobar con el otro lado de la linea. -
411 La contraseia de peticién no concuerda. Comprobar la contrasefia de peticion. 68
412 No hay datos desde la parte transmisora. Comprobar con el otro lado de la linea. -
414 La contrasefa de peticién no concuerda. Comprobar la contrasefia de peticion. 68
416/417 | Los datos recibidos contienen demasiados errores. Comprobar con el otro lado de la linea. -
418
420/421 | La maquina se pone en modo de recepciéon pero no 1. El lado transmisor no ha marcado| --
se recibe ninguna orden desde el lado transmisor. correctamente.
2. Comprobar con el otro lado de la linea.
422/427 | El interface es incompatiblede. Comprobar con el otro lado de la linea. -
433/434 | Hubo un error de comunicacién durante la recepcion. | Comprobar con el otro lado de la linea. -
459
436/490 | Los datos recibidos contienen demasiados errores. Comprobar con el otro lado de la linea. --
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Cadigos de Informacion

Codigo
de Sianificad AcCié Pj
infor- ignificado ccion ag.
macion
456 * La unidad ha recibido un documento confidencial 1. Imprima una Lista de Ficheros vy
0 a la misma se le ha solicitado recuperar un compruebe los contenidos.
documento confidencial en una de las siguientes 2. Espere hasta que la unidad termine de
condiciones. imprimir.
1. No hay espacio suficiente en memoria para
recibir el documento confidencial.
2. El buzén Confidencial esta lleno.
3. Se ha recibido un documento mientras se
imprimia.
* Se ha solicitado a la unidad pasar un documento
de relevo.
494 Hubo un error de comunicacion durante la recepcion. | Comprobar con el otro lado de la linea. -
495 La linea telefonica esta desconectada. Comprobar con el otro lado de la linea. -
501/502 |Error de comunicacion al utilizar el modem interno | Comprobar con el otro lado de la linea. -
V.34.
540/541 |Hubo un error de comunicacion durante la 1. Volver a cargar el documento y enviarlo| --
542 transmision. de nuevo.
543/544 2. Comprobar con la persona al otro lado
de lalinea.
550 La linea teleféonica esta desconectada. Comprobar con el otro lado de Ia linea. -
554/555 | Hubo un error de comunicacién durante la recepcion. | Comprobar con el otro lado de la linea. -
570 Un comando de Diagnéstico Remoto o Actualizacion | Comprobar la configuracion de los parametros | 35
de Firmware ha sido recibido mientras los parametros | de fax No. 51 y 52.
de Diagnostico Remoto no han sido configurados.
580 Transmision con Sub-direccion a otra unidad que no | Verifique la estacion remota.
tiene esta funcion.
581 Transmision con Sub-direccion con cédigo de acceso | Verifique la estacion remota.
a otra unidad que no tiene esta funcion.
601 Se ha abierto el alimentador durante la transmision | Cierre la Compuerta del ADF y vuelva a enviar | 101
desde el ADF.
623 No habia documento en el ADF. Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
nuevo.
630 La repeticion de llamada no tuvo éxito debido a que la | Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
linea estaba ocupada. nuevo.
631 Se puls6 PARADA durante una marcacion. Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
nuevo.
634 La repeticion de llamada no tuvo éxito debido a que | Compruebe el numero de teléfono y vuelva a| --
no hubo respuesta de la estacion llamada o se ha|enviar.
marcado el numero equivocado.
Nota: si no se ha detectado un tono de ocupado, la
maquina sélo volvera a llamar una vez.
638 Se produjo un fallo de alimentacion durante la|Comprobar latomay el cable de alimentacion.| 18
comunicacion.
870 Rebosamiento de capacidad de memoria ocurrido al | Transmitir documentos sin guardarlos en la| 47
tratar de guardar documentos en la memoria por | memoria.
transmision.
887 Ocurri6 un fallo de alimentacion de energia. 93

1. Una vez identificado el problema y verificada la accion recomendada, contacte con su
Distribuidor Olivetti Autorizado si los Cédigos de Informacién vuelven a ocurrir o si
necesita ayuda sobre Codigos de Informacion que aparecen en su maquina pero no son

mencionadas previamente.
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Despejar un Atasco del Papel de Registro

Si el papel de registro se atasca en el interior de la maquina, la pantalla mostrara un codigo de informacion
001 o 007.

1

Para despejar el atasco, Codigo de Informacién 001

1)

(1) Quite la Tapa de la Bandeja de Papel.
(2) Retire el papel enganchado o arrugado.

Para despejar el atasco, Codigo de Informacién 007

(1) Abra la cubierta de la Impresora y la tapa
del ADF.

(2) Saque el ensamblaje de la caja de toner/
cartucho de téner y la bandeja de
recuperacion de documentos.

(3) Retire el papel enganchado.

1. El mensaje de atasco de papel de registro se borrara solamente abriendo y cerrando la

NOTA cubierta de la impresora.
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Despejar un Documento Atascado

Si se atasca un documento en el interior de la maquina, la pantalla mostrara el codigo de informacién 030 o
031.Para despejar el atasco:

Para despejar el atasco

1 (1) Abra la tapa del ADF.
(2) Saque el documento atascado.
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Limpiar el area de exploracion de documentos

Si la persona al otro lado de la linea le informa de que los documentos estaban negros o contenian lineas
negras, intente realizar una copia en su unidad para verificarlo. Si la copia esta negra o tiene lineas
negras, el area de exploracion de documentos probablemente esta sucia y se ha de limpiar.

Para limpiar el area de exploracion de documentos

1 (1) Abra la tapa del ADF.
(2)Retire los ganchos de la Guia de
exploracion de documentos.

Limpie suavemente el area de lectura con una
gamuza limpia humedecida con alcohol
desnaturalizado. Asegurese de usar un pafo
limpio, dado que el area de lectura puede ser
facilmente dafiado.
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Limpiar el rodillo de impresion

Si encuentra téner en el reverso del papel, probablemente esté sucio el rodillo de impresién en la unidad
fusora.

Para limpiar los rodillos de impresion

1 e 4 MANTENIM. (1-3) I
o, (‘ v
I
2 V * IMPRIMIENDO * I

La maquina imprimira 3 Hojas de Limpieza.
Luego,regrese al estado de espera

<CARTA LI MPI EZA RODI LLO | MPRESOR>

COMD CARGAR LA CARTA DE LI MPl EZA
1. RETI RE EL CASETE DE PAPEL
2. AJUSTE ESTOS 3 ESQUEMAS DE LI MPl EZA EN EL CASETE DE CARA ABAJO
3. I NSTALE NUEVAMENTE EL CASETE DE PAPEL
4. PULSE [ FUNCI ON| [ 7] [ 8] [ FI JAR [ 1] [ FI JAR] [ 2]
PARA | NI CI AR LA LI MPI EZA.
5. SAQUE LA CARTA DE PRUEBA

*** AJUSTE ESTE FIN HACI A EL FRENTE, DE CARA ABAJO ***

Cargue las Hojas de Limpieza en el cartucho orientado

hacia abajo.
e . wuanTENTM. (1-3) ||
0@ =
]
5 @ @‘/ @ o |

La maquina alimentara las hojas y limpiara el rodillo de
impresion.

;;;;;;;;

N
comenzo ‘
3

@]

W

BUSQUEDAEN
EL DIRECTORIO

Nl
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Ajustar el alimentador automatico de documentos (ADF)

Si los documentos a menudo se alimentan incorrectamente, le sugerimos que ajuste el ADF.

Para ajustar el ADF:

Empuje la palanca azul de ajuste de la

1

presion hacia delante y desplacela a la
posicion deseada dependiendo de Ia
condicién de trabajo.

Posicion

Condicién

@

Para evitar que no se alimente el papel

@

Posicién estandar

®

Para evitar la alimentacién multiple
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Comprobacién de la Linea Telefonica

Si no oye el tono de marcado cuando la tecla | ALTAVOZ | es presionada o la llamada entrante no suena
en su maquina (No hay recepcion automatica).

1 Desenchufe el Cable de Linea Telefénica de
la toma de teléfono suministrada por la
compaiia telefénica.

2 Conectar un teléfono normal pero distinto en
el mismo conector de teléfono.

Chump| (]

3 Comprobar desde el auricular si hay tono de
marcado. Si todavia no hay tono, informe a
su compaifiia telefénica local

Llame desde otro teléfono a este nimero. Si
el teléfono no suena, informe a su compaiia
telefénica local.
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Especificaciones

Compatibilidad
Esquema de Cédigos
Tipo de Médem
Velocidad del Médem

Tamarno del Documento

Grosor del Documento

Capacidad del ADF
(Alimentador Automatico de
Documentos)

Método de Exploracion
Ancho de Exploracién Efectivo

Resolucion de Escaner
(explorador de imagenes)

Método de Registro
Papel de Registro
Tamafo del Papel de Registro

Resoluciéon de impresora

Ancho de Registro Efectivo

Margen de Impresion

Capacidad del Papel de Registro

Capacidad de la Memoria de
Marcado Abreviado/de Una Sola

ITU-T Grupo 3

MH, MR, MMR(Conforme a las recomendaciones ITU-T)
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 y V.21

33600 - 2400 bps

Maximo 1257 x 2000 mm
(con ayuda del operador)
Minimo 1148 x 128 mm

Pagina individual
Paginas multiples

:0,06 mm (45 g/m?) a 0,15 mm (112 g/m?)
:0,06 mm (45 g/m?) a 0,12 mm (90 g/m?)

Incorporado, hasta 20 hojas

Exploracion de Plataforma con Sensor de Imagen Tipo CIS.
208 mm

Estandar 8 pixels/mm x 3,85 lineas/mm
Fino 8 pixels/mm x 7,7 lineas/mm
Superfino 8 pixels/mm x 15,4 lineas/mm
Impresora laser
Papel normal
Carta/A4 o Legal
Fax/Copia 1406 x 391 ppp
Impresora : 600 x 600 ppp
Carta 1208 x 271 mm
A4 1202 x 289 mm
Legal 1208 x 348 mm
y 0.161in
— (4 mm)

Jk 0.16in

| (4 mm)

ERs

0.16in
(4 mm)

ol

0.16in
(4 mm)

Aprox. 150 hojas (utilizando papel de 80 g/m?)

100 estaciones
(incluyendo 16 teclas de una sola pulsacion y 2 teclas de programa).

Pulsaciéon Cada estacion puede registrar hasta 36 digitos para cada nuamero de teléfono
(incluyendo pausas y espacios) y hasta 15 caracteres para cada nombre de

estacion.

106



Especificaciones

Capacidad de memoria de 120 paginas
imagenes (Basado en la carta de prueba N° 1 ITU-T usando resolucion estandar)
Alimentaciéon 108-132 V c.a., 47-63 Hz, Monofasico: 100V Version
198-255 V c.a., 47-63 Hz, Monofasico: 200V Version
Consumo Version 200 V , Version 100 V
En espera
(Desconexion automatica: Conectado) Menos de 1.0 W/h 0.7 W/h
En espera
(Ahorro de Energia: Conectado) Aprox. 6.0 W/h 5.5 W/h
En espera
(Ahorro de Energia: Desconectado) Aprox. 17 W/h 17 Wih
(Temperatura ambiente: 25°C)
Transmision Aprox. 17 W 17 W
Recepcién Aprox. 460 W 450 W
Copia Aprox.460 W 450 W
Maximo Aprox.470 W 470 W
Dimensiones 355 x 364 x 220 mm

(excluyendo los salientes y el cartucho de papel opcional)

Peso Aprox. 7.3 kilos
(excluyendo los suministros de consumibles y opciones)

Condiciones Ambientales Temperatura :10a35°C
Humedad relativa :15a70%
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Especificaciones del Papel de Registro

En general la mayoria de papeles usados para copiadoras pueden trabajar muy bien. Existen numerosas
marcas Yy tipos en el mercado. Nosotros le recomendamos que en principio use diferentes tipos y marcas
hasta obtener los resultados deseados.

En la tabla siguiente se indican las principales especificaciones del papel a usar tanto blanco como de
color.

Peso 60 a 90 g/m?
Condiciones de Marca del Cortado con cuchillas afiladas sin que se vea la marca
Corte. de las mismas.
Grano. Largo
Humedad. Del 3,7% al 5,3% del peso
Opacidad. 88% minimo
Empaquetado Envoltorio polilaminado, contra humedad, por resmas
(500 hojas)
Tamafio. Carta 1216 mm x 279 mm
A4 1210 mm x 297 mm
Legal 1216 mm x 356 mm
Tipo Hoja simple
NOTA 1. Es posible que el papel cumpla con todas las especificaciones de esta tabla y sin embargo no
se imprima bien sobre él debido a variaciones en la fabricacién del papel. Por lo tanto, le

recomendamos realizar un test completo del papel antes de comprarlo.



Opciones y Suministros

Por favor contacte con su distribuidor local Olivetti para ver si estan disponibles.

Suministros:
P/IN llustracion Descripcion
B0413 Cartucho de téner
BO412 9100/6 B0413: Para imprimir 6000 paginas
9100/3 B0412: Para imprimir 3000 paginas
B0414 Caja de toner
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Informacion Regulatoria

AADVERTENCIA indica un suceso potencial que puede ocasionar graves lesiones o muerte.

« Conecte el cable de alimentacién en una toma de red comun de CA antes de conectar el cable de la linea
telefénica. Desconecte el cable de la linea telefonica antes de desconectar el cable de alimentacion de la
toma de red de CA.

» Desconecte el equipo inmediatamente si sufriera dafos fisicos que dejaran las piezas internas accesibles
durante el uso normal. En este caso, el usuario debe hacer reparar el equipo o desecharlo.

 Si resultaran dafiados el cable de alimentacion y/o el cable de linea telefénica de este equipo, debe
cambiarlos por los cables especiales suministrados por un centro de servicio técnico de Olivetti.

A PRECAUCION Denota riesgos que pueden resultar en heridas menores o dafios a la maquina.

» Cuando sepa que va a haber una tormenta eléctrica, le recomendamos:
1. Desconectar el cable de linea telefonica del conector telefonico.
2. Desconectar la alimentacion y desconectar el cable de alimentacion de la toma de CA.

» Este equipo puede no necesariamente transferir de forma efectiva una llamada desde o hacia un teléfono
conectado a la misma linea.

» El uso de este equipo conectado a la misma linea a la que se han conectado teléfonos u otros equipos con
dispositivos de sefales de aviso audibles o detectores automaticos de llamadas, puede dar origen a tintineo
del timbre o ruido y puede causar la activacion errébnea de los detectores de llamadas. Si ocurre este
problema, el usuario no debe ponerse en contacto con el servicio de reparaciones de la compaiiia
telefénica.



Informacién Regulatoria

<Para paises europeos>

Drarsfig

Como un Asociado de ENERGY STAR®, Olivetti ha determinado que

este producto cumple con las lineas directivas de ENERGY STAR® de
eficiencia energética.

Este programa voluntario especifica ciertos estandares de consumo y
uso de energia. Este producto "cortara la alimentacion”
automaticamente después de un periodo especificado de no utilizacion.

El uso de este producto que cumple con ENERGY STAR®, reducira el
consumo de energia y asi mismo beneficiara el medio ambiente.

Las funciones por defecto se pueden ajustar dependiendo de sus
requerimientos de oficina. Por favor consulte a su distribuidor autorizado
Olivetti para mayor informacion al respecto.
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Glosario

ADF
(Alimentador
Automaticode
Documentos)

BPS
(Bits por Segundo)

Capacidad de la
memoria de imagenes

C.C.LT.T.

Codigo de acceso

Cédigo de acceso de
Sub-direccidones

Cédigo de
informacioén

Contacto inicial

Contrasena de
peticion
Contrasena de
transmision

CONTRASTE

DDD
(Marcador Directo a
Distancia)

Desvio de fax

Documentos
almacenados

DTMF
(Frecuencia Multiple
de Tono Doble)

ECM
(Modo de Correccion
de Errores)

Encabezamiento

El mecanismo que alimenta una pila de paginas de un documento al mecanismo de
exploracion, de pagina en pagina.

El total de los datos que son transmitidos en la linea telefonica. Su facsimil puede
empezar a operar a la maxima velocidad de médem y paulatinamente ir bajando
hasta la velocidad mas adecuada a la linea telefénica o a la maquina con la que se
esta en contacto.

(Velocidad maxima del modem es de 33600 BPS)

Significa la cantidad de memoria disponible en su unidad para poder almacenar
paginas de documentos. Todas las unidades de medida de pagina se basan en la
Tabla de Test N° 1 ITU-T.

Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Esta
organizacion ha desarrollado actualmente cuatro grupos de estandares para la
industria que aseguran la compatibilidad entre maquinas de facsimil.

Cédigo de acceso programable de 4 cifras que impide el uso no autorizado del
facsimil.

Recomendacion de ITU-T como seguridad adicional a las modos con Sub-
direccion.

Cabdigo que su fax genera internamente indicando un error operacional especifico o
un fallo de la maquina.

El intercambio de un grupo de sefiales de control que comunican al transmisor y al
receptor. Estas sefiales determinan la condicién en la cual se puede producir la
comunicacion.

Cédigo programado de cuatro digitos que garantiza la confidencialidad al pedir
documentos.

Contrasefia de cuatro digitos que se comprueba al transmitir un documento.

Entrafia la sensibilidad de lectura en términos de claridad u oscuridad de sus
paginas de transmision originales.

Un servicio telefénico que permite el marcado sin ayuda del operador.

La capacidad de expedir todos los faxes entrantes a la estacion registrada.

Documentos que se han explorado y que ahora estan almacenados en la memoria
de su maquina.

Método de marcado que envia un conjunto diferente de frecuencias a cada digito
del teclado del teléfono. Habitualmente se denomina marcado por teléfono de
teclas.

La capacidad para corregir los errores de transmision que se detecten durante la
llamada telefénica para transmitir.

Una fila de informaciéon que es transmitida por la maquina emisora y que la estacion
receptora imprime en la parte superior de cada pagina. Este identifica a la unidad
transmisora y da informacién sobre la transmisiéon, como por ejemplo la fecha y la
hora.
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Glosario

Esquema de
codificacion

FAX/TEL conversion

automatica

Fichero

FUNCION

GRISES

Hoja del directorio

ID

ID por caracteres

Impresion
superpuesta

Informe

INFORME COMM.

Informe de
transmision
individual

Interfase TAM

ITU-T

Lista de parametros
de fax

LOGOTIPO

Marcacion por
busqueda en
directorio

Marcado desde el
soporte

Marcado desde el
teléfono

Marcado de una sola
pulsacion

Marcado directo

Marcado en grupo

El método de compresiéon de datos utilizado por las maquinas de fax. Su maquina
utiliza los esquemas de codificacion Huffman Modificado (MH), Lectura Modificada
(MR), Lectura Modificada Modificada (MMR).

La capacidad de compartir una misma linea telefénica para usos de facsimil y de
voZz.

Una tarea que haya sido archivada en la memoria de la unidad. Por ejemplo las
transacciones diferidas.

La tecla del panel de control que se utiliza para empezar una operacién o una
configuracién de una caracteristica.

Una técnica de exploracién para distinguir los niveles de gris desde el blanco y
negro. Su maquina puede detectar hasta 64 niveles de gris en el modo Halftone.

La lista que contiene los nombres de las estaciones que estan programadas en su
unidad.

Una direccion programable de hasta 20 digitos que identifica a su maquina.

Un nombre de cbdigo prioritario programado que permite que hasta un total de 16
caracteres alfanuméricos identifiquen su maquina.

Los documentos demasiado largos son reducidos automaticamente e impresos en
dos paginas con una superposicion de aprox. 10 mm.

Informe que la unidad imprime indicando las ultimas 32 transacciones de
transmision y de recepcion.

Se refiere a un Informe de Comunién, un Informe de Transmision por Repetidora o
un Informe de Transmision Confidencial.

Informe que la unidad transmisora imprime informando sobre la Gltima transaccion.

La capacidad de su unidad de estar conectada y operar con TAM (contestadora
automatica)

Unién Internacional de Telecomunicacion - Telecomunicaciones, formalmente
conocida como CCITT.

La lista que contiene los ajustes iniciales (ajustes por defecto) de los parametros de
fax que Vd. ha programado en su maquina.

El nombre o la identificacion de su empresa programados en la maquina, de hasta
25 caracteres alfanuméricos.

Le permite marcar un numero de teléfono completo a través de la basqueda del
nombre de la estacién en las teclas de una pulsacidon o nimeros de marcacion
abreviada.

Marcado directo de un numero de teléfono con el auricular situado sobre el soporte.

Marcado directo de un numero de teléfono con el auricular fuera del soporte.

La capacidad de marcar un numero de teléfono completo pulsando una sola tecla.

El método de marcado en el que Vd. introduce el numero de teléfono completo
mediante el teclado.

La capacidad para programar muchos nimeros de teléfono en una sola estacién de
manera que se puedan marcar a muchos lugares en secuencia pulsando sélo una
tecla.



Glosario

Modem

Modo de ahorro de
energia

Modo de desconexion

automatica
Modo G3 (Grupo G3)

Modos de reduccion
de la impresion
Modo de
visualizacion =
Informe

Modo de
visualizacion = Lista
de archivos

N° ABRV
(Numero Abreviado)

Nombre de la
estacion

Pantalla LCD

Parametro de usuario

Peticion
Protocolo

PSTN

Recepcion
Automatica

Recepcion manual

Recepcion
sustitutoria en
memoria

Reduccion
Automatica de la
Impresién

Reduccion fija de la
impresion

Reserva de
transmisién

RESOLUCION

Dispositivo que convierte sefiales provenientes de su maquina de facsimil en
sefales que se puedan transmitir por la linea telefénica.

Ahorra energia al consumir menos corriente que cuando se encuentra en el modo
en espera, desactivando la unidad de fusibles después del tiempo especificado.

El estado de alimentacién mas bajo al que puede acceder la maquina después del
tiempo especificado sin desconectarse realmente.

Se refiere a los estandares y a las capacidades de transmisién de la generacién
actual de maquinas de facsimil.

Los métodos utilizados para determinar cémo se va a reducir un documento que se
reciba para poderlo imprimir en el papel cargado en su maquina.

Le permite ver los contenidos resumidos del informe a través de la pantalla LCD sin
tener que imprimir el informe.

Le permite ver los contenidos resumidos de los archivos en memoria a través de la
pantalla LCD sin tener que imprimir la lista de archivos en memoria.

La capacidad de almacenar numeros de teléfono completos en el marcador y luego
utilizar una breve serie de pulsaciones de teclas para marcar dichos nimeros mas
rapidamente en el futuro.

ID alfanumérica que puede ser programada para cada numero de marcacion de
una pulsacién y nimeros abreviados.

Pantalla de Cristal Liquido. El area de la pantalla de su maquina.

Parametros programados que ofrecen informacién a otras estaciones, por ejemplo,
el logotipo, la ID por caracteres, la fecha y la hora.

La capacidad de retirar un documento de otra maquina de facsimil.

Un protocolo es el conjunto especial de normas para comunicar que utilizan los
puntos finales de una conexion de telecomunicaciones cuando envian sefales
hacia adelante y hacia atras. Ambos puntos finales deben reconocer y observar el
protocolo.

Red Telefénica Publica Conmutada. Red de equipamiento de conmutacion
interconectado y de posibilidades de transmision.

El modo que permite recibir documentos de facsimil sin la intervencién del usuario.

Modo que refiere la intervencion del operador para recibir un documento.

La capacidad de su maquina para almacenar un documento recibido en su
memoria cuando el papel de registro o el tdbner se han acabado.

El método de reduccién automatica de documentos de manera que se puedan
imprimir en una hoja de tamafio estandar de papel normal. Por ejemplo, su
maquina reducira una pagina que reciba en tamafio Legal hasta un 75% de su
tamanfo original de manera que pueda imprimirse en una pagina de tamafio Carta.

El método que le permite determinar un coeficiente de reduccién, como por
ejemplo el 75%, para todos los documentos recibidos.

La capacidad de preajustar un numero de teléfono para poder reservar una
transmision mientras que su maquina esté realizando otra funcioén.

Se refiere al nimero de puntos explorados o imprimidos por un espacio

determinado.
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Glosario

Sub-direccioén

Super "Smoothing"

Tabla de Test
ITU-T N°1

Teclado
Teclas de caracter

Teclas de Programa

Transmision a varias
estaciones

Transmision desde
memoria

Transmision diferida

Recomendaciéon de ITU-T para reenvios o transmisiones

convergentes de facsimil.

rutas alternas,

Realce electronico de la imagen (Super alisado) que crea un modelo particular
para mejorar la calidad de la copia.

Se trata de un estandar para la industria que permite la comparacion de la
velocidad de transmisién y de las capacidades de maquinas de facsimil.

Grupo de teclas numéricas situadas en el panel de control.

Las teclas que se utilizan para introducir las letras y simbolos para varias funciones
de programacion.

Teclas que son definidas para almacenar una secuencia de estaciones para marcar
0 recuperar selectivamente.

La capacidad para transmitir el mismo conjunto de documentos a un numero
programado de lugares.

Los documentos se actualizan en memoria antes de que se produzca de hecho la
conexion a la linea telefénica para la transmision.

La capacidad de enviar documentos a otras estaciones posteriormente.



Tabla de Test N° 1 ITU-T

Todas las especificaciones estan basadas en la Tabla de Test N° 1 ITU-T (El ejemplo mostrado debajo no

es para escalar).

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE . BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile
transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over
the subject copy. The variations of print density on the document
cause the photocell to generate an analogous electrical video signal.
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a
remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal, which is used to modulate the density of print produced by a
printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised
with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

/,%/.
P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 80 Vicara Lane, Iiford. Essex.
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Alimentacion incorrecta de documento.............. 104
Alimentador automético de documentos.............. 38
Atasco de documento ...........occiciiiiiiiiiineeeeeen, 101
Atasco del Papel de Registro..........ccccccevveeennnnnn. 100
C
Cajade TONEI .....cooiiieiee e 15
Capacidad de memoria de imagenes................. 107
Capacidad del ADF ... 106
Carga de Documentos.........cccoovvvveeeeiiiiiieeeeenenen, 37
Cartucho de TONer...........eeeeiiiieiiiiiiiiieeeeee, 15
Codigo de ACCESO.....ueeiiiiiiiiieiiiiiee e 75
Coeficiente de reduccién de la Impresion............ 63
Condiciones Ambientales .............cccccviiiiieeennn. 107
Consumo de energia .......cceeeeeeiiiiieeeiiniiieee e 107
Contrasefia de diagnOstico ..........ccceevvieiiieninnen. 35
Contrasefia de Recuperacion Selectiva............... 68
Contrasefia de sub-direccion ..............cccccoceeeee. 35
CoNtraste ....oevvvveeee i 39
(070] o] - F RS 66
D
DesVIo de faX ......covceeiiieiiiiieee e 77
D= Lo J SRR 81
E
Especificaciones del Papel ...........cccccccceeiiinn. 108
F
Fechay Hora ..o, 22
Formato del encabezamiento ..........ccccceevveneeenn. 33
G
Grosor del Documento.........cccoovvvieeeeiiiiieeeeennns 106
H
Hoja del direCtorio........cccceeeveeiieieieeeeeee, 31
|
ID pOr Caracteres .........cccccveveeiiiiiiiiiiieeeeeee e 24
Impresion de hora de recepcion .............coeeveveeees 33
Impresion del encabezamiento.............ccccceeeees 33
Impresion ordenada ...........cceeeiieeeeiiiiiie e, 65
Impresion superpuesta ..........ccceeeeeeeviiieeeeeeieiiin, 64
Informe de Comunicacion
(INFORME COMM.).....coiiiiiiiiieeeeeiiee e 40, 85
Informe de Transmisién Individual........................ 82

L
Lista de FUNCIONES .........oeevevviiiieeeeeeeeee e 9
Lista de numeros ABRV. ......ccccooeiiiviiiieenennnn. 87, 88
Lista de niUmeros de una sola pulsacion ............. 88
Lista de Parametros de Fax .........ccccccevvvvvvvvnvnneee. 91
Lista de programas............ceeeeeeeeeeeeneeiiiiciiiieeee 90
LOGOTIPO ..o 23
M
Marcado de busqueda en el directorio .......... 45, 50
Marcado desde el panel .........cccccceviiiiiiiiinninnen. 52
Marcado en grupo .......cceeeeeeeeiieiieeeee e 70
Marcado utilizando el auricular............................ 51
Margen de Impresion...........cccccovveeeiiiiiiieeenne 106
Método de Marcado (Tonos o Pulsos) .......... 20, 33
Modalidad de Conexion a CONT
(Contestador AUtOMALICO)......ccovvveeeeiiiiiiiieeiee, 61
Modalidad de Discriminador Automatico
[ ) =) 59
N
NUMEIO ID ..o 25
Numeros de marcado abreviado ......................... 27
Numeros de una sola pulsacion .......................... 27
P
Palanca de ajuste de la presion ..............c........ 104
Panel de Control...........ccuueeviiiiiiiieeeeeeeeee e, 11
Parametros de Usuario............cccceeeeeeevivieeeeecenne, 22
Pausa ....ooveeeeeeeeee e 11
R
Ratio de reduccion............ccooovveeveiiieeiiiieeeeeeeea, 34
Recepcion Sustitutoria En Memoria .................... 65
Recuperacion Selectiva...........ccccccvvvviveeeeneneeen. 68
Reduccion Automatica.............ccvveeeeeeiiiiieeeeeeeenne, 63
Reduccion de la impresion ...........oooveevvvvvviinnnnnnnn. 63
Rellamada .........ccceoieiiiiiiiiece e, 55
Reserva de transmision...........cccceeeeevvvvveeeeeeeennee. 53
RESOIUCION ... 39
Resolucion de Escaner...........ccccceeeeevevveeeeeenene. 106
S
SUb-AIr€CCION......ccoeieieieeeeeceee e 78
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Tabla de Parametros de Fax..........ccccccvvvvveennnn.n. 33
Tablade Test N° 1 ITU-T .....eeeieiiiiiiiiiiiinn, 117
Tamafio del Documento..........cccccvvvviviicceeennnn. 106
Teclas de Programa...........ccccceeeiiiiiieeeiiniieeeeee 70
Transmision desde memoria...........ccccvveceeeennnn. 42
Transmision Diferida ............ccccciiiiiciiieenn. 67
Transmision directa............cccoevvvvviiiiiceeeeeeeeee. 47
\')
Volumen ARRaVOZ ...........ooevvvviiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeee, 33
Volumen del monitor ...........cccceeeeeieiiiiiiieiiiiieeeeee, 21
Volumen del timbre .........ccovviiieiiiii, 21
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DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Directiva 1999/5/EC)

Olivetti Tecnost Espaiia S.A., con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal, 188-
190, con N.I.F. A-59.555.839 y actuando en su nombre y representacién, como apo-
derado D. Francisco Escalante Cafidn, provisto de D.N.I. n® 51.570.367

DECLARA

Que el equipo: Terminal Facsimil, fabricado por Olivetti Tecnost S.p.A., en Filipinas y
comercializado con marca OLIVETTI, modelo OFX 9100 y denominacidn comercial
OFX 9100, es conforme a la Directiva 1999/5/CE de 9 de marzo de 1999,

La conformidad del equipo a las normas, en el aspecto de Baja Tension se ha evaluado
segln la Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero de 1973, maodificada por la
93/68/CEE, de 22 de julio de 1993 y en el aspecto de Compatibilidad Electromagnética
se ha evaluado segln la Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo de 1989, modificada
por la 92/31/CEE, de 28 de abril de 1992 y la 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993.

El producto ha sido proyectado y construido en conformidad a las siguientes Normas
Armonizadas: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024/1998, EN
60950/1992+A11/ 1997 y EN 60825-1/1994+A11/1996.

Cumple las Normas de telecomunicaciones que le son de aplicacion:

ETSI TBR 21: Enero 1998

Funciona correctamente con la interface:

ITE - CA - 001 de Telefénica de Espaiia

Las funcionalidades disponibles en el aparato son las indicadas en el Manual de
Usuario, facilitado con el mismo.

La conformidad a los requisitos esenciales es atestiguada mediante la marca CE incor-
porada al equipo.

Barcelona a 26 de septiembre de 2002
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