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Informacion Sobre la Seguridad

AADVERTENCIA indica un suceso potencial que puede ocasionar graves lesiones o muerte.

+ PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONER ESTE PRODUCTO A LA
LLUVIA NI A NINGUN TIPO DE HUMEDAD.

+ LA MAQUINA DEBE CONECTARSE A TIERRA DE FORMA ADECUADA PARA MINIMIZAR LA
POSIBILIDAD DE DESCARGAS ELECTRICAS U OTROS DESPERFECTOS.

+ ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LASER. SOLO PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO DEBE ATENDER
LAS NECESIDADES DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE LESIONES A LA VISTA.
PRECAUCION - S| UTILIZA CONTROLES, REALIZA AJUSTES U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LOS QUE AQUI SE ESPECIFICAN, SE EXPONE A RECIBIR RADIACIONES
PELIGROSAS.

LASER CLASS 1
LASER KLASSE 1
LASER CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
[ Rk %S

75 A1 v—Hi&R

+ LA TOMA DE ALIMENTACION DE ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADA PARA DESCONECTAR LA
TOMA DE ENERGIA. AL MANEJAR ESTE EQUIPO LA TOMA DE ALIMENTACION DEBE ESTAR CERCA
Y SER FACILMENTE ACCESIBLE.

+ ASEGURARSE DE QUE LA MAQUINA ESTA INSTALADA EN UNA HABITACION ESPACIOSA O BIEN
VENTILADA, PARA NO AUMENTAR LA CANTIDAD DE OZONO EN EL AIRE. COMO EL OZONO ES MAS
PESADO QUE EL AIRE, RECOMENDAMOS VENTILAR LA HABITACION A LA ALTURA DEL SUELO.

* DANGER : Invisible laser radiation when open and interlock defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

* CAUTION : Invisible and hazardous laser radiation when interlocks defeated. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

« ATTENTION : Rayonnement laser invisible dangereux lorsque la sécurité est neutralisée. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

* VORSICHT : Unsichtbare Laserstrahlung, wenn Sicherheitsverriegelung tiberbriickt. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

* PELIGRO : Cuando se invalida el bloqueo,se producen radiaciones invisibles de laser. EVITESE LA EXPOSICION DIRECTA A TALES RAYOS.

« VARO! : Nakymétonta ja vaarallista laserséteilyé suojalukitus ohitettaessa. Véltdsuoraa altistumista sateelle. .

* ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING NAR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSATTELSE FOR STRALING.
« ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING NAR SIKKERHEDSLAS BRYTES. UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.

* VARNING : OSYNLIG LASERSTRALNING NAR SPARRAR.AR URKOPPLADE. STRALEN AR FARLIG.

o EB  APILACLRS, HEEAYN, BARBENRET.
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Informacion Sobre la Seguridad

A PRECAUCION Denota riesgos que pueden resultar en heridas menores o dafios a la maquina.

« PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS O INCENDIOS, UTILICE SOLO EL
CABLE DE LINEA TELEFONICA 26AWG O MAS GRANDE.

- DESCONECTE TODA LA CORRIENTE QUE VA A LA MAQUINA ANTES DE QUITAR LAS
CUBIERTAS.VUELVA A COLOCAR LAS CUBIERTAS ANTES DE DAR CORRIENTE A LA MAQUINA
OTRA VEZ.

A\ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su equipo de teléfono, siempre debe observar las precauciones de seguridad basicas al efecto
de disminuir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

« NO UTILICE ESTE EQUIPO CERCA DEL AGUA, POR EJEMPLO, CERCA DE UNA BANERA, DE UN
LAVABO, DE LA PILA DE LA COCINA O EL LAVADERO, DE UN SOTANO MOJADO O CERCA DE UNA
PISCINA.

« EVITE EL USO DEL TELEFONO (A MENOS QUE SEA UNO DE TIPO INALAMBRICO) DURANTE
TORMENTAS ELECTRICAS. EXISTE UNA REMOTA POSIBILIDAD DE RIESGO DE RECIBIR UNA
DESCARGA ELECTRICA POR RELAMPAGOS.

« NO UTILICE EL TELEFONO PARA INFORMAR SOBRE ESCAPES DE GAS CERCA DEL ESCAPE DE
GAS.

« UTILICE SOLO EL CABLE DE ENERGIA INDICADO EN ESTE MANUAL.



Precaucion

A PRECAUCION Denota riesgos que pueden resultar en heridas menores o dafios a la maquina.

No instale la maquina cerca de unidades de calefaccion o aire
acondicionado.

Evitar la exposicion a la luz del sol directa.

Instalar la maquina en una superficie llana, dejar por lo menos 10 cm entre
la maquina y otros objetos.

No bloquear las aberturas de ventilacion.

No colocar objetos pesados ni derramar liquidos sobre la maquina.
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Lista de Funciones

Cualquier funcion puede activarse pulsando | FUNCION | e introduciendo el niumero de funcion, o

pulsando repetidamente las teclas [w] o [A] hasta que la funcién deseada aparezca en pantalla.

_@
_@
_@
_@
_®

Comunicacion diferida
1 = Transmision
2 = Recuperacion selectiva

Comunicacion avanzada
1 = No se utiliza
2 = Comunicacién confidencial

Transmision Selectiva
1 = Recuperar de otra unidad
2 = Recuperacién desde su unidad

Lista de Impresion
= Informe (Imprimir/Visualizar)

2 = Lista de busqueda en el directorio/nimeros
abreviados/de una sola pulsacion

3 = Lista de programas

4 = Lista de parametros de fax

5 = No se utiliza

6 = Informe de transmisién individual

7 = Hoja de directorio

Modo de ajuste
1 = Pardmetros de usuario
» Fecha y Hora
* Logotipo
* ID por caracteres
* N° ID (N° de fax)
2 = Numeros abreviados/de una sola pulsacion
3 =Teclas de programa
4 = Parametros de fax
5-7 = No se utiliza
8 = Mantenimiento
« Limpieza del Rodillo de Impresora
e Formularios de Pedido de Téner

Modo de seleccién
= Informe de Comunicacién = OFF/ON/INC
2 = No se utiliza
3 = Hoja de la cubierta = OFF/ON
4 = Transmisién con Contrasefia = OFF/ON
5 = Recepcién en Memoria = OFF/ON
6 - 8 = No se utiliza
9 = Transmisiéon en Memoria = OFF/ON

Modo de Edicién de Ficheros

1 = Lista de Ficheros (Imprimir/Visualizar)
2 = Cambiar Hora/Estacion

3 = Borrar Fichero

4 = Imprimir Fichero

5 = Afadir documento

6 = Recuperar Fichero Incompleto



Vista Externa

Sub-Bandeja para Documentos
Compuerta del ADF

Bandeja de Papel de Registro (Alimentador automatico de documentos)

Sub-Bandeja para el
Papel de Registro

\“

Cubierta de la =\

Impresora \

\ "/' | de C I
\, ) Panel de Contro
Q
= \ 9
O é

Bandeja de Retorno
de Documentos

Bandeja para el Papel

de Registro (Estandar) Cassette para Papel de Registro de 250

hojas de Capacidad
(Disponible como opcidn, ver pagina 146)
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Panel de Control

*Ov

..'.uO

- RLL./PAUSE: Se utiliza para introducir una pausa al
almacenar o marcar un namero de teléfono, o para
volver a marcar el Gltimo nimero marcado.

- ABRV: Se utiliza para poner en marcha la Llamada
Abreviada (Ver paginas 49 y 54).

- R/SUB-DIREC.: Se utiliza para separar la sub-direccion
del nimero de teléfono.

- ALTAVOZ: Se utiliza para poner en marcha la Llamada
Sin Levantar el Auricular (Ver pagina 57).

Teclado

- Se utiliza para marcar nimeros de
teléfono manualmente, almacenar
nameros de teléfono y seleccionar
funciones.

Tecla %

- Se utiliza para cambiar
temporalmente al modo de marcado
por tonos cuando esta ajustado el
modo de marcado por impulsos.

/

ey @

7 \

D0 0, ©®

. B 0QOO 0
. — 08 (=)
O et RN ON O NO BN~
(= __J
e e e s e e
C9F 9 9F 9 9 9 9 9F 9 9
TEE O 9T 9F 9 9 9 9r 9 o =)
olivetti @ 9200
@ - AHORRO ENERGIA: Se utiliza para pasar la maquina al modo de
ahorro de energia. (ver pagina 38)
- CONTRASTE: Se utiliza para ajustar Normal, Claro o Oscuro. (ver pagina 42)
D
- m - RESOLUCION: Se utiliza para fijar los valores Estandar, Fino,

Superfino o Semitono. (ver pagina 42)

? - SELLO: Se utiliza para cambiar el sello de verificacion a ENCENDIDO

- 0 APAGADO. Se enciende cuando el sello de verificacion esté fijado
en ENCENDIDO.

[ E2 - EN LINEA: Destella cuando la maquina transmite o recibe un documento.

ALARMA: Se ilumina al producirse un problema.




Panel de Control

- PARADA: Pulse este boton cuando
desee detener la comunicacion, la
operacion de registro o un tono audible.

- COPIA/FIJAR: Se utiliza para hacer
v copias y fijar operaciones.
(Ver pagina 71)
- BORRAR: Utilice este boton cuando
restaure todas las funciones fijadas
previamente.

(O
@

O

BUSQUEDA
EL DIRECTORIO FUNCION

N
()
N

Se utiliza para lo siguiente:

Inicia o selecciona la funcion.

Blsqueda del nombre de una emisora.

(Ver paginas 50 y 55)

Ajustar el altavoz y el volumen de llamada.

(Ver pagina 25)

Mueva el cursor mientras escribe nimeros

y caracteres.

Buscar el nombre de estacion para la Llamada
de Blsqueda en el Directorio.

Confirmar la estacion introducida para la
comunicacion de estacion multiple.

Confirmar los modos de comunicacion actuales
(v.gr. Numero de pagina, Identificacion, Namero
de télefono marcado, Nimero de fichero)
cuando la unidad esta EN LINEA.
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Teclas de una Sola Pulsacion (01-28)

- Se utilizan para el Marcado con Una Sola Pulsacion. (Ver paginas 49 y 53)

Teclas de programa (P1-P4)

- Se utilizan para almacenar largos procedimientos de marcado o Teclas de Numeros de Marcado
en Grupo. (Ver paginas 77 a 82)

Teclas de caracteres

- Las Teclas de Una Sola Pulsacion y las Teclas de Programa también sirven como teclas para la
introduccién de caracteres y simbolos utilizados para el registro del LOGO, identificacion de
caracteres y nombre de estacion.

_[()-
de estacion. Utilice [W|o [A] para seleccionar los simbolos.

@ - Se utiliza para insertar un espacio mientas se introduce el LOGO, la identificacion de
caracteres y el nombre de estacion.
@ - Se utiliza para cambiar entre maydsculas y mindsculas.

- Se utiliza para introducir un simbolo para el LOGO, identificacién de caracteres y nombre

13



Unidad principal y Accesorios

Abra la caja del embalaje y verifique que estan todos los accesorios indicados.

Bandeja de Papel de Registro

Cable de Linea Telefénica Instrucciones en Italiano

=

0

CD-ROM con manuales
multilenguas y driver de Adaptador para el Cable
impresion de Linea Telefénica (Ver nota)

NOTA 1. La forma del cable de linea telefénica y cable de alimentacion pueden variar en funcién a las
regulaciones y especificaciones de cada paris.

2. El Adaptador para Cable de linea Telefénica esta disponible sélo en ciertos paises.

14



Instalacion de los Accesorios

Vista de Instalacion Final

Bandeja de Papel de Registro

Enganche los salientes en

15



Instalacion del Cartucho de Toner

1 Desenvolver el Cartucho de Téner y moverlo
hacia adelante y hacia atras unas 5 o 6 veces
para repartir por igual el téner del interior.

Cartucho de Toner

Saque la cinta protectora.

Nota: Tire del precinto suavemente y en
linea recta.

Abra la Cubierta de la Impresora.

16



Instalacion del Cartucho de Toner

4 Alinee la flecha y la proyeccion de ambos
lados tal como se indica e inserte el Cartucho
de Téner dentro de la maquina.

Nota: Encaje el Cartucho del Téner en su
sitio apretando el asa hacia abajo, al
mismo tiempo que empuja hacia la
parte posterior del aparato.

Cierre la Cubierta de la Impresora.

6 Si esta cambiando el Cartucho de Téner, se
recomienda limpiar el Rodillo Impresor para
mantener una buena calidad de impresion.
Para limpiar el Rodillo Impresor, siga el
proceso de la pagina 138.

N OTA 1. El cartucho de téner utilizado debe de ser propiamente desechado de acuerdo a las
regulaciones locales.
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Carga del Papel de Registro
Como Cargar el Papel de Registro

Especificaciones del Papel

En general, la mayoria de los papeles comercializados dara excelentes resultados. También funcionaran
bien la mayoria de los papeles para fotocopiadora. Hay muchas marcas de papel disponibles. Le
recomendamos probar varios tipos de papel hasta obtener los resultados que desea. Ver la pagina 145
para especificaciones detalladas sobre el papel recomendado.

Como cargar el Papel de Registro

1 Levante la Bandeja del Papel con cuidado y
extraigalo del aparato.

Bandeja del Papel

2 Quite la Tapa de la Bandeja de Papel.

Tapa de la Bandeja

1. Quite el Tornillo de Embalaje que fija el
Tambor de Presion.

2. Por si hubiera que utilizarlo en el futuro,
guarde el tornillo enganchandolo en el
borne que se encuentra situado en la
Tapa de la Bandeja de Papel.




Carga del Papel de Registro

Como Cargar el Papel de Registro
4

1. Cargue el papel en la Bandeja del Papel.
Deslice la guia para fijar el ancho del
papel hacia la izquierda hasta que toque
ligeramente el montén de papel, sin que
se doble el papel. El papel debe encajar
centrada y firmemente, entre la Guia de
Anchura del Papel y el lado derecho de
la bandeja. En caso contrario, el papel

GU"%glePAa?gl‘Ufa podria introducirse incorrectamente en la

impresora y quedar atascado.

Precaucidn:Asegurese de que el papel va

debajo de los Sujetapapeles
metalicos y que no excede de
la Marca de Capacidad
Maxima de Papel. Se pueden
cargar unas 250 hojas (80 g/
m? de peso). Para las
especificaciones del papel,
ver pagina 145.

2. Vuelva a colocar la Tapa de la Bandeja
de Papel.

3. Deslice la Bandeja de Papel dentro del
aparato.

Marca de Capacidad c
Méxima de Papel \/
/:

/\
«f

19
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Ajuste de la Bandeja de Papel a la Longitud del Papel

Cdémo Ajustar la Bandeja de Papel a la Longitud del Papel

La longitud del papel de la Bandeja del Papel ha sido ajustada en fabrica por defecto a una Longitud de
Papel del tamafio A4. Para cambiar la longitud del papel al tamafio Carta o Legal, siga los pasos siguientes:

1 1. Retire el papel de la Bandeja de Papel y
coloque la bandeja boca abajo, sobre
una superficie plana.

2. Mientras aprieta hacia abajo la lengieta
de apertura, saque la Guia de Longitud
del Papel.

3. Vuelva a poner la bandeja boca arriba.

4. Inserte los ganchos de la Guia de
Longitud del Papel en los agujeros
correspondientes a la longitud del papel
(A4 o Legal) y deslice la guia hacia la
parte de atras de la bandeja hasta que
encaje en su sitio.

5. Cargue el papel en la Bandeja del Papel.
Deslice la guia para fijar el ancho del
papel hacia la izquierda hasta que toque
ligeramente el montdn de papel, sin que
se doble el papel. El papel debe encajar
centrada y firmemente, entre la Guia de
Anchura del Papel y el lado derecho de
la bandeja. En caso contrario, el papel
podria introducirse incorrectamente en la
impresora y quedar atascado.

Precaucidn:Asegurese de que el papel va

debajo de los Sujetapapeles
metalicos y que no excede de
la Marca de Capacidad
Maxima de Papel. Se pueden
cargar unas 250 hojas (80 g/
m? de peso). Para las
especificaciones del papel,
ver pagina 145.

6. Vuelva a colocar la Tapa de la Bandeja
de Papel en la posiciéon correspondiente
al papel (A4, CARTA o LEGAL).

7. Deslice la Bandeja de Papel dentro del
aparato.

Guia de Longitud del Papel
Guia de Anchura del Papel

Marca de

Capacidad
Méaxima
de Papel

2 La programacién del Tamafio del Papel de
Impresion en el Parametro del Fax No. 23,
debera coincidir con la del papel cargado en
la bandeja. Si cambia el Tamafio del Papel de
Impresion, debera cambiar también la
programacion. (Ver pagina 37)

N OTA 1. Si se le olvidara cambiar la programacioén del Tamafio del Papel de Impresién en el Parametro
No. 23, estando la bandeja cargada con un papel diferente, cuando esté recibiendo un
facsimil el aparato dejara de imprimir después de la 1ra pagina y aparecera el mensaje de
error: NO COINCIDE EL TAMANO DEL PAPEL. En ese momento, el programa de Tamafio del

Papel de Impresion se ajustara automaticamente a la medida adecuada y el equipo volvera a
imprimir el facsimil de entrada desde la 1ra pagina.



Ajuste la Bandeja de Papel a la Anchura del Papel

Cémo Ajustar la Bandeja de Papel a la Anchura del Papel

La anchura del papel de la Bandeja del Papel ha sido ajustada en fabrica por defecto a una Longitud de
Papel del tamafio A4. Para cambiar la anchura del papel al tamafio Carta o Legal, siga los pasos sigu-
ientes:

1 1. Suelte la Lengleta izquierdo del
Sujetapapeles.

2. Tire de la Lengileta del Sujetapapeles
para quitarlo.

3. Vuelva a colocar la Lengieta del
Sujetapapeles en la ranura LTR/LGL.

4. Mueva la Lengleta del Sujetapapeles
hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

1. Cargue el papel en la Bandeja del Papel.
Deslice la guia para fijar el ancho del

2 Guiade

anchura

del Papel papel hacia la izquierda hasta que toque
Marca de ligeramente el montén de papel, sin que
Capacidad

se doble el papel. El papel debe encajar
centrada y firmemente, entre la Guia de
Anchura del Papel y el lado derecho de
la bandeja. En caso contrario, el papel
podria introducirse incorrectamente en la
impresora y quedar atascado.

Precaucidn:Asegurese de que el papel va

debajo de los Sujetapapeles
metalicos y que no excede de
la Marca de Capacidad
Maxima de Papel. Se pueden
cargar unas 250 hojas (80 g/
m? de peso). Para las
especificaciones del papel,
ver pagina 145.

2. Vuelva a colocar la Tapa de la Bandeja
de Papel en la posicién correspondiente
al papel (A4, CARTA o LEGAL).

3. Deslice la Bandeja de Papel dentro del
aparato.

3 La programacion del Tamafo del Papel de

Impresion en el Parametro del Fax No. 23,
debera coincidir con la del papel cargado en
la bandeja. Si cambia el Tamarfo del Papel de
Impresién, debera cambiar también la
programacion. (Ver pagina 37)

N OTA 1. Si se le olvidara cambiar la programacion del Tamario del Papel de Impresion en el Parametro

No. 23, estando la bandeja cargada con un papel diferente, cuando esté recibiendo un
facsimil el aparato dejara de imprimir después de la 1ra pagina y aparecera el mensaje de
error: NO COINCIDE EL TAMANO DEL PAPEL. En ese momento, el programa de Tamario del
Papel de Impresion se ajustara automaticamente a la medida adecuada y el equipo volvera a
imprimir el facsimil de entrada desde la 1ra pagina. 2 1

Méaxima de Papel
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Conexion del Cable de Linea Telefonica y el Cable de Alimentacion

H Cable de Alimentacion
Enchufe un extremo del cable de alimentacién en una toma normal c.a. de la red eléctrica general y el otro
extremo en el receptaculo de la parte posterior de la maquina.

Advertencia :Este aparato debe disponer de una toma a tierra debidamente conectada a través de
una toma de red general c.a. normal.

$
\
Cable de Alimentacion (Incluido)

H Cable de linea teleféonica

Enchufe un extremo del cable de linea telefénica en la toma de teléfono suministrada por la compaiia
telefénica y el otro extremo en la toma LINE situada en la parte izquierda de la maquina.

Toma del Teléfono

Cable de Linea Telefénica (Incluido)

B

NOTA 1. La maquina gasta poca corriente y debe permanecer encendida (ON) en todo momento. Sila
corriente se deja en posicion APAGADO demasiado tiempo, podria perderse la informacion
del reloj.

2. La forma del cable de linea telefénica y cable de alimentacién pueden variar en funcion a las

regulaciones y especificaciones de cada pais.
3. El Adaptador para Cable de linea Telefénica esta disponible sdélo en ciertos paises.



Conexion del Cable de Linea Telefonica y el Cable de Alimentacion
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Ajuste del Método de Marcado (Tonos o Pulsos)

Su maquina puede funcionar con dos métodos de marcado (Tonos o Pulsos), dependiendo del tipo de linea
telefénica a la que esté conectado. Si necesita cambiar el método de marcado a tonos o impulsos, siga
este procedimiento:

1 N FIJAR AJUSTES (1-8)
sz (o (0=) )| rncen INTRODUZCA No 0 O O
N

U
2 PARAMETRO FAX (01-99)
‘/ NUM. =1
3 .
06 METODO MARCACION
‘/ 2 : TONO I

4 06 METODO MARCACION I

1:PULSO

para "PULSO".

o}
06 METODO MARCACION
2: TONO
para "TONO".

5 o o
@. "

NOTA 1. Dependiendo de la regulacién de cada pais, ésta caracteristica no esta disponible para
algunos paises. El visualizador puede que no muestre ésta caracteristica.

24



Ajuste del Volumen

Vd. puede ajustar el volumen del altavoz y de la llamada de su maquina. El altavoz interno le permite oir el
tono de llamada, sefial de marcacién y el tono de ocupado. La llamada suena cuando su maquina recibe

una llamada.
Ajuste del Volumen del Altavoz

1 =0

Vd. oira el tono de marcado por el altavoz.

;;;;;;;

)

N
N~
i

3 0
Ajuste del Volumen de la Llamada

1 En espera

* ALTAVOZ * “
|

VOLUMENALTAVOZ
BAJO NNNNENEEN FUERTE

repetidamente para subir el volumen.

VOLUMENALTAVOZ
BAJO FUERTE

repetidamente para bajar el volumen.

12-NOvV-2001 15:00
00%

VOLUMEN DE LLAMADA
(CcCca))))

repetidamente para subir el volumen.

VOLUMEN DE LLAMADA “

repetidamente para bajar el volumen.

1. El volumen del tono que suena al pulsar las teclas y el volumen del timbre de llamada se
NOTA
pueden ajustar también en el parametro de fax No. 10 (VOLUMEN TECLA/TIMBRE).

(ver pagina 36)

25



20

Parametros de Usuario

Descripcion General

Su facsimil posee varios ajustes basicos (Parametros de Usuario) para ayudarle a mantener registros de
los documentos que Vd. envia o recibe. Por ejemplo, el reloj incorporado conserva la fecha y hora
actuales, y su LOGOTIPO y No. ID ayudan a identificarle al enviar o recibir documentos.

Ajuste de la Fecha y la Hora

En estado de espera la pantalla mostrara la fecha y la hora. Tras haber ajustado la pantalla de estado de
espera, esta se actualizara automaticamente.

1 AN FIJAR AJUSTES (1-8)
Fr ey () NNNNNNN INTRODUZCA No 0 O O
Vh

2 1:PARAM. USUARIO?
PULS FIJAR PARA SELE
3 D FECHA & HORA
v W1-01-2001 00:00

4 Introduzca la nueva fecha y hora.
i ; . FECHA & HORA
Ej.: @ @ Dia - 12 12-11-2001 15:00 I
L @ Mes : 11

2 (0 0 @ Afio :2001
1 B (0 (0 Hora :3:00

Si comete un error, utilice [«4] o [p] para mover el cursor a
donde se encuentra el nUmero incorrecto y luego escriba
encima el correcto.

IO




EI LOGOTIPO ayuda a identificarle a Vd. ante quien reciba su documento.

3 F

4

5 0

Parametros de Usuario

Ajuste de su LOGOTIPO

Al enviar un documento su LOGOTIPO aparece en la parte superior de la copia impresa en la otra estacion.

Z N
comenzo )
®

o ( FUNCION

susque
nnnnnnnnnnnn

QV
repetidamente hasta que la pantalla muestra:

Introduzca su LOGOTIPO (max. 25 caracteres y digitos)
usando las teclas de caracteres (ver pagina 12).

Ej.: [O/[LI[LIVI[EITITILL]

Si comete un error, utilice [«] o [p] para mover el cursor
mas alla del caracter incorrecto, pulse BORRAR] y luego
introduzca el nuevo caracter.

Si se introducen mas de 19 caracteres los caracteres del
lado izquierdo saldran de la pantalla.

)

Al

FIJAR AJUSTES (1-8)
INTRODUZCA No O O O

1:PARAM. USUARIO?

PULS FIJAR PARA SELE“

LOGO

LOGO
OLIVETTIN
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Parametros de Usuario

Ajuste de su ID (Identificacion) por caracteres

Si la otra maquina tiene caracteres ID, cuando Vd. envie o reciba documentos su ID por caracteres
aparecera en la pantalla de la otra maquina y la ID por caracteres de la otra maquina aparecera en su
pantalla.

INTRODUZCA No O O O

2 1:PARAM. USUARIO?
PULS FIJAR PARA SELE
u
ID CARACTER
v "
repetidamente hasta que la pantalla muestra:

FIJAR AJUSTES (1-8) I

Introduzca su caracter ID (max. 16 caracteres y digitos)
usando las teclas de caracteres (ver pagina 12). ID CARACTER
Ej.: [H/E/[A][D/@™[O/[FI[FI[1][CI[E] HEAD OFFICEN

Si comete un error, utilice [«] o [p] para mover el cursor

mas alla del caracter incorrecto, pulse BORRAR] y luego
introduzca el nuevo caracter.

>0

1. Los caracteres especiales tales como A, A, O, U, /E, é y é no pueden usarse como Caracteres
NOTA
ID.



Parametros de Usuario

Ajuste de su Numero ID (Numero de fax)

Si la otra unidad no tiene ID de caracteres pero tiene ID de numero, cuando envie o reciba, su niumero Id
aparecera en la pantalla de la otra unidad y el de la otra unidad aparecera en su pantalla.

Nosotros le sugerimos que use su numero de Teléfono de facsimil como su numero ID, de hasta 20 digitos
de largo.

1 2 FIJAR AJUSTES (1-8)
e () INTRODUZCA No 0 O O
Nl

2 1:PARAM. USUARIO?
PULS FIJAR PARA SELE
3 Q
NUM ID
v : ﬂ
repetidamente hasta que la pantalla muestra:

4 Introducir su ID (max. 20 digitos) utilizando el teclado
numérico y @@ para introducir un espacio entre los NUM ID \l

201 555 12120

numeros.

El:2 01 e 5 5 6 e L 2 @ 2

Si comete un error, utilice [«4] o [p] para mover el cursor

mas alla del numero incorrecto, pulse BORRAR/ y luego
introduzca el nuevo namero.

I

NOTA 1. Debe usar @ para introducir el caracter "+" al principio del numero ID para indicar los

digito(s) de su cdédigo de pais.
Ej: +1 2015551212 +1 para el cédigo de EE.UU
+81 3 111 2345  +81 para el codigo de Japén
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Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Introduccion de Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

El marcado abreviado y el marcado con una sola pulsacién son dos formas rapidas de marcar nUmeros de
teléfono completos. Para utilizar estos métodos de marcado, primero debe almacenar los niumeros de
teléfono utilizando el siguiente procedimiento.

Para introducir Numeros de Una Sola Pulsacion, seguir estos pasos:

1 N FIJAR AJUSTES (1-8)
Ssauenel ( wwwwwww INTRODUZCA No O O O
Nl

2 . 1:UNA PULSACION
v 2:No ABREVIADO.

PULS TECLA UNA PULS

UNA PULS < > I

4 Ej.: <01> I

h INTROD. No TELEFONO
Introducir el nUmero de teléfono
(hasta 36 digitos incluyendo pausas y espacios). <01>
Ej.: (9) [PAUSE] 5) 5) 5) qu (1 2 3) @ o
6 Q <01> INTROD. NOMBRE
v 9-555 1234
Introducir el nombre de la estacion utilizando las teclas de
caracter <01> SALES DEPTIH
(hasta 15 caracteres). 9-555 1234

Ej.:[s/[AllLI[EIlS| qup [DJ[E][PIT]

8 D UNA PULS < >
\/ PULS TECLA UNA PULS

Para almacenar otro nimero, repetir los pasos del 4 al 8.
Para volver a estado de espera, pulsar | PARADA | .




Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Introduccion de Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Para ajustar un Numero de Marcado Abreviado seguir estos pasos:

1 2 FIJAR AJUSTES (1-8)
o () INTRODUZCA No 0 O O
Nl

2 ¥ 1:UNA PULSACION
v 2:No ABREVIADO.
3 ABRV. [l ]
INTRODUZCA No O O O

4 Ej.: (0) (2) (2) (001 a 100) ore
INTROD. No TELEFONO “
Introducir el nimero de teléfono
(hasta 36 digitos incluyendo pausas y espacios). [022] \l
Ej:: (@) [PAUSE] 5) 5) ) @u 2 (3) @ (5) -
6 u [022] INTROD. NOMBRE
v 9-555 2345
Introducir el nombre de la estacion utilizando las teclas de
caracter [022]ACCOUNTINGH
(hasta 15 caracteres). 9-555 2345

Ej.: [Al[CI[CIOJIUIIN]TI[T]INIG]

8 Q ABRV. [ ]
v INTRODUZCA No O O O

Para almacenar otro numero, repetir los pasos del 4 al 8.
Para volver a estado de espera, pulsar | PARADA | .

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introdizcalo

primero y pulse luego | PAUSE |. Aparecera un guion "-" indicando la pausa.
2. Si esta utilizando el marcado por Pulsos y desea cambiar a marcado por Tonos mientras esté

marcando, pulse @ (representado por un "/"). El método de marcado cambiara de Pulsos a
Tonos tras marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234

3. Se puede buscar un numero ABRV o una tecla de Una Sola Pulsacion no utilizados pulsando

[A] 0[V] enlos pasos 3 0 4.



Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Correccion de Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Si tiene que cambiar cualquiera de los Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacién, siga estos

pasos.

Para cambiar los ajustes de un Numero de Marcado ABRV/de Una Sola Pulsacion:

1:UNA PULSACION
e 2:No ABREVIADO.
2 Seleccionar @ para numero de Marcado de Una Sola
Pulsacion. UNA PULS < =
PULS TECLA UNA PULS
Seleccionar (2) para numero de Marcado ABRV.

Ej.: (1)

Introducir la estacion que se desea cambiar.
Ej o ® <01> FAX
? 9-555 1234
X
<01> FAX
INTROD. No TELEFONO
_ ) <01> FAX
Luego introduzca un nuevo numero de teléfono. (Ver Nota 9-555 34561
1)
Ej.: (9) [PAUSE] 5 5 6 qu 30 @ B (&
] <01> SALES DEPT
v 9-555 3456
X
<01> INTROD. NOMBRE
9-555 3456
Luego introducir un nuevo nombre de estacion. <01> FaxE
(Ver Nota 1) 9-555 3456
Ej.:
F UNA PULS < >
v PULS TECLA UNA PULS

Para volver a estado de espera, pulsar | PARADA | .

1. Si comete un error, utilice [«] o [B| para mover el cursor méas allé del nimero incorrecto,

pulse y luego introduzca el nuevo numero.

2. Si el numero de marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion se ha utilizado para una reserva
de comunicacion, no se podran cambiar ni borrar los ajustes hasta que haya terminado la
comunicacion.

Para cambiar o borrar los ajustes, cancelar en primer lugar la comunicacion mediante el Modo
de Edicion de Ficheros. (Ver pagina 83)



Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Correccion de Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Para borrar los ajustes de un Numero de Marcado ABRV/de Una Sola Pulsacion:

1 1:UNA PULSACION
e, 2:No ABREVIADO.
Seleccionar @ para numero de Marcado de Una Sola
Pulsacion UNA FULS < >
) PULS TECLA UNA PULS

Seleccionar (2) para numero de Marcado ABRV.
Ex: @

3 Introducir la estacion que se desea borrar.

Ej.: om0 <01> FAX
h 9-555 3456

X
<01> FAX
INTROD. No TELEFONO
5 UNA PULS < >
‘/ PULS TECLA UNA PULS

Para volver a estado de espera, pulsar |PARADA | .

NOTA 1. Si el Nimero de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacién se ha utilizado para una reserva

de comunicacién, no se podran cambiar ni borrar los ajustes hasta que haya terminado la
comunicacion.
Para cambiar o borrar los ajustes, cancelar en primer lugar la comunicacion mediante el Modo

de Edicion de Ficheros. (Ver pagina 83)
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Numeros de Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion

Impresion de la Hoja del Directorio

Tras haber programado un Numero de Marcado de Una Sola Pulsacion, Vd. puede imprimir la hoja del
directorio que incluye los primeros 12 caracteres de cada nombre de estacion. Cortar por la linea de
puntos y colocarla sobre la tecla de Una Sola Pulsacién bajo la Cubierta de la Hoja del Directorio. Para
imprimir la hoja del directorio, seguir estos pasos.

INTRODUZCA No O O O

2 D * IMPRIMIENDO *
V/ HOJA DIRECTORIO

Su maquina imprime la hoja del directorio.

IMPRESION (1-7) I

Rk kb ki ki —-HOJA DIRECTORIO- Frkkkkkkxkkhkkhkkkkxkkx DTA lZ_NOV_ZOOO KKK KK HORA 15:00 * )

201 555 1234

I

I

|

: AMERICA AFRICA  vuenn..

|

I ASIA CANADA ...

I

I

\ BRAZIL JAPAN ..

I

|

1

\ linea punteada
- OLIVETTI -
khkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkrhkhkhkhkhkhkrhkhkhkhkhkhkrhkrhkhkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkhxk*x _HEAD OFFICE - kkkkkk 201 555 1212_ * K Kk %




Personalizacion de su Maquina

Descripcion General

Su facsimil tiene una variedad de Parametros de Fax ajustables. Estos parametros, listadas en la tabla de
Parametros, estan prefijados para Vd. y no necesita ser cambiado. Si necesita hacer un cambio, lea la

tabla con detenimiento.

Algunos parametros, tales como la Resolucion y el Contraste, pueden ser

temporalmente cambiados a través de una simple tecla justo antes de que se realice la transmision. De
todos modos, cuando la transmision termine estos parametros volveran a sus valores prefijados (posicion
inicial). Otros parametros solo pueden cambiarse mediante el proceso descrito a continuacion.

Ajuste de los Parametros de Fax

2

3
4

5
6

;;;;;;;

COMIENZO!
o e

i
v
Introduzca el numero de Parametro de Fax desde la tabla
de parametros.

Ej.: (0) (1) para CONTRASTE

8
\\\\\\\\\\

@,

Introducir el nuevo valor para el ajuste.
Ej.: (2) para CLARO

@,

Para ajustar otro parametro debera pulsar BORRAR
para volver al paso.

3 o pulse | PARADA | para volver al modo en espera.

FIJAR AJUSTES (1-8)
INTRODUZCA No o O O

PARAMETRO FAX (01-99)
NuM. =i

PARAMETRO FAX (01-99)
NUM.=01

01 CONTRASTE
1:NORMAL

01 CONTRASTE
2:CLARO

02 RESOLUCION
1:STANDARD

1. Para hacer avanzar los Parametros de Fax en los Pasos 2 0 4, pulsar [W] o [A] .

2. Para imprimir una Lista de los Parametros de Fax, ver la pagina 126.
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Personalizacidon de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nu- Nime-
Parametro ro Ajuste Comentarios
mero ;
Ajuste
01 CONTRASTE 1 Normal Ajusta la posicion inicial de la tecla CONTRASTE.
2 Claro
3 Oscuro
02 RESOLUCION 1 Standard | Ajusta la posicion inicial de la tecla RESOLUCION.
2 Fina
3 S-Fina
4 Grises
(Fina)
5 Grises
(S-Fina)
04 SELLO 1 Off Selecciona la posicion inicial de la tecla SELLO.
5 on Para seleccionar la funcion de sello cuando el documento
esta en memoria, ver el Pardmetro de Fax No. 28.
05 MEMORIA 1 Off Ajusta la posicion inicial para la transmision en memoria/
2 on modo de copia. (Este ajuste puede ser cambiado
temporalmente utilizando F8-9 (TRANSMISION EN
MEMORIA))
06 METODO 1 Pulso Selecciona el método de marcado.
MARCACION 2 Tono
07 IMPRESION CABECE. 1 Dentro Selecciona la posicidén de impresion del encabezamiento.
Dentro : En el area del documento.
2 Fuera .
Fuera : Fuera del area del documento.
3 Noimpri. |Noimpri. :No se imprime el encabezamiento.
08 FORMATO 1 Id logo Selecciona el formato del encabezamiento.
CABECERA ) Desde
09 IMPRESION HORA 1 Invalido | Seleccion de si la maquina imprimira la fecha y hora,
- Identificacion de remoto, porcentaje de reduccion y
2 Valido . - S -
numero de pagina en la parte inferior de cada pagina
recibida.
10 VOLUMEN ALTAVOZ 1 Off Selecciona el volumen del timbre y de las teclas.
2 Bajo
3 Alto
12 INFORME COMUNIC 1 Off Selecciona la posicion inicial del modo de impresion para
. el informe COMM.
2 Siempre Off : No hay impresion.
3 Solo Siempre : Siempre hay impresion.
Incompleto | Sélo Incompleto: Solo hay impresion al fallar la
comunicacion.
13 IMPRESION 1 Invalido |Seleccion de si la maquina imprimira el diario
AUTOMATICA DE 2 Valido automaticamente después de cada 32 transacciones.
INFORME DE
COMUNICACIONES




Personalizacién de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nu- Nume-
Parametro ro Ajuste Comentarios
mero :
Ajuste
17 MODO DE 1 TEL Seleccion del modo de recepcion.
RECEPCION 5 FAX
3 FAX/TEL
4 INTF
CNTDR
18 TIEMPO DE 1 20 Seleccionar la duracion del tiempo que debe sonar su
LLAMADA OP segundos |teléfono (llamadas) para una llamada entrante de voz en
el modo de Conmutacion Automatica Fax/Tel. (Ver pagina
2 30 64
segundos )
3 40
segundos
4 50
segundos
19 LONGMENSJSALIDA 1 1 segundo |Ajustar la longitud de OGM de su CONTESTADOR
(CONTESTADOR _ _ AUTOMATICO entre 1y 60 segundos. Una vez detectada
AUTOMATICO I/F) una llamada en la funcibn de interfase del
60 60 CONTESTADOR AUTOMATICO, el equipo no empezara
segundos | a detectar SILENCIO hasta que hubiera transcurrido el
intervalo programado.
(Por defecto = 20 segundos)
20 DETEC. SILENCIOSA 1 Invalido | Seleccionar el modo Identificacion de Silencio.
(CONTESTADOR "
AUTOMATICO I/F) 2 Valido
22 RECEPCION 1 Invalido | Seleccién de si la maquina recibira en memoria cuando se
SUSTITUTORIA 2 Valido agote el papel de registro, se agote el toner o el papel de
registro se atasque.
23 TAMANO DEL PAPEL 1 A4 Ajustar el tamafio del papel de impresion instalado en su
DE IMPRESION > Carta equipo.
3 Legal
24 REDUCCION COPIA 1 FIJADO | Selecciona el modo de reduccién de la impresion:
Fijado : Reduce el documento segun el ajuste del
2 AUTO Parametro de Fax No. 25.
Auto : Reduce el documento segun la longitud
del documento recibido.
25 RATIO REDUCCION 70 70% Selecciona un coeficiente de reduccion fijo entre el 70% y
— — el 100%. Este pardmetro soélo funciona si se ha
seleccionado una reducciéon de la impresion fija en el
100 100% Parametro de Fax No. 24.
26 CODIGO POLLING (----) Ajuste de una contrasefia de 4 digitos para asegurar las
recuperaciones selectivas. (Ver pagina 74)
27 SALVAR ARCH POLL 1 Invalido Seleccion de si la maquina retendra el documento
o recuperado en memoria incluso después de que el
2 Vélido :
documento haya sido recuperado una vez.
28 SELLO EN LA 1 Invalido Seleccion de si la maquina sellara en los documentos
TRANSMISION > Valido originales al almacenar los documentos en memoria.
DESDE MEMORIA (dependiendo del ajuste de sellado del panel de control)
31 SALVAR FICHERO 1 Invalido |Seleccion de si la maquina retendra en memoria el
INCOMPLETO 5 valido documento si el mismo no es transmitido con éxito.
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Personalizacidon de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

NG Nume-
u- Parametro ro Ajuste Comentarios
mero :
Ajuste
32 REDUCCION DE LA 1 Manual Seleccion de si la maquina realizara la proporcion de
COPIA 5 A reduccion de copia automaticamente o manualmente.
uto . o y
Manual : La maquina solicitara la proporcion de
Zoom (100% a 70%) al realizar las copias.
Auto : La maquina determinara automaticamente
la proporcién de reduccion de copia de
acuerdo con la longitud del documento
original.
34 MODO DE AHORRO 1 Off (desacti- | Para disminuir el consumo de corriente en el modo en
DE ENERGIA vado) espera, seleccione el modo de Ahorro de Energia o el de
2 Ahorro de Desconexiéon autométiga y especifique el Tiempo de
energia Retardo (de 1 a 1'20 _mlnutos) que desea que tr_anscurra
antes de que la maquina entre en el modo seleccionado.
3 Desco- El ajuste de Tiempo de Retardo sélo esté disponible en los
nexion modos Ahorro de Energia y Desconexién automatica.
automatica | Desactivado : La unidad permanecera en el modo en
espera y consumira mas energia que cuando esta en los
modos Ahorro de Energia o Desconexion automatica.
Modo de Ahorro de Energia : Ahorra energia al consumir
menos corriente que cuando se encuentra en el modo en
espera al desactivar la unidad de fusibles después del
tiempo especificado.
Modo de Desconexion Automatica : Este es el estado
de alimentacion mas bajo al que puede acceder la
maquina después del tiempo especificado sin
desconectarse realmente.
37 RECIBIR EN MEMO (---) Introduzca una contrasefia de 4 digitos para que se
imprima el documento en memoria mediante la utilizacion
de F8-5 (RECIBIR EN MEMO). Cuando se ajuste F8-5 a
ON, este parametro no aparecera en la pantalla LCD
(Ver pagina 93).
38 CODIGO DE ACCESO () Introduzca un Cédigo de Acceso de 4 digitos para impedir
el uso no autorizado de la maquina. (Ver pagina 91)
39 PIN DEL CODIGO DE 1 Ninguno | Seleccién del método de acceso (Prefijo o Sufijo) para
ACCESO 5 Sufi marcar un numero con codigo PIN. (Ver pagina 97)
ufijo
3 Prefijo
42 ARCHIVO CONF. 1 Invalido Seleccionar que el equipo recupere los Ficheros
5 valido confidenciales seleccionados, incluso cuando el Fichero
ya hubiese sido seleccionado.
43 TRANSMISION CON 1 Off Ajuste de una contrasefia de Transmision de 4 digitos y
CONTRASENA 5 on seleccion de si la maquina realizara y comprobara la
contrasefia de Transmision de la estacion receptora
durante la transmisién (Ver pagina 102).
44 RECEPCION CON 1 Off Ajuste de una contrasefia de Recepcion de 4 digitos y
CONTRASENA 5 on seleccion de si la maquina realizara y comprobara la
contrasefia de Recepcion de la estacion transmisora
durante la recepcion (Ver pagina 103).
46 SELECCIONE RECEP. 1 Invalido Seleccion de si la maquina realiza la recepcién seleccion.
5 Valido (Ver pagina 100)
47 RECEPCION 1 Invélido Seleccionar si el equipo debe aceptar o no instrucciones
REMOTA 5 valido de recepcién remota. (Ver pagina 63)




Personalizacién de su Maquina

Tabla de Parametros de Fax

Nu- Nume-
Parametro ro Ajuste Comentarios
mero ;
Ajuste
48 LINEA TELEFONICA 1 PSTN Selecciona el tipo de linea conectada.
2 PBX
49 COD.ACCESO PSTN (----) Selecciona el Codigo de Acceso a PSTN (maximo 4
digitos).
51 DIAGNOSTICO 1 Invélido | Selecciona si es que la maquina acepta o no actualizar el
REMOTO 5 valido firmware o Diagnostico Remoto desde la estaciéon remota.
Por favor consulte a su Distribuidor Olivetti Autorizado
para mayores detalles.
52 CONTRASENA DIAG (=) Selecciona la contrasefia para el Modo de Diagnostico
Remoto. Para mas informaciébn consulte con su
Distribuidor Olivetti Autorizado.
53 COD.SUB- (=) Ajuste una contrasefia de 20 digitos para asegurar las
DIRECCION comunicaciones mediante sub-direccion.
54 DESVIO DE FAX 1 Invélido | Seleccidn de si la maquina realizara el Desvio de Fax al
> valido destino especificado. (Ver pagina 99)
56 HOJA CUBIERTA 1 Off Ajuste la posicion inicial del parametro de la hoja de
5 on cubierta en el modo de seleccion. (Ver pagina 94)
57 CODIGO DE PAIS Seleccionar el codigo de pais cuando instale su maquina.
58 IDIOMA Seleccione el idioma de la pantalla e informes.
63 MODO RCB PC FAX 1 Imprimir | Selecciona cémo la maquina ejecutara los documentos de
5 Carg/ facsi.mi_les recibidos. .
Imp Imprimir : Imprime el(los) documento(s)
' recibidos.
3 Cargar | Cargar/Imprimir : Imprime el(los) documento(s)
recibidos y carga sus Ficheros.
Cargar : Carga el documento recibido.
65 IMPRESION 1 Invélido |Seleccion de si la maquina imprimira los documentos en
ORDENADA 2 valido secuencia. (Ver pagina 70)
82 MEMO. RAPIDA XMT 1 Invalido | Seleccion de si la maquina realizara la Transmision de
- Memoria Rapida. (ver pagina 48 a 50)
2 Vélido - .
Invalido :AlImacena todos los documentos en memoria
primero antes de marcar el nimero de teléfono.
Valido :Comienza a marcar el numero de teléfono
inmediatamente después de almacenar la
primera pagina.
99 TAMARNO DE LA - - Muestra la cantidad de memoria béasica y opcional
MEMORIA instalada.
(Memoria flash) (Memoria basica + Memoria opcional)

NOTA 1. Los ajustes estandar se hallan en la Lista de Parametros de Fax. Para imprimir la Lista de
Parametros de Fax, ver la pagina 126.

2. Los contenidos de los Parametros de Fax pueden ser diferentes dependiendo de las
especificaciones y normativas de cada pais.
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Carga de Documentos

Documentos Que Se Pueden Enviar

En general, la maquina enviara cualquier documento impreso en papel del tamafio A4.

Tamafio de Documento Grosor de Documento
Tamafio Maxim Tamafio Minimo
A
257 mm Hoja Simple;
[Ver Nota] 148 mm 0,06 mm (45 g/m2) a

0,15 mm (112 g/m?2)

Hojas Mdiltiples;
A 0,06 mm (45 g/m2) a
0,10 mm (60 g/m2)

N\

w 128 mm
2000 mm ‘
‘ Direccion

Direccion

Nota: La anchura maxima para documentos que pueden transmitirse a través del equipo es de 257 mm.
Sin embargo, la anchura real de escaneado es de 208 mm.

Documentos Que No Se Pueden Enviar

Nunca debe intentar enviar documentos:

Humedos Cubierto con tinta
himeda o pintura

ALc
0
Demasiado delgados Arrugado, o curvado doblado
(Ej. papel cebolla, papel de
correo aéreo, papel de algunas
revistas, etc)
Con capa exterior Procesado quimicamente

(ej. papel sensitivo por presion,
paple carbén, etc.) o hecho de tela
o metal

(Ej. papel satinado, etc)

2N

Para enviar este tipo de documentos, realizar primero una fotocopia y luego enviar la copia.



Carga de Documentos

Cémo Cargar Documentos

1. Asegurese de que el(los) documento(s) esta libre de grapas, sujetapapeles, y que no esté grasiento o
cubierto de materias extrafias.

2. Coloque el documento(s) CARA ABAJO en el Alimentador Automético de Documentos (ADF).
Si esta enviando varias paginas, asegurese de que la pagina de abajo entre primero. Vd. puede tam-
bién colocar hasta 30 paginas en el ADF al mismo tiempo. Si tiene mas de 30 paginas, espere hasta
que la transmisién o almacenamiento en la memoria se inicie (las paginas entren en la maquina) coloque
la cantidad restante encima de la ultima pagina colocada en el alimentador.

3. Ajuste las Guias de Documento para centrar el documento en el ADF.

Guias de Documento

hora de espera al siguiente mensaje.
INTRODUCIR ESTACION{I

LUEGO PULSAR STA 00%

Vd. puede ahora cambiar los ajustes basicos de transmisién, o0 empezar el proceso de marcacion.

NOTA 1. Por lo que respecta al documento, existen las siguientes limitaciones para enviar varias

paginas:
Tamano del Documento Grosor del Documento
Hasta 20 paginas | Hasta 257mm x 364mm De 0,06mm a 0,12mm
Hasta 30 paginas | Tamario A4 De 0,06mm a 0,170mm

*Debe tenerse en cuenta que aunque el tamafio y el grosor se adapten a las especificaciones,
puede que no se llegue a las 30 paginas con ciertos tipos de papel.

2. Para transmitir documentos de longitud superior a 356mm (14 pulgadas) necesitara ayuda del
usuario.

3. Cuando transmita documentos de longitud superior al formato A4, debera extender la Sub-
Bandeja de Documentos como se indica a continuacion.

Sub-Bandeja de Documentos
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Ajustes de Transmision Basicos

Descripcion General

Vd. puede cambiar temporalmente los ajustes de transmision antes o después de colocar el documento en
el ADF.

Estos ajustes son los siguientes:
* Contraste

* Resolucion

* Sello

* Informe de Comunicacion

Después de que se hallan enviado los documentos, su maquina volvera automaticamente a los ajustes
previos.

Su maquina esta prefijada en el modo de contraste NORMAL. Si desea enviar un documento con
contraste claro, cambie el ajuste a CLARO. Si desea enviar un documento con contraste oscuro, cambie
los ajuste a OSCURO.

Pulse [CONTRASTE | para:

CONTRASTE:
NORNVAL

CONTRASTE:
CLARO

CONTRASTE:

— OSCURO

CONTRASTE = Normal

CONTRASTE = Claro

CONTRASTE = Oscuro

Resolucion

Su maquina esta ajustada por defecto en resolucion STANDARD, que es la adecuada para la mayoria de
documentos.
Utilice FINA, S-FINA (Calidad o Alta calidad) o ESCALAS GRISES para documentos muy detallados.

Pulse | RESOLUCION] para:

RESOLUCI ON:

RESCOLUCI ON:
FI NA

RESOLUCI ON:

STANDARD B —

RESOLUCION = Standard

RESOLUCION = Fina

e S-FI NA

RESOLUCION = Super Fina

RESOLUCI ON:
GRI SES(S- FI NA)

RESOLUCI ON:

GRI SES( FI NA) ¢

RESOLUCION = Grises (S-Fina)

RESOLUCION = Grises (Fina)

NOTA 1. Para cambiar la posicién de Contraste preseleccionada, cambiar el ajuste del Parametro de
Fax No. 1. (Ver pagina 36)

2. Para cambiar la posicion de Resolucion preseleccionada, cambiar el ajuste del Parametro de
Fax No. 2. (Ver pagina 36)



Ajustes de Transmision Basicos

Sello de Verificacion

El Sello de Verificacion le ayuda a confirmar que la transmision se ha producido con éxito mediante una
pequefia marca ) en la parte inferior de cada pagina transmitida con éxito.

Pulse para:
L SELLO \SELLO - ‘

/ | AN
SELLO = Off SELLO=0n

SELLO SELLO

NOTA 1. Cuando almacene un documento en memoria, el sello de verificacion se imprimiré en el
documento si este ha sido almacenado en la memoria. En ese caso el sello de verificaciéon no
es una confirmacién de que el documento fue transmitido con éxito. Si desea desactivar el
uso del sello de verificaciéon cuando almacene documentos en la memoria, cambie el ajuste
del parametro de fax No. 28, ver pagina 37.

2. Para cambiar la posicion de Sello de Verificacion preseleccionada, cambiar el ajuste del
parémetro de fax No. 04, ver pagina 36.



L4 V4

Ajustes de Transmision Basicos

Informe de Comunicacion (Informe COMM.)

El informe de comunicacion le permite verificar si la transmisiéon ha tenido éxito. La condicién de impresion
del informe de comunicacion se puede seleccionar de la siguiente forma:

Al seleccionar INFORME DE COMUNICACION= OFF
Al seleccionar INFORME DE COMUNICACION= ON

Al seleccionar INFORME DE COMUNICACION= INC

para “OFF”.

so6lo para "INCOMPLETQ".

o}
@ para "ON" (siempre se imprime).
o}

No se imprimira un informe de comunicacion.

Se imprimira un informe de comunicacién
automaticamente tras cada comunicacion.

Se imprimira un informe de comunicaciéon
automaticamente sélo si la comunicacién ha fallado.

MODO SELECCION (1-5)
INTRODUZCA No O 0O O

INFORME
1:0FF 2:

COMUNIC=INC
ON 3:INC

INFORME
1:0FF 2:

COMUNIC=OFF
ON 3:INC

INFORME
1:0FF 2:

COMUNIC=0ON
ON 3:INC

INFORME
1:0FF 2:

COMUNIC=INC
ON 3:INC

NOTA 1. Para cambiar la posicién preseleccionada del Informe de comunicacién cambiar el ajuste del
Parametro de Fax No. 12 . (Ver pagina 36)
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Envio de Documentos

Descripcion General

Vd. puede escoger entre Transmision desde Memoria y Directa.

Use la Memoria de Transmision si:

* Si necesita enviar el documento a multiples estaciones.

« Si tiene que recuperar el documento inmediatamente.

» Usted desea sacar ventaja del disefio de Operacion Doble.

Use la Transmision Directa si:
¢ La memoria esta llena.
* Usted desea enviar el documento inmediatamente.

Use el Modo de Transmisiéon Vocal si:

* Necesita enviar el documento después de hablar con la otra persona.
» Necesita enviar el documento después de escuchar un aviso de voz.
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Envio de Documentos

Transmision desde Memoria

Su maquina almacena rapidamente el documento en memoria.
Luego empieza a marcar el numero de teléfono.
Si la transmisién falla, la maquina volvera a transmitir automaticamente las paginas no transmitidas.

@ @) ®
Almacenar los Transmitir Recibir
documentos en
memoria !
Destino A
- — | 6 \

NOTA 1. El Numero de Fichero del documento almacenado se muestra en la esquina superior derecha
de la pantalla mientras se esta almacenando el documento. También se imprime en el Informe
de Comunicacién (INFORME DE COMUNICACION), en el Informe de Transacciones y en la

Lista de Ficheros. El porcentaje de memoria utilizada se muestra en la parte inferior derecha
de la pantalla tras cada pagina almacenada.

* GRABAR * NUMOO03
PAGINAS=002 10%

* GRABAR * COMPLETO
PAGS TOTALES=005 30%

2. Si se produce un sobreflujo de memoria mientras se almacenan documentos, los documentos
que queden en el ADF seran expulsados. La maquina le preguntara si transmite los documen-

tos almacenados con éxito o cancela la transmisién. Pulse @ para cancelar o @ para trans-

mitir.
MEMORIA LLENA
INFO. CODIGO=870

Consulte las Especificaciones de la pagina 142 en cuanto a la capacidad de memoria de
imagen.

Si no se realiza ninguna operacion en 10 segundos, la maquina comenzara la transmision de
los documentos almacenados.

BORRAR? 1:SI 2:NO

15 PAGINAS COMPLETASI

3. Un Cddigo de Informacion se visualizara si la transmisién ha fallado o no hay respuesta de la
parte receptora después de la ultima rellamada automatica.
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Envio de Documentos

Transmision desde Memoria

El documento almacenado para esta transmision sera borrado de la memoria
automaticamente y el codigo de informacion de esa transmision se imprime en el Informe de
Comunicacién (INFORME DE COMUNICACION).

Si necesita retener los documentos incompletos aunque se halla efectuado la ultima
rellamada, cambie el Parametro de Fax No. 31 (SALVAR FICHERO INCOMPLETO) a Valido
previamente (Ver pagina 37). Para reenviar los documentos incompletos, ver la pagina 90.

INFO. CODIGO=XXX

INCOMPLETO “

4. Para detener la transmision, pulsar | PARADA | .
La pantalla muestra:

PARAR COMUNICACION?
1:SI 2:NO

Pulsar @ para detener la transmision. El documento almacenado se borrara automatica-
mente.

Si no desea borrar los documentos, cambie previamente a "Valido" el ajuste del Parametro de
Fax No. 31 (SALVAR FICHERO INCOMPLETO) (Ver pagina 37).

Luego aparecera el siguiente mensaje en pantalla y Vd. podra seleccionar entre salvar el
fichero como fichero incompleto para editarlo o reenviarlo, o borrar el archivo manualmente.

1:SI 2:NO

SALVAR ARCH.INCOMPL?“

5. Si quiere imprimir un Informe de Comunicacion (INFORME COMM.) después de interrumpir
una transmision, pulse @ cuando la pantalla indique:

1:SI 2:NO

IMPRIM.INFORME COM? “

6. Si la capacidad de memoria de Ficheros supera los 10 Ficheros, aparecera el siguiente
mensaje y el equipo no aceptara mas Ficheros hasta que no se hubiera completado y utilizado
un archivo.

ESPERE ARCHIVO PREPA

REG ARCHIVOS LLENO “

47



Envio de Documentos

Transmision desde Memoria

Marcado de un nimero manualmente

Para marcar un numero de teléfono manualmente, seguir estos pasos.

1 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

Introducir un nimero de teléfono desde el teclado.

(Hasta 36 digitos) TEL. NO.
Vd. puede designar mas de un destino. 55512340

Ei:6 & ® 1 2 3 @

PAGINAS=001 05%

zzzzzzzzzzzz

3 * GRABAR * NUMO002
(G-
-/

N

El documento se guarda en la memoria con un numero de 5551234
Ficheros.

Luego se produce la llamada al numero telefénico inmedi-
atamente después de almacenar la primera pagina (Ver
Nota 3).

Las paginas restantes continian almacenandose en
memoria.

*T,LAMANDO* NUMOOZI

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introdtizcalo

primero y pulse luego para insertar una pausa (representada por un "-") antes de
marcar el numero completo.
Ej: 9 PAUSA 5551234

2. Si esta utilizando el marcado por Pulsos y desea cambiar a marcado por Tonos mientras esté

marcando, pulse @ (representado por un "/"). EI método de marcado cambiara de Pulsos a
Tonos tras marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234

3. Esta funcién se denomina "Transmision de Memoria Réapida". Si desea almacenar todos los
documentos en la memoria primero antes de transmitir, cambie el Parametro de Fax No. 082
(MEMO. RAPIDA XMT) a "Invélido". (Ver pagina 39)
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Transmision desde Memoria

Marcado de un Niumero con Una Sola Pulsaciéon
El marcado de un Numero de teléfono con Una Sola Pulsacion le permite marcar un nimero completo
pulsando una sola tecla. Para ajustar las teclas de Una Sola Pulsacion, ver la pagina 30.

1 4/ INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.
2 Pulsar una tecla de Una Sola Pulsacion.

Ej.: = Q) <01> OLIVETTI
h 5551234

3 N * GRABAR * NUMOO2\|

s ( ) PAGINAS=001 05%

COMIENZO!
wwwwwwwwwwww &

El documento se guarda en la memoria con un numero de FAX
Ficheros.

Luego se produce la llamada al nimero telefénico inmedi-
atamente después de almacenar la primera pagina. (Ver
Nota 1)

Las paginas restantes continlan almacenandose en
memoria.

Marcado Abreviado
El Marcado Abreviado es una forma rapida de llamar a un numero telefénico que se marca con frecuencia
al preprogramar el nimero de teléfono en el llamador automatico incorporado con un cédigo abreviado de 3
cifras. Para programar un numero de llamada abreviada, consulte la pagina 31.

* LLAMANDO* NUMOOZ“

1 4// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.
Pulse | ABRV | y luego introduzca un cédigo de 3 digi-
[010] FAX
@ @ @ 5553456
3 * GRABAR * NUMO002
EE T ( PAGINAS=001 05%
N 77
*LLAMANDO* NUMO002
El documento se guarda en la memoria con un numero de FAX
Ficheros.
Luego se produce la llamada al nimero telefénico inmedi-
atamente después de almacenar la primera pagina. (Ver
Nota 1)
Las paginas restantes continian almacenandose en
memoria.
NOTA 1. Esta funcién se denomina "Transmision de Memoria Rapida". Si desea almacenar todos los
documentos en la memoria primero antes de transmitir, cambie el Parametro de Fax No. 082

(MEMO. RAPIDA XMT) a "Invélido". (Ver pégina 39)
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Transmision desde Memoria

Marcado de Busqueda en el Directorio

El marcado de Busqueda en el Directorio permite marcar un numero de teléfono completo buscando el
nombre de la estacién introducida en teclas de Una Sola Pulsacién o nimeros de marcado abreviado.

1 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

INTRODUCIR LETRAS I

Introducir el nombre completo de la estacién o parte de él
mediante las teclas de Caracter. (ver pagina 12) INTRODUCIR LETRAS
Ej.:[Ol[L][1][V] para buscar OLIVETTI OLIVE

) 5553456

comenzo)
o

repetidamente hasta que la pantalla muestre el nombre
de la estacion a la que desea enviar.

4 N [010] OLIVETTI I

5 N * GRABAR * NUMO02
S (@) NNNNNNN PAGINAS=001 05%
S 77
*L,LAMANDO* NUMO002
El documento se guarda en la memoria con un numero de OLIVETTI
Ficheros.

Luego se produce la llamada al numero telefénico inmedi-
atamente después de almacenar la primera péagina. (Ver

Nota 1)
Las paginas restantes contindan almacenandose en
memoria.
NOTA 1. Esta funcion se denomina "Transmision de Memoria Rapida". Si desea almacenar todos los
documentos en la memoria primero antes de transmitir, cambie el Parametro de Fax No. 082

(MEMO. RAPIDA XMT) a "Invélido". (Ver pégina 39)
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Transmision desde Memoria

Transmisién a varias estaciones (Transmision)

Si tiene que enviar un mismo documento a varias estaciones, Vd. puede ahorrar tiempo utilizando la
transmision desde memoria. Es decir, Vd. puede almacenar el documento en memoria y luego transmitirlo
a la estacion o estaciones automaticamente.

1 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

métodos:
* Marcacién con Una Sola Pulsacién
* Marcacién Abreviada

» Marcacién Manual de un Numero, presionar | FIJAR
después de entrar cada estacion
(Hasta 12 estaciones)

2 Marcacion a través de una combinacion de los siguientes

* Marcacién de Busqueda en Directorio, presionar
] - <01> OLIVETTI
FIJAR | después de entrar cada estacion 5551234 \l
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

S a—) [010] FAX
5553456

2 ESTACION (S) FIJAD
ul:.lzu% @ @ @ ANADIR MAS O INICIAR

Si necesita confirmar el nimero de estaciones que ha

introducido, pulse |FIJAR | .

3 N * GRABAR * NUMO0O01
S !E PAGINAS=001 01%
i

* GRABAR * COMPLETO “

El documento se guarda en la memoria con un nimero de PAGS TOTALES=005 25%
Ficheros.

Luego comienza la llamada a los nimeros de teléfono en *LLAMANDO* NUMOO1
secuencia. FAX

NOTA 1. Es posible revisar las estaciones introducidas en el paso 3 antes de almacenar el documento

en memoria pulsando [¥| o [A]. Pulse BORRAR| para borrar una estacién o un grupo intro-

ducido que aparezcan en la pantalla si fuera necesario.
2. La"Transmisiéon de Memoria Rapida" queda desactivada si se ajustan multiples estaciones.
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Transmision Directa

Si se llenara la memoria de la maquina o desea enviar el documento inmediatamente, utilice la Transmision
Directa.

Marcado de un nimero manualmente (Desde el ADF)

Para marcar un numero de teléfono manualmente, seguir estos pasos.

1 4// INTRODUCIR ESTACION I

LUEGO PULSAR STA 00%

Colocar el o los documentos con el texto hacia
abajo.

2 Z Q TRMS MEMORIA=0ON
e () v 1:0FF 2:0N
=" M
|
v INTRODUCIR ESTACION I
00%

4 Introducir un nimero de teléfono desde el teclado.

. PULSAR START Y MARQ
5566120 @ e |

5 = *LLAMANDO*
o () NNNNNNN 5551234

N

La maquina empieza a marcar el nimero de teléfono.

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introdizcalo

primero y pulse luego | PAUSE | para insertar una pausa (representada por un "-") antes de

marcar el numero completo.
Ej: 9 PAUSA 5551234
2. Si esta utilizando el marcado por Pulsos y desea cambiar a marcado por Tonos mientras esté

marcando, pulse @ (representado por un "/"). EI método de marcado cambiara de Pulsos a

Tonos tras marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234

3. Para detener la transmision, pulse | PARADA | .

La pantalla indicara:

PARAR COMUNICACION?
1:SI 2:NO

Pulsar @ para paralizar la transmision. El Informe de Comunicacién no imprimira, indifer-
entemente del modo de impresion que tenga establecido.
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Transmision Directa

Marcado de un nimero con Una Sola Pulsacién (Transmision Directa)

El marcado de un numero de teléfono con Una Sola Pulsacién le permite marcar un nimero completo
pulsando una sola tecla. Para ajustar las teclas de Una Sola Pulsacion, ver la pagina 30.

1

2

W/

Colocar el o los documentos con el texto hacia

;;;;;;

Z L
@ 00

l
o,

Pulsar una tecla de Una Sola Pulsacion.
Ej.: 01 0

™

La pantalla mostrara el nimero de una sola pulsacién y el
nombre de la estacién. La maquina empieza a marcar el
numero completo (Ej: 5551234).

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

TRMS MEMORIA=ON
1:0FF 2:0N

INTRODUCIR ESTACION “
00%

<01> OLIVETTI
5551234

* LLAMANDO*
FAX
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Transmision Directa

Marcado Abreviado (Transmision Directa)

La llamada abreviada es una forma rapida de llamar a un nimero telefénico que se marca con frecuencia al
preprogramar el nimero de teléfono en el llamador automatico incorporado con un coédigo abreviado de
tres digitos. Para programar un numero de llamada abreviada, consulte la pagina 31.

1 4// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

TRMS MEMORIA=0ON
1:0FF 2:0N

00%

INTRODUCIR ESTACION I

[010] FAX
d|g|tos 5553456

Ex:
*LLAMANDO*
FAX

La pantalla mostrara el numero ABRV y el nhombre de la
estacion.

La maquina empieza a marcar el nimero completo

(Ej: 5553456).

4 Pulse [ ABRV | y luego introduzca un codigo de 3 I




Marcado de Busqueda en el Directorio (Transmision Directa)

Envio de Documentos

Transmision Directa

El marcado de Busqueda en el Directorio permite marcar un niamero de teléfono completo buscando el
nombre de la estacién introducida en teclas de Una Sola Pulsacién o nimeros de marcado Abreviado.

1

2

|{|
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

Introducir el nombre completo de la estacién o parte de él
mediante las teclas de caracter. (Ver pagina 12)

Ej: [O/[L][ 1] para buscar OLIVETTI

oooooooooooo

repetidamente hasta que la pantalla muestre el nhombre
de la estacion a la que desea enviar.

+ vouumen
comenz0 )
Lo
7/

s
zzzzzzzzzzz

N

La maquina empieza a marcar el nimero completo
(Ej: 5553456).

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

TRMS MEMORIA=ON
1:0FF 2:0N

INTRODUCIR ESTACION “
00%

INTRODUCIR LETRAS “
|

INTRODUCIR LETRAS
oLIVA

[010] OLIVETTI
5553456
*LLAMANDO*
OLIVETTI
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Modo de Transmision Vocal

Si desea enviar el documento después de hablar con la otra persona, use el modo de transmisién vocal.
Su maquina requiere un teléfono externo opcional.

Marcado utilizando el Auricular

Para Marcar utilizando el Auricular seguir estos pasos.

1

2

|{|
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

Alzar el auricular de su teléfono externo y marcar el
numero de teléfono desde el teclado.

Eji:(5 5 & L @ 3 @

Cuando oiga la voz de la otra persona, indiquele que se
prepare para recibir un documento.

Luego, cuando oiga un "pitido", pulse

mmmmmmm
‘comEnz0 )
Lo
7/

nnnnn
zzzzzzzzzzzz

N

y cuelgue el auricular.

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

* DESCOLGAR * I
*LLAMANDO*
55512340

EN LINEA * TRANS * I

NOTA 1. Para detener la transmision, pulse | PARADA | .

56

La pantalla indicara:

PARAR COMUNICACION?
1:SI 2:NO

Pulsar @ para paralizar la transmisién. El Informe de Comunicacién no imprimira, indifer-

entemente del modo de impresion que tenga establecido.

2. Puede que el auricular no esté disponible para algunos paises debido a la regulacion o

especificacion del pais.
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Modo de Transmision Vocal

Marcado desde el Panel

Para Marcar desde el Panel seguir estos pasos.

1 |{|
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.
2 O
Vd. oira el tono de marcado a través del altavoz de su

monitor.

Marque el numero de teléfono desde el teclado.

Ej:(5 (5 5 @ @ 3 @

4 Cuando oiga un "pitido",
N

COMIENZO!
e DReETond () Funcion

W

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

* ALTAVOZ *
|
*LLAMANDO*
55512340

EN LINEA * TRANS * “

NOTA 1. Si Vd. necesita un nimero de acceso especial para obtener una linea exterior, introdizcalo

primero y pulse luego | PAUSE | para insertar una pausa (representada por un "-") antes de

marcar el numero completo.
Ej: 9 PAUSA 5551234

2. Si esta utilizando el marcado por Pulsos y desea cambiar a marcado por Tonos mientras esté

marcando, pulse @ (representado por un "/"). El método de marcado cambiara de Pulsos a

Tonos tras marcar el digito "/".
Ej: 9 PAUSA * 5551234
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L 4

Reserva de Transmision

Vd. puede hacer lo siguiente cuando envie o reciba documentos desde la memoria.
* Reserva de siguiente transmisién en memoria de hasta 10 ficheros diferentes.
* Reserve una transmision prioritaria.

Reserva de Transmision de Memoria (Multi-tareas)

Si la maquina esta transmitiendo de la memoria, recibiendo o imprimiendo documentos recibidos en linea
ocupada, es posible reservar una transmision mediante el procedimiento siguiente.

Su maquina esta funcionando, el indicador EN LINEA
destella o se estan imprimiendo los documentos que se
reciben.
MODE PC ACTIVADO EN LINEA * TRA MEM *
ID: OLIVETTI

MODE IMPRE ACTIVADO EN LINEA * RECEP *
ID: OLIVETTI
* IMPRIMIENDO * * IMPRIMIENDO *
DATOS DEL PC REC MEMORIA DOC
2 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia
abajo.
Marcacion a través de una combinacion de los siguientes
métodos:

» Marcacion con Una Sola Pulsacion
* Marcaciéon Abreviada

* Marcacion Manual de un NUumero, presionar
después de entrar cada estacion
(Hasta 12 estaciones)

* Marcacién de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

Ej.: <01> OLIVETTI
5551234

] [010] FAX
“““(%;% 5553456

Si necesita confirmar el nimero de estaciones que ha

introducido, pulse |FIJAR | .

4 7\ * GRABAR * NUMO0O05
s ) NNNNNNN PAGINAS=001 01%
N\~

* GRABAR * COMPLETO
La maquina almacenara el documento(s) en la memoria. PAGS TOTALES=005 25%

NOTA 1. Para cancelar la reserva de transmisién desde memoria, ver pagina 87.
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Reserva de Transmision

Reserva de Transmision Directa (Reserva de Transmision Prioritaria)

Si Vd. tiene prisa por enviar un documento, aunque hayan muchos ficheros en memoria, utilice la Reserva
de Transmisiébn Directa para enviar un documento urgente. El documento urgente se enviara
inmediatamente una vez haya terminado la comunicacioén actual.

Advierta que no es posible enviar los documentos a multiples estaciones.

Para reservar su maquina para que envie documentos urgentes

Su maquina esta funcionando, el indicador EN LINEA
destella o se estan imprimiendo los documentos que se
reciben.

MODE PC ACTIVADO EN LINEA * TRA MEM *

ID: OLIVETTI

MODE IMPRE ACTIVADO EN LINEA * RECEP *

ID: OLIVETTI

DATOS DEL PC REC MEMORIA DOC

* IMPRIMIENDO * “ * IMPRIMIENDO *

2 4// INTRODUCIR ESTACION

LUEGO PULSAR STA 00%

Colocar el o los documentos con el texto hacia
abajo.

3 N e ¥ TRMS MEMORIA=ON
Ssquemey (‘ ‘/ 1:0FF 2:0N
" M
\/ 00%

Marque usando cualquiera de los siguientes métodos:
5 *» Marcacion con Una Sola Pulsacion

» Marcacién Abreviada

*Marcacion de Numeros Manual, y pulse

COMIENZO

*Marcacién a través de Busqueda del Directorio y

pulse | COMIENZO

(Para mas detalles, ver pagina 52 a 55.)

Ej:—®@ <01> OLIVETTI
E 5551234
Puede reservar la transmision para enviar un

documento urgente a una sola estacion.

Un mensaje de "RESERV TRANS DIRECTA"

aparecera en la pantalla.
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Reserva de Transmision

Para cancelar la reserva de transmision directa

1 Asegurarse de que el documento esta en el ADF.

<01> OLIVETTI

v
2 ANULAR RESERVA TRANS
[ em—
I 1:SI 2:NO

@ y retirar el documento del ADF.

RESERV TRANS DIRECTAI
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Rellamada

Rellamada Automatica

Si se detecta una linea ocupada, la maquina volvera a marcar hasta 3
veces a un intervalo de 3 minutos. Durante este tiempo, aparecera un
mensaje como el que se ilustra a la derecha.

Si se trata de un fichero de transmision de memoria, en la parte superior
derecha de la pantalla aparecera el numero de fichero.

Rellamada Manual

ESPERA MARCAR NoO0O
<01> OLIVETTI

También se puede marcar manualmente el Gltimo nimero marcado pulsando la tecla | RLL. |.

Para marcar el tltimo niumero marcado desde memoria

1 Iﬂ
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.
)
o

3 $vouumen
Comenzo
EEEEEEEEEEE S Funcion

&

N

El documento se almacena en memoria con un nimero
de fichero. Entonces se vuelve a marcar el ultimo nimero

marcado.
Para marcar el tltimo nimero marcado desde el ADF

1 Iﬂ
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.
4 VOLUMEN D
ﬁ%%g(‘iib) o v

3 2
w2

N
5))
=/

©

N

“ll G.ggg [
nme

Su maquina comienza a marcar el ultimo numero
marcado.

diatamente la rellamada.

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

TEL. NO.
5551234

* GRABAR * NUM002
PAGINAS=001 01%

* LLAMANDO*
5551234

NUMO002

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

TRMS MEMORIA=ON
1:0FF 2:0N

INTRODUCIR ESTACION
00%

PULSAR START Y MARQ
5551234

*LLAMANDO*
5551234

1. Mientras la unidad indica "ESPERA MARCAR" Vid. puede pulsar para empezar inme-
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Recepcion de Documentos

Modos de Recepcion

Vd. puede seleccionar uno de los cuatro modos como se muestra a continuacion:

Condiciones

Modo de Recepcion Sugerida

Vd. normalmente recibe
solamente llamadas de
voZ.

Modo Teléfono

Vd. puede contestar la llamada entrante via un
Teléfono Externo (Opcional). Si recibe una sefial
de llamada de facsimil, simplemente pulse

Ajuste
Parametro de Fax No.
ajustado a 1:

TELEFONO

17

12-NOV-2001 15:00

voz y de facsimil.

Cuando conteste la llamada entrante distinguira
entre llamada de facsimil o voz. Si es una llamada
de facsimil, la unidad recibira automaticamente, si
es una llamada via voz la unidad sonara (llamada)
a través del altavoz para llamar su atencion. (Ver
pagina 64)

ajustado a 3:
DISCRIM.FAX/TEL

COMIENZO para recibir manualmente. (Ver pagina| |MOPO RECEP=TEL  00%
63)
Vd. recibe llamadas de Modo Discriminador Automatico Fax/Tel Parametro de Fax No. 17

12-NOV-2001 15:00
MODO REC=FAX/TEL 00%

Vd. normalmente recibe
solamente llamadas de
facsimil.

Modo Facsimil

La unidad recibira el documento automaticamente.
Todas las llamadas entrantes (incluyendo una
llamada de voz) seran contestadas por la unidad
de facsimil. (Ver pagina 65)

Parametro de Fax No.
ajustado a 2:

FAX

17

12-NOV-2001 15:00

Vd. recibe llamadas de
facsimil y de voz. Y tiene
conectado un contestador
automatico (CONT).

Modo de Conexidon a CONT.

El CONT atiende a la llamada recibida. Durante
ese periodo, la unidad también monitoriza si se
trata de una llamada de voz, el CONT continda
funcionado. Si es una llamada de facsimil, la
unidad conmutara automaticamente la linea a
facsimil y empezara a recibir documentos. (Ver
pagina 66)

Parametro de Fax No.
ajustado a 4:

CONEX. CONTEST.

17

12-NOV-2001 15:00
MODO REC=FAX/CON 00%

1. Dependiendo del modelo del Contestador Automatico (CONT) que este conectado, algunas

de las funciones pueden no ser compatibles con su unidad funcionando conectada en la

modalidad de conexién a CONT.
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Modo Teléfono

Cuando su unidad esta ajustada en esta modo, su unidad no recibira los documentos automaticamente. Si
recibe una llamada de facsimil, siga los siguientes pasos para recibir documentos manualmente.

Ajuste del Modo Teléfono

Cambio del Parametro del Fax No. 17
(MODO DE RECEPCION) a 1: TELEFONO
(Ver pagina 36)

Funcionamiento del Modo Teléfono

Cuando suene el teléfono, descuelgue el auricular.

1 Si oye un "pitido", significa que alguien quiere enviar un
facsimil. O bien, si el que llama responde y dice que
desea enviar un facsimil, ...

2 Saque el documento del ADF, si esto ocurre.

Si usted respondié a la llamada utilizando el Teléfono
Externo,

wwwwwwwwww

Z
®
%7

N7

antes de 1 segundo en el teléfono. (Ver Nota 1)

@ @ La maquina se activara de forma remota.

4 Cuelgue el teléfono.

NOTA 1. Este procedimiento se llama "RECEP. REMOTA" y funcionara en teléfonos por tonos. Si su

extension teléfonica no es un teléfono por tonos, pulse | COMIENZO | en el panel de control
de su unidad de facsimil.
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Recepcion de Documentos

Modo de Conmutacion Automatica Fax/Tel

Cuando su unidad este ajustada en esta modalidad, su unidad cambiara automaticamente a recepcion de
documentos o comunicacién fonica.

Ajuste del Modo de Conmutaciéon Automatico Fax/Tel

Cambiar el Parametro del Fax No. 17
(MODO DE RECEPCION) a 3: DISCRIM.FAX/TEL
(Ver pagina 36)

Funcionamiento del Modo de Conmutacion Automatico Fax/Tel
Si se trata de una llamada de facsimil

Su unidad contestara rapidamente la llamada cuando
ésta se reciba, luego distinguira si es una llamada de voz
0 una llamada de facsimil.

2 La maquina empieza a recibir el documento.

Si se trata de una llamada de voz

Su unidad contestara rapidamente la llamada cuando
ésta se reciba, luego distinguira si es una llamada de voz
0 una llamada de facsimil.

La maquina llama su atencién con sefiales de llamada a
través del altavoz. (Ver Nota 1)

PARADA | .

Inicie la conversacion.

3 Descuelgue el auricular del Teléfono Externo y pulse

NOTA 1. La duracion del tiempo de llamada que emite la unidad puede cambiarse a través del
Parametro de Fax No. 18 (TIEMPO DE LLAMADA OP). (Ver pagina 36)

2. Para ajustar el Volumen de llamada ver pagina 25.



Recepcidon de Documentos

Modo de Facsimil

Cuando su unidad este ajustada en esta modalidad, empezara a recibir los documentos automaticamente
cuando se reciba una llamada.

Ajuste del Modo de Facsimil

Cambiar el Parametro del Fax No. 17
(MODO DE RECEPCION) a 2: FAX
(Ver pagina 36)

Funcionamiento del Modo de Facsimil

Su unidad empezara a recibir automaticamente cuando se reciba una llamada de facsimil.
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Recepcion de Documentos

Modo de Conexiéon a CONT (Contestador Automatico)

Su unidad esta equipada con una funcién Unica llamada Conexién a CONT que le permite cambiar
automaticamente una linea de teléfono simple entre Fax o CONT. Vd. puede conectar muchos de los
contestadores del mercado en su unidad y usar su linea telefénica muy eficientemente. De todos modos,
algunos contestadores automaticos pueden ser no compatibles con esta unidad. Los Servicios de
Contestador (Correo Vocal) proporcionados por su compafiia de Teléfono Local no son compatibles con
esta funcion. Para el funcionamiento de su contestador automatico, por favor vea el Manual de

Instrucciones de su contestador.
Instalacion de su Contestador

1. Saque la conexion del cable de linea telefonica de
su contestador de la toma de la pared.

2. Conecte la conexion del cable de la linea
telefénica de su Contestador dentro de la entrada
TEL en la parte posterior de la unidad de facsimil,
como se indica a continuacion.

Nota: EI método de conexion del contestador
automatico puede variar dependiendo de la
regulacion de cada pais. Por favor, siga el
metodo apropiado para cada pais viendo de
los métodos arriba indicados (Tipo 1 a 4). Para
mas detalles, por favor pregunte a su
distribuidor local Olivetti.



Recepcion de Documentos

Modo de Conexion a CONT (Contestador Automatico)

Ajuste de la Conexion a Contestador Automatico

Cambiar el Parametro del Fax No. 17
(MODO DE RECEPCION) a 4: CONEX. CONTEST
(Ver pagina 37)

Funcionamiento de la Conexiéon a Contestador Automatico
Si la llamada es de facsimil,

1 Cuando su contestador y el facsimil reciba una llamada

entrante, el contestador siempre contestara la llamada

primero y luego enviara un mensaje de saludo, grabado

en su contestador a la persona que llame. Durante el

tiempo en que el Contestador estd contestando la

llamada, su unidad de facsimil controla la linea para
distinguir si es una llamada de voz o de facsimil.

a recibir los documentos inmediatamente desde la otra
estacion.

2 Su unidad cambiara la linea a facsimil y luego empezara

Si la llamada es de voz,

1 Cuando su contestador y el facsimil reciba una llamada

entrante, el contestador siempre contestara la llamada

primero y luego enviara un mensaje de saludo, grabado

en su contestador a la persona que llame. Durante el

tiempo en que el Contestador esta contestando la

llamada, su unidad de facsimil controla la linea para
distinguir si es una llamada de voz o de facsimil.

Su Contestador continuara para grabar un mensaje
después de enviar un mensaje de saludo.

Ejemplo de Mensaje de Saludo

Hola, soy Oscar. Lo siento pero no puedo contestar su llamada. Por favor deje su mensaje después de oir la
sefial o si me esta llamando para enviar un facsimil, pulse el botén de asterisco dos veces en su teléfono ahora y
su maquina empezara a funcionar. Gracias por su llamada.

Modo de Recepcion Silenciosa

Le permite a su maquina de facsimil cambiar al modo Fax cuando recibe desde unidades que no envian sefial de
fax ("pitido" corto) y avisa a su Contestador de un espacio en blanco de grabacion (largo silencio) como mensaje
entrante.
Para activar esta funcion:
1. Cambie el Parametro de Fax No. 20 (DETEC. SILENCIOSA) a 2: VALIDO. (Ver pagina 37)
2. Ajuste la l6ngitud de tiempo del mensaje de saludo grabado en su contestador con el Parametro de Fax No.
19 (LONG MENSJ SALIDA). (Ver pagina 37)
[Le recomendamos ajustar el tiempo de grabacion de 5 a 6 segundos mas largo que el tiempo que tenga
ajustado en ese momento del mensaje de saludo].
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Recepcion de Documentos

Reduccion de la Impresion

Esta maquina utiliza para registrar papel normal de tamafio A4, Carta o Legal. A veces, los documentos de
un tamafo superior que le envien otras personas no podran imprimirse en una sola pagina. Cuando esto
ocurra, el documento se dividira en paginas separadas.

Esta maquina esta equipada con la funcion de Reduccién de la Impresién para resolver este problema. Vd.
puede seleccionar el ajuste mas adecuado entre las posibilidades de seleccion descritas a continuacion.

1. Reduccién Automatica
Cada una de las paginas de un documento recibido primero es almacenado en memoria. En funcién de
la longitud del documento, la maquina calculara automaticamente la proporciéon de reduccién adecuada
(70% a 100%) para imprimir todo el documento en una sola péagina. Si el documento recibido es
extremadamente largo (39% mas largo que el papel de registro), el documento sera dividido en paginas
separadas e impreso sin reduccion.

2. Reduccion Fija
Vd. puede ajustar previamente un coeficiente de reduccion del 70% al 100% en pasos de 1%. El

documento que Vd. reciba sera reducido a este coeficiente sin tener en cuenta su tamafio.

Seleccion del Modo de Reduccion de la Impresion

Ajuste los Parametros de Fax como se indica a continuacion.
1. Para fijar el modo de Reduccion Automatica.
1) No. 24 - Ajustar la Reduccion de la Impresién a "AUTO".

2. Para fijar el modo de Reduccién Fija.
1) No. 24 - Ajustar la Reduccion de la Impresion a "FIJADO".
2) No. 25 - Fijar el Porcentaje de Reduccién a cualquier numero entre 70% hasta 100%. (Ver Nota 1)

Ej.:Ad4 a A4 - 96%
A4 a Carta -90%
Carta a Carta - 96%
Legal a Carta -75%

NOTA 1. Si la otra estacion esta ajustada para imprimir el encabezamiento fuera del area de copia se
requerira un mayor coeficiente de reduccion.

68



Recepcidon de Documentos

Recepcion de Documentos de Tamano Superior

Si los documentos recibidos son extremadamente largos (mas del 39% de largo que el papel de registro), el
documento se dividira en dos paginas separadas. Al imprimir en paginas separadas, la parte inferior (10
mm) de la primera pagina se sobrepondra sobre la parte superior de la siguiente pagina.

Documento transmitido Documento recibido

%

Impresion

*/ sobrepuesta
(10 mm)

1

El documento recibido se divide en dos
hojas con impresion superpuesta.

1. Si el modo de reduccién esta ajustado en modo de Reduccion Automética, el documento se
imprimira sin reduccioén al imprimirlo en paginas separadas. Si el método de reduccion esta
ajustado en modo de Reduccion Fija, el documento se imprimira con el coeficiente de
reduccion que se haya fijado en el Parametro de Fax No. 25. (Ver pagina 37)



Recepcion de Documentos

Recepcion Sustitutoria en Memoria

Si el papel de registro se acaba o se atasca o si el toner se acaba durante la recepcion, la maquina
automaticamente empezara a recibir el documento en su memoria de datos de imagen. Los documentos
almacenados se imprimiran automaticamente cuando se cargue un nuevo rollo de papel de registro o un
cartucho de téner. (Ver Notas 1y 2)

Cuando la maquina termine de recibir en memoria y no
haya papel de registro o téner, en pantalla aparecera un NO HAY PAPEL
Cabdigo de Informacion. INFO. CODIGO=010
SIN TONER
INFO. CODIGO=041
Instalar el papel de registro (Ver pagina 18) o sustituir el
cartucho de téner (Ver pagina 16). * IMPRIMIENDO *
REC MEMORIA DOC

La maquina empezara a imprimir automaticamente el
documento almacenado en memoria.

Modo de Impresién Ordenada

El mecanismo de impresién del OFX 9200 es una construccion de "apilamiento en orden inverso". EI OFX 9200
tiene un Modo de Impresién Ordenada que apila los documentos recibidos en el orden correcto. Cuando el
Modo de Impresion Ordenada esta activado, todos los documentos recibidos son primero almacenados
dentro de la memoria, y luego impresos en el orden correcto. Los requerimientos para activar el Modo de
Impresién Ordenada son; 1) Activar el Parametro de Fax No. 65 IMPRESION ORDENADA ajustando a
"Valido", 2) tener suficiente capacidad de memoria.

La unidad imprimira en "apilamiento en orden inverso" (Modo No-Ordenado) siempre que no se cumpla uno
de los dos puntos.

Para utilizar esta funcion, se recomienda instalar una Tarjeta de Memoria Flash Opcional. Ver pagina 146
(Opciones y Suministros).

Orden de Envio de Documentos Orden de "apilamiento” de Documentos
"Apilamiento” en orden correcto Apilamiento en orden inverso
(Modo ordenado) (Modo no ordenado)

ITTTTTTT

NOTA 1. Cuando se excede la memoria, la maquina dejara de recibir y abandonara la linea de
comunicacion.

Los documentos almacenados en memoria hasta el momento se imprimiran automaticamente.
2. Si desea desactivar la funcién de recepcion sustitutoria, cambie a "Invalido" el ajuste del
Parametro de Fax No. 22. (Ver pagina 37)



Hacer Copias

La maquina dispone de una funcién de copia que puede realizar copias individuales o multiples.

1 Iﬂ
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

2 “@¢

3 Introducir el nimero de copias.

Ej.: (1 (0)

BUsQUEDA EN
ELDIRECTORIO

©

N7

4 o
COMIENZO! )
o Funcion

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

COPIA

NUM DE COPIAS=1
COPIA

NUM DE COPIAS=10

* GRABAR * NUMO0OS5
PAGINAS=001 01%

* COPIA * 100%
La maquina almacena el documento y luego imprime las NUM DE COPIAS=01/10
copias.
NOTA 1. La copia se reducira automaticamente dependiendo de la longitud del documento original. Si
desea que se le solicite la proporcion de reduccion al realizar las copias, cambie el ajuste del

Pardmetro de Fax No. 32 (REDUCCION DE LA COPIA) a "Manual" . (Ver pégina 38)
Si la reduccién de copia se ajusta a Manual, pulse [W] y [A] para ajustar la proporcion de

zoom en pasos de 1% (100% a 70%).

2. Si realiza una copia con resolucién Super Fina, se reducira ligeramente, incluso si se ha
ajustado la proporcion de reduccion al 100% para que los datos entren en una sola pagina.
3. Usted puede cambiar el Contraste y la Resolucion sin Resolucion Estandar en el Modo de

Copia.

4. Si ocurriese un error de sobreflujo de energia mientras se encuentra haciendo copias, Vd.
debera apagar la funcion de Transmisiéon desde Memoria temporalmente pulsando

FUNCION

ordenadas.

@ . Sin embargo, las copias impresas no seran
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Comunicaciones Controladas por Temporizador

Descripcion General

Vd. puede enviar un documento para una o multiples estaciones a cualquier hora prefijada dentro de las
siguientes 24 horas. Pueden fijarse hasta 10 temporizadores incorporados para transmision retardada y
recuperacion selectiva retardado.

Transmision Diferida
1 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

2 2 COM DIFERIDA. (1-2)
ausauemnet (o (©20) Jo | rencion INTRODUZCA No O O O
N

3 D TRANS DIFERIDA
‘/ HORA INICIO 1:

Introducir la hora de inicio utilizando el teclado
(Utilizar cuatro digitos, como en los relojes de 24 horas). INTRODUCIR ESTACION I

5 Marque usando cualquiera de los siguientes métodos:

» Marcacién con Una Sola Pulsacion

» Marcacion Abreviada

* Marcacion Manual de un Numero, presionar
después de entrar cada estacion
(Hasta 12 estaciones)

* Marcacién de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.) <01> OLIVETTI I

5551234

PAGINAS=001 05%

h para almacenar documentos en * GRABAR * COMPLETO
memoria. PAGS TOTALES=005 30%

NOTA 1. Si se introduce un nimero erréneo en el paso 4, pulsar IBORRAR| y volver a introducir el

numero correcto.

2. Para cambiar o cancelar los ajustes de Comunicacién Diferida, ver la pagina 85 y 87.

3. Cuando reserve una transmision retardada sin almacenar el documento dentro de la memoiria,
el siguiente mensaje aparecera en la pantalla después de pulsar

COMIENZOQ | en el ultimo paso.

R.TRANS.RET.DIRECTA I

* GRABAR * NUMOO2I

<01>OLIVETTI
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Comunicaciones Controladas por Temporizador

Recuperacion Selectiva Diferida

1 $voLumen
susquep En COMIENZO)
SEeEtone ( Funcion

)
2 :
v
Introducir la hora de inicio utilizando el teclado
(Utilizar cuatro digitos, como en los relojes de 24 horas).

Ej: (0 3 (3 (0) (3:30)y

Introducir una contrasefia de recuperacion selectiva de
cuatro digitos.

Ej.: (9 8 (7) (6) y [FUAR]

Marque usando cualquiera de los siguientes métodos:
* Marcacién con Una Sola Pulsacion
* Marcacién Abreviada
» Marcacién Manual de un Numero, presionar
después de entrar cada estacion
(Hasta 12 estaciones)
* Marcaciéon de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

Bl

6 2N
- )
v/

(&)

B
wwwwwwwwwww

i

COM DIFERIDA. (1-2)
INTRODUZCA No O 0O O

POLL DIFERIDO
HORA INICIO |

POLL DIFERIDO
CONTRASENA=NIN

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

<01> OLIVETTI
5551234

* GRABAR * NUMOOIM

NOTA 1. Si se introduce un nimero erréneo en el paso 3, pulsar BORRAR)| y volver a introducir el

numero correcto.

2. Para cambiar o cancelar los ajustes de Comunicacion Diferida, ver la pagina 85 y 87.
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Recuperacion Selectiva

Descripcion General

Recuperacioén selectiva significa llamar a otra estacion/estaciones para recuperar un documento. La otra
estacién debe saber por adelantado que Vd. llamara y debe tener un documento colocado en el ADF o
almacenado en memoria. Puede que Vd. necesite grabar una contrasefia de Recuperacion Selectiva, que
sera compartida con la otra estacion, por cuestiones de seguridad.

Ajuste de la Contraseina de Recuperacion Selectiva

Si la contrasefia de Recuperacién Selectiva no concuerda con la de la estacion a la que se solicita el
documento, la peticidon quedara automaticamente anulada.

Para ajustar la contrasefia de Recuperacion Selectiva, seguir estos pasos.

1 N FIJAR AJUSTES (1-8)
sy (o (0e0) o) roncon INTRODUZCA No O 0O O
N—"

2 D PARAMETRO FAX (01-99)
v NUM. =1
3 .
26 CODIGO POLLING
v nmn I

Introducir una contrasefia de recuperacion selectiva de
cuatro digitos. 26 CODIGO POLLING I
. 1234
Eji: (L 2 ® @
5 ¢ C
V/ —
NOTA 1. Puede que la recuperacién selectiva no funcione con todos los facsimiles. Le sugerimos real-
izar una recuperacion selectiva de prueba antes de recuperar selectivamente en realidad doc-

umentos importantes.
2. Sila otra estacion no tiene ajustada una contrasefia, Vd. podré recuperar selectivamente de la
otra estacion aunque su maquina tenga contrasefia.



Recuperacion Selectiva

Preparacion para que Recuperen un Documento de su Unidad

Para que otras estaciones puedan recuperar de su maquina, debera preparar su maquina con un
documento almacenado en memoria. Asegurese de ajustar una contrasefa de recuperaciéon MOD. FICH.
EDI. antes de almacenar el documento en memoria. Después de ser recuperados, los documentos
almacenados en memoria seran eliminados automaticamente. Para retener los documentos en memoria y
que asi puedan ser recuperados repetidamente, cambie el Parametro de Fax No. 27 (SALVAR ARCH
POLL) a "Valido".

1 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.
POLLING NUM. =1
1:POLLING 2:POLLED
POLLED
CONTRASENA=1234

Introducir una contrasefa de recuperacion selectiva de 4
digitos. (Ver Nota 3) POLLED \l

. CONTRASENA=4321
Eji:(4) 3 2 @

4 voLumen

A ~r OB

Funcion PAGINAS=001 01%

wwwwwwwwwwww

* GRABAR * NUM015“

7N
)
-/

N

* GRABAR * COMPLETO
El o los documentos se almacenaran en memoria. PAGS TOTALES=005 24%

NOTA 1. Su maquina todavia puede enviar o recibir documentos incluso cuando esté ajustada para que
recuperen un documento de su unidad.

2. Solo se puede almacenar en memoria un fichero pedido. Si necesita afiadir documentos al
mismo fichero, consulte la pagina 89.

3. Si Vd. ha ajustado la contrasefia de recuperacion selectiva en el Parametro de Fax No. 26, la
contrasefia aparecera en pantalla.
Vd. puede cambiar la contrasefia temporalmente escribiendo una nueva en su lugar.
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Recuperacion Selectiva

Peticion de documentos de otra estacion

El siguiente procedimiento le permite recuperar un documento de una o varias estaciones. Asegurese de
ajustar la contrasefia de recuperacioén selectiva antes de pedir. (Ver pagina 74)

1:POLLING 2:POLLED

POLLING NUM.=|I

2 POLLING
CONTRASERNA=1234
Introducir una contrasefia de recuperacion selectiva de
cuatro digitos. (Ver Nota 2) POLLING I
. CONTRASENA=1111
Eji: L L @ @
P
INTRODUCTR ESTACION
v LUEGO PULSAR STA
Marque usando cualquiera de los siguientes métodos:
» Marcacién con Una Sola Pulsacion

* Marcaciéon Abreviada

* Marcacién Manual de un Numero, presionar
después de entrar cada estacion
(Hasta 12 estaciones)

* Marcacion de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.) <01> OLIVETTI I

Ej.: 5551234
i

6 N * GRABAR * NUMOO1 I

NOTA 1. Es posible revisar las estaciones introducidas en el paso 5 pulsando la tecla [W| o [A], pulse

para borrar la estacion o grupo visualizado segtin sea necesario.

2. Si Vd. ha ajustado la contrasefia de recuperacién selectiva en el Parametro de Fax N° 26, la
contrasefia aparecera en pantalla.
Vd. puede cambiar la contrasefia temporalmente escribiendo una nueva en su lugar.
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Teclas de Programa

Descripcion General

La maquina de facsimil dispone de Teclas de Programa especiales. Estas teclas son utiles en caso de que
necesite enviar a o recuperar del mismo grupo de estaciones. Podra utilizar estas teclas para almacenar
una tecla de grupo de Una Sola Pulsacién, una secuencia de estaciones de recuperacion, una transmision
diferida o secuencia de recuperaciones selectivas o una tecla de Una Sola Pulsacién adicional.

Ajustes para Marcado en Grupo

Para ajustar una Tecla de Programa para el Marcado en Grupo

1

PROGRAMA (1-4)
INTRODUZCA No O 0O O
2 PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA

PROGRAMA [P1] NOMBRE
INTROD. NOMBRE

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de Caracter. (Ver pagina 12) INTRODUCIR ESTACION
Ej.: PROGA y [FIJAR LUEGO PULSAR STA
5 Introduzca los numeros de estaciones con la Tecla de
Una Sola Pulsaciéon o [ ABRV | y un cédigo de 3 digitos.
<01> OLIVETTI \l

Ej.: ? 5551234
% [010] FAX
5553456

Se pueden utilizar las teclas [w] o [A] para revisar la
estacion o estaciones introducidas antes de pasar al
siguiente paso. Si se encuentra un error, pulsar

BORRAR| para borrar la estacibn que aparece en
pantalla.

6 N PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA

X 7

Ahora se pueden ajustar otras Teclas de Programa
repitiendo los procedimientos desde el Paso 3 o

volviendo a estado de espera pulsando | PARADA | .

s
nnnnnnnnnnnn
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Teclas de Programa

Ajustes para Transmision Diferida

Para ajustar una Tecla de Programa para la transmisién diferida

) @ @ “@,
B @

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de caracter. (Ver pagina 12)

Ej.: PROGA Yy [FIJAR

U
: v
Introducir la hora de inicio utilizando cuatro digitos.

Ej: (2 (3 (3) (0) (11:30)y

N
comenzo ‘
®

N

Introduzca la estacién mediante cualquier combinacion
de los métodos siguientes:

» Marcacién con Una Sola Pulsacion

» Marcacién Abreviada

* Marcacién de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

¢¢¢¢¢¢¢

N
S(H{EN)—
i

s
zzzzzzzzzzzz

Ahora se pueden ajustar otras Teclas de Programa repit-
iendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo a

estado de espera pulsando | PARADA | .

PROGRAMA (1-4)
INTRODUZCA No O 0O O
PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA

PROGRAMA [P1] NOMBRE
INTROD. NOMBRE

PROGRAMA [P1]
PULSE TECLA FUNCION

TRANS DIFERIDA
HORA INICIO 1:

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

<01> OLIVETTI
5551234

PROGRAMA [P ]
PULSE TECLA PROGRAMA




Teclas de Programa

Ajustes para Peticion Diferida

Para ajustar una Tecla de Programa para la peticion diferida

1

W

~N O (&)

oo

;;;;;;;

N U

~~~~~~~ A
I

OB

Ej.:
™

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de Caracter. (Ver pagina 12)

Ej.: PROGAY

BusQUEDAEN
EL DIRECTORIO

Introducir la hora de inicio.

Ej.: (2) (2) (0) (0) (10:00) y

Introducir una contrasefa de recuperacion selectiva de 4
digitos.

Ej: D @O @ @ y [FUAR]

La contrasefia de recuperacion selectiva aparece si ya ha
sido previamente ajustada.

Introduzca la estacidon mediante cualquier combinacion
de los métodos siguientes:

» Marcacién con Una Sola Pulsacion

» Marcacién Abreviada

*Marcaciéon de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

o
i

N
2))
</,

zzzzzzzzzzzz

N

Ahora se pueden ajustar otras Teclas de Programa repit-
iendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo a

estado de espera pulsando | PARADA | .

PROGRAMA (1-4)
INTRODUZCA No O O O
PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA

PROGRAMA [P1] NOMBRE
INTROD. NOMBRE

PROGRAMA [P1]
PULSE TECLA FUNCION

POLL DIFERIDO
HORA INICIO |

POLL DIFERIDO
CONTRASENA=HIN

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

<01> OLIVETTI
5551234

PROGRAMA [P ]
PULSE TECLA PROGRAMA
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Teclas de Programa

Ajustes para Peticion Normal

Para ajustar una tecla de programa para la peticion normal

N

o O A~ W

N

) @ @ D@«
O

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de Caracter. (Ver pagina 12)

Ej.: PROGA Yy [FIJAR

N
comenzo ‘
®

UEDAEN
i 10 ( FUNCION

)

Introducir una contrasefa de recuperacion selectiva de 4
digitos.

Ei:(L @D @O @ vy [FUAR
La contrasefia de recuperacion selectiva aparece si ya ha
sido previamente ajustada.

Introduzca la estacién mediante cualquier combinacion
de los métodos siguientes:

* Marcacién con Una Sola Pulsacion

» Marcacién Abreviada

* Marcacién de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

¢¢¢¢¢¢¢

Ahora se pueden ajustar otras Teclas de Programa repit-
iendo los procedimientos desde el paso 3 o volviendo a

estado de espera pulsando | PARADA | .

PROGRAMA (1-4)
INTRODUZCA No O 0O O
PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA

PROGRAMA [P1]

NOMBRE
INTROD. NOMBRE

PROGRAMA [P1]
PULSE TECLA FUNCION

POLLING
CONTRASENA=NNNN

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

<01> OLIVETTI
5551234

PROGRAMA [P ]
PULSE TECLA PROGRAMA




Teclas de Programa

Ajustes para Tecla de Una Sola Pulsacién

Para ajustar una Tecla de Programa para tecla de Una Sola Pulsacién

1

N

OO O AW

$voLumen

7N
comenzo ‘
®

)

BUSQUEDAEN
EL DIRECTORIO

Ay
ORY

Introducir el nombre de la estacion (hasta 15 caracteres)
utilizando las teclas de Caracter. (Ver pagina 12)

Ej.: PROGAy [FIJAR

Introducir un numero de teléfono (hasta 36 digitos
incluyendo pausas y espacios).

Ej.: (9) [PAUSE] 5 5 6 @ (L 2 3 @

$ voLuven

N
N7

s
wwwwwwww

Ahora se pueden ajustar otras Teclas de Programa
repitiendo los procedimientos desde el Paso 3 o

volviendo a estado de espera pulsando | PARADA | .

PROGRAMA (1-4)
INTRODUZCA No O 0O O
PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA

PROGRAMA [P1] NOMBRE
INTROD. NOMBRE

[P1] PROG.A
INTROD. No TELEFONO
[P1] PROG.A
9-555 1234l
PROGRAMA [P ]

PULSE TECLA PROGRAMA
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Teclas de Programa

Modificacion o Borrado de Ajustes de Teclas de Programa

Para cambiar los ajustes de una Tecla de Programa, seguir el procedimiento para ajustar teclas de

programa de las paginas 77 a 81.
» Hora de inicio o estacién o estaciones para transmision diferida.
 Estacion o estaciones para recuperacion selectiva normal.

» Hora de inicio o estacién o estaciones para recuperacion selectiva diferida.

 Estacién o estaciones para marcado en grupo.

» Numero de teléfono y nombre de estacion para una Tecla de Una Sola Pulsacion.

Para borrar los ajustes de una Tecla de Programa

Pulsar la tecla de programa que se desee borrar.

Ej.:

Ahora puede borrar otras Teclas de Programa repitiendo
los procedimientos desde el Paso 3 o volviendo a estado

de espera pulsando | PARADA | .

PROGRAMA (1-4)
INTRODUZCA No O O O

PROGRAMA [P ]
PULSE TECLA PROGRAMA

PROGRAMA [P1]
BORRAR? 1:SI 2:NO
* BORRANDO *
PROGRAMA [P1]

PROGRAMA [P ]
PULSE TECLA PROGRAMA




Modo de Edicion de Ficheros

Descripcion General

Su maquina tiene una memoria de imagenes de documentos que le permite reservar la transmisién desde
memoria, la transmisién diferida desde memoria, la recuperacion selectiva desde memoria, etc.

Después de reservar las comunicaciones en memoria, es posible que necesite cambiar los ajustes de las
comunicaciones mientras todavia estan en memoria. Esta seccién describe el uso de las funciones de
edicion de ficheros.

Impresién de una Lista de Ficheros

El contenido de los ajustes de comunicacion puede tener que ser modificado o borrado. Para verificar el
contenido, seguir estos pasos para imprimir una lista de ficheros.

‘I -
aosueonen [[of fcomenzo

2 %)
30%)
¢

Muestra de lista de ficheros

MODO ARCHIVO

(1-6)
INTRODUZCA No o O O

1:LISTA ARCHIVOS?

PULS FIJAR PARA SELE

LISTA DE ARCHIVOS

1:IMPR. 2:VISUALIZAR

* IMPRIMIENDO *
LISTA DE ARCHIVOS

KKk KKKk Kk kkkkkkk ok —-LISTA ARCHIVOS- R R R R R R R DIA 12_NOV_2000 * Kk Kk Kk k HORA 15:OO * Kk ok k k ok

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ARCH. TIPO COM. HORA CREAC HORA INIC PAG. DESTINO(S)
NO.
001 TRANS.RETARD 12-NOV 13:20 20:30 [001]
002 TRANS.MEM RET 12-NOV 13:20 22:30 003 [011] [012] [013] [O0le] [017]
-OLIVETTI -
Kk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkXkkkkkkkkk*x**k* _OQFTCINA PRINCIPAL- ***x* _ 01 555 1212-

* Kk k ok ok ok ok ok ok

(1

)
®)
(4)

®)
(6)

Explicacion de los Contenidos

Ndmero de fichero

Tipo de comunicacion
Fecha/Hora de almacenamiento
Hora de ejecucion

Numero de paginas almacenadas
Destino

Si el fichero estd siendo ejecutado hay un asterisco a la izquierda del

numero de fichero.

Fecha/Hora en que se almacenaron los ficheros.

Si el fichero es de Comunicacion Controlada por Temporizador, la hora de

inicio se imprime en esta columna.

Si el fichero es un fichero incompleto, se imprimira "INCOMP" es esta

columna.

No. de Una Sola Pulsacion/No. Abreviado/No. de Marcado Manual
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Modo de Edicion de Ficheros

Visualizacion del Contenido de la Lista de Ficheros

Para ver el contenido de una lista de ficheros en la pantalla sin imprimirlos, siga los pasos que figuran a

continuacion.

1

BusQUEDAEN
eonecroro (AL L ) JH) ] Fneren

Z
N

MODO ARCHIVO (1-6)
INTRODUZCA No O O O

1:LISTA ARCHIVOS?
PULS FIJAR PARA SELE

LISTA DE ARCHIVOS
1:IMPR. 2:VISUALIZAR

USE LAS TECLASHI pa
MOVER CADA ARCHIVO

repetidamente

hasta que en la pantalla aparezca el fichero que precise

editar.

Pantalla de Muestra

Tipo de fichero

TRANS:

RECUP. SELEC.:
RECUP.:

RECEP EN MEM:
BUZON CONF.:
TRABAJO PC:

DIARIO:

Transmision
Polling
Recuperacion
Recepcion en
memoria

Conf. Recibido /
Conf. Recuperado
Trabajo a través
de interfaces

Diario/ Informe

Estado
nn:nn : Hora de inicio
EN PROCESO: En proceso
RELLAMD: Esperando
rellamada
INCOMPL: Fichero
incompleto
O\ L]
001 TRA 10: 00 PO10
<01>OLIVETTI

| Numero de fichero || Estacion introducida |

| Numero de paginas |

6 °®

™




Modo de Edicion de Ficheros

Cambio de la Hora de Inicio o de la Estacion de un Fichero

Seguir estos pasos para cambiar la hora de inicio y/o la estacion de un fichero de comunicacion.

1 N MODO ARCHIVO (1-6)
SseEmel () INTRODUZCA No O O O
N

2 D INTROD.NO ARCHIVOo[
‘/ ARCHIVO NUM.=1l1

3 Introduzca el numero de fichero usando [y] o [A]
seleccionando el fichero que desee cambiar. INTROD.NO ARCHIVOO‘E\l

ARCHIVO NUM.=001
Eji: (0 © @

4 Q TRANS DIFERIDA
v HORA INICIO 20:30
(Ver Nota 2)

5 Introducir una nueva hora de inicio.

i . TRANS DIFERIDA
Ejf' @@ © © (Q'OO) HORA INICIO O6:OO\|
Si no tiene que cambiar la hora, salte al paso 6.)

(
6 ¥ <01> OLIVETTT \l

v 5551234

7 Para borrar la estacion o estaciones, pulse las teclas [¥]
o [A] hasta que aparezca la estacion que se desea borrar.

Entonces pulsar BORRAR .

0 1 ESTACION (S)FIJAD
Introducir la estacion o estaciones que se deseen afiadir. ANADIR MAS O INICIAR

5 @D
- @“

8 ' == * GRABAR * 005
i

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

s
wwwwwwwwwwww
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Modo de Edicion de Ficheros

Cambio de la Hora de Inicio o de la Estacion de un Fichero

NOTA 1. Su maquina no puede cambiar la hora de inicio y/o las estaciones en el fichero que esta
siendo enviado o esperando la rellamada.

2. Si el fichero no es un fichero de Comunicacién Retardada, el siguiente mensaje aparecera en
la pantalla.

1:SI 2:NO

PARAR COMUNICACION? “

Pulse @ para cambiar el tipo de fichero para comunicacion retardada de fichero.
3. Si Vd, edita el fichero que se ha salvado como un fichero incompleto, tras pulsar

COMIENZOQO | en el paso 8, su maquina le preguntara si ha de ejecutar el fichero inmediata-
mente o no.
La pantalla mostrara:

1:SI 2:NO

REINTRO ARCH INCOMP?“

Pulse @ para ejecutar el fichero inmediatamente.

36



Modo de Edicion de Ficheros

Borrado de un Fichero

Seguir estos pasos para borrar un fichero en memoria.

1 Z N MODO ARCHIVO (1-6)
samay (o (0=0) )| rncen INTRODUZCA No o0 O O
Nl

2 a INTROD.NO ARCHIVOo[l
v ARCHIVO NUM.=HEN

3 Introduzca el niumero de fichero o use [y] o [A] para
seleccionar el fichero que desea borrar. INTROD.NO ARCHIVOO‘E\l

ARCHIVO NUM.=001
Ej.: (0) (0) (1) (ver Nota 2)

4 u BORRAR ARCHIVONOOQ1?
v 1:ST 2:NO
fE; * BORRANDO *
ARCHIVO NUM.=001

Introduzca el proximo numero de fichero que necesite INTROD.NO ARCHIVOoll
ARCHIVO NUM.=HN
borrar o pulse | PARADA | para volver al modo de espera.

NOTA 1. Su unidad no puede borrar el fichero mientras se esta enviando.

2. Introduzca @ @ @ como numero de fichero y pulse | FIJAR | para borrar todos los
ficheros (excepto el fichero en proceso).
El siguiente mensaje aparecera en la pantalla.

B.TODOS ARCHIVOS?
1:SI 2:NO

Pulse @ para borrar todos los ficheros.
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Modo de Edicion de Ficheros

Impresién de un Fichero

Seguir estos pasos para imprimir el contenido del fichero de comunicacion.

1 7~ MODO ARCHIVO (1-6)
e ( NNNNNNN INTRODUZCA No 0 O O
NS

u
INTROD.NO ARCHIVOo[l
‘/ ARCHIVO NUM.=1ll

3 Introduzca el niumero de fichero o use [y] o [A] para
seleccionar el fichero que precise imprimir.

Ej.: (0 (0 (D

4 * IMPRIMIENDO * I

VAR
() PAG=001/003
i

Su maquina imprimira el fichero.
El documento permanecera en memoria incluso después
de haber impreso el fichero.

INTROD.NO ARCHIVOo[l
ARCHIVO NUM.=001

NOTA 1. Su maquina no puede imprimir el archivo mientras éste se esta enviando.



Modo de Edicion de Ficheros

Adicion de Documentos a un Fichero

Seguir estos pasos para afiadir documentos a un fichero.

1 4// INTRODUCIR ESTACION \l

LUEGO PULSAR STA 05%

Colocar el o los documentos con el texto hacia
abajo.

2 2 MODO ARCHIVO (1-6)
sy ( rrrrrrr INTRODUZCA No 0 0O O
N’

3 a INTROD.NO ARCHIVOo[l
v ARCHIVO NUM.=HEN

INTROD.NO ARCHIVOOHD“

ARCHIVO NUM.=001

Introduzca el numero de fichero o use [y] o [A] para
seleccionar el fichero que precise anadir.

Ej: (0 (@ @

4 * GRABAR * NUMOOIM

Funcion PAGINAS=002 10%

Su maquina empezara a almacenar el documento en el
fichero.

NOTA 1. Su maquina no puede afiadir el documento dentro del archivo mientras este enviando o
esperando para rellamada.



Modo de Edicion de Ficheros

Recuperacion un Fichero Incompleto

Si una comunicacién desde memoria no ha tenido éxito debido a que la linea estaba ocupada o a que no
hubo respuesta, el documento almacenado se borrara automaticamente de la memoria tras el ultimo
remarcado.

Si necesita usted retener el documento incluso si fallé la comunicacion, cambie el ajuste de Parametro de
Fax No. 31 (SALVAR FICHERO INCOMPLETO) a Valido por adelantado. (Ver pagina 38)

Para revisar el fichero incompleto, imprima una Lista de Ficheros primero para verificar el nimero de
fichero. (Ver pagina 83)
A continuacién, siga los pasos siguientes.

INTRODUZCA No O O O

2 D INTROD.NO ARCHIVOo[
‘/ ARCHIVO NUM. =011

3 Introduzca el numero de archivo o use [y] o [A] para
seleccionar el archivo que necesita volver a introducir.

Ej.: (0 (0 (D

4 * GRABAR * NUM0OO1 I

7\
5 () <01> OLIVETTI
i
*LLAMANDO* NUMOOlI

Su maquina volvera a introducir el archivo y comenzara a FAX
marcar inmediatamente.

MODO ARCHIVO (1-6) I

INTROD.NO ARCHIVOo[l
ARCHIVO NUM.=001

NOTA 1. Para confirmar o cambiar el nimero de teléfono introducido, consulte la pagina 83 y 85.
2. Si ajusta el Parametro de Fax No. 31 a Valido, todos los ficheros incompletos permaneceran
en memoria. Para evitar sobreflujos de la memoria, compruebe el contenido de la memoria

con frecuencia. Se recomienda que si se va a Uutilizar esta funcion, se instale la tarjeta de
memoria flash opcional. (Ver pagina 146)



Cddigo de Acceso

Descripcion General

El Codigo de Acceso impide que un usuario no autorizado utilice la maquina. Una vez que se ha registrado
un Codigo de Acceso de 4 digitos, nadie podra utilizar la maquina sin introducir el cédigo de acceso
correcto.

La Recepcion Automatica, no obstante, esta disponible siempre. Después de completar cualquier
operacion, tales como ajuste de modo o transmision y de que la pantalla vuelva al modo en espera, debera

volver a introducir el codigo de acceso para poder utilizar la maquina nuevamente. El registro del Cédigo de
Acceso no afecta al uso de la maquina en ninguna otra manera.

Ajuste del Cédigo de Acceso

FIJAR AJUSTES (1—8)I

INTRODUZCA No O O O

N
2 u PARAMETRO FAX (01-99)
v NUM. =
3 @ D@ 38 CODIGO ACCESO
‘/ [ []]] I
™

4 Introduzca un Cédigo de Acceso de 4 digitos.

. 38 CODIGO ACCESO
6.1 2 @ @ o)

5 . 38 CODIGO ACCESO
v 1:TODO 1234

6 Seleccionar Nivel de Restriccion

@ para Todas las operaciones
o

2 : PARAMETROS

38 CODIGO ACCESO
1234

(2) para Seleccionar e Imprimir sélo los Parametros del
Fax.

7 Ej.: 2
U \v)
)
@

NOTA 1. Para borrar el Cédigo de Acceso, introduzca el Cédigo de Acceso y pulse | FIJAR | y siga el
procedimiento anterior del paso 3, a continuacion pulse | BORRAR| , FIJAR | y

PARADA | .
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Cédigo de Acceso

Funcionamiento de la Maquina con el Cédigo de

Acceso (Se restringen todas las operaciones)

1 Introduzca el Codigo de Acceso.
. 12-NOV-2001 15:00
Eji: (L 2 3 @ CODIGO ACCESO-N I

12-NOV-2001 15:00 I

COD ACCESQ =x*x*

2 4 12-NOV-2001 15:00
v 003

Ahora ya podra utilizar la maquina de forma normal.

Funcionamiento de la Maquina con el Cédigo de Acceso

(Sélo se restringe el acceso a los Parametros de Fax)

La maquina sélo puede restringir la operacion de ajuste e impresion de los Parametros de Fax.
Ej: Cuando se ajusta el Parametro de Fax.

FIJAR AJUSTES (1-8)
INTRODUZCA No o O O

ENTRE CODIGO ACCESO I
1

3 Introduzca un Cédigo de Acceso de 4 digitos.

Ej.: @ @ @ @ ENTRE CODIGO ACCEES*I

4 D PARAMETRO FAX (01-99)
v NUM. =1

Ahora ya podra utilizar la maquina de forma normal.




Recepcion en Memoria

Descripcion General

Esta caracteristica se utiliza para asegurar todos los documentos recibidos almacenandolos en memoria.
Para imprimir un documento desde la memoria, la persona autorizada debe introducir la contrasefa

correcta.

Ajuste de la Recepcion en Memoria con Contrasena

‘I $voen
u
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

m NNNNN

y. Q
ORO

3 Q
ONOR

Introducir una Contrasefia de 4 digitos para la recepcion
en Memoria.

Ei:(L 2 ® @

5 o o
O

2 @u )
> ®
45.@«

FIJAR AJUSTES (1-8)
INTRODUZCA No o O O

PARAMETRO FAX (01-99)
NuM. =1

37 RECIBIR EN MEMO
]

37 RECIBIR EN MEMO
1234

Ajuste de la Recepcion en Memoria
1 N

MODO SELECCION (1-5)
INTRODUZCA No O O O

RECIB EN MEMO=OFF
1:0FF 2:0N 3:IMPRIM

RECIB EN MEMO=ON
1:0FF 2:0N 3:IMPRIM

12-NOV-2001 15:00
< RECIBIR EN MEMO >

en memoria.

1. Cuando se sobrepase la memoria, la maquina parara de recibir y dejara libre la linea. La
maquina no respondera a la proxima llamada que se reciba hasta que haya espacio disponible

2. Se recomienda la instalacién de la tarjeta de memoria flash opcional si se utiliza esta funcion.
Consulte la pagina 146 respecto de la Capacidad de Memoria de Imagen.
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Recepcion en Memoria

Impresion de Documentos

Tras recibir un documento mediante la caracteristica de Recepcién en Memoria, aparecera en pantalla el

siguiente mensaje:

< RECIBIR EN MEMO >

MENSAJE EN MEMORIA I

Para imprimir el documento, siga estos pasos.

‘l o
sscusnes ([ [ fcomenco
s (‘l!l" ancon

4 o

4

5 Introducir la contrasefia para imprimir los documentos.

(Ver Nota 1)

Ei: (L 2 3 @

6 $vowumen
i)

N

JEDA EN ( COMIENZO
i

N 7

La maquina empezara a imprimir los documentos.

FUNCION

MODO SELECCION (1-5)
INTRODUZCA No O O O

RECIB EN MEMO=ON
1:0FF 2:0ON 3:IMPRIM

RECIB EN MEMO=IMPRIM
1:0FF 2:0ON 3:IMPRIM

INTROD. CONTRASENA
nmn

INTROD. CONTRASENA
1234

* IMPRIMIENDO *
REC MEMORIA DOC

NOTA 1. Si no se ha ajustado una contrasefia, su maquina no le pedira que introduzca la contrasefia.

Los documentos se imprimiran inmediatamente tras pulsar | FIJAR | en el paso 4.

2. Una vez que se ha ajustado la funcion RECIBIR EN MEMO a "On", la contrasefia no podra ser
cambiada (el Parametro de Fax No. 37 no aparecera en la pantalla LCD). Si desea cambiar la
contrasena, ajuste la funcion RECIBIR EN MEMO a "Off" antes. Luego cambie la contraseria.

(Ver pagina 93)
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Hoja Cubierta de Fax

Descripcion General

Se adjuntara automaticamente una Hoja Cubierta de Fax al documento(s) transmitido que indica el nombre
del receptor, nombre del emisor y numero de paginas adjuntas.

Transmitido por: Recibido por:

Cabecera P.01| [Cabecera P.02]

Hoja
Péginal||Pagina2| ——p Cubierta | | Pagina 1 | | Pagina 2
de Fax

Total P.02

Para usar la Hoja Cubierta

Para afiadir una Hoja de Cubierta de Fax a una transmision, siga el procedimiento indicado a continuacion.

1 4// INTRODUCIR ESTACION I

LUEGO PULSAR STA 00%

Colocar el o los documentos con el texto hacia

INTRODUZCA No o O O

MODO SELECCION (1-5) I

1:0FF 2:0N

H.CUBIERTA=OFF I

A~ OB

1:0FF 2:0N

H.CUBRIERTA=OFF I

para “OFF” (no se adjunta Hoja Cubierta)

)
@ H.CUBIERTA=ON I
D@

1:0FF 2:0N

para “ON” (se adjunta Hoja Cubierta)

(&)

INTRODUCIR ESTACION
V/ LUEGO PULSAR STA 00%

Llame a la estacion a la que desea enviar los
documentos.

Ej - (01 0
ausouEDEn
cccccccccccc

NOTA 1. Para cambiar el ajuste previo de la Hoja Cubierta de Fax, cambie el Parametro de Fax No. 56,
ver pagina 39.

. Esta funcion esta disponible para los modos de transmisién de memoria o directa.
. La Hoja Cubierta de Fax no esta contada en la columna del nimero de paginas de los

informes.

o

uuuuuuu

7
©
N

NNNNNNN
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Hoja Cubierta de Fax

Para usar la Hoja Cubierta

Ejemplo de Hoja Cubierta de Fax

*xxx*x HOJA CUBIERTA DE FAX ***x*x

(1)
12-NOV-2001 15:00

(2)
MENSAJE A:
r——— - - - - - - - - - — — B
| FAX |
| |
L - — - - — - - - - = = = = _I
(3)

r—— - - - - - - - — — — — T
| OLIVETTI |
| 201 555 1212 |
Lo |
(4)
02
PAGINAS

ADJUNTO A LA HOJA CUBIERTA

Explicacion de los Contenidos

(1) Hora de inicio de la comunicacion.
(2) Nombre registrado en el No. de Una Sola Pulsacion, ABRV, o numero de teléfono marcado.
(3) Su LOGOTIPO (hasta 25 caracteres) y Numero de identificacion (hasta 20 digitos).

(4) EI namero de paginas que siguen. Esta informacion no aparece cuando se transmite en el Modo de Transmision
Directa.



Acceso con Codigo PIN

Descripcion General

Si su PBX (Central privada de conmutacion) requiere de un cédigo PIN (Numero de Identificacién Personal)
para obtener una linea externa, su maquina se puede ajustar para que advierta al usuario de que debe
introducir el codigo PIN antes de marcar cualquier nimero telefénico.

Seleccion del Método de Acceso (Prefijo o Sufijo)

FIJAR AJUSTES (1-8)
INTRODUZCA No O O O

NuM. =i

PARAMETRO FAX (01-99) I

1:NO HAY MEM

39 PIN DE ACCESO I

2:SUFIJO

4 39 PIN DE ACCESO I

para el cédigo sufijo.

39 PIN DE ACCESO
3:PREFIJO

para el cédigo prefijo.

S @, e

NOTA 1. Esta funcion esta disponible sélo en algunos paises.



Acceso con Caodigo PIN

Marcado con un Cédigo PIN
1 ,// INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

2 Marcacion a través de una combinacion de los siguientes
métodos:
» Marcacién con Una Sola Pulsacién
» Marcacion Abreviada
* Marcacion Manual de un Numero, presionar
después de entrar cada estacion

(Hasta 12 estaciones)
* Marcacién de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR ,despues de entrtar.cada estacion <01> OLIVETTI
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.) 5551234
o
™ [010] FAX
@ @ @ 5553456
ﬂl:l.ﬂﬂ %
2 ESTACION (S) FIJAD
Si necesita confirmar el nUmero de estaciones que ha ANADIR MAS O INICIAR
introducido, pulse [FIJAR | .
3 INTRODUCIR PIN
|
4 INTRODUCIR PIN
9876l

:::::::

&)

BusQUEDAEN
ELDIRECTORIO

* GRABAR * NUMO002
;;;;;;; PAGINAS=001 05%

=7

BN
©
Y

* LLAMANDO* NUM002
Su maquina almacena el documento y comienza FAX \l
marcando el codigo PIN y el nimero telefénico que usted
especifico.

NOTA 1. El codigo PIN se visualiza como " | " en la pantalla cuando se marca el nimero.

2. Esta funcién no esta disponible cuando se marca un nimero utilizando el modo de marcacion
directa con el teléfono descolgado o colgado.
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Desvio de fax

Ajuste de Desvio de Fax

Esta funciéon permite que todos los facsimiles entrantes sean expedidos a la estacion registrada en el
numero de llamada de una sola pulsacién o abreviada. Una vez que los facsimiles son recibidos en la
memoria, la maquina expedira los documentos recibidos al nimero de teléfono registrado en el niumero de

llamada de una sola pulsacion o abreviada.

Esta funcién resulta comoda cuando desee recibir facsimiles en otro sitio (v.gr. su casa) por la noche o

durante las vacaciones.

‘I Svoumen
asauemen ([ feomenzo

)

O

3 Q 54 DESVIO FAX
v 1:INVALIDADO
4 54 DESVIO FAX
2 :VALIDO
5 4 54 DESVIO FAX
v INTRODUCIR ESTACION
Introduzca la estacion a la que va expedir los facsimiles
recibidos asignando una tecla de una sola pulsacién o un <01> OLIVETTI
numero de llamada abreviada. 5551234
i
[ © (o
¢ —
NOTA 1. Cuando esta puesta la opcion Desvio de Fax, no aparece el nimero marcacion con una sola
pulsacion o abreviado. Modifique esta opcion poniendo "Invalido" cuando desee que

aparezca el numero de teléfono.

2. Sifalla la comunicacién a la que se transfiere un documento recibido, el documento recibido
se imprimira y luego sera borrado de la memoria incluso si se ha ajustado el Parametro de Fax

No. 31 (SALVAR FICHERO INCOMPLETO) a "Vélido".

Si desea guardar el documento en la memoria en caso de un fallo de comunicacion, ajuste la

maquina a Recibir en Memoria (ver pagina 93).

3. No es posible recibir un documento si la capacidad de la memoria de su maquina (sobrepasa)

0 es un 95% de su capacidad.

FIJAR AJUSTES (1-8)
INTRODUZCA No O O O

PARAMETRO FAX (01-99)
NUM. =i
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Recepcion Selectiva

Descripcion General

Su maquina tiene una caracteristica especial, la Recepcion Selectiva, que puede impedir la recepcién de
documentos innecesarios (publicidad, etc).

Antes de recibir el documento, los 4 ultimos digitos del Numero ID de la otra maquina se compararan con
los ultimos 4 digitos de cada numero de teléfono programado en las estaciones de niumero Abreviado/de

Una Sola Pulsacion. Si coinciden con alguno de ellos, la maquina empezara a recibir el documento. Sino
coinciden, su maquina cancelara la recepcién y en el Informe se imprimira un Cédigo de Informacién 406.

Ajuste de la Recepcion Selectiva

FIJAR AJUSTES (1-8) I

INTRODUZCA No o O O

2 D PARAMETRO FAX (01-99)
‘/ NuM. =i

3 D 46 SELECCIONE RECEP.
‘/ 1:INVALIDADO

4 46 SELECCIONE RECEP. I

2 :VALIDO
5 4 )
@

NOTA 1. Cuando la Recepcion Selectiva esta fijada, su maquina puede recibir solamente de las
estaciones que estan programadas en el marcador automatico interno.
2. Si sunumero ID no esta ajustado, puede que su maquina no sea capaz de recibir documentos

de algunos modelos de maquina.
Para ajustar su niamero ID, ver pagina 29.



Comunicaciones con Contrasena

Descripcion General

Las Comunicaciones con Contrasefa, incluyendo la Transmision con Contrasefia y la Recepciéon con
Contrasefia impediran que la maquina envie un facsimil a una estaciéon equivocada o recibir un facsimil de
estaciones no autorizadas. La Transmision con Contrasefia y la Recepcion con Contrasefia pueden
ajustarse de forma independiente o juntas.

Para utilizar la Transmision con Contrasefia, debera determinar antes una contrasefia de transmisién de 4
digitos. La contrasefia debe compartirse con otras maquinas Fax compatibles. Si la contrasefia de
transmisién no concuerda con la contrasefia de transmisién de otra(s) maquina(s) Fax compatible, la
transmision fracasara. La transmision con contrasefia puede seleccionarse ajustando la Funcion 8-4
(TRANSMISION CON CONTRASENA) a "ON" cuando se envia un documento.

Para utilizar la Recepcién con Contrasefia debera determinar una contrasefia de recepcion de 4 digitos por
adelantado. La contrasefa debera ser compartida por las otras maquinas Fax compatibles. Si la
contrasefia de su maquina con concuerda con la contrasefa de recepcion de las otras maquinas Fax
compatibles, la recepcion no tendra éxito. Una vez que haya ajustado la contrasefia de recepcion y el
parametro "ON" permanecera asi hasta que se cambie el ajuste a "OFF”.
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Comunicaciones con Contrasena

Ajuste de la Transmision con Contrasena

Para ajustar la Contrasefia de Transmision y el parametro:

1

INTRODUZCA No O O O

2 ¥ PARAMETRO FAX (01-99)
‘/ NUM. =1

3 u 43 CONTRASENA-TRANS

v mn

FIJAR AJUSTES (1-8) I

Introducir una Contraseia de Transmisiéon de cuatro

digitos. 43 CONTRASENA-TRANS I
. 1:0FF 1234
Ej.: (1) (2) (3) (@) y pulsar [FIJAR

5 43 CONTRASENA-TRANS I

1:0FF 1234

para "OFF" (no se comprueba la contrasefia)

2:0N 1234

43 CONTRASENA-TRANS I

para "ON" (se comprueba la contrasefia)

GD ©Q,

4

NOTA 1. Se puede cambiar el ajuste temporalmente utilizando la FUNCION 8-4 (TRANSMISION CON
CONTRASENA) para cada transmisién. Para més detalles ver la pagina 104.
2. Para cambiar la contrasefia deberd pulsar |BORRAR| en el paso 4. A continuacién
intfroduzca una nueva contrasefia.
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Comunicaciones con Contrasena

Ajuste de la Recepcion con Contrasefa

Para ajustar la Contrasefia de Recepcién y el parametro:

1 2 FIJAR AJUSTES (1-8)
samay (o (0=0) )| rncen INTRODUZCA No o0 O O
Nl

2 l PARAMETRO FAX(01—99)\|
v NUM. =1
3 ¥ 44 CONTRASENA-REC
‘/ [ ]]

Introducir una Contrasefia de transmision de cuatro digi-

tos. 44 CONTRASENA-REC \l
. 1:0FF 1234

Ej.: (1) (2) (3) (@) y pulsar [FIJAR

5 44 CONTRASENA-REC “

1:0FF 1234

para "OFF" (no se comprueba la contrasefia)

2:0N 1234

44 CONTRASENA-REC “

para "ON" (se comprueba la contrasefia)

6“ o
O

NOTA 1. Una vez que haya ajustado el parametro, no podra seleccionar el parametro “OFF” u “ON"
para cada recepcion. Siempre es "OFF” u “ON" hasta que se cambie el ajuste.
2. Para cambiar la contrasefia debera pulsar |BORRAR| en el paso 4. A continuacién

introduzca una nueva contrasefia.



Comunicaciones con Contrasena

Utilizacion de la Transmision con Contrasena

Para utilizar la Transmision con Contrasefia, Vd. puede seleccionar TRANSMISION CON CONTRASENA
en "OFF" u "ON" para cada Transmision mediante el siguiente procedimiento.

104

1 4

abajo.

Colocar el o los documentos con el texto hacia

@ para "OFF" (no se comprueba la contrasefia)
@ para "ON" (se comprueba la contrasefia)

5 D%)

Marque usando cualquiera de los siguientes métodos:
» Marcacioén con Una Sola Pulsaciéon
» Marcacion Abreviada

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

MODO SELECCION (1-5)
INTRODUZCA No O 0O O

TRANS-CONTRASENA=QOFF
1:0FF 2:0N

TRANS-CONTRASENA=OFF
1:0FF 2:0N

(o]

TRANS-CONTRASENA=ON
1:0FF 2:0N

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

<01> OLIVETTI
5551234

» Marcacion Manual de un Numero, presionar |FIJAR
después de entrar cada estacion
(Hasta 12 estaciones)

* Marcacion de Busqueda en Directorio, presionar

FIJAR | después de entrar cada estacion
(Para mas detalles, ver pagina 48 a 50.)

i
™



Comunicaciones con Contrasena

Si la Contrasefia de Transmision de su unidad coincide
con la Contraseia de Transmision de la otra unidad, su
unidad comenzara a enviar el documento.

Cuando la transmisibn se ha completado, el
TRANSMISION CON CONTRASENA vuelve a su ajuste
inicial ("OFF" o0 "ON").

Utilizacién de la Recepcién con Contrasena

No se requieren operaciones adicionales una vez que se haya ajustado el parametro siguiendo el
procedimiento de la pagina 103. El parametro, "OFF" u "ON", no puede seleccionarse para cada recepcion.
Siempre esta en "OFF" u "ON" hasta que Vd. cambia el ajuste.
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Descripcion General

La maquina estd equipada con dos funciones de Comunicacion Confidencial que aseguran que la
informacion Confidencial que envie sera recibida so6lo por la persona que tenga el cédigo confidencial

Buzon Confidencial

La caracteristica de buzoén confidencial se puede utilizar como un buzén para comunicarse con otros
La caracteristica de Buzon

Confidencial recibe en memoria documentos con un cddigo confidencial. Estos documentos sélo pueden

106

Buzdon Confidencial

correcto.

modelos compatibles utilizando un cédigo confidencial de 4 digitos.

ser imprimidos por la persona que tiene el cédigo confidencial correcto.

1.

Modelo Modelo
Compatible Compatible
Fax Fax
Enviarcon| A Enviar con| B
Cédigo Cédigo
Conf. Conf.
1000 2000
Modelo Compatible Fax (Nota 5)
BUZON
Los documentos "A”y "B” estan
almacenados dentro de la
memoria.
Modelo
Compatible B
Fax
(Nota 5) Imprimir con
Recuperacién Cédigo Conf.
selectiva con A 2000
Codigo Conf.
1000

Si su maquina recibe dos facsimiles confidenciales con el mismo cédigo confidendial, ambos

documentos se almacenaran juntos en el mismo buzén confidencial.

. Hasta 10 buzones pueden ser almacenados en la memoria.
confidencial usando 10 diferentes codigos confidenciales.

. Si se sobrepasa la memoria, la maquina parara de recibir y dejara libre la linea.

. Se recomienda la instalacion de la tarjeta de memoria flash opcional si se utiliza esta funcion.

Consulte la pagina 143 respecto de la Capacidad de Memoria de Imagen.

Podra recibir un facsimil



Buzéon Confidencial

Envio de un Documento Confidencial al Buzon de una Estacion Remota

1 Iﬂ
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

2 2
- YolokeX
3 Q
® @

4 Introducir un Cédigo Confidencial de 4 digitos.

Ej: 2 2 3 3

5 D@«

Marcar el numero de teléfono mediante:
6 * Marcacién con Una Sola Pulsacion
* Marcacién Abreviada
* Marcado de Numero Manualmente
» Marcado de Busqueda en el Directorio

i
™

’ $ vounen
COMIENZO)
ausoueoa e
et BiREcTono ( ) Funcion

N7

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

COM.CONFID. (1-5)
INTRODUZCA No O O O

TRANS. CONFIDENCIAL
CODGO CONFID=HENN

TRANS. CONFIDENCIAL
CODGO CONFID=2233

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA

<01> OLIVETTI
5551234

Si es necesario, indicarle el Codigo Confidencial a la

persona que va a recibir el documento.
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Buzéon Confidencial

Recuperacion selectiva de un Documento Confidencial al Buzon de una Estacion Remota

Cuando le hayan informado de que alguien ha transmitido un documento confidencial al buzén de una
estacion remota, Vd. puede pedir el documento confidencial de dicha estacion mediante el siguiente
procedimiento.

1

INTRODUZCA No O O O

2 D RECUP SELECT CONF
‘/ CODGO CONFID=HIN

COM.CONFID. (1-5) I

3 Introducir un codigo confidencial de 4 digitos.
. RECUP SELECT CONF

Ej.:

it2 @36 CODGO CONFID=3233
4 ¥ INTRODUCIR ESTACION

v LUEGO PULSAR STA
Marcar el niumero de teléfono mediante:
* Marcacion con Una Sola Pulsacion

» Marcacioén Abreviada

» Marcado de Numero Manualmente

» Marcado de Busqueda en el Directorio
Ej.: (o Q) <01> OLIVETTI
5551234

.....
oooooooooo

NOTA 1. El fichero confidencial se borrara automaticamente en la estacion de la cual ha sido pedido.



Buzéon Confidencial

Recepcion de un Documento Confidencial en el Buzon de su Maquina

No se requiere ningun ajuste especial, la maquina viene equipada con esta funcién lista para usar. La
magquina recibe un facsimil confidencial de la misma manera que recibe un mensaje de facsimil normal. Al
recibir un facsimil confidencial, la pantalla mostrara el siguiente mensaje (INFORME RECEP. CONF.) y se
imprimira el Informe de Recepcion Confidencial.

MENSAJE EN BUZON

Muestra de un Informe de Comunicacién Confidencial

R Ik kb ik i —INFORME RECEP.CONF- Fhkrhkkhkkrkkxkkhkkrk DTA 12_NOV_2000 * Kk kkk HORA 15:00 Kk kkk kKKK

** AVISO DE DOCUMENTO CONFIDENCIAL DE ENTREGA **

(1) (2) (3) (4)

ARCHIVO NO RECIBIDO DESDE PAGINAS TIMEPO DE RECEPC.
040 FAX 001 NOV-12 15:00
-OLIVETTI -
Kk kkkkkkkkkkkkhkkkhk Xk kxkkk Xk kX kk*kkkx*** _ OFTCINA PRINCIPAL — ***x**x* _ 201 555 1212 — **kkkkkx**

Explicacion de los Contenidos

(1) Numero de fichero 001 a 999

(2) D de la otra estacion ID numérica o por caracteres
(3) Numero de paginas recibidas

(4) Hora de recepcion

NOTA 1. Si su maquina recibe dos facsimiles confidenciales con el mismo cédigo confidendial, ambos
documentos se almacenaran juntos en el mismo buzén confidencial.
2. Hasta 10 buzones pueden ser almacenados en la memoria. Podra recibir un facsimil
confidencial usando 10 diferentes cddigos confidenciales.

3. Si se sobrepasa la memoria, la maquina parara de recibir y dejara libre la linea.
4. Vd. puede verificar si la unidad ha recibido un facsimil confidencial imprimiendo una Lista de

Ficheros. (Ver pagina 83)



Buzéon Confidencial

Almacenamiento de un Documento Confidencial en el Buzén de su Maquina

Utilice el procedimiento siguiente para almacenar un documento en el buzén confidencial de la maquina.
Una vez que el documento confidencial esté almacenado en la maquina, podra ser recuperado por otra

maquina.

1 Iﬂ
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

4 Introducir un Cédigo Confidencial de 4 digitos.

Ej: (2 2 3 3

aaaaa
zzzzzzzzzzzz

N
N ( COMIENZO FUNCION
<&
N\ 7

El documento se almacenara en memoria.

Si es necesario, indicarle el cédigo confidencial a la

persona que va a recibir el documento.

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

COM.CONFID. (1-5)
INTRODUZCA No O O O

TRANS SELECT CONF
CODGO CONFID=HIN

TRANS SELECT CONF
CODGO CONFID=2233

* GRABAR * NUM002
PAGINAS=001 01%

NOTA 1. El fichero confidencial se borraré automaticamente tras ser pedido.
Si Vd. desea retener el fichero confidencial incluso después de haber sido pedido, cambie a

"Vélido" el ajuste del Pardmetro de Fax No. 42 (SALVAR CONF. DEL FICHERO

RECUPERADO,).
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Buzéon Confidencial

Impresion de un Documento Confidencial del Buzon de su Maquina

Cuando le hayan notificado que alguien ha transmitido un documento confidencial al buzén de su maquina,
utilice el siguiente procedimiento para imprimir el documento confidencial.

COM.CONFID. (1-5)
INTRODUZCA No O O O

2 D IMP FICHERO CONF
‘/ CODGO CONFID=HIN

Introducir el Cédigo Confidencial del documento que Vd.
desea imprimir. IMP FICHERO CONF \l

. CODGO CONFID=2233
Ej:(2 2 3 3

4 N * IMPRIMIENDO *
) ) PAG=001/001

N7

La maquina imprimira los documentos confidenciales.

NOTA 1. El fichero confidencial se borraréa automaticamente tras ser imprimido incluso si se habia
cambiado a "Vélido" el ajuste del Parametro de Fax No. 42 (SALVAR CONF. DEL FICHERO
RECUPERADO).
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Buzéon Confidencial

Borrado de un Documento Confidencial del Buzén de su Maquina

Si su memoria esta llena, o simplemente Vd. desea borrar su documento confidencial, Vd. puede borrar
uno o mas facsimiles de los almacenados en su maquina mediante el siguiente procedimiento.

Hay dos maneras de borrar los ficheros confidenciales, una es borrar el fichero mediante su Codigo
Confidencial y otra es borrar todos los ficheros confidenciales en memoria.

Borrar un fichero mediante el Cédigo Confidencial

1 N Q COM.CONFID. (1-5)
P () v INTRODUZCA No 0 O O
N
2 Q BORR FICH CONF
v CODGO CONFID=IIN

3 Introducir un Cédigo Confidencial de 4 digitos.
. BORR FICH CONF
Ej-: @ @ @ @ CODGO CONFID=2233 I

4 BN * BORRANDO * I

( @ ) wwwwwww CODGO CONFID=2233

1 7N Q COM.CONFID. (1-5)
- (‘ v INTRODUZCA No 0 O 0O
Vh
2 Q BORR FICH CONF
v CODGO CONFID=IN

3 D BORRAR LOS CONFID.? I

‘/ 1:ST 2:NO

4 * BORRANDO *
TODOS ARCHIVOS CONF.
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Sub-direccion

Para establecer Sub-direcciones en Numeros de Marcado de Una Sola Pulsacion/Abreviado

;;;;;;;;

N Q 1:UNA PULSACION
S (‘ ¢ 2:No ABREVIADO.
Vh

2 UNA PULS < >
PULS TECLA UNA PULS
para seleccionar "Una Sola Pulsacién".
o]

@ para seleccionar "No. ABRV".

Ej.: (1

Ej.: -01 @
3 <01>
h INTROD. No TELEFONO
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Sub-direccidn

4 Marque el numero de teléfono, presione e
indique la Sub-direccién (hasta 20 digitos). 22222345276” I
(Hasta 36 digitos incluyendo el numero de teléfono,

pausas, espacios, R y Sub-direccion)
Ej.: Numero de Teléfono = 5551234, Sub-direccion =2762

Entrar como: (5) (5) (5) (1) (2) (3) (4)
swoREe] @) (1) ) @

5 ¥ <01> SALES DEPTI
¢ 555123452762

Luego entre el nombre de la estacion. (Ver pagina 30)
Ej.: SALES DEPT

6 oo o
®

NOTA 1. separa la Sub-direccién del Numero de Teléfono y se indica con una "s" en la

pantalla.
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Sub-direccidn

Para enviar un Documento con Sub-Direccion

Usando el Marcado de una Sola Pulsacién/Abreviado
La operativa es la misma que en el marcado normal.

1 W/

Colocar el o los documentos con el texto hacia
abajo.

::! S R T
i

mgmo)
27

s
wwwwwwwwwwww

N

El documento es almacenado en memoria y el facsimil
empezard a marcar el numero de la estacion y enviard el
documento(s) con la informacién de Sub-Direccion.

Usando el Marcado Manual de Numero
Usar |SUB-DIREC.| para separar el nimero de Teléfono y la Sub-direccién.

1 Iﬂ
Colocar el o los documentos con el texto hacia

abajo.

2 Marque el niumero de teléfono, presione e
indique la Sub-direccién (hasta 20 digitos).
(Hasta 36 digitos incluyendo el numero de teléfono,
pausas, espacios, R y Sub-direccion)
Ej.: Numero de Teléfono = 5551234, Sub-direccidén =2762

Entrar como: (5) (5) (5) (1) (2) (3) (4)
2@ ® @
3 o
SREERoRS ()
7

FUNCION

El documento es almacenado en memoria y el facsimil
empezara a marcar el numero de la estacién y enviara el
documento(s) con la informacién de Sub-Direccion.

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

<01> OLIVETTI
555123452762

* GRABAR * NUMOO1
PAGINAS=001 01%

INTRODUCIR ESTACION
LUEGO PULSAR STA 00%

TEL. NO.

5551234527621

* GRABAR * NUMOO1
PAGINAS=001 01%

pantalla.

1. |SUB-DIREC.| separa la Sub-direccion del Numero de Teléfono y se indica con una "s" en la

2. El Marcado Manual, Colgado o Descolgado, no se puede utilizar con Transmisiones de Sub-

direccion.

3. No es posible transmitir Sub-Direccién durante el Marcado manual.
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Informes y Listas

Descripcion General

Para ayudarle a mantener registros de los documentos enviados y recibidos, asi como listas de los
numeros registrados, la maquina de facsimil esta equipada para imprimir los siguientes diarios y listas:
Diario de Transacciones, Diario de Transmision Individual, Diario de Comunicaciones, Lista de Numeros de
Una Sola Pulsacién/Abreviado/ Busqueda en Directorio, Lista de Programas, Lista de Parametros de Fax,
Hoja en Directorio y Lista de Ficheros.

Informe de Transacciones

El "Informe" es un registro de las ultimas 32 transacciones (una transaccién se registra cada vez que se
envia o recibe un documento). Se imprime automaticamente después de cada 32 transacciones (ver Nota
1) o el usuario puede imprimir o verlo manualmente mediante el procedimiento siguiente:

1 N IMPRESTION (1-7)
Ssaumel () INTRODUZCA No O O O
N

2 D INFORME GENERAL
‘/ 1:IMPR. 2:VISUALIZAR

(1) para imprimir un informe
+ IMPRIMIENDO *

INFORME GENERAL

(2) para ver un informe
VISUALIZAR INFORME

1:SOLO TRANS. 2:TODO

Seleccione el modo de visualizacion
USE LAS TECLASHI pa

@ para ver las transacciones de transmision solamente.
MOVERSE AL REGISTRO

(2) para ver todas las transacciones.
Ej.: (2)
Vd. puede visualizar las transacciones en el informe

pulsando [¥] o [A]. Pulse |[PARADA | para volver a

espera.
Resultado de la comunicacion
OK: Comunicacion con éxito
P-OK: La transmision reservada tuvo éxito
en el estado de memoria completa
R-OK: La transmision confidencial tuvo éxito
12/12 10: 00 X P01 OCUPADO: Lineaocupada
TRA O 5551234 A PARADA: Se ha pulsado PARADA
Cadigo Info 3 digitos: La comunicacion ha fallado
Tipo de comunicacion (Ver pagina 132 transacciones)
TRANS: Transmision Numerode paginas enviadas, transmitidas o recibidas
RECEP: Recepcion ID de recepcion, con éxito.
POL:  Recuperacionselectiva | | nombreregistrado
PLD:  Recuperado o ntimero de Rastreo de marca
FWD.: Desviode Fax teléfonomarcado A\ ultima transaccion
REM: Diagndéstico \/: transaccion mas antigua
Remoto/ | : solamente 1 transaccion
Actualizacion
de Firmware

NOTA 1. Si se desea anular la impresién automatica del Informe de Transacciones, se debe cambiar el
Parametro Fax No. 13 a Invélido . (Ver pagina 36)
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Informes y Listas

Informe de Transmision Individual (Informe TRANS IND.)

Un Informe de Transmision Individual contiene informacion sobre la transmisidon mas reciente.

IMPRESION (1-7)
INTRODUZCA No O O O

PULS FIJAR PARA IMPR

6:INFORM TRANS IND? “

* IMPRIMIENDO *
INFORME INDIVIDUAL
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Informes y Listas

Informe de Transmision Individual (Informe TRANS IND.)

Ejemplo de Informe de Transacciones

(1) (2)

R R R Rk b —INPORME - Frkkkkkkxkkkkhkkrkkxkkhkkx DTA 12_NOV_2000 Kk Kk kK HORA 15:00 KKK KKK KKK K

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
NO COM  PAGINAS ARCH. DURACION T/R  IDENTIFICACION FECHA  TIEMPO DIAGNOSTICO
01 B-OK 005/005 00:00:22 TRA  SERVICE DEPT. 12-NOV 17:35  C0044903C0000
02 OK 003 003 00:01:17 REC 111 222 333 12-NOV 17:41  C0044903C0000
03 OK 001 004 00:00:31 TRA  ACCOUNTING DEPT. 12-NOV 17:50  C0044903C0000
04 630  000/005 005 00:00:00 TRA  ®342345676 12-NOV 17:57 0800420000000
05 S-0K 000 006 00:00:34 TRA @®12324567 12-NOV 18:35 0210260200000
06 OK 001/001 007 00:00:20 TRA @®44567345 12-NOV 18:44 C8044B03C0000
07 408 *003 008 00:02:14 TRA @®2345678 12-NOV 18:55 0040440A30080
31 OK 002/002 050 00:00:31 TRA  @®0245674533 12-NOV 08:35  C8044B03C1000
32 OK 003/003 051 00:01:32 TRA  @®0353678980 12-NOV 08:57  C8044B03C1000
(13)
-OLIVETTI -
KA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ak hkkx OFICINA PRINCIPAL — kk kKK kK 201 555 1212 — Kk kkkkk kK
(15) (14)

Ejemplo de Informe de Transmision Individual INFORME TRANS. IND)

(1) (2)

KKKk KKKk kK kkkkk —INFORME TRANS IND- Kk ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ke DIA 12_NOV_2000 * kK kK HORA 15:00 * Kk kkkkk ok

(10) (11) FECHA/TIEMPO = 08-NOV-2000 09:00
(3) INFORME NO =21
(4) RESULTADO CO = OK
(5) PAGINAS = 001
(7) DURACION = 00:00:16
(6) ARCHIVO NO =
(16) MODO = TRANSMISION DE MEMORIA
(17) DESTINACION = [001] / 555 1234 /ABCDEFG
(18) ID RECEPTOR =
(19) RESOLUCION = STD
(13)
-OLIVETTI -
IR R R RS S E SRR SRR SRR EEEEEEEEEEE SRS SRR S OFICINA PRINCIPAL - Kk Kk kkkk 201 555 1212 — Kk kkkkkkk
(15) (14)




Informes y Listas

Informe de Transmision Individual (Informe TRANS IND.)

Explicacion de los Contenidos

(1) Fecha de impresion
(2) Hora de Impresion
(3) Numero de Informes

(4) Resultado de la Comunicacion

(5) Numero de paginas transmitidas o

recibidas

(6) Ndmero de ficheros

(7) Duracion de la comunicacion
(8) Tipo de comunicacion

(9) Identificacién de la estacion
remota

(10) Fecha de la comunicacion

(11) Hora de inicio de la
comunicacion

(12) Diagnostico

(13) Propio LOGOTIPO
(14) Propio numero 1D
(15) Caracter propio ID
(16) Tipo de comunicacion
(17) Destino

(18) ID recibido de la estacion remota

(19) Resolucion

"OK" indica que la comunicacion fue un éxito.

"OCUPADQ" indica que la comunicacion fallo dado que la linea estaba ocupada.
"PARADA" indica que se pulso "PARADA"durante la comunicacion.

"M-OK" indica que el mensaje contenido en la recepcion sustitutoria no ha sido
impresa.

"P-OK" indica que la memoria excedida o la alimentacién incorrecta de
documento ocurrida mientras se almacenaba el documento en memoria para la
transmision, pero el documento(s) almacenado con éxito ha sido enviado.
"R-OK" indica que la comunicacién confidencial ha sido exitosa.

Un codigo de informacién de 3 digitos (ver pagina 132) indica que la
comunicacion ha fallado.

El nimero de tres digitos es el nUmero de paginas transmitidas o recibidas con
éxito.

Cuando los documentos estan almacenados en memoria, apareceran dos
numeros de tres digitos.

El primero representa el numero de paginas transmitidas con éxito. El segundo
nimero de 3 cifras representa el numero total de péaginas que se intent6d
transmitir.
El asterisco

nkn

indica que la calidad de algunas copias ha sido mala.

001 a 999 (Si la comunicacién se almacen6 en memoria, se asigna un numero
de fichero a cada comunicacion).

"TRANS" significa Transmision

"RECEP" significa Recepcion

"POL" significa Recuperacion selectiva

"PLD" significa Recuperado

"FWD" significa Facsimil remitido

"REM" significa Diagnéstico Remoto/Actualizacion de Firmware

Nombre: Nombre grabado en nimeros ABRV o de Una Sola Pulsacién o ID por
caracteres de la estacion remota.

NUm. @: Namero de teléfono marcado.

Numero: Numero ID de la estacién remota.

Solo para el personal de asistencia técnica.
Hasta 25 caracteres

Hasta 20 digitos

Hasta 16 caracteres

Transmision o transmision desde memoria.

Si se utiliz6 una tecla ABRV/de una sola pulsacién para la transmision:
No. ABRV/de una sola pulsacién/No. de teléfono/Nombre registrado.
Si no: Numero de teléfono.

Identificacién de Caracter o Numero de Identificacion.

"STD" significa resolucién estandar
"FINA" significa resolucion de calidad
"S-FINA" significa resolucién de alta calidad
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Informes y Listas

Informe de Comunicacion (INFORME COMM.)

El Informe de Comunicacién (INFORME COMM.) le permite verificar si la transmision o la recuperacion
selectiva tuvo éxito o no. Se puede seleccionar la condicion de impresién (OFF/SIEMPRE/SOLO
INCOMPLETO) en la funcién 8-1 o Parametro de Fax No. 12., ver pagina 36.

Ejemplo INFORME COMM.

kkkkkkxkkkxkkkxkx _ TNFORME COM. — ***xkkxkkkkkkx*kx*x DIA 12-NOV-2000 **** HORA 15:00 **** p_01
(1) (2) (3)
MODO = TRANSMISION DE MEMORIA COMIENZO=12-NOV 14:50 FIN=12-NOV 15:00

NO ARCHI.= 050 (4)

(5) (6) (7 (8) (9) (10)

ESTAC COM. UNA PULSAC./N.ESTACION/No TELEFON PAGINAS DURACION

NO NO.ABREV

001 OK <01> SERVICE DEPT. 001/001 00:01:30

002 OK <02> SALES DEPT. 001/001 00:01:25

003 407 <03> ACCOUNTING DEPT. 000/001 00:01:45

004 OPPT. @ 021 111 1234 000/001 00:00:00

-OLIVETTI -
LR EEE SR E SR SRS RS SRS SRS RS SRS R I i - OFICINA PRINCIPAL - *kkKkkk  — 201 555 1212 — Kkkkkkkok

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH25 8 ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall,
Yinino Surveys I.t4

_ - == - ,
o varlations of print density ...

cause the photocell to generate an analogous electrical video signal.
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a
remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal, which is used to modulate the density of print produced by a
printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised
with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

w.
P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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Informes y Listas

Informe de Comunicaciéon (INFORME COMM.)

Explicacion de los Contenidos

(1) Indicacion del modo de
comunicacion

(2) Hora de fin de la comunicacion
(3) Hora de inicio de la comunicacién
(4) Ndmero de ficheros

(5) Numero de la estaciéon
(6) Resultado de la comunicacion

(7) Namero Abreviado o marca &

(8) Nombre registrado en nimero
ABRYV, de Una Sola Pulsacién o
numero de marcado directo

(9) Numero de paginas transmitidas o
recibidas

(10) Duracién de la comunicacién

001 a 999 (Cuando la comunicacién se almacena en memoria, se asigna un
namero de fichero para cada comunicacion).

Numero secuencial de las Estaciones.

"OK" indica que la comunicacioén fue un éxito.

"OCUPADO" indica que la comunicacion fallo dado que la linea estaba ocupada.
"PARADA" indica que se pulso "PARADA" durante la comunicacion.

"M-OK" indica que el mensaje contenido en la recepcion sustitutoria no ha sido
impresa.

"P-OK" indica que la memoria excedida o la alimentacion incorrecta de
documento ocurrida mientras se almacenaba el documento en memoria para la
transmision, pero el documento(s) almacenado con éxito ha sido enviado.
"R-OK" indica que la comunicacion confidencial ha sido exitosa.

"Cédigo Info 3 digitos" (Ver pagina 132) Cddigos de Informacién indica que la
comunicacion ha fallado. En este caso, la maquina imprimira el informe adjunto
con la primera pagina de su documento tal como se indica en la pagina anterior.

La marca a indica marcado de un numero directamente.

El nimero de tres digitos es el numero de paginas transmitidas o recibidas con
éxito.

Cuando los documentos estan almacenados en memoria, apareceran dos
numeros de tres digitos.

El primero representa el numero de paginas transmitidas con éxito.

El segundo representa el numero total de paginas que se intentd transmitir.
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Informes y Listas

Lista de nimeros para Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion y Lista de Busqueda en el Directorio

Para imprimir una Lista de Numeros de Marcado Abreviados/de Una Sola Pulsaciéon y una Lista de

Busqueda en el Directorio de los numeros de teléfono que Vd. ha grabado.

1
2 @
3D@¢

@ para la Lista de Nimeros de Marcado Abreviado/

de Una Sola Pulsacion.

@ para la Lista de Busqueda en el Directorio.

IMPRESION (1-7)
INTRODUZCA No O O O

2:LIST PULS/ABREV?
PULS FIJAR PARA IMPR

1:No UNA PULS/ABREV
2:BUSQUEDA DIRECTOR

* IMPRIMIENDO *
LISTA UNA TECLA/ABR

* IMPRIMIENDO *
LISTA GUIA ESTACION




Informes y Listas

Lista de numeros para Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion y Lista de Busqueda en el Directorio

Muestra de una Lista de Numeros de Una Sola Pulsacién

Rk kb ki -LISTADO UNA TECLA- Frkrkhkkhkkrkkhkkhkkxkxkx DTA 12_NOV_2000 * Kk Kk Kk Kk HORA 15:00 Kk kk kKK

(1) (2) (3)

UNA PULS NOMBRE ESTACION NO TELEFONO
<01> DEPT. SERVICIO 121 555 1234
<02> DEPT. VENTAS 222 666 2345
<03> DEPT. CONTABILIDAD 313 333 3456

NO DE ESTACIONES = 03 (4)

-OLIVETTI -

KA KA A A A KA A A KA KA KA A A A A A A A A A rhkhkhkhkhkkhkkkkkkkkkk

~OFICINA PRINCIPAL- ***** — 201 555 1212- **kxxkxxx*

Muestra de una Lista de Nimeros ABRV.

R R R R R R R —-LISTA NUM.ABREVIADOS- R R R R R R R R DIA lZ_NOV_ZOOO * Kk k ok k ok HORA lS:OO * ok ok ok ok ok ok

(1) (2) (3)

NO ABREV NOMBRE ESTACION NO TELEFONO
[01] DEPT. INGENIERIA 888 555 1234
[02] DEPT. COMPRAS 999 666 2345
[03] DEPT. REGULACION 777 333 3456

NO DE ESTACIONES = 003 (4)

-OLIVETTI -

KAKA A KA A A A A A A A A A A A A A A A Ak hkhkhkhkkkkkkkkkkkk —OFICINA PRINCIPAL- Kk kKK

201 555 1212- ***xxxkxk
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Informes y Listas

Lista de numeros para Marcado Abreviado/de Una Sola Pulsacion y Lista de Busqueda en el Directorio

Muestra de Lista de Busqueda en el Directorio

*okkkokkkkkkxkkkx [ TSTA GUIA ESTACIONES- *x*kxkkxxkkxx* DIA 12-NOV-2000 ****** HORA 15:00 *** P.01
(5) (2) (1) (3)
NOMBRE ESTACION NO.ABREV NO TELEFONO
[A] ACCOUNTING DEPT <03> 313 333 3456
[E] ENG. DEPT. [01] 888 555 1234
[P] PURCHASE DEPT [02] 555 666 2345
[R] REGULATION DEPT (03] 777 333 3456
[S] SALES DEPT. <01> 121 555 1234
SERVICE DEPT <02> 222 666 2345T
NO DE ESTACIONES = 06 (4)
-OLIVETTI -
ok ko k kA k ok kK kK Ak k ok kA kK kA KKk k kKK kA k% _OFTCTINA PRINCIPAL— ****% — 201 555 1210— ***kkrsx
Explicacion de los Contenidos
(1) Numero de Una Sola Pulsacion o Abreviado : <nn> = numero de Una Sola Pulsacion
[nnn] = nimero Abreviado
(2) Nombre de la estacion grabado en la maquina . Hasta 15 caracteres
(3) Numero de teléfono grabado en la maquina . Hasta 36 digitos

(4) Cantidad de numeros ABRV y de Una Sola
Pulsacion registrados

(5) La primera letra del nombre de la estacién grabado
en su maquina
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Informes y Listas

Lista de Programas

Para imprimir una Lista de Programas de las Pautas de Marcado que Vd. ha introducido
previamente en las Teclas de Programa.

1 Svouumen
[— ( comienzo )
Sy s

)

¢ 0
3E@¢

Muestra de lista de programas

IMPRESION (1-7)
INTRODUZCA No O O O

3:LISTA PROGRAMAS?
PULS FIJAR PARA IMPR

* IMPRIMIENDO *
LISTA DE PROGRAMAS

Rk kb ik i -LISTA PROGRAMA- Frkrkkhkkhkkxkkhkkrkkxkx DTA 12_NOV_2000 KKKk Kk Kk HORA 15:00 Kk Kk Kk kKK

(1) (2)

PROGRAMA NOMBRE PROGRAMA TIPO TIEMPO NOS. ABRV
[P1] TIMER XMT TRANS 12:00 [001]
[P2] TIMER POLL POLL 19:00 [002]
[P3] PROG. A POLL ~  --——- [001] [002]
-OLIVETTI -
Kk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkXkkkkkkkkk***k* _OQFTCINA PRINCIPAL- ***x* _ 201 555 1212— **x*kx*kx

(3) (4) (5)

Explicacion de los Contenidos

(1) Tecla de programa
(2) Nombre de programa
(3) Tipo de comunicacion

(4) Temporizador

(5) Numeros grabados en el
programa

Hasta 15 caracteres

"TRANS" indica transmision.

"POLL" indica recuperacion selectiva.

"ABRV/GRP" indica que la tecla de programa esta programada como una tecla
de grupo.

"UNA PULS" indica que la tecla de programa esta programada como una tecla de
Una Sola Pulsacion.

Indica la hora de inicio.
"----" indica que la tecla de programa contiene un programa "no diferido".

Numeros ABRV/de una sola pulsacion
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Informes y Listas

Lista de Parametros de Fax

1 Z ) IMPRESION (1-7)
e () INTRODUZCA No o O O
N

2 4:LISTA PARM FAX?
PULS FIJAR PARA IMPR
3 D * IMPRIMIENDO *
V/ LISTA PARAMETROS FAX

Muestra de Lista de Parametros de Fax

K*hkhkhkhkhkhkkhkkhkkkhxk _LISTA PARAMETROS FAX_ Kdhkhkhkkkkkhkkkkkk DIA 12_NOV_2000 * Kk Kk kx HORA 15:00 * ok ok ok ok ok ok ok
(1) (2) (3) (4) (5)
PARAMETRO DESCRIPCION SELECCION ACTUAL STANDARD
NUMERO COLOCADO COLOCADO

01 CONTRASTE (1:Normal 2:Claro 3:0scuro) 1 1
* 02 RESOLUCION (1:Standard 2:Fina 3:Super-Fina

4:Grises (Fina) 5:Grises (S-Fina)) 2 1
99 TAMANO MEMORIA (2MB) (6)
-OLIVETTI -

khhkhkhkhkhhkhkhkhrkkhhhhkhkhhrdhrhkhkhkhkrhkrrkhkhkkhhkxk*x _OFICINA PRINCIPAL_ K*hkkkkx  — 201 555 1212_ * ok k ok ok ok ok ok

Explicacion de los Contenidos

(1) Numero de
Parametro

(2) Descripcion
(3) Seleccion

(4) Ajuste actual : "-—--"iindica que el codigo o contrasefia no se ha ajustado. Cuando se ajusta el cédigo o
contrasefia aparecen entre paréntesis.
(5) Ajuste Estandar . Ajuste por defecto en fabrica
(6) Tamarios de
memoria
(7) Ajuste cambiado : "™"indica que el ajuste por defecto de fabrica ha sido cambiado.
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Informes y Listas

Formularios para Pedido de Cartucho de Toner

Para imprimir el Formulario para Pedido de Cartucho de Téner

‘I N [] 1:RODILLO LIMPZ?
Ssaumsey ( Funcion V 3:IMPRIMIR PEDIDO
‘i-:‘ih. |hh
:;!: * IMPRIMIENDO *
PEDIDO TONER

Muestra de Formulario para Pedido de Cartucho de Téner

khkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkk
> HOJA DE PEDIDO CARTUCHO TONER <
R R R
***x* Se Scaba el toner del fax ****
Para pedir un cartucho de repuesto de su proveedor autorizado
por telefono:
por fax:
Gracias por su pedido.
Nombre cliente y direccion
Envio a: Factura a:
Atencion: Atencion:
Numero telefono: Numero telefono:
ID del cliente: G.P. (si1i es necesario):
Cartucho de toner: UG-3350 Numero de serie:
/ /
Imprimir su nombre y titulo Firma y fecha
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Solucion de Problemas

Si Vd. tiene cualquiera de estos problemas:

cartucho de toéner se termina.

Modo Sintoma Causa/ Solucién Pag.
Problemas durante la El documento no se 1. Comprobar que su documento no lleva grapas ni| 40
Transmision alimenta/ alimentacion sujetapapeles ni esta manchado de grasa o rasgado. 41

multiple 2. Comprobar que su documento se halla dentro de los| 139
tipos de documento que se pueden enviar por facsimil
consultando la lista "Documentos que no se pueden
enviar". Si su documento es de una de dichas
caracteristicas, realice una fotocopia del documento y
envie la fotocopia en su lugar.

3. Compruebe que el documento esta bien cargado.

4. Ajuste la Placa de Presion del ADF.

Atasco del documento |El cédigo de informacion 031 aparecera en pantalla si se| 136

atasca el documento.

No imprime el sello 1. Comprobar si esta iluminado el indicador de Sello. 43

2. Comprobar los ajustes de los parametros de fax No. 04| 36
y 28.

Sello demasiado claro | Sustituir el sello o volverlo a llenar de tinta. 140

Problemas de Calidad |Lineas verticales en el | Comprobar la calidad de la propia copia. Si la copia esta| 137
de la Copia Transmitida | documento transmitido | bien, informar al receptor de que tiene un problema. Si la
copia es mala, limpiar el Area de Exploracién de Documentos.

Documento transmitido 1. Asegurarse de que el documento esta con el texto hacia

en blanco abajo.

2. Comprobar la calidad de la propia copia. Si la copia| 137
esta bien, informar al receptor de que tiene un
problema. Si la copia es mala, limpiar el Area de
Exploracion de Documentos.

Durante la Recepcion No hay papel grabador | El cédigo de informacién 010 aparecera en la pantalla si el | 18
papel se termina.

Atasco de papel Si se produce un atasco de papel, en la pantalla de| 135

grabador visualizacion apareceran los cédigos de informacion 001, 002,

007 o 008.

El papel grabador no | Asegurese de que hay papel en el Cajon Portapapeles. Siga| 18

se introduce dentro de |las instrucciones para cargar el papel.

la maquina.

El papel grabador no | Verifique para ver si el papel grabador esta atascado dentro| 135

sale después de la de la maquina.

impresién

El papel grabador no 1. Verifique si el Parametro de Fax No. 65 esta fijado en| 36

esta ordenado en valido.

secuencia. La 2. Si se llena la memoria durante la recepcion, la maquina| 146

maquina no imprime comenzara a imprimir desde la primera pagina recibida.
desde la ultima pagina Se recomienda la instalacion de la tarjeta de memoria
recibida. flash opcional si este sintoma aparece con frecuencia.

La reduccion Verifique los ajustes de Reduccion de la Impresion. 68

automatica de

documentos no

funciona

Sin téner El cddigo de informacion 041 aparecera en la pantalla si el| 16




Solucion de Problemas

Modo Sintoma Causa / Solucion Pag.
Problemas de Calidad |Lineas verticales en el | Imprimir un informe (por ejemplo FUNCION, 6, 1, FIJARy 1)y| 116
de la Copia Recibida documento transmitido | comprobar la calidad para ver si su maquina tiene algun| 16

problema o no.
Si la calidad es buena, su maquina no tiene problemas,
informar al emisor de que tiene un problema. Si la copia es
mala, limpiar el Area de Exploracién de Documentos.
Impresion borrosa 1. Asegurese de que esta usando el papel correcto parala| 145
mayor calidad posible de impresion.
2. Intente corregirlo colocando el papel de registro por el
otro lado.
Faltan puntos o lineas/ 1. Asegurese de que esta usando el papel correcto para la| 145
oscuridad andémala mayor calidad posible de impresion.
2. Sustituir el Cartucho de Téner. 16
Impresion difuminada | Puede que se esta acabando el toner del Cartucho de Téner.| 16
Sustituya el cartucho.
Impresion débil Puede que necesite cambiar el tipo de papel para obtener la| 145
mayor calidad posible de impresion.
Problemas de No hay tono de 1. Comprobar la conexién de la linea telefonica. 141
comunicacion marcado 2. Comprobar la linea telefénica.
No hay contestacién 1. Comprobar la conexion de la linea telefénica. 141
automatica 2. Comprobar el ajuste del modo de recepcion. 62
3. Si se ajusta el Parametro de Fax No. 13 (IMPRESION
AUTOMATICA DE INFORME COMUNICACIONES) a
"Valido" (ajuste por defecto) y la maquina esta
imprimiendo el documento recibido desde la memoria,
que ademas es la transaccion numero 32, la maquina
no respondera automaticamente hasta que el Informe
de Transaccién termine de imprimirse.
No se puede transmitir | Aparecera un cédigo de informacion en pantalla. Consultar la| 132
o recibir tabla de cédigos de informacion para determinar el problema.
La unidad no funciona |La unidad no funciona |Para reinicializar la maquina, desconectar la alimentacién| 22
durante unos pocos segundos y volverla a conectar.
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Solucion de Problemas

Modo

Sintoma

Causa/ Solucion

Pag.

Problema de la
Conexion a CONT en
el Modo No Atendido
con Conexion a CONT
(Modo NO ATENDIDO)

No puede utilizar la
funcién de encendido
remoto del contestador
automatico. Elfacsimil
siempre contesta
después de la 8va
llamada.

Esta funcion no es compatible. La unidad de facsimil esta
disefiada para contestar después de la 8va llamada si el
CONT no contesta.

La unidad de facsimil
no se conectara
cuando el contestador
esté fijado para dar
solamente un mensaje
de saludo.

El contestador que sélo de un mensaje de saludo no es
compatible. La unidad de facsimil funcionard con un
contestador que grabe los mensajes entrantes.

Se graba un "pitido" en
el contestador.

Hable mas lento entre cada palabra mientras grababa el
mensaje de saludo.

La unidad de facsimil
se conecta en medio
del mensaje de saludo
aunque la persona que
llama quiere dejar un
mensaje.

Asegurese de que el mensaje de saludo no tiene una pausa
de silencio de mas de 5 segundos.

No puede grabar
ningln mensaje
entrante. La unidad de
facsimil siempre se
conecta al final del
mensaje de saludo y
antes de que la cinta
avance hasta el final
del ultimo mensaje
entrante (Su
contestador solamente
utiliza un solo cassette
para dar el mensaje de
saludo y grabar el
mensaje entrante).

Fije el Parametro de Fax No. 20 (DETEC. SILENCIOSA) en
"Invalido" e indique a la persona que llama que pulse dos

veces @ en su teléfono durante el mensaje de saludo para
conectar su unidad de facsimil remotamente.

38

No puede recibir desde
una unidad que no
envia una sefial CGN
(un "pitido" corto de
tono después de cada
3 segundos) después
de marcar.

Fije el Parametro de Fax No. 20 (DETEC. SILENCIOSA) en
"Valido" o indique a la persona que llama que pulse dos veces

@ en su teléfono durante el mensaje de saludo para
conectar su unidad de facsimil remotamente.

38

No puede recuperar un
mensaje del
contestador
remotamente, la
unidad de facsimil
siempre se conecta
después de introducir
el cédigo.

Fije el Parametro de Fax No. 20 (DETEC. SILENCIOSA) en
"Invalido".

38

No puede recibir un
mensaje de facsimil,
pero puede grabar un
mensaje de voz.

Compruebe su mensaje de saludo, si es muy largo, a la
unidad de facsimil que llama se le habra terminado el tiempo.
Intente acortar su mensaje de saludo a menos de 15
segundos, o pida a la persona que llama que programe su
numero telefénico en su facsimil con 3 pausas y un # al final
(ej. 5551212 PAUSA PAUSA PAUSA #).
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Modo

Sintoma

Causa/ Solucion

Pag.

Problema en la
Conexion a CONT en
el Modo de Fax No
Atendido

(Modo NO ATENDIDO)

La unidad de facsimil
no empieza a recibir
con el contestador en
el modo automatico.

Incremente el contador de llamadas en el contestador

automatico.
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Solucion de Problemas

Cadigos de Informacion

Cuando ocurre algo inusual puede que la pantalla muestre alguno de los codigos de informacion que se
indican a continuacién. Estos cddigos le ayudaran a determinar el problema y a solucionarlo.

Cédigo
de O ‘. .
. Significado Accidn Pag.
infor-
macion
001 Papel de impresion atascado durante la alimentacion | Elimine el atasco de papel. 135
del 1er cartucho.
002 Papel de impresién atascado durante la alimentacion | Elimine el atasco de papel. 135
del segundo cartucho.
007 El papel de impresién no ha salido totalmente de la | Extraiga el Cartucho de Téner y elimine el| 135
maquina. atasco de papel.
008 La Bandeja de papel esta abierta mientras tiene lugar | Elimine el atasco de papel y cierre la bandeja. | 135
la alimentacion de papel.
010 No hay papel de impresion. Cargar papel de impresion. 18
01 Bandeja de Papel de Impresién no instalado | Instale la bandeja de Papel de Impresion. --
correctamente.
017 Tamanfo incorrecto de papel alimentado en la Bandeja | Alimente la Bandeja de Papel con el tamafio| 20
de Papel. de papel apropiado (A4, LTR or LGL). 21
030 Mala alimentacién de documentos. 1. Volver a cargar el documento| 41
correctamente.
2. Retirar el atasco de papel. 136
3. Ajustar el ADF. 139
031 El papel del documento es demasiado largo o se ha 1. Volver a cargar el documento| 41
atascado. correctamente.
La longitud del documento excede de 2 metros. 2. Retirar el atasco de papel. 136
041 No hay téner. Sustituir el Cartucho de Toner. 16
043 El toner se esta agotando.
045 No hay colocado un Cartucho de Téner. Colocar el Cartucho de Toner. 16
060 La Cubierta de la Impresora esta abierta. Cerrar la Cubierta de la Impresora. -
061 La puerta del ADF esta abierta. Cerrar la Puerta del ADF. -
400 Durante el contacto inicial la estacion receptora no 1. Comprobar con el otro lado de la linea. -
respondi6 o se produjo un error de comunicacion. 2. Volver a cargar el documento y enviarlo
de nuevo.
401 La estacion remota requiri6 una Contrasefia de | Comprobarlo con la estacién remota. -
Recepcién para recibir el documento. Programe su numero ID (Numero Teléfono
La estacién remota no tiene buzon confidencial. Fax). (Ver pagina 29)
La estacion remota necesita el numero ID de la
unidad emisora. (Numero Teléfono Fax)
402 Durante el contacto inicial se produjo un fallo de|Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
comunicacion. nuevo.
403 El otro lado de la linea no tiene la capacidad de|Pedir al otro lado de la linea que ajuste| --
recuperacion selectiva. "RECUP.=ON".
404/405 | Durante el contacto inicial se produjo un fallo de|Volver a cargar el documento y enviarlo de -
comunicacion. nuevo.
406 La Contrasefia de Transmisién no concuerda. Comprobar la contrasefia o el niumero de| 100
La Contrasefia de Recepcién no concuerda. teléfono en la estacion de marcado Abreviado | 102
Se recibe de una estacion no autorizada en el modo |/ Una Sola Pulsacion. 103
de Recepcion Selectiva.




Solucion de Problemas

Cadigos de Informacion

Cédigo
de - iy .
. Significado Accién Pag.
infor-
macion
407 No hay confirmacion de la estacion receptora en|Esperar unos pocos minutos y volver a| --
cuanto a la hoja anterior enviada. transmitir.
408/409 | La confirmacién de la estacion receptora en cuanto a | Esperar unos pocos minutos y volver a| --
la hoja anterior es ilegible. transmitir.

410 Comunicacién interrumpida por la parte transmisora. | Comprobar con el otro lado de la linea. --

411 La contrasefia de recuperacion selectiva no|Comprobar la contrasefia de recuperacion| 74

concuerda. selectiva.

412 No hay datos desde la parte transmisora. Comprobar con el otro lado de la linea. --

414 La contrasefia de recuperacion selectiva no|Comprobar la contrasefia de recuperacién| 74

concuerda. selectiva.

415 Error de transmision de recuperacion selectiva. Comprobar la contrasefia de recuperacion| 74

selectiva.
416/417 | Los datos recibidos contienen demasiados errores. Comprobar con el otro lado de la linea. --
418/419
420/421 | La maquina se pone en modo de recepcién pero no 1. El lado transmisor no ha marcado| --
se recibe ninguna orden desde el lado transmisor. correctamente.
2. Comprobar con el otro lado de la linea.
422/427 | El interface es incompatiblede. Comprobar con el otro lado de la linea. --
430/434 | Hubo un error de comunicacion durante la recepcion. | Comprobar con el otro lado de la linea. --
436/490 | Los datos recibidos contienen demasiados errores. Comprobar con el otro lado de la linea. -
456 * La unidad ha recibido un documento confidencial 1. Imprima una Lista de Ficheros y| 83

0 a la misma se le ha solicitado recuperar un compruebe los contenidos.

documento confidencial en una de las siguientes 2. Espere hasta que la unidad termine de

condiciones. imprimir.

1. No hay espacio suficiente en memoria para

recibir el documento confidencial.
2. El buzén Confidencial esta lleno.
3. Se ha recibido un documento mientras se
imprimia.
» Se ha solicitado a la unidad pasar un documento

de relé.
492/493 | Hubo un error de comunicacién durante la recepcion. | Comprobar con el otro lado de la linea. --

494

495 La linea telefénica esta desconectada. Comprobar con el otro lado de la linea. -
501/502 | Error de comunicacion al utilizar el Modem interno | Comprobar con el otro lado de la linea. --

V.34.
540/541 |Hubo un error de comunicacion durante la 1. Volver a cargar el documento y enviarlo| --
542/543 |transmision. de nuevo.

544 2. Comprobar con el otro lado de la linea.

550 La linea telefonica esta desconectada. Comprobar con el otro lado de la linea. --
552/553 | Hubo un error de comunicacion durante la recepcion. | Comprobar con el otro lado de la linea. --
554/555

580 Transmision con Sub-direccion a otra unidad que no | Verifique la estacion remota. 101

tiene esta funcion.

581 Transmision con Contrasefia Sub-direccion a otra | Verifique la estacion remota. 101

unidad que no tiene esta funcion.
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Caédigos de Informacioén

Cédigo
de O ‘. .
. Significado Accién Pag.
infor-
macion
601 Se ha abierto la Puerta del ADF durante la|Cierre la Puerta del ADF y vuelva a enviar. 136
transmisién desde ADF.
623 No habia documento en el ADF. Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
nuevo.
630 La repeticion de llamada no tuvo éxito debido a que la | Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
linea estaba ocupada. nuevo.
631 Se puls6 PARADA durante una marcacion. Volver a cargar el documento y enviarlo de| --
nuevo.
634 La repeticion de llamada no tuvo éxito debido a que | Compruebe el nimero de teléfono y vuelva a| --
no hubo respuesta de la estaciéon llamada o se ha|enviar.
marcado el nimero equivocado.
Nota: si no se ha detectado un tono de ocupado, la
maquina solo volvera a llamar una vez.
638 Se produjo un fallo de alimentacién durante la|Comprobarlatomay el cable de alimentacién.| 22
comunicacion.
800/816 |La unidad ha sido requerida para relevar un|Comprobar con el otro lado de la linea. -~
825 documento o Comunicacion Confidencial pero no
tiene capacidad para hacerlo.
815 El Buzo6n de correo esta lleno. Instalar Tarjeta de Memoria Opcional. 146
870 Rebosamiento de capacidad de memoria ocurrido al 1. Transmitir documentos sin guardarlos| 52
tratar de guardar documentos en la memoria por en la memoria.
transmision. 2. Instalar Tarjeta de Memoria Opcional. 146

1. Una vez identificado el problema y verificada la acciéon recomendada, contacte con su
Distribuidor Olivetti Autorizado si los Codigos de Informacidn vuelven a ocurrir o si
necesita ayuda sobre Coédigos de Informacion que aparecen en su maquina pero no son
mencionadas previamente.
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Despejar un Atasco del Papel de Registro

Si el papel de registro se atasca en el interior de la maquina, la pantalla mostrara un cédigo de informacion
001, 002, 007 o 008.

Para despejar el atasco, Codigo de Informacion 001, 002 o 008

1

(1) Extraiga la Bandeja de Papel y levante la
Tapa de la Bandeja de papel.

(2) Retire el papel enganchado o arrugado y
vuelva a cargar el papel de impresién en la
bandeja del papel.

Para despejar el atasco, Codigo de Informaciéon 007

(1) Abra la Cubierta de la Impresora.
(2) Quite el Cartucho del Toner.
(3) Retire el papel enganchado.

Nota: 7.Siempre que sea posible intente quitar
primero el papel que se hubiera
quedado atascado en el interior del
equipo (como se indica en la figura
superior) para evitar que el toner que
aun no se hubiera fijado al papel se
despegue y se adhiera al Rodillo de
Fijacion.

2.Para extraer el papel atascado en la
parte posterior del equipo (como
aparece en la figura inferior) retire
primero la Bandeja de Papel de
Impresion completa y tire con suavidad
del papel atascado hacia fuera y en
linea recta, teniendo cuidado de que
no se rompa.

1. El mensaje de atasco de papel grabador se borrara solamente abriendo y cerrando la cubierta

impresora.
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Despejar un Documento Atascado

Si se atasca un documento en el interior de la maquina, la pantalla mostrara el codigo de informacién 030 o
031.

Para despejar el atasco

1 (1) Abra la Puerta del ADF.
(2) Saque el documento atascado.
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Limpiar el Area de Exploracion de Documentos

Si la persona al otro lado de la linea le informa de que los documentos estaban negros o contenian lineas
negras, intente realizar una copia en su unidad para verificarlo. Si la copia esta negra o tiene lineas
negras, el Area de Exploracién de documentos probablemente esta sucia y se ha de limpiar.

Para limpiar el Area de Exploracién de documentos

1 Abra la Puerta del ADF.

2 Limpie suavemente el Area de Exploracion
con una gamuza limpia humedecida con
alcohol desnaturalizado. Asegurese de usar
un pafio limpio, dado que el area de
Exploracién puede ser facilmente dafado.

Area de Exploracion
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Limpiar el Rodillo de Impresién

Si encuentra téner en el reverso del papel, probablemente esté sucio el rodillo de impresién en la unidad
fusora.

Para limpiar el Rodillo de Impresién

1 a 1:RODILLO LIMPZ?
. v 3:IMPRIMIR PEDIDO
2 * IMPRIMIENDO *
DIAGRAMA DE LIMPIEZA

La maquina imprimira 3 Hojas de Limpieza.
Luego,regresar al estado de espera.

$voLumen

COMIENZO
® FUNCIOH

BusQUEDAEN
ELDIRECTORIO

)

<CARTA LI MPI EZA RODI LLO | MPRESOR>

COMO CARGAR LA CARTA DE LI MPI EZA
1. RETI RE EL CASETE DE PAPEL
(Si existe config. casete nmultiple, RETIRE CASETE DE PAPEL SUPERI OR)
2. AJUSTE ESTOS 3 ESQUEMAS DE LI MPI EZA EN EL CASETE DE CARA ABAJO
3. I NSTALE NUEVAMENTE EL CASETE DE PAPEL
4. PULSE [FUNCION] [7] [8] [FIJAR [1] [2]
PARA | NI CI AR LA LI MPI EZA.
5. SAQUE LA CARTA DE PRUEBA

*** AJUSTE ESTE FIN HACI A EL FRENTE, DE CARA ABAJO ***

Cargue las Hojas de Limpieza en el casete orientado
hacia abajo.
(Ver Nota 1)

$voLumEN

TN e Q 1:RODILLO LIMPZ?
(‘ v 3:IMPRIMIR PEDIDO
Nl AP
5 * LIMPTEZA *
RODILLO IMPRESOR

La maquina alimentara las hojas y limpiara el rodillo de
impresion.

W

NOTA 1. Si Vd. ha instalado la segunda bandeja opcional, cargue la Hoja de Limpieza en la bandeja
superior.
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Ajustar el Alimentador Automatico de Documentos (ADF)

Si los documentos a menudo se alimentan incorrectamente, le sugerimos que ajuste el ADF.
Para ajustar el ADF:

1 Empuje la Palanca de Ajuste de la Presion a
la posicion deseada dependiendo de Ia
condicién de trabajo.

Posicién Condicion
@ Para evitar que no se alimente el papel
2 Posicion estandar
@ Para evitar problema de alimentacion multiple
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Sello de Verificacion

El sello de verificacidon contiene tinta. Cuando la marca del sello esta borrosa o es dificil de ver se debe
cambiar el sello o volverlo a llenar de tinta.

Para cambiar el sello:

1 Abra la Puerta del ADF.

2 (1) Extraiga tirando del Conjunto de Impresion
) hacia arriba.

@(@ (2) Saque el Sello. Cambie el sello por uno
f nuevo sello.

NOTA 1. Por favor contacte con su distribuidor local Olivetti para comprar un nuevo sello. Vea la
pagina 146 para la referencia.
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Comprobacién de la Linea Telefonica

Cuando no oiga el tono de marcado a través del teléfono conectado a la maquina o cuando el teléfono no

suene (No hay recepcién automatica).

1

Chump| (]

Desenchufe el Cable de Linea Telefénica de
la toma de teléfono suministrada por la
compania telefénica.

Conectar un teléfono normal pero distinto en
el mismo conector de teléfono.

Comprobar desde el auricular si hay tono de
marcado. Si todavia no hay tono, informe a
su compafiia telefonica local.

o}

Llame desde otro teléfono a este niumero. Si
el teléfono no suena, informe a su compaiiia
telefénica local.
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Especificaciones

Compatibilidad
Esquema de Codigos
Tipo de Médem
Velocidad del Médem

Tamano del Documento

Grosor del Documento

Capacidad del ADF
(Alimentador Automatico de
Documentos)

Método de Exploracion
Ancho de Registro Efectivo

Resolucion de Escaner
(explorador de imagenes)

Método de Registro
Papel de Registro
Tamario del Papel de Registro

Resolucion de impresora

Tamafio de Impresién Efectiva

Margen de Impresion
(Ver Nota 1)

ITU-T Grupo 3

MH, MR, MMR (Conforme a las recomendaciones ITU-T)
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 y V.21

33600 - 2400 bps

Maximo: 257 x 2000 mm
(con ayuda del operador)
Minimo: 148 x 128 mm

Pagina individual :0,06 mm (45 g/m?) a 0,15 mm (112 g/m?)
Paginas multiples  :0,06 mm (45 g/m?) a 0,12 mm (75 g/m?)

Incorporado, hasta 30 hojas
Nota: Por lo que respecta al documento, existen las siguientes limitaciones para
enviar varias paginas:

Tamario del Documento Grosor del Documento
Hasta 20 paginas 257mm x 364dmm De 0,06mm a 0,12mm
Hasta 30 paginas Tamario A4 o Carta De 0,06mm a 0,170mm

* Debe tenerse en cuenta que aunque el tamario y el grosor se adapten a las
especificaciones, puede que no se llegue a las 30 paginas con ciertos tipos de

papel.
Alimentacién de Hoja con Sensor de Imagen Tipo CCD.

208 mm

Estandar : 8 pixelssrmm x 3,85 lineas/mm
Fino : 8 pixelsrmm x 7,7 lineas/mm
Superfino : 8 pixels/mm x 15,4 lineas/mm

Impresora laser
Papel normal
Carta, A4 o Legal

Mode Fax/Copia: 406 x 391 ppp
Mode Impresora: 600 x 600 ppp
300 x 300 ppp

Carta :208 x 271 mm
A4 : 202 x 289 mm
Legal : 208 x 348 mm

4 mm

4 mm 4 mm



Especificaciones

Capacidad del Papel de Registro  Aprox. 250 hojas (utilizando papel de 75 g/m?)

Capacidad de la Memoria de 132 estaciones

Marcado Abreviado/de Una Sola (incluyendo 28 teclas de Una Sola Pulsacion y 4 teclas de Programa).

Pulsacion Cada estacion puede registrar hasta 36 digitos para cada ndmero de teléfono
(incluyendo pausas y espacios) y hasta 15 caracteres para cada nombre de
estacion.

Capacidad de Memoria de Memoria base 120 paginas

Imagenes Con Tarjeta de Memoria Flash de 2 MB 280 paginas

Con Tarjeta de Memoria Flash de 4 MB 440 paginas
Con Tarjeta de Memoria Flash de 8 MB 760 paginas
(Basado en la carta de prueba No. 1 ITU-T usando Resolucion Estandar)

NOTA 1. El margen de impresion izquierdo y derecho es de 5,5 mm cuando se imprime un documento

de tamario Carta o Legal con una resolucién de 600 ppp desde un PC .



Especificaciones

Alimentacion 108-132 V c.a., 47-63 Hz, Monofasico: 100V Version
198-255 V c.a., 47-63 Hz, Monofasico: 200V Version
Consumo Version 200V,
En espera
(Desconexion automatica: Conectado) Menos de 2,4 W/h
En espera
(Ahorro de Energia: Conectado) Aprox. 6,5 W/h
En espera
(Ahorro de Energia: Desconectado) Aprox. 22 W/h
(Temperatura ambiente: 25°C)
Transmision Aprox. 17 W
Recepciéon Aprox. 480 W
Copia Aprox. 480 W
Maximo Aprox. 490 W
Dimensiones 370(A) x 457(P) x 250(A) mm

(excluyendo los Salientes y la Bandeja de Papel opcional)

Peso Aprox. 9,0 kilos
(excluyendo los suministros de consumibles y opciones)

Condiciones Ambientales Temperatura :10a35°C
Humedad relativa :15a70%
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Especificaciones del Papel de Registro

En general la mayoria de papeles usados para copiadoras pueden trabajar muy bien. Existen numerosas
marcas Yy tipos en el mercado. Nosotros le recomendamos que en principio use diferentes tipos y marcas

hasta obtener los resultados deseados.

En la tabla siguiente se indican las principales especificaciones del papel a usar tanto blanco como de

color.
Peso 60 a 90 g/m
Condiciones de Marca del Corte  Cortado con cuchillas afiladas sin que se vea la marca
de las mismas
Grano Largo
Humedad Del 3,7% al 5,3% del peso
Opacidad 88% minimo
Empaquetado Envoltorio polilaminado, contra humedad, por resmas
Tamafio Carta 1216 mm x 279 mm
A4 1210 mm x 297 mm
Legal 1216 mm x 356 mm
Tipo Hoja simple
NOTA 1. Es posible que el papel cumpla con todas las especificaciones de esta tabla y sin embargo no
se imprima bien sobre él debido a variaciones en la fabricacién del papel. Por lo tanto, le

recomendamos realizar un test completo del papel antes de comprarlo.
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Opciones y Suministros

Por favor contacte con su distribuidor local Olivetti para ver si estan disponibles.

A. Opciones:
N° de pedido llustracién Descripcion
B7292 Bandeja de Papel de 250 hojas de tamafio Carta / Legal / A4 con

unidad de alimentacion

Tarjeta de Memoria Flash de expansién de 2 MB

\/ Tarjeta de Memoria Flash de expansion de 4 MB
Tarjeta de Memoria Flash de expansién de 8 MB

B. Suministros:

N° de pedido llustracion Descripcion

B0415 Cartucho de Téner
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Opciones y Suministros

Instalacion de la Tarjeta de Memoria Flash

Antes de la instalacién, asegurese de que no hay ningun fichero(s) de documentos almacenado en la
memoria. Puede realizar una confirmacién imprimiendo una Lista de Ficheros (ver pagina 83). Cuando ya
esta instalada la tarjeta de memoria, la maquina inicializard la memoria de documentos, todos los
contenidos almacenados en la memoria de documentos en ese momento se perderan.

1

Cubierta de la
Tarjeta de Memoria

Cubierta de la Impresora

Tarjeta de
Memoria

(1) Desconectar el Cable de Corriente.
(2) Abra la Cubierta de la Impresora y quite la
Cubierta de la Tarjeta de Memoria.

(1) Insertar suavemente en la ranura de
tarjetas la Tarjeta Flash de Memoria, con el
logotipo Olivetti mirando hacia la parte
exterior del equipo.

Precaucion: Si se instala la Tarjeta Flash
de Memoria en posicion
incorrecta, se pueden dafar
los pins de conexion
situados en el interior del
equipo.

(2) Reinstale la Cubierta de la Tarjeta de

Memoria y cierre la Cubierta de la
Impresora.

Conecte el Cable de Corriente. Imprima la
Lista de Parametros del Fax (ver pagina 126)
y confirme el tamafio de la memoria en el
Parametro del Fax No. 99 (ver pagina 39).

1. El documento almacenado en la memoria se perdera si se extrae la tarjeta de memoria.
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Informacion Regulatoria

AADVERTENCIA indica un suceso potencial que puede ocasionar graves lesiones o muerte.

» Conecte el cable de alimentaciéon en una toma de red comun de c.a. antes de conectar el cable de la linea
telefénica. Desconecte el cable de la linea telefénica antes de desconectar el cable de alimentacion de la
toma de red de c.a.

Desconecte el equipo inmediatamente si sufriera dafios fisicos que dejaran las piezas internas accesibles
durante el uso normal. En este caso, el usuario debe hacer reparar el equipo o desecharlo.

Si resultaran dafiados el cable de alimentacion y/o el cable de linea telefénica de este equipo, debe
cambiarlos por los cables especiales suministrados por un centro de servicio técnico de Olivetti.

A PRECAUCION Denota riesgos que pueden resultar en heridas menores o dafios a la maquina.

» Cuando sepa que va a haber una tormenta, le recomendamos:
1. Desconectar el cable de linea telefénica del conector telefénico.
2. Desconectar la alimentacion y desconectar el cable de alimentaciéon de la toma de CA.

» Este equipo puede no necesariamente transferir de forma efectiva una llamada desde o hacia un teléfono
conectado a la misma linea.

» El uso de este equipo conectado a la misma linea a la que se han conectado teléfonos u otros equipos con
dispositivos de sefiales de aviso audibles o detectores autométicos de llamadas, puede dar origen a tintineo
del timbre o ruido y puede causar la activacién errénea de los detectores de llamadas. Si ocurre este
problema, el usuario no debe ponerse en contacto con el servicio de reparaciones de la compafiia
telefénica.



Informacion Regulatoria

<Para Usuarios en el Reino Unido>

Este aparato es alimentado con un enchufe principal moldeado de 3 espigas para su seguridad y
conveniencia.

Un fusible de 5 amperios se ha fijado en este enchufe. Si se necesita reemplazar el fusible por favor
asegurese de que el fusible de repuesto tiene un valor de 5 amperios y que ha sido aprobado por la ASTA,
o BSl a BS1362.

Verifique que en el cuerpo del fusible se encuentre la marca ASTA 0BSI .

Si el enchufe contiene una tapa de fusible movible, debe asegurarse de que esta es colocada en su sitio
cuando se reemplace el fusible.

Si pierde la tapa del fusible, no se debe utilizar el enchufe hasta que no se haya reemplazado.

Se puede comprar la tapa del fusible donde su distribuidor local Olivetti.

S| EL ENCHUFE MOLDEADO NO ES ADECUADO PARA EL TOMACORRIENTE EN SU OFICINA,
ENTONCES SE DEBE QUITAR EL FUSIBLE Y EL ENCHUFE DEBE SER AISLADO Y GUARDADO EN
FORMA SEGURA. EXISTE EL PELIGRO DE CHOQUES ELECTRICOS SEVEROS S| EL ENCHUFE
AISLADO SE INSERTA EN CUALQUIER TOMACORRIENTE DE 13 AMPERIOS.

Si se va a fijar un nuevo enchufe, por favor mire el coédigo de cableado que se muesta a continuacion.
Si tiene alguna duda consulte a un electricista calificado.

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A TIERRA.

IMPORTANTE: Los alambres en este cable principal tienen colores de acuerdo con el siguiente codigo:

Verde y Amarillo : Tierra
Azul : Neutro
Marrén : Bajo tension

Como los colores de los alambres en el cable principal pueden no corresponder con las marcas de colores
que identifican las terminales en su enchufe, proceda de la siguiente manera:
El alambre de color VERDE Y AMARILLO debe ser conectado al terminal en el enchufe que esta marcado

con la letra E o con el simbolo de puesta a tierra "J:‘"? o de color VERDE O VERDE Y AMARILLO.

El alambre de color AZUL debe ser conectado al terminal en el enchufe que estd marcado con la letra N o
de color NEGRO.

El alambre que es de color MARRON debe ser conectado al terminal en el enchufe que esta marcado con
una letra L o que es de color ROJO.

Como reemplazar el fusible.
Abra el compartimento del fusible con un destornillador y reemplace el fusible.
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Informacioén Regulatoria

<Para Usuarios en Alemania>
Ordenanza de Informacion de Ruido de la Maquina 3. GSGV, Enero 18, 1991: El nivel de presion de sonido
maximo es igual o menor que 70 dB(A) de acuerdo con el ISO 7779.

AVISO IMPORTANTE

Bajo condiciones de fallo de energia, este teléfono puede no operar. Por favor aseglrese de que un
teléfono por separado, no dependiente de energia local, esté prepado para casos de emergencia.

Este equipo no debe ser utilizado bajo ninguna circunstancia para propésitos que puedan constituir agravio
a otros usuarios de Telecom.

Este equipo no debe ser configurado para realizar llamadas automéaticas al Servicio de Emergencia
Telecom '111".

En ningln caso los teléfonos responderan llamadas entrantes cuando se esté conectado a un
tomacorriente externo.

<Para Paises Europeos>

rarsfi

Como un Asociado de ENERGY STAR®, Olivetti ha determinado que

este producto cumple con las lineas directivas de ENERGY STAR® de
eficiencia energética.

Este programa voluntario especifica ciertos estandares de consumo y
uso de energia. Este producto "cortara la alimentaciéon”
automaticamente después de un periodo especificado de no utilizacion.

El uso de este producto que cumple con ENERGY STAR®, reducira el
consumo de energia y asi mismo beneficiara el medio ambiente.

Las funciones por defecto se pueden ajustar dependiendo de sus
requerimientos de oficina. Por favor consulte a su distribuidor autorizado
Olivetti para mayor informacion al respecto.
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ADF
(Alimentador
Automaticode
Documentos)

BPS (Bits por Segundo)

Capacidad de la
memoria de imagenes

C.C.ITT.

Caodigo de acceso de
Sub-direcciones

Caodigo de informacion

Contacto inicial

Contrasena de acceso

Contrasena de la red

Contrasena de
recuperacion selectiva

Contrasena de
recepcion

Contrasena de
transmision

CONTRASTE

DDD
(Marcador Directo a
Distancia)

Desvio de Fax

Direccién en la red

Documentos
almacenados

DTMF
(Frecuencia Multiple de
Tono Doble)

ECM
(Modo de Correccion de
Errores)

Encabezamiento

Esquema de
codificacion

El mecanismo que alimenta una pila de paginas de un documento al mecanismo de
exploracion, de pagina en pagina.

El total de los datos que son transmitidos en la linea telefonica. Su facsimil puede empezar
a operar a la maxima velocidad de médem y paulatinamente ir bajando hasta la velocidad
mas adecuada a la linea telefénica o a la maquina con la que se esta en contacto.

Significa la cantidad de memoria disponible en su unidad para poder almacenar paginas de
documentos. Todas las unidades de medida de pagina se basan en la Tabla de Test No. 1
ITU-T.

Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Esta organizacién ha
desarrollado actualmente cuatro grupos de estandares para la industria que aseguran la
compatibilidad entre maquinas de facsimil.

Recomendacion de ITU-T como seguridad adicional a las modos con Sub-direccion.

Cdédigo que su facsimil genera internamente indicando un error operacional especifico o un
fallo de la maquina.

El intercambio de un grupo de sefales de control que comunican al transmisor y al receptor.
Estas sefales determinan la condicién en la cual se puede producir la comunicacion.

Cdbdigo de acceso programable de 4 digitos que impide el uso no autorizado del facsimil.

Contrasefia de cuatro digitos que se asigna a una direccion en la red para impedir que
estaciones no autorizadas tengan acceso a una estacion repetidora.

Cdbdigo programado de cuatro digitos que garantiza la confidencialidad al pedir documentos.
Contrasefia de cuatro digitos que se comprueba antes de recibir un documento.
Contrasefia de cuatro digitos que se comprueba al transmitir un documento.

Entrafia la sensibilidad de lectura en términos de claridad u oscuridad de sus paginas de
transmision originales.

Un servicio telefénico que permite el marcado sin ayuda del operador.

La capacidad de expedir todos los faxes entrantes a la estacion registrada.

Numero de direccién individual de cuatro digitos asignado a un numero Abreviado/de Una
Sola Pulsacién que identifica a una estacion en particular de la red.

Documentos que se han explorado y que ahora estan almacenados en la memoria de su
magquina.

Método de marcado que envia un conjunto diferente de frecuencias a cada digito del teclado
del teléfono. Habitualmente se denomina marcado por teléfono de teclas.

La capacidad para corregir los errores de transmision que se detecten durante la llamada
telefénica para transmitir.

Una fila de informacién que es transmitida por la maquina emisora y que la estacion
receptora imprime en la parte superior de cada pagina. Este identifica a la unidad
transmisora y da informacion sobre la transmisién, como por ejemplo la fecha y la hora.

El método de compresién de datos utilizado por las maquinas de facsimil. Su maquina utiliza
los esquemas de codificacion Huffman Modificado (MH), Lectura Modificada (MR), Lectura
Modificada Modificada (MMR).
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Estacion emisora inicial
Estacion receptora final

FAX/TEL conversién
automatica

Fichero

FUNCION

GRISES

Hoja Cubierta

Hoja del directorio
ID

ID por caracteres

Impresion ordenada

Impresion superpuesta

Informe

INFORME COMM.

Informe de transmision
individual

Interfaz TAM
ITU-T

Lista de parametros de
fax

LOGOTIPO

Logotipo Muiltiple

Marcacion por
busqueda en directorio

Marcado desde el
soporte

Marcado desde el
teléfono

Marcado de una sola
pulsacion
Marcado directo

Marcado en grupo

Médem

En una red repetidora, la estacion que origina la transmision del documento.
En una red repetidora, la estacion final que va a recibir el documento.

La capacidad de compartir una misma linea telefonica para usos de facsimil y de voz.

Una tarea que haya sido archivada en la memoria de la unidad.
transacciones diferidas.

Por ejemplo las

La tecla del panel de control que se utiliza para empezar una operacién o una configuracion
de una caracteristica.

Una técnica de exploracién para distinguir los niveles de gris desde el blanco y negro. Su
maquina puede detectar hasta 64 niveles de gris en el modo Halftone.

Una Hoja de Cubierta de Fax puede adjuntarse a sus documento(s) transmitidos, la cual
indica el nombre del receptor, nombre del emisor y numero de paginas adjuntas.

La lista que contiene los nombres de las estaciones que estan programadas en su unidad.
Una direccion programable de hasta 20 digitos que identifica a su maquina.

Un nombre de cddigo prioritario programado que permite que hasta un total de 16 caracteres
alfanuméricos identifiquen su maquina.

La posibilidad de ordenar los documentos recibidos en el orden correcto.

Los documentos demasiado largos son reducidos automaticamente e impresos en dos
paginas con una superposicion de aprox. 10 mm.

Informe que la unidad imprime indicando las ultimas 32 transacciones de transmision y de
recepcion.

Se refiere a un Informe de Comunién, un Informe de Transmision por Repetidora o un
Informe de Transmision Confidencial.

Informe que la unidad transmisora imprime informando sobre la ultima transaccion.

La capacidad de su unidad de estar conectada y operar con TAM (contestadora automatica)

Unién Internacional de Telecomunicacion - Telecomunicaciones, formalmente conocida
como CCITT.

La lista que contiene los ajustes iniciales (ajustes por defecto) de los parametros de fax que
Vd. ha programado en su maquina.

El nombre o la identificacion de su empresa programados en la maquina, de hasta 25
caracteres alfanuméricos.

El usuario puede escoger uno de entre 25 logotipos predeterminados antes de una
transmision.

Le permite marcar un nimero de teléfono completo a través de la busqueda del nombre de
la estacion en las teclas de Una Pulsacién o nUmeros de marcacion Abreviada.

Marcado directo de un numero de teléfono con el auricular situado sobre el soporte.

Marcado directo de un numero de teléfono con el auricular fuera del soporte.

La capacidad de marcar un numero de teléfono completo pulsando una sola tecla.

El método de marcado en el que Vd. introduce el nimero de teléfono completo mediante el
teclado.

La capacidad para programar muchos nimeros de teléfono en una sola estacién de manera
que se puedan marcar a muchos lugares en secuencia pulsando sélo una tecla.

Dispositivo que convierte sefiales provenientes de su maquina de facsimil en sefiales que se
puedan transmitir por la linea telefonica.
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Modo Ahorro Para reducir el consumo de alimentacion de maquina en el modo en espera, seleccione el
Alimentacion periodo de tiempo para DESACTIVAR la unidad fusora de alta temperatura cuando la
impresora se encuentre inactiva.

Modo de ahorro de Ahorra energia al consumir menos corriente que cuando se encuentra en el modo en
energia espera, desactivando la unidad de fusibles después del tiempo especificado.

Modo de desconexion El estado de alimentacion mas bajo al que puede acceder la maquina después del tiempo
automatica especificado sin desconectarse realmente.

Modo G3 (Grupo G3) Se refiere a los estdndares y a las capacidades de transmision de la generacion actual de

magquinas de facsimil.

Modos de reduccion de Los métodos utilizados para determinar como se va a reducir un documento que se reciba
la impresion para poderlo imprimir en el papel cargado en su maquina.

Modo de visualizacion = Le permite ver los contenidos resumidos del informe a través de la pantalla LCD sin tener
Informe que imprimir el informe.

Modo de visualizacion = Le permite ver los contenidos resumidos de los archivos en memoria a través de la pantalla

Lista de archivos LCD sin tener que imprimir la lista de archivos en memoria.

No. ABRV La capacidad de almacenar numeros de teléfono completos en el marcador y luego utilizar

(Numero Abreviado) una breve serie de pulsaciones de teclas para marcar dichos nimeros mas rapidamente en
el futuro.

Nombre de la estacion  ID alfanumérica que puede ser programada para cada numero de marcacion de una
Pulsacién y numeros Abreviados.

Pantalla LCD Pantalla de Cristal Liquido. El area de la pantalla de su maquina.

Parametro de usuario Parametros programados que ofrecen informacién a otras estaciones, por ejemplo, el
logotipo, la ID por caracteres, la fecha y la hora.

Protocolo Un protocolo es el conjunto especial de normas para comunicar que utilizan los puntos
finales de una conexién de telecomunicaciones cuando envian sefiales hacia adelante y
hacia atras. Ambos puntos finales deben reconocer y observar el protocolo.

PSTN Red Telefonica Publica Conmutada. Red de equipamiento de conmutacion interconectado y
de posibilidades de transmision.

Recepcion Automatica  El modo que permite recibir documentos de facsimil sin la intervencion del usuario.
Recepcion manual Modo que refiere la intervencién del operador para recibir un documento.

Recepcion selectiva Funcién que se puede ajustar para que su unidad sélo reciba documentos provenientes de
las maquinas programadas en su marcador automatico.

Recepcion sustitutoria La capacidad de su maquina para almacenar un documento recibido en su memoria cuando
en memoria el papel de registro o el téner se han acabado.

Recuperacion selectiva La capacidad de retirar un documento de otra maquina de facsimil.

Recuperacion selectiva La capacidad de retirar documentos de otra estacion en un momento posterior.
Diferida

Reduccién Automatica  El método de reduccion automatica de documentos de manera que se puedan imprimir en

de la Impresion una hoja de tamafio estandar de papel normal. Por ejemplo, su maquina reducira una
pagina que reciba en tamafio Legal hasta un 75% de su tamafio original de manera que
pueda imprimirse en una pagina de tamafio Carta.

Reduccion fija de la El método que le permite determinar un coeficiente de reduccion, como por ejemplo el 75%,
impresion para todos los documentos recibidos.

Reserva de transmision La capacidad de preajustar un numero de teléfono para poder reservar una transmision
mientras que su maquina esté realizando otra funcion.

RESOLUCION Se refiere al nUmero de puntos explorados o imprimidos por un espacio determinado.

Sello de verificacion Sello de verificacion seleccionable por el usuario que se puede estampar sobre documentos
que se han transmitido con éxito.

Sub-direccion Recomendacién de ITU-T para rutas alternas, reenvios o transmisiones convergentes de
facsimil.
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Super "Smoothing”

Tabla de Test
ITU-T No. 1

Teclado

Teclas de caracter

Teclas de Programa

Transmision a varias
estaciones

Transmision desde
memoria

Transmision diferida

Realce electronico de la imagen (Super alisado) que crea un modelo particular para
mejorar la calidad de la copia.

Se trata de un estandar para la industria que permite la comparacion de la velocidad de
transmisién y de las capacidades de maquinas de facsimil.

Grupo de teclas numéricas situadas en el panel de control.

Las teclas que se utilizan para introducir las letras y simbolos para varias funciones de
programacion.

Teclas que son definidas para almacenar una secuencia de estaciones para marcar o
recuperar selectivamente.

La capacidad para transmitir el mismo conjunto de documentos a un nimero programado de
lugares.

Los documentos se actualizan en memoria antes de que se produzca de hecho la conexion
a la linea telefénica para la transmision.

La capacidad de enviar documentos a otras estaciones posteriormente.



Imagen ITU-T No. 1

Todas las especificaciones estan basadas en la Imagen ITU-T No. 1 (El ejemplo mostrado debajo no es

para escalar).

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE . BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

Dr. P.N., Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile
transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over
the subject copy. The variations of print density on the document
cause the photocell to generate an analogous electrical video signal.
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a
remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal, which is used to modulate the density of print produced by a
printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised
with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

W.
P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 80 Vicara Lane, Iiford. Essex,
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A

Alimentador Automatico de Documentos............. 41
Atasco de documento ..........coooviiiiiiiiiiiineeeeeen, 136
Atasco del Papel de Impresion ............ccccoeeeee 135
B
Buzdn Confidencial ..........ooccoveeiviiiiieiiiieee e 106
C
Capacidad de Memoria de Imagenes................ 143
Capacidad del ADF ... 142
Carga de Documentos..........ccceevveveeeiiiiiene e 40
Cartucho de tdner ... 16
Codigo de ACCESO.......ueeeeiiiiiiieeieiee e 91
COdIgO PIN...coeeeeeeee e 97
Coeficiente de Reduccion de la Impresion .......... 68
Condiciones Ambientales ..........cccoooiiieneen. 144
Consumo de Energiar.........cccccoovviiiiiiniiienenen 144
Contrasefia de diagndstico ..........cceveviiieneennn 39
Contrasefia de Recepcion .........cccooeecciniieennen... 103
Contrasefia de Recuperacién Selectiva............... 74
Contrasefia de Sub-direccion ..............cccccoeneeee... 39
Contrasefia de Transmision..............cccccceeeee... 102
CoNtraste .....ooeeieiiieieee e 42
(O] o] - 71
D
Desviode faxX......ooooooii e 99
DIMEeNSIONES .....ccooiieeeee e 144
E
Especificaciones del Papel ............ccccceeeveiinnns 145
F
Fechay Hora .....cccoooooiiiiiiiii, 26
Formato del Encabezamiento............cccccceeeeeenn. 36
Formularios para pedido de cartucho de téner..127
G
Grosor del Documento........cccooeeeviiiiiiiiiieeeeeennn. 142
H
Hoja Cubierta de FaX......cccccccoeevviiciiiiiiiineeeeeen, 95
Hoja del directorio ..., 34
|
ID por caracteres .........ccccceveeiiiiiiiciiieieeee e 28
Imagen ITU-T NO. 1 ... 155
Impresion de Hora de Recepcion ...........ccoc........ 36
Impresion del encabezamiento...........ccccceeeneeeee. 36
Impresion ordenada ..........ccccveeviiieiieiiiee e 70
Impresion superpuesta ........cccoccceveeviiiiiee e, 69
Informe de Comunicacion
(INFORME COMM.).....ooiiiiiiiieieeciiiee e 44,120
Informe de Transacciones ...........ccccccvvvvvvereeennn. 116
Informe de Transmision Individual..................... 117

L
Lista de ficheros .........coovvveveeeveiiiiiieee e 83
Lista de FUNCIONES ........cocevvveveeieeeeeeeeee e 10
Lista de numeros ABRV. ......cccoeevvivivvrnnnnnn. 122, 123
Lista de niUmeros de una sola pulsacién ...122, 123
Lista de Parametros de FaX .........cccccceveeeeevnnnnnn. 126
Lista de programas..........coccceeeeiiiiiieeeniiieeeecnns 125
LOGOTIPO ... 27
M
Marcado de busqueda en el directorio .......... 50, 55
Marcado desde el panel ............ooovvvveienivininnnnnnnnn. 57
Marcado €n grupo ........ccoovviiiiieiieeeee 77
Marcado utilizando el auricular............................ 56
Margen de Impresion...........cccevvvvvvviiiiniiiiinnnnnn. 142
Memoria Rapida XMT ..o, 39
Método de marcado (Tonos o Pulsos) .......... 24, 36
Modo de Conexion a CONT
(Contestador Automatico)............oceeevvvriieeenneeennn. 66
Modo de Conmutacion Automatica Fax/Tel ........ 64
Modo de Edicién de Ficheros........cccccccoeeeeeenn. 83
N
[N [UTg =T Co T | 29
Nuameros de Marcado Abreviado................... 30, 31
Numeros de Marcado Abreviado
/de Una Sola Pulsacion ............cccccooeeevviiivieeeeenn, 30
Numeros de Marcado Una Sola Pulsacion.......... 30
P
Palanca de Ajuste de la Presidn........................ 139
Panel de Control..........cccooeeiieiiiiiieeee e 12
Parametros de Usuario...........cccceeeeevevivveeeeeeeeene. 26
Pausa .....eeeeieeeeeee e 12
PESO ... 144
R
Ratio de Reduccion ............cccovvviiiiiiiiiiiicee e, 37
Recepcion con Contrasefa .........ccccveeeveeeeeeennn. 103
Recepcion en Memoria...........ccoevveeeeeeeevvvnvnnnnnnnnn. 93
Recepcion Selectiva.........ooeeeeeiiiccciiiieiieeeeeee, 100
Recepcion Sustitutoria en Memoria..................... 70
Recuperacion de un Fichero Incompleto............. 90
Recuperacion Selectiva...........coccvveveiiiiieneenneen. 74
Recuperacion Selectiva Diferida ..........cccceeeeeen.. 73
Reduccion Automatica...........cccceeeveveeeevvivviniinnnnne. 68
Reducciéon de la impresion .........ccccceveceeeeeeneee. 68
Rellamada ..........coovveeiiiee e 61
Reserva de Transmision............ccccoevvvevvvvvvnnnnnnnnn. 58
Reserva de Transmision Directa ......................... 59
Reserva de Transmision Prioritaria ..................... 59
ReESOIUCION .....covveeeieeeee e 42
Resoluciéon de Escaner............ccccevvvvvvvvvvivnnnnne. 142



S

Salvar Fichero Incompleto ..., 37
Sello de verificacion ............cccceeeeeeeeeeennnnnn... 43, 140
Sub-direCcCion ..........ooevveiiiiiiie e 113
T
Tabla de Parametros de FaX.......cc.cccoeevvviveeeens 36
Tamano del Documento...........ccooevvieiieeriennnnnnn. 142
Tarjeta de Memoria ..........ccccccceiiiiieiieiiiieeeeeeee, 147
Teclas de Programa.........cccccceeeiiiiieieeeeiieiieeeeeeees 77
Teclas de una sola pulsacidon...........cccceeeeeeeee. 30
Transmisién con Contrasefia ...........cceeeeeeennnn.... 101
Transmisidn desde memoria..........cccceeeveeevnnnnnn.n. 46
Transmision Diferida ..........cccceeeeeeiiieiiiiiiieniiiiin, 72
Transmisidn directa..........ccccceeeeeiiiiiiieiiniiiiieees 52
\")
Visualizacion del Contenido de la
Lista de Ficheros.........cccoooeviiieieeiiiiiieeeeeeee. 84
Volumen ARQVOZ ........coooeveeeiieiee e 36
Volumendelallamada ...........ccccccoeeiieiiiinennes 25
Volumen del Afavoz ..........cooeeiiviiiieieeeeeeee 25
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DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Directiva 1999/5/EC)

Olivetti Tecnost Espaia S.A., con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal, 188-
190, con N.I.F. A-59.555.839 y actuando en su nombre y representacién, como apo-
derado D. Francisco Escalante Cafién, provisto de D.N.I. n® 51.570.367

DECLARA

Que el equipo: Terminal Facsimil, fabricado por Olivetti Tecnost S.p.A., en Filipinas y
comercializado con marca OLIVETTI, modelo OFX 9200 y denominacién comercial
OFX 9200, es conforme a la Directiva 1999/5/CE de 9 de marzo de 1999.

La conformidad del equipo a las normas, en el aspecto de Baja Tension se ha evaluado
segun la Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero de 1973, modificada por la
93/68/CEE, de 22 de julio de 1993 y en el aspecto de Compatibilidad Electromagnética
se ha evaluado segln la Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo de 1989, modificada
por la 92/31/CEE, de 28 de abril de 1992 y la 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993.

El producto ha sido proyectado y construido en conformidad a las siguientes Normas
Armonizadas: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024/1998, EN
60950/1992+A11/ 1997 y EN 60825-1/1994+A11/1996.

Cumple las Normas de telecomunicaciones que le son de aplicacién:

ETSI TBR 21: Enero 1998

Funciona correctamente con la interface:

ITE - CA - 001 de Telefénica de Espaiia
Las funcionalidades disponibles en el aparato son las indicadas en el Manual de
Usuario, facilitado con el mismo.

La conformidad a los requisitos esenciales es atestiguada mediante la marca CE incor-
porada al equipo.

Barcelona a 26 de septiembre de 2002
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