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( KONSULTATION AF HANDBOGEN )

Y,

Denne handbog beskriver fire forskellige faxmaskine-modeller:
Model uden telefonsvarer, model med indbygget telefonsvarer
samt multifunktionsmodellerne (model uden telefonsvarer og
model med telefonsvarer), som kan tilsluttes en computer og
anvendes med farveprinthoved (flere oplysninger om de to sidst-
nzevnte modeller findes i dokumentationen, der ligger i kartonen).
Nér det er ngdvendigt at skelne mellem modellerne angives det, om
det er en:

"Model med indbygget telefonsvarer": gzelder "modellen med
indbygget telefonsvarer" og "multifunktionsmodellen med indbygget
telefonsvarer”.

"Multifunktionsmodeller": gzelder "multifunktionsmodellen uden
telefonsvarer” og "multifunktionsmodellen med indbygget telefonsva-
rer".

"Model uden telefonsvarer": gzelder kun "modellen uden telefon-
svarer”.

Manualen er veesentligt opdelt i to sektioner: den farste sektion
"Leer faxmaskinen at kende" og "Begynd med det samme" gi-
ver dig en summarisk beskrivelse af faxmaskinen, og ger det mu-
ligt for dig at installere den og benytte den med det samme,
selv om det kun er pa dens minimum arbejdspotentiel.

Efter denne begyndelsesfase, kan du lzese manualens anden sek-
tion. Den giver dig en mere indgaende oversigt over
faxmaskinen og dens talrige prastationer.

(/\ FORHOLDSREGLER VED BRUG )

 Prov aldrig pa at reparere faxmaskinen, hvis du ikke har tilstraek-
kelig erfaring: Hvis du fierner den udvendige kasse, kan du fa
elektrosted eller andre beskadigelser. Fa altid fat pa en kvalificeret
servicetekniker.

» Hvis du ikke bruger faxmaskinen i en lzengere periode, ber du
frakoble den strgmforsyningen for at undgé beskadigelser fra
stremkilder.

« Det anbefales at koble apparatet fra bade lys- og telefon-
nettet i tilfelde af uvejr for at undga, at det beskadiges.

+ | ilfeelde af speendingsfald eller stramafbrydelse kan du hverken
modtage eller foretage opringninger fra faxmaskinen, da det nu-
meriske tastatur er afbrudt.

Hvis du er ngdt til at ringe op alligevel, skal du bruge en anden
telefon, som er godkendt af netveerket, og som du kan slutte di-
rekte til faxmaskinen.

(/\ FORHOLDSREGLER VED INSTALLATION )

« Placer faxmaskinen pa en stabil, flad overflade uden vibrationer
for at undga fald, som kan veere til fare for personer eller beska-
dige produktet.

«  Udszetikke maskinen for direkte sollys eller steerk varme, og installer
den ikke pa steder med megen fugtighed, stev, vand eller damp.

* |Installer ikke maskinen i nzerheden af andre elektriske eller elek-
troniske enheder, som kan forarsage forstyrrelser som f.eks. ra-
dio- og tv-apparater.

INDEN BRUG

«  Sergfor, atder er tilstreekkelig plads til luftcirkulation omkring maski-
nen. Maskinens ideelle driftsmiljg er fra 5°C til 35°C med en relativ
fugtighed pa mellem 15% og 85%.

«  Sergfor, atder er tilstreekkelig bordplads bag og foran faxmaskinen,
sa afsendte, modtagne og kopierede dokumenter ikke falder pa
gulvet.

(INSTALLATIONS- 0G SETUP-PARAMETRE )

V

Installations- og setup-parametrene kan veere forskellige for hver
enkel installation alt efter landets krav og den enkelte brugers behov.
Disse indstillinger og dem i handbogen vil derfor ikke altid veere ens:
Vi rader dig til at udskrive dem, inden du foretager eendringer.

( PAKKEINDHOLD )
\/

Udover faxmaskinen og denne brugervejledning indeholder pakken
folgende udstyr:

« Telefonledning.

« Telefonstik (hvis inkluderet).

+ Ensfarvet printhoved, der falger med maskinen (kan ikke lades
op).

o Telefonrer.

« Papirholder til arkfgderen.

«  Skabelon til nationalisering af den midterste del af betjeningspanelet.

« Listen over Olivetti kundeservice centre (Olivetti Customer Ser-
vice).

Kun multifunktionsmodellerne

« En installationscd indeholdende Linkfax softwaren (til brug af
faxmaskinen som printer).

« Printhovedbeholder.

NEEE

Kun multifunktionsmodellerne

Farve-printhovedet, der er ngdvendigt, nar faxen skal
bruges som farveprinter, falger ikke med maskinen (Til
keb af det skal man angive reference nummeret, der star
sidsti manualen).

Parallel kablet, der kreeves for at slutte faxmaskinen til PC’en,
folger ikke med faxmaskinen.




L/ER FAXMASKINEN AT KENDE

BETJENINGSPANEL

Pa billedet vises betjeningspanelet, som modellerne med indbygget telefonsvarer er forsynet med. Den anden reekke med taster, som vises

til venstre pa betjeningspanelet, og lysdioden % anvendes

TASTEN REDUKTION

Formindsker eller forstarrer
dokumenter, der skal kopie-
res (kun hvis dokumentet er

sati dokumentfremfareren).

TASTEN OPLOSNING

Justerer oplgsningen pa de
dokumenter, der skal kopie-
res (kun hvis dokumentet er
sati dokumentfremfareren).

TASTEN KONTRAST

Justerer kontrasten pa de
dokumenter, der skal kopie-
res (kun hvis dokumentet er
sati dokumentfremfareren).

TASTEN KoPI
Starter kopiering (kun
hvis dokumentet er sat i
dokumentfremfareren).

kun til telefonsvareren og er beskrevet i det pagaeldende kapitel.

TELEFONSVARERENS TASTER
Kun modeller med indbygget telefonsvarer
Beskreveti det pageeldende kapitel.

KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER

Taendt, angiver, at der er meddelelser eller memoer i hukommelsen, som allerede er blevet afspillet.
Blinker, angiver, at der er dokumenter i hukommelsen, som ikke er blevet udskrevet,
meddelelser eller memeoer, som ikke er blevet afspillet.

Slukket, angiver, at hukommelsen er tom.

L YSENDE ALARMINDIKATOR
Angiver, at der er opstaet en fejl under
afsendelsen eller modtagelsen.
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MODTAG OPL@SNING KONTRAST

® © ®

TASTEN FUNKTION
Adgang til programmering-
stilstand.
Veelger menuer og under-
menuer.

T

TASTEN RECALL

Med |gftet telefonrer for at fa adgang til seer-
lige funktioner stillet til radighed af netveerks-
bestyreren og kendt som REGISTER
RECALL (funktion R).

L e
S. DIAL SIDSTES.  EKSTERN
SLET PAUSE

NUMERISKE TASTER
Til indtastning af fax- eller telefonnum-
mer.

Med toneopkald sendes en linie-
tone til seerlige netveerksydelser.

Nar de holdes nede i mere end 1 sekund,
veelger de automatisk (hvis programme-
ret) det fax- eller telefonnummer, der er
gemt under denne forkortede kode (1-tast
opkald).

Indstiller alle numeriske data.

Veelger cifre og alle alfanumeriske tegn
under indtastning af numre og navne.

Ruller "frem" og "tilbage" til
specialtegn og symboler under
indtastning af navne.

Kun : kalder fiernbetjening-

skoden op.

Andrer midlertidigt opkalds-
funktionen fra pulsopkald (deka-
disk) til toneopkald (flerfrekvens)
ilgbet af eller efter indtastningen
af fax- eller telefonnummeret.




BETJENINGSPANEL

L/R FAXMASKINEN AT KENDE

Tl
i 69
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TASTEN sToP
Kerer dokumenter ud af dokument-
fremfareren.

TASTEN LINIE
Adgang til linien: Sva-
rer til atlofte telefonreret.

Slukker den lysende alarmindikator

WO
%"

Stiller faxmaskinen tilbage i vente-

tilstand.

TASTEN SIDSTE S./PAUSE
e Tryk pa den to gange
og den ringer op til det sidst
kaldte faxnummer (kun
hvis dokumentet er sat i
dokumentfremfareren).
Indseetter en pause under
indtastning af telefon- eller

Afbryder den igangveerende program-
mering, transmission, modtagelse el-
ler kopiering.

faxnummeret.

TASTEN START

Starter modtagelse.

Starter faxafsendelse efter at have
indtastet faxnummeret (kun hvis do-
kumentet er sat i dokumentfremfere-
ren).

Bekreefter de valgte menuer, under-
menuer, parametre og deres veerdier,
og springer til naeste trin i proceduren.

TASTEN MODTAG/HOLD
Veelger modtagelsesmetoder.

Seetter linien pa hold un-
der en telefonsamtale.

TASTEN KONTRAST

Justerer kontrasten pa de dokumenter, der skal
sendes (kun hvis dokumentet er sat i dokument-
fremfareren).

Veelger "frem" af en parameterveerdi.

Flytter markaren til "hgjre" under indtastning af
numre og navne.

Skruer op for hgjttalerlyden, nar du trykker pa

©

TASTEN OPLOSNING

Justerer oplgsningen pa dokumenter, der skal
sendes (kun hvis der er dokumenter i dokument-
fremfareren).

Veelger "tilbage" af en parameterveerdi.

Flytter markgren til "venstre" under indtastning
af numre og navne.

Skruer ned for hgjttalerlyden, nar du trykker pa

©)

TASTEN S.DIAL/SLET

Efterfulgt af to alfanumeriske taster
(01-32) veelger den automatisk (hvis pro-
grammeret) det telefon- eller faxnummer,

TASTEN EKSTERN

Hvis faxmaskinen er tilsluttet et privat omstillingsbord:

Gor det muligt at koble det indtastede nummer til den offentlige linie,
hvis der trykkes pa tasten, inden telefon- eller faxnummeret indtastes.

der er gemt under denne forkortede kode.
Sletter forkerte indstillinger.




LR FAXMASKINEN AT KENDE

KOMPONENTER

Pa billedet vises de udvendige og indvendige dele, som de fire faxmaskine-modeller har til feelles. Den anden rakke med taster, som

vises til venstre pa betjeningspanelet, er til modellerne med indbygget telefonsvarer. Det er kun multifunktionsmaskinerne, der er
forsynet med en parallel interface.

- Automanisk ARKFEDER (ASF) TIL ALMINDELIGT PAPIR
TILSLUTNINGSSTIK 0G (KUN PA . 2 (. )
Justerbar til falgende papirformater: A4, Letter og Legal.

MULTIFUNKTIONSMASKINERNE) PARALLEL PORT Maks. kapacitet: 40 ark (80gr/m?).

PAPIRHOLDER-FORL/ENGER

JUSTERINGSHANDTAG

LNE TEL ==

) D oo

PAPIRSTYR

DispLay

To linier med 16 tegn viser: Dato og
klokkesleet, menuemner, fejl-
meddelelser, oplgsnings- og kontrast-
veerdier samt, pa modellen med ind-
bygget telefonsvarer, antal modtagne
meddelelser.

INDBYGGET TELEFONROR

D/EKSEL TIL PRINTHOVEDRUM

AUTOMATISK DOKUMENTFREMFORER TIL DOKUMENTER,
DER SKAL SENDES 0G KOPIERES (ADF)
Maks. kapacitet: 5 A4, Letter og Legal ark,

1 A5 ark.

HoJtTALER BETJENINGSPANEL

UbGANG FOR SENDTE SAMT MODTAGNE ELLER KOPIEREDE DOKUMENTER

o e MASKINENS MATRIKELPLADE
AN

OPTisK SKANNER (SE BUNDEN)
I /
1 RINTHOVEDRUM




BEGYND MED DET SAMME

Som det allerede er sagt, giver denne sektion dig en grundbeskrivelse af faxmaskinen, idet den beskriver fremgangsmaden til installation af den
og fremgangsmaderne til umiddelbar brug af den, selv om det kun er pa dens minimum arbejdspotentiel. For at f& optimal udnyttelse af
faxmaskinen, skal man felge det, der star i hvert specifikt kapitel.

Da denne del er struktureret saledes, at den orienterer dig s& du far en gradvis og systematisk tilnarmelse til faxmaskinen, rader jeg dig
til at leese de behandlede emnerne i den reekkefalge, de er fremstillet nedenfor.

INSTALLATIONS MILJ@

Anbring faxmaskinen pé en stabil overflade. Serg for at der er tilstraekkelig plads rundt om den til at luften kan cirkulere.
Holde den langt fra steerke varmekilder, fra stevede og fugtige steder. Udsaet den aldrig for direkte sollys.

TILLSUTNING TIL TELEFONLINJEN OG TIL EL-NETTET

“ Tilslut faxmaskinen til telefonnettet

- N A

VIGTIGT

Faxmaskinen er indstillet til at blive sluttet til det
offentlige telefonnet. Hvis du vil slutte den til et
privat net og ogsa vil benytte den pa et offentligt
telefonnet, skal du felge "Konfigurering af faxen
til telefonnettet", i kapitel "Installation".

o /

Tilslut telefonroret




BEGYND MED DET SAMME

3 Tilslut faxmaskinen til el-nettet

VIGTIGT

Inden du tilsutter faxmaskinen, skal du fjerne bandet, der
blokerer hovedholder-vognen ved at treekke den lille snip
opad (jvf. fig. nedenfor).

T

/

VIGTIGT

Stikket pa ledningen til el-nettet kan veere forskelligt fra land
il land.

INDSTILLING AF VISSE PARAMETRE (ABSOLUT N@DVENDIG FOR AT FAXMASKINEN KAN FUNGERE KORREKT)

Nar faxmaskinen er blevet sluttet til el-nettet, udfarer den
automatisk en test for at kontrollere, at komponenterne fun-
gerer korrekt. Pa displayet vises derfor falgende meddelel-
ser:

Pa den gverste linje:
AUTORARTIC RX

Eller pa modellerne med indbygget telefonsvarer vises des-
uden antallet af modtagne meddelelser, i dette eksempel
"00":

AUTOMARTICRX 00
og skiftevis pa nederste linje:

CHECA FRINT HERD

SET DRTE/TIME

VIGTIGT

For at seette faxmaskinen i stand til at fungere korrekt,
skal du indstille pa dit sprog og dit land.

INDSTILLING AF MODTAGERENS SPROG 0G
LAND

Displayet viser det sprog, som meddelelserne bliver vist

pa. For eksempel:

ENGLISH
“@ ') Foratvaelge det onskede sprog. For eksempel:
OANSK

For at bekreefte indstillingen.Displayet viser et modtager-

land: For eksempel:
EURDPAR
“@ "G For atvelge det enskede land. For eksempel:

ORMMARA

Hvis dit land ikke er blandt dem, der vises pa displayet, skal
du konsultere nedenstaende tabel:

VI



4 LAND LAND, SOM SKAL VALGES A
Argentina AMERICA LATINA
Australien NZL/AUSTRALIA
Belgien BELGIUM
Brasilien BRASIL
Chile AMERICA LATINA
Colombia AMERICA LATINA
Danmark DANMARK
Finland FINLAND
Frankrig FRANCE
Greekenland INTERNATIONAL
Holland HOLLAND
Hong Kong SINGAPORE
Indien INDIA
Israel ISRAEL
Italien ITALIA
Kina CHINA
Luxembourg BELGIUM
Mexico AMERICA LATINA
New Zealand NZL/AUSTRALIA
Norge NORGE
Peru AMERICA LATINA
Portugal PORTUGAL
Resten af verden | INTERNATIONAL
Schweiz SCHWEIZ
Singapore SINGAPORE
Spanien ESPANA
Sverige SVERIGE
Sydafrika S. AFRICA
Taiwan TAIWAN
Tyskland DEUTSCHLAND
UK UK.

Uruguay AMERICA LATINA

Venezuela AMERICA LATINA

Dstrig OSTERREICH
-

For at bekreefte indstillingen.
Afslutning af proceduren.

BEGYND MED DET SAMME

INDTAST DATO 0G TID

OPLOSNING  KONTRAST

@l®

OPLOSNING ; KONTRAST

@l®

)

Forste gang du tilslutter faxmaskinen til el-nettet, eller
hver gang der er stremsvigt, skal du indstille dato og tid,
som det beskrives nedenfor.

Nar dato og tid er blevet indstillet, kan de dog stadig eendres,
jvf. "AEndring af dato og tid", i kapitel "Installation".

Displayet viser:

ORTD 06 TID

Displayet viser:
FORMAT.OO/MN/RA

Hvis du vil eendre pa det viste format, skal du trykke pa
4/» tasterne.

Displayet viser:

FORMAT. 24 TINER

Hvis du vil veelge et andet tidsformat (12-timers format), skal
du trykke pa 4/» tasterne.

Displayet viser:
oo/nn/aRR  TTON
c5-07-0¢2 .23

(°)/(2) Indtast den nye dato og tid (f.eks. 26-07-02; 12:00). Hver

OPLOSNING ; KONTRA:

@'®

gag du indtaster et tal, flytter markeren til neeste tal.
oo/nn/aRR  TIAM
c6-07-02 i2:00
Hvis du kun vil aendre nogle af tallene, skal du flytte markg-
ren hen til den gnskede position ved at bruge 4/» tasterne
og overskrive med det korrekte tal.
For at bekreefte indstillingen. Proceduren il indstilling af

datoen og tiden er feerdig. Den nye dato og tid opdateres
automatisk og udskrives gverst pa hvert dokument, du sen-
der.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

NEEE

Hvis du har valgt 12-timers formatet, vises bogstavet "p" (post
meridiem) eller bogstavet "a" (ante meridiem). Placer markg-
ren ved brug af 4/» tasterne pa det bogstav, der skal zendres

og tryk pa for at skifte mellem de to bogstaver.
Hvis du mener at du har begéet en fejl eller @nsker at afbryde

proceduren, tryk pa tast .

NEEE

Ventetilstanden angiver faxmaskinens nuveerende stand-by
tilstand, som er den eneste mulige programmeringstilstand.

Vil



BEGYND MED DET SAMME

FORBEREDELSE TIL BRUG

‘ Kom papir i printeren

VIGTIGT

Skub arkene ved hjeelp af reguleringsstangen (jvf. fig. ne-
denfor) indtil de rarer ved papirskuffens venstre og hgjre
side.

/ N

4

- ” /

Vil




Seet printhovedet i

VIGTIGT

Printhovedet, der falger med maskinen, geor det muligt
for dig at printe indtil 80 sider*. Reservedels print-
hovederne, derimod, som er af starre kapacitet, ger det
muligt for dig at printe indtil 500 sider*.

*Udfra Chart ITU-TS n.1 Testen (deekning af sort 3,8%)

VIGTIGT

Nar du har brugt det medleverede printhovede op,
skal du huske, at du kun ma bruge printhoveder,
der ikke kan lades op (monoblok).

/ VIGTIGT \

Hvis meddelelsen "CHECK PRINTHOVED" vises
igen, efter at du har monteret printhovedet, skal du
fierne printhovedet og montere det igen, idet du tryk-
ker lidt hardere. Hvis meddelelsen ikke forsvinder,
skal du fjerne printhovedet og rense bade print-
hovedets og printhovedholderens elektriske kontak-
ter, se "Rensning af de elektriske kontakter pa
Kprinthovedet“ i kapitlet "Vedligeholdelse". /

BEGYND MED DET SAMME

VIGTIGT

Husk at nar du skal telefonere, ma originalen ikke veere sat
ind i bakken til automatisk dokumentfremfarer il originale
dokumenter (ADF).

-~

NOE-E

Nar printhovedet er monteret, starter faxmaskinen proce-
duren rensning og kontrol af dyserne. Proceduren afslut-
tes med:
¢ En udskrift, pa et automatisk ilagt ark papir, med fglgende
testresultat:
- En nummereret skala til kontrol af bleekstremmen og
printhovedets dysers pageeldende elektriske kredse.
- Grafiske billeder og tekst til bedsmmelse af udskrifts-
kvaliteten.
+ Pa displayet vises meddelelsen: "CHECK PRINTHOVED",
"1 = FORLAD 0= GENT.".

Undersag testudskriften saledes:




BEGYND MED DET SAMME

+ Kontroller, at der ikke er huller pa den nummerede skala, / \
samt at der ikke er vandrette hvide streger: hvis det er VIGTIGT
ilfeeldet, skal du indstille veerdien 1, for printhovedet er kor-
rekt monteret og fungerer som det skal. Faxmaskinen ven- Nar bleekket i printhovedet er ved at veere brugt op, viser
der automatisk tilbage til den oprindelige venttilstand og er displayet:
klar til brug. Pa displayet vises meddelelsen: Bl FEK NESTEN SLUT

R v Samtidig printer faxmaskinen automatisk et ark for at underrette

ARUTOATISK RX OO dig om at bleekket er ved at slippe op og at du snart skal udskifte

25-07-0 .23 printhovedet.

Nar bleekket derimod er sluppet op, viser displayet:

+ | tilfeelde af huller eller hvide streger, skal du indstille den IKIEE MERE Bl FEK
pa 0 for at gentage rensningen af dyserne: hvis testudskriften
stadig er utilfredsstillende, skal du gentage proceduren endnu
en gang. Hvis testudskriften stadig er utilfredsstillende, skal
du rense de elekiriske kontakter og dyser, se "Rensnhing
af de elektriske kontakter pa printhovedet' og "Rens-
ning af printhovedets dyser" i kapitlet "Vedligehol-

Lees om udskiftning af printhoved i kapitlet "Vedligeholdelse".

Nar du keber nye printhoveder, skal du opgive reference
kodenumrene, der star sidst i manualen.

delse”.
eise Angaende nzermere oplysninger om korrekt anvendelse af
printhovederne, henvises der derimod til "Forskrifter an-
\géende printhovederne", i kapitel "Installation". /
TRANSMISSION

Ved at falge procedurerne, der er beskrevet nedenfor, kan du bruge faxmaskinen med det samme for at udfere enkle transmissions-
handlinger. Under alle omsteendigheder ma du ikke glemme, at der er andre procedurer til at taste modtagerens nummer (procedurer med 1-
tast opkald og kortnumre, osv.), og at faxmaskinen ogsé er i stand il at udfere transmission med andre betjeningsméader (forud programmeret
transmission, cirkuleere transmission, transmission fra hukommelsen, osv.), som dog kraever den ngdvendige programmering (jvf. "Programme-
ring af 1-tast opkald og kortnumre" og "Transmission", i kapitel "Grundlaggende transmissions- og modtagelseshandlinger").

4 e " (TRANSMISSION AF ET ORIGINALDOKUMENT )

En hvilken som helst form for transmission afhanger af, at

det originale dokument er sat i den automatiske

doukmentfremforer til de originale dokumeter (ADF).

Husk derfor altid at seette det originale dokument ind i ADF’en

uden at bruge vold med den side, der skal transmitteres, nedad,

i issi >
\_ inden du foretager transmissionen. Y, ?

Hvis det ikke er nok med disse diagrammer:

kan du leese folgende instruktioner:

Seet dokumentet i dokumentfremfareren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og oplgsningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

For at sendre veerdierne pa kontrasten og oplasningen, jvf.
"Justering af kontrasten og oplesningen”, i kapitel
"Grundleggende transmissions- og modtagelses-
handlinger".

@ /(9 Indtast nummeret (maks. 32 tegn) direkte pa faxmaskinens
tastatur for at veelge den modtager, du vil sende doku-
mentet til.




For at starte transmissionen.

Hvis transmissionen lykkes, viser displayet i et par sekun-
der felgende meddelelse "TX UDF@RT" og derefter den
oprindelige ventetilstand.

NEEE

Hvis du laver fejl, skal du placere markgren, ved hjeelp af
tasterne 4/», pa det forkerte nummer og overskrive det med
det rigtige nummer. Hvis du vil slette nummeret helt, skal du

S. DIAL

trykke pa @.

SLET

NEDE

Hvis du vil afbryde den igangveaerende transmission,

skal du trykke pa . Faxmaskinen karer dokumentet ud

af dokumentfremfgreren og vender tilbage til den oprinde-
lige ventetilstand.

Hvis dokumentet, der skal fiernes, bestér af mere end een
side, skal du manuelt fjerne alle de efterfalgende sider og

SADAN H@RER DU LINIETONERNE UNDER
RANSMISSIONEN

derefter trykke pa .

Hvis det ikke er nok med disse diagrammer:

9

kan du lzese folgende instruktioner:

Ol&

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

For at sendre veerdierne pa kontrasten og oplagsningen, jvf.
"Justering af kontrasten og oplgsningen”, i kapitel
"Grundleggende transmissions- og modtagelses-
handlinger".

Séadan hgrer du linietonerne. Displayet viser:

SARI NUMMER

Indtast nummeret (maks. 32 tegn) direkte pa faxmaskinens
tastatur for at veelge den modtager, du vil sende doku-
mentet til.

BEGYND MED DET SAMME

For at starte transmissionen sa snart du herer klartonen fra

modtagerens faxmaskine.
Hvis transmissionen lykkes, viser displayet i et par sekun-

TRANSMISSION VED AT LOFTE
TELEFONROGRET

der folgende meddelelse "TX UDF@RT".

Hvis det ikke er nok med disse diagrammer:

»%

kan du

&

'@

leese folgende instruktioner:

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

For at sendre veerdierne pé kontrasten og oplagsningen, jvf.
"Justering af kontrasten og oplgsningen”, i kapitel
"Grundleggende transmissions- og modtagelses-
handlinger".

Laft telefonrgret for at blive tilsluttet linien. Displayet viser:

TELEFONOPRALD

Indtast nummeret (maks. 32 tegn) direkte pa faxmaskinens
tastatur for at veelge den modtager, du vil sende doku-
mentet til.

Hvis modtagerens faxmaskine er indstillet p&4 automatisk
modtagelse, vil du som svar hgre faxmaskinen tone.
Hvis den derimod er indstillet p4 manuel modtagelse, vil
modtageren svare dig. Du skal herefter bede vedkommende
om at trykke pa hans/hendes faxmaskines starttast. Du vil
herefter hgre faxmaskinens tone.

For at starte transmissionen.

Hvis transmissionen lykkes, viser displayet i et par sekun-
der felgende meddelelse "TX UDF@RT" og derefter den
oprindelige ventetilstand.

NEEE

His du har glemt at leegge telefonraret pa efter transmissio-
nen, gor faxmaskinen dig opmaerksom herpé ved at ud-
sende en biplyd.

Xl



BEGYND MED DET SAMME

MobDTAGELSE

Faxmaskinen kan indstilles til at modtage dokumenter pa fire forskellige mader. Tryk pa MG for at fa adgang til den gnskede modtagelsesmetode:
manuel modtagelse, automatisk modtagelse, modtagelse med indstilling "FAXITLF" og modtagelse med telefonsvarer.

(MANUEL MODTAGELSE )

V

Manuel modtagelse, hvor du skal veere til stede for at besvare
opkaldet.

Hvis det ikke er nok med disse diagrammer:

MODTAG

kan du leese folgende instruktioner:

MODTAG

Indtil displayet viser:
MANUEL RX 00

'f Nar telefonen ringer, skal du lgfte telefonraret for at blive
tilsluttet linien. Displayet viser:

TELEFONOFPRALD

| det gjeblik du herer faxtonen eller, hvis den anden person

beder dig om at modtage.Displayet viser:
FORBINDELSE ETRE

c— Leeg telefonroret pa.

Faxmaskinen begynder at modtage og displayet viser en
meddelelse om den igangveerende modtagelse, inklusiv
afsenderens faxnummer eller, hvis programmeret, afsen-
derens navn.

Nar modtagelsen er udfert, viser displayet i et par sekunder
meddelelsen "RX UDF@RT" og derefter faxens oprinde-
lige ventetilstand.

Alle modtagelsesmetoderne kan afbrydes ved at trykke pa

. Faxmaskinen vender herefter tilbage til den oprinde-

lige ventetilstand.

(AUTOMATISK MODTAGELSE )

\Y,

Automatisk modtagelse, hvis du ikke er til stede, men gerne vil
modtage. Faxmaskinen er pa forhand indstillet til at modtage
dokumenterne i denne tilstand. Hvis ikke det er tilfeeldet, skal du

trykke pa MG indtil displayet viser:
AUTOMATISKE RX 00

(MOoDTAGELSE MED INDSTILLING "FAX/TLF" )

V

MODTAG

Indtil displayet viser:

TLF/FRAX RX 00

Du har programmeret faxmaskinen til at modtage i betjeningsmade
fax/ telefon. Faxmaskinens opfgrsel med denne betjeningsmade
afheenger bade af hvem der ringer op til den, og af at du er til
stede. Du kan seette dig ind i proceduren, der beskrives i det falgende
diagram:

Efter2
ringetoner
(forud indstillet
veerdi).
[ TLF/FAXRX aktiveret |
]
I |
FAX-opkald. | | TELEFON-opkald.

Faxmaskinen er indstillet til at Faxmaskinen bipperi 20 sekun-
modtage automatisk. der (forud indstillet veerdi). Dis-
playet viser "L@FT TELEFON-
RGR".

Der er gaet 20 sekunder, og du
har ikke lgftetroret.

%}

Faxmaskinen er indstillet til at
modtage automatisk. Den venter
30 sekunder pa at modtage et
dokument og vender derefter til-
bage til den oprindelige vente-
tilstand.

Den anden person ringede kun Den anden person beder dig om
for at samtale: Leeg roret pa efter atmodtage.
samtalen. |
v
o

| Faxen er indstillet til at modtage.

X



(MoDTAGELSE MED TELEFONSVARER )

\Y,

Med denne modtagelsesmetode kan du modtage telefonopkald pa tele-
fonsvareren, optage eventuelle beskeder og modtage dokumenter med
faxmaskinen.

MODTAG

Indtil displayet viser:

TRO/FAX RX 00

Pa modellerne med indbygget telefonsvarer vises denne
meddelelse kun, hvis du har indspillet OGM #1 (der henvises til
kapitel "Telefonsvarer").

Hvis du tilslutter en ekstern telefonsvarer, skal du sikre dig, at
antallet af ringetoner indstillet pa telefonsvareren er hgjere end det,
der er indstillet pa faxmaskinen, se "/Endre antallet af ringetoner”
i kapitlet "Avanceret brug".

BEGYND MED DET SAMME

BETJENING AF TELEFONEN

Nér du lefter telefonreret for at tilslutte dig linien, giver maskinen dig de samme funktioner som en almindelig telefon.

En af dem er funktionen R (REGISTER RECALL, aktiveres ved brug af tasten , hvis den er blevet programmeret, jvf. "Konfigurering af
faxen til telefonnettet”, i kapitel "Installation"), som giver dig adgang til seerlige serviceydelser stillet til radighed af telefonnetveerkets leder.

Du kan derudover:

* Ringe til modtageren ved hjeelp af 1-tast opkalds- og kortnummerprocedurerne, se "Opkald med 1-tast opkaldstaster" og "Opkald med

kortnumre", i kapitel "Opkald".

¢ Afbryde en telefonsamtale midlertidigt ved at trykke pé tasten MG (HOLD). Samtalen genoptages, nér du trykker pa den samme tast igen.

KOPIERING

@LLER FLERE KOPIER )

Som neevnt tidligere, kan faxmaskinen ogsa bruges som en
kopimaskine. Kopiens kvalitet atheenger af kontrast og
oplasningsvaerdierne, som du veelger inden kopierin-

gen ved hjeelp af tasterne og .

Seet dokumentet i dokumentfremfareren.

Displayet viser de oprindelige kontrast-, oplgsnings- og

kopieringsveerdier: Henholdsvis NORMAL, TEKST og
100%.

For at veelge kontrasten: "LYS", "M@RK" eller "NORMAL".
For at veelge oplgsningen: "TEKST" eller "FOTO".

For at veelge kopieringsveerdien: "100%", "140%" eller

||70%||.

Tryk direkte pa tasten , hvis du kun vil lave een kopi,

ellers indtast det gnskede antal kopier (maks. 9), inden du

trykker pa tasten . Faxmaskinen gemmer siderne en

for en, inden den kopierer dokumentet.

[
Tryk to gange pa , hvis du vil afbryde kopieringen.

Faxmaskinen karer dokumentet ud af dokumentfremfareren
og vender tilbage til den oprindelige ventetilstand.
Hvis dokumentet bestar af mere end een side, skal du ma-

nuelt fierne de andre sider, inden du trykker pa for at

fa den farste side ud.

X






INSTALLATION

(TILSLUTNING TIL TELEFONNETTET )
Y

Da tilslutningen af en fax, telefonsvarer, ekstra telefon eller
andre enheder til telefonnettet afhanger af nationale standar-
der, som er forskellige fra land il land, giver nedenstaende
diagrammer derfor eksempler pa nogle tilslutninger. Hvis
tilslutningen til telefonnettet i dit land er forskellig fra dem i diagram-
merne, skal du rette dig efter dit lands geeldende normer.

(TILSLUTNING AF FAXMASKINEN )

1. Seet telefonledningens stik i stikkontakten "LINE" bagpa
faxmaskinen (se diagrammerne "eksempel 1", "eksempel 2"
eller "eksempel 3").

2. Seet stikforbindelsen eller stikket (hvis inkluderet) i den anden
ende af telefonledningen i telefonstikket p& muren (se diagram-
merne "eksempel 1", "eksempel 2" eller "eksempel 3").

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR ( TELEFONSVARER,
EKSTRA TELEFON OSV.)

1. Fjern eventuelt det lille deeksel, der deekker telefonnettets "TEL"
forbindelsesstik pa faxmaskinen. Seet det ekstra udstyrs lednings-
stik i telefonstikket (se det pageeldende diagram).

(Tilslutning eksempel 1)

TiLSLUTNING TILF/ELDE 1

Hvis det ikke er muligt at tilslutte det ekstra udstyr direkte til "TEL"
stikket, skal du anvende den szerlige adapter (forskellig fra land
il land).

Hvis netveerket, hvortil din faxmaskine er tilsluttet, har mere end et
serieforbundet stik, skal faxen tilsluttes hovedstikket.

(Tilslutning eksempel 2)

1. Seetdet ekstra udstyrs stikforbindelse eller stik (forskellig fra land til
land) i stikket-stikkontakten (se det pageeldende diagram).

(Tilslutning eksempel 3)

1. Seetdet ekstra udstyrs stik i telefonstikket pa muren (se det pageel-

dende diagram).

Hvis du vil, kan du ved brug af den seerlige adapter (som beskre-
vetiftilslutning eksempel 1) tilslutte endnu en enhed til telefonnettets
forbindelsesstik "TEL" pa faxmaskinen.

( LEDNING

K TELEFONSTIK (PA VAEGGEN) )

INETEL o>

Forbindelsesstik

EKSTRA TELEFON ELLER
ANDET UDSTYR




TILSLUTNING TILFALDE 2

I TELEFONSTIK (PA VAEGGEN)

UNETEL o>

Forbindelsesstik

( LebNiNG
N

EKSTRA TELEFON ELLER
ANDET UDSTYR

-

N\

TiLsLUTNING TILFAELDE 3 (TYSKLAND)

s

INETEL o=

Fax

Forbindelsesstik

ITELEFONSTIK (PA VAEGGEN)

( LebninG
N

o]

=
=
m

EKSTRA TELEFON ELLER
ANDET UDSTYR

ANDET UDSTYR

-

TILSLUTNING TILFELDE 3 (DSTRIG)

00,0,

y

LebniNG

I TELEFONSTIK (PA VAGGEN)

INETEL o=

Forbindelsesstik

(

0.

LINE

EKSTRA TELEFON ELLER
ANDET UDSTYR

0,

TEL

ANDET UDSTYR




NSTALLATION AF TELEFONROR )

1 2

1. Seet telefonrarets lednings stik i stikkontakten, der er meaerket —
péa faxmaskinen.
2. Leeg telefonrgret pa plads.

(TILSLUTNING TIL LYSNETTET )

V
NEEE

Inden du tilsutter faxmaskinen til el-nettet, skal du fjerne
bandet, der blokerer hovedholder-vognen ved at traekke
den lille snip opad.

1. Seetstremkablet i stikket pa vaeggen.

Faxmaskinen udfgrer automatisk en test for at kontrollere, at kompo-
nenterne fungerer korrekt. Pa displayet vises falgende meddelelser:
AUTORARTISK RX

CHECK PRINTHOVED
Pa modellerne med indbygget telefonsvarer vises antallet af

modtagne meddelelser ved siden af meddelelsen "AUTOMATISK
RX", i dette eksempel "00":

AUTORATISK RX 00
CHECK PRINTHOVED

NEEE

Faxmaskinen tilsluttet permanent, klar til at modtage og
sende dokumenter 24 timer i dognet.
Hvis du vil slukke for faxmaskinen, skal du traekke strem-
kablet ud af lysnettets stikkontakt pa veeggen, da maskinen
ikke er forsynet med en on/off kontakt.

NEEE

Hvis faxmaskinens displaymeddelelser ikke er skrevet pa dit
sprog, kan du zendre det og veelge det @nskede sprog blandt
de tilgeengelige ved at trykke pé felgende taster:

+ Displayet viser sproget pa hvilket meddelelserne

er skrevet.

OPL@SNING KONTRAST

/ Valg af det snskede sprog.

For at bekreefte indstillingen.
Afslutning af proceduren.

ILAGNING AF PAPIR D)

1. Seet "papirholderforlzengeren” i det seerlige hul og tryk den ned,
indtil den Klikker pa plads.

2. Hold arkene i den gverste kant og leeg dem i arkfaderen uden at
presse dem ned eller krglle dem.

3. Skub arkene til venstre ved hjeelp af justeringshandtaget.

NEEE

Hvis du vil lzegge flere ark i arkfaderen, skal de nye ark
leegges under de ark, der ligger der i forvejen.

NEEE

Takket veere faxmaskinens hukommelse, kan den mod-
tage op til 21 sider, ogsa selv om du ikke laegger papir i.

(SADAN KONTROLLERER DU UDSKRIFTSFORMATET
INDSTILLET PA FAXMASKINEN

» Efter at have justeret arkfederen manuelt, skal du ogsa

kontrollere, at udskriftsformatet indstillet pa faxmaskinen
svarer fil det papirformat, du bruger for at garantere, at
faxmaskinen fungerer rigtigt.

®

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

Displayet viser:
DRTOOGTID

Indtil displayet viser:

UDSERIFTSPARAN.

®

Displayet viser:

FORAAT: RY
Tryk pa 4/», indtil det @nskede papirformat vises.

Pl

8

NING | KONTRAS

]
Q)

(




AUTOMATISK RX
CHECK PRINTHOVED

1

1-2 Lgft printhoveddaekslet ved at placere fingeren i det midterste hul,
som vist pa billedet.

3. Tag printhovedet ud af emballagen, og fiern den beskyttende film

fra dyserne, idet du holder det i fingergrebene.

. Rer ikke ved dyserne eller de elektriske kontakter.

Monter printhovedet i printhovedrummet, sa de elektriske kontak-

ter vender mod maskinens forside.

6. Skub printhovedeti pilens retning, indtil du harer et klik, som bety-
der, at det er korrekt monteret. Luk derefter printhovedrummets
deeksel.

NO-E

Hvis meddelelsen "CHECK PRINTHOVED" vises igen, ef-
ter at du har monteret printhovedet, skal du fierne printhovedet
og montere det igen, idet du trykker lidt hardere. Hvis med-
delelsen ikke forsvinder, skal du fierne printhovedet og rense
bade printhovedets og printhovedholderens elektriske kon-
takter, se "Rensning af de elektriske kontakter pa print-
hovedet" i kapitlet "Vedligeholdelse".

NO-E

Lees om udskiftning af printhoved i kapitlet "Vedligeholdelse".

(Sl

PROCEDUREN AUTOMATISK RENSNING OG KONTROL AF
PRINTHOVEDETS DYSER

Nar printhovedet er monteret, starter faxmaskinen proceduren
rensning og kontrol af dyserne. Proceduren afsluttes med:
* En udskrift, pd et automatisk ilagt ark papir, med fglgende
testresultat:
- Ennummereret skala til kontrol af bleekstrammen og print-
hovedets dysers pageeldende elektriske kredse.
- Grafiske billeder og tekst til bedemmelse af udskrifts-
kvaliteten.
+ Pa displayet vises meddelelsen: "CHECK PRINTHOVED",
"1 = FORLAD 0= GENT.".

Undersgg testudskriften séledes:

« Kontroller, at der ikke er huller pa den nummerede skala,
samt at der ikke er vandrette hvide streger: hvis det er
tilfeeldet, skal du indstille veerdien 1, for printhovedet er korrekt
monteret og fungerer som det skal. Faxmaskinen vender auto-
matisk tilbage til den oprindelige venttilstand og er klar til brug.
Pa displayet vises meddelelsen.

ARUTORATISK RX 00
c5-07-02 .23

+ | tilfelde af huller eller hvide streger, skal du indstille den pa
0 for at gentage rensningen af dyserne: hvis testudskriften
stadig er utilfredsstillende, skal du gentage proceduren endnu
en gang. Hvis testudskriften stadig er utilfredsstillende, skal du
rense de elekiriske kontakter og dyser, se "Rensning af de
elektriske kontakter pa printhovedet" og "Rensning af
printhovedets dyser" i kapitlet "Vedligeholdelse".

(FORSKRIFTER ANGAENE PRINTHOVEDERNE )

V

Med basismodellerne kan du udelukkende bruge ensfarvede
printhoveder (sort), hvorimod du med de multifunktionelle mo-
deller kan bruge savel ensfarvede printhoveder som farveprint-
hoveder. Husk dog p4, at i begge tilfeelde ma du kun bruge mono-
blok printhoveder (der ikke kan lades op).

+ ensfarvede printhoveder, til normal brug som fax eller ogsa
som printer med sort print;

+ farveprinthoveder, til brug som farveprinter.

NO-E

Kun multifunktionsmodellerne

Hvis du har installeret farveprinthovedet, bliver de montagne
dokumenter ikke printet ud direkte, men sendt til
faxmaskinens hukommelse. Da faxmaskinen, s& snart hu-
kommelsen er fuld, ikke leengere er i stand til at modtage
dokumenter, ma du aldrig glemme at installere det ensfar-
vede printhovede igen, hver gang du genindstiller pa den
normale anvendelse af faxmaskinen.

Da du regelmaessigt kommer ud for at skifte printhovedet ud afheen-
gigt af, hvad du bruger faxmaskinen il, skal du overholde fglgende
forskrifter:

+ undga at rere ved eller at stette printhovedet ud for savel
dyserne som de elektriske tilslutninger;

+ forsag ikke at lade printhovedet op igen: du kan komme til at
beskadige printhovedet eller selve faxmaskinen;




+ sat altid det printhovede, du ikke bruger, pa plads i
opbevaringsasken:

du sikrer séledes at printhovedet kan virke i lang tid og at print-
kvaliteten bliver ved at veere god.

%NDRING AF DATO 0G TID )

Hvis datoen og tiden pa displayet ikke er rigtige, kan du
endre dem nar som helst.

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

Fra nu af skal du fglge den procedure, der tidligere er
blevet beskrevet i “Indtast dato og tid”, i kapitel “Be-
gynd med det samme".

[

(KUN DIT NAVN OG DIT FAXNUMMER MANGLER)

Ko

Det indtastede navn (maks. 16 tegn) og nummer (maks.
20 tal) gemmes, indtil neeste gang du foretager en eendring,
og de udskrives gverst pa hver side du sender.

Indtil displayet viser:
NSTALLATION

Displayet viser:

TLF LINJE SET
Indtil displayet viser:

AFSENDER NAVN
Displayet viser:

INDTRST NARVN

Hvis du vil veelge tasternes tegn i en cyklisk sekvens.

(8 0 @ O 6

' Indtast mellemrum ved at trykke pa </».
Hvis du vil indtaste specialtegn i dit navn, f.eks. &.

/ ' Hvis der er en fejl: Placer markgren pa det pageeldende
tegn med tasterne 4/» og overskriv med det rigtige tegn.

»
=]
>
z

@ ¢

Hvis du vil slette navnet helt.

13
@
[}

Sadan indtastes navnet "LARA":
Indtil du har valgt bogstavet "L".

Indtil du har valgt bogstavet "A".
Indtil du har valgt bogstavet "R".
Indtil du har valgt bogstavet "A".

For at bekreefte navnet. Displayet viser:

TELEFONNURAMER
ndtast faxnummeret som angivet nedenfor:

INDTAST FAXNUMMERET )

Displayet viser:

INDOTAST NURMER
@ / Indtast faxnummeret.

OPLOSNING

/') Indtast mellemrum ved at trykke pa 4/».

(®oess

Hvis du laver en fejl, skal du rette den som beskrevet i
indtast afsendernavnet.

Hvis du vil indtaste den internationale retningskode i stedet
for nullerne, nar du indtaster nummeret, skal du trykke pa
tasten *. Displayet viser tegnet +.

For at bekreefte faxnummeret.
For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

PLACERING AF AFSENDERNAVN OG FAXNUMMER )

Oplysningerne @verst pa4 dokumentet, som skal sendes
(afsendernavn, faxnummer, dato og tid samt antal sider)
kan enten sta udenfor tekstomradet, lige under papirets
gverste kant, eller indenfor tekstomradet og lidt leengere
nede.

Din faxmaskine er forudindstillet til at sende disse oplysnin-
ger indenfor tekstomradet.
FAEndre placeringen:

Indtil displayet viser:
FAX SETUP
Displayet viser:

ORTO 06 TID




Displayet viser:

FORSH. INOSTIL.

Indtil displayet viser:

AFSENDER 1D INDE
/") Tryk pa tasterne 4/» for at veelge den anden parameter.
AFSENDER ID UDE

For at bekreefte indstillingen.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.
@ONFIGURERING AF FAXEN TIL

TELEFONNETTET >
\V

(TILSLUTNING TIL EN BYLINJE )

J

Faxmaskinen er indstillet til tilslutning til en bylinje. Kontroller
alligevel om:

Parameteren "BYLINJE: PSTN" er valgt.

Den valgte opkaldetype (tone = flerfrekvens eller puls
= dekadisk) svarer til den offentlige telefonlinie, der styrer
den linie, hvortil faxen er tilsluttet. Hvis du er i tvivl om,
hvilken opkaldetype du skal veelge, skal du kontakte lede-
ren af byliniens telefonnetveerk.

Indtil displayet viser:
INSTALLATION
Displayet viser:
TLF LINJE SET
Displayet viser:

BYLINJE: PSTH

‘@ ") Hvis faxen er indstillet pa tilslutning til "Lokal omstil: PBX",
skal du trykke pa tasterne </ for at blive tilsluttet "bylinjen".

For at bekreefte dit valg. Displayet viser:

PSTN OPKALD. TONE
‘@ I"®) Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
PSTN OPRALD-PULS

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

For at bekreefte dit valg.
N

®

PLOSNING , KONTRAST]

PLOSNING , KONTRAST]

@!®

PLOSNING , KONTRAST]

@/®

@@

(TILSLUTNING TIL ET LOKALT OMSTILLINGSBORD (PBX) )

Sadan slutter du faxen til et lokalt omstillingsbord, samtidig
med at du ogsa kan bruge den pa bylinien:

Veelg parameteren "LOKAL OMSTIL:PBX".

Indstil opkaldetypen (tone = flerfrekvens eller puls =
dekadisk) til den, som bruges af den lokale telefonlinie
(omstillingsbord), der styrer den linie, hvortil faxmaskinen
er tilsluttet. Hvis du er i tvivl om, hvilken opkaldetype du
skal veelge, skal du kontakte lederen af det lokale
telefonnetveerk.

Indstil udgangstypen (praefiks eller flash) sa den kan
komme til bylinien fra den lokale telefonlinie (omstil-
lingsbord).

Indstil opkaldetypen (flerfrekvens eller dekadisk), sa
den svarer til den, der bruges af den offentlige telefonlinie.

Indtil displayet viser:
INSTARLLATION
Displayet viser:
TLF LINJE S5ET
Displayet viser:
BYLINJE: PSTN
Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
LOKAL ORSTIL:PBX
Displayet viser:

OPK. TSPE: TONE

| Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:

OPE.TYPE: PUL
For at bekreefte dit valg.
BYLINJE:PRAEFIKS

Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion,

"BYLINJE:FLASH", eller ga direkte videre til neeste trin,
hvis du vil bekreefte udgangstilstanden "BYLINJE: PRA-
FIKS".

Hvis du har bekreeftet udgangstilstanden "BYLINJE: PRA-

FIKS" ved at trykke pa tast , vil faxmaskinen bede dig
indtaste omradenummeret (maks. 3 tal).

Displayet viser:
PSTN OPKALD: TONE

Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
PSTN OPKALD:-PULS

For at bekreefte indstillingen.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.




[©]
Nar du har bekreeftet tilstanden, med hvilken faxmaskinen far
adgang til bylinien, behgver du blot trykke pa inden du

indtaster modtagerens fax- eller telefonnummer for at fa ad-
gang til den. Pa displayet vises bogstavet "E" (ekstern).

(MIDLERTIDIG ANDRING AF OPKALDETYPEN )

V

Hvis maskinen er indstillet til pulsopkald (dekadisk) og du vil zendre
den til toneopkald (flerfrekvens), skal du: Midlertidigt sendre opkalde-
funktionen ved at trykke pa tasten , enten inden eller under fax-

eller telefonopkaldet.
Faxmaskinen vender altid tilbage til den forudindstillede opkalde-
funktion, nar transmissionen er afsluttet.




GRUNDL/EGGENDE TRANSMISSIONS- OG MODTAGELSESHANDLINGER

Nu da din faxmaskine bade har et afsendernavn og —-nummer, kan
du bruge den il at:

+  Sende dokumenter (ogsa med forskudt transmission, fra hukom-
melsen eller ved brug af polling metoden)

+ Modtage dokumenter (ogsa ved brug af polling metoden)

* Ringe (se kapitlet "Opkald")

+ Kopiere dokumenter (se kapitlet "Fremstille en kopi").

(TrRANsMISSION )

V

DOKUMENTER, DER KAN SENDES

Storrelser

¢ Bredde  min. 148 mm - maks. 216 mm
+ Leengde min. 105 mm - maks. 600 mm
Tykkelse

Fra: 60 - 90 gr/m? (maks. 5 ark)

50 - 140 gr./m? (1 ark af gangen)

Brug dokumentholder til dokumenter med andre formater.

BruG ALDRIG

+ foldet papir

*  papir, der er for tyndt
+  flosset papir

vadt eller fugtigt papir
s papir, der er for smat
*  krollet papir

« gennemslagspapir

For at undgé skader, der kan @delsegge faxmaskinen eller ugyldig-
gere garantien, skal du sikre dig, at du ikke sender dokumenter
med:

*  Heefteklammer

+  Papirclips

«  Tape

+  Korrektionslak eller lim, der endnu ikke er tarret.

| alle disse tilfeelde bar du farst fotokopiere det originale dokument og
sende kopien eller bruge et gennemsigtigt ark med papir pa bagsi-
den som dokumentholder.

(INDS/ET DOKUMENTET | DOKUMENTFREMFOREREN )

V

Indszet dokumentet med forsiden nedad i den automatiske dokument-
fremfarer (ADF) uden at skubbe det ind. Juster papirstyret efter papir-
bredden. Displayet viser:

DORURENT KLAR

! NORMAL

JUSTERING AF KONTRASTEN OG OPL@SNINGEN )

Inden du sender et dokument, kan du foretage nogle ju-
steringer for at optimere udskriftskvaliteten.

KONTRAST

Sadan veelger du kontrasttypen:

. NORMAL, til indstilling af sider, der hverken er for lyse
eller for marke. Nederst pa displayet vises meddelelsen
"NORMAL".

J LYS, hvis dokumentet er for merkt. Nederst pa displayet
vises meddelelsen "LYS".

J MZRK, hvis dokumentet er for lyst. Nederst pa displayet
vises meddelelsen "M@RK".

OPL@SNING

Séadan veelger du oplasningstypen:

. STANDARD, hvis dokumentet er let at leese. Nederst pa
displayet vises en pil, der peger mod symbolet "[=]" trykt
pa betjeningspanelet.

. FIN, hvis dokumentet er skrevet med for lille skrift, eller
hvis det er en tegning. Nederst pa displayet vises en pil,
der peger mod symbolet "[&]" trykt pa betjeningspanelet.

. GRA TONE, hvis dokumentet indeholder skygger. Ne-
derst pa displayet vises en pil, der peger mod symbolet
"[@&]" og en pil, der peger mod symbolet "[#&]" begge trykt
pa betjeningspanelet.

DOKUMENTTRANSMISSION )

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og oplgshingsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du eendre kontrast- og oplgsningsveerdierne
som beskrevet i foregaende afsnit.

@ / Indtast nummeret (maks. 32 tegn) direkte p& faxmaskinens
tastatur for at veelge den modtager, du vil sende dokumentet til.

For at starte transmissionen.

Hvis transmissionen lykkes, viser displayet i et par sekun-
der falgende meddelelse "TX UDF@RT" og derefter den
oprindelige ventetilstand.

NO-E

Hvis du laver fejl, skal du placere markgren, ved hjeelp af
tasterne 4/», pa det forkerte nummer og overskrive det med
det rigtige nummer. Hvis du vil slette nummeret helt, skal du

S.DIAL

trykke pa @.

SLET

NO-E

Du kan ogsa indtaste modtagernummeret ved brug af en af
hurtigopkaldsprocedurerne, se "Programmering af 1-tast
opkald og kortnumre", "Transmission ved hjalp af 1-
tast opkald" og "Transmission ved hjeelp af kortnumre".




NEEE

Hvis du vil afbryde den igangveaerende transmission,

skal du trykke pa . Faxmaskinen kerer dokumentet ud

af dokumentfremfgreren og vender tilbage til den oprindelige
ventetilstand.

Hvis dokumentet, der skal fiernes, bestar af mere end een
side, skal du manuelt fierne alle de efterfalgende sider og

derefter trykke pa .

(S/\DAN HORER DU LINIETONERNE UNDER TRANSMISSIONEN)

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du eendre kontrast- og oplasningsveerdierne
som beskrevet i foregaende afsnit.

Sédan herer du linietonerne. Displayet viser:

SERIV NUMAER

@ /(9 Indtast nummeret (maks. 32 tegn) direkte pa faxmaskinens
tastatur for at veelge den modtager, du vil sende dokumen-
tettil.

Tryk pa i det gjeblik du harer faxtonen for at starte

transmissionen.

Hvis transmissionen lykkes, viser displayet i et par sekun-
\ ) der fglgende meddelelse "TX UDF@RT".

(TRANSMISSION VED AT LOFTE TELEFONRORET )

W/

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du gendre kontrast- og oplasnhingsveerdierne
som beskrevet i foregaende afsnit.

'f Laft telefonrgret for at blive tilsluttet linien. Displayet viser:
TELEFONOPAALD

@ /(9 Indtast nummeret (maks. 32 tegn) direkte pa faxmaskinens
tastatur for at veelge den modtager, du vil sende dokumen-

tettil.

Hvis modtagerens faxmaskine er indstillet p&4 automatisk
modtagelse, vil du som svar hgre faxmaskinen tone.
Hvis den derimod er indstillet pa4 manuel modtagelse, vil
modtageren svare dig. Du skal herefter bede vedkommende
om at trykke pa hans/hendes faxmaskines starttast. Du vil
herefter hgre faxmaskinens tone.

For at starte transmissionen.

Hvis transmissionen lykkes, viser displayet i et par sekun-
der felgende meddelelse "TX UDF@RT" og derefter den
\ / oprindelige ventetilstand.

NEEE

His du har glemt at leegge telefonreret pa efter transmis-
sionen, ger faxmaskinen dig opmaerksom herpé ved at ud-
sende en biplyd.

(A UTOMATISK GENOPKALD )

V

Hvis der ikke er opstaet forbindelse pa grund af fejl pa nettet, eller
fordi modtagernummeret er optaget, vil faxmaskinen automatisk
ringe op til nummeret igen tre gange.

SADAN RINGER DU TIL MODTAGEREN, UDEN AT DU BEH@VER
RINGE NUMMERET IGEN

V

Faxmaskinen gemmer altid det seneste opkaldte nummer, du kan

SIDSTE S.

derfor ringe til nummeret igen ved at trykke to gange pa tasten .

PAUSE

AUTOMATISK VALG AF ET OMRADENUMMER, SOM DU OFTE
ANVENDER

Du kan gemme et omradenummer, som du ofte anvender,
f.eks. et omradenummer for en by eller et omradenummer,
der giver adgang til en anden teleoperater.

Indtil displayet viser:

INSTRLLATION
Indtil displayet viser:

ANDETNET.UR
Displayet viser:

INDTRST NAVN

- Indtast navnet pa den by, som identificeres af omrade-
nummeret eller navnet pa en anden teleoperater og tryk pa

eller bekreeft det eksisterende navn ved at trykke
direkte pa . Displayet viser:

INOTAST PRAEFIKS
g -3
(®) /(&) Indtast det nye omradenummer (maks. 6 tal) og tryk pa

eller bekreeft det eksisterende nummer ved at trykke

direkte pa . Displayet viser:
INOTAST INITIAL.
{R-2J:
- Indtast initialordet, der identificerer omradenummeret pa dis-

playet (1 tegn) og tryk pa eller bekreeft det eksiste-

rende nummer ved at trykke direkte pa .
For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

NEEE

Du veelger automatisk omradenummeret ved at trykke pa EN

inden du indtaster modtagernummeret. Hvis faxmaskinen er
ilsluttet et lokalt omstillingsbord (PBX), skal du trykke to gange

EKSTERI

pa N, inden du indtaster modtagernummeret.




ﬁOKUMENTTRANSMISSION PA ET FORUDINDSTILLET

TIDSPUNKT (FORSKUDT TRANSMISSION)

O/E

O/@

N

)

Med denne funktion er det muligt at undga problemer
med tidszonerne, hvis modtageren befinder sig i et andet
land med en anden tidszone. Desuden kan det veere med
til at holde omkostningerne nede, da du kan veelge at
sende dokumenter, nar taksterne er lave.

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og oplgshingsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du eendre kontrast- og oplgsningsveerdierne
som beskrevet i foregaende afsnit.

Indtil displayet viser:
FORSKUDT TX
Displayet viser:
SERIV TID
HH:OM

Indtast tidspunktet for transmissionen. For eksempel"16:50"

Displayet viser:

SERIV FRXNUMAER

NR/1-TAST/KORTNR
Indtast modtagernummeret ved brug af en af de seerlige
metoder, f.eks. ved at indtaste nummeret direkte pa faxens
numeriske tastatur eller ved brug af 1-tast opkaldstasterne

eller kortnummerkoderne (se "Programmering af 1-tast
opkald og kortnumre").

For at bekreefte indstillingen. Displayet viser:

RUTORATISK RX 0O
16:50

Du kan slette indstillingen for den "forskudte transmission”
enten ved at fierne dokumentet fra dokumentfremfgreren el-

ler ved at trykke pa .

HAENDRE/SLETTE EN FORUDINDSTILLET FORSKUDT
TRANSMISSION

(® G ©

)

Indtil displayet viser:
ORSKUDT TX
Displayet viser:
ALLEREDE INDST!.
Displayet viser:

FENDRE PARAM.A

)

O/

O/

N

Hvis du vil slette den tidligere indstillede transmission, skal
du trykke pa tasterne 4/»: Displayet viser meddelelsen

"ANNUL. INDSTIL.?". Tryk derefter pa () for at be-

kreefte sletningen. Faxmaskinen vender automatisk tilbage
til den oprindelige ventetilstand.

Sadan eendrer transmissionens sendetidspunkt eller
modtagernummeret:

Displayet viser:

SERIV TID
15:50

Overskriv med det nye klokkesleet og bekreeft indstillingen

med eller bekreeft det eksisterende klokkesleet ved at
trykke direkte pa . Displayet viser:

SERIV NUMARER
Hvis du vil genoprette det nuveerende klokkesleet, skal du

trykke pa , og fortseette med proceduren.

Overskriv med det nye nummer og bekreeft indstillingen

med eller bekreeft det eksisterende nummer ved at
trykke direkte pa . Displayet viser:

ARUTORATISK RX 00
TXTID 18:00

(DOKUMENTTRANSMISSION TIL FLERE MODTAGERE )

V

Faxmaskinens hukommelse gor det muligt for dig at sende
dokumentet (ogsa pa et forudindstillet tidspunkt: "Forskudt trans-
mission") til flere modtagere (maks. 10): "Broadcast transmission".
Se "Dokumenttransmission fra hukommelsen".

DOKUMENTTRANSMISSION FRA HUKOMMELSEN )

0@

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og oplgshingsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du &endre kontrast- og oplgsningsveerdierne
som beskrevet i foregaende afsnit.

Displayet viser:
TX FRA HUKON.

Faxmaskinen begynder at gemme dokumentet. Nar den er

feerdig, viser displayet i et par sekunder meddelelsen "DOK.
NR XXXX" og derefter:

SERIV TID
TR

Indtast tidspunktet for transmissionen, for eksempel "16:50",

og tryk pa eller tryk direkte pa for at bekreefte

det viste klokkesleet. Displayet viser:
SERIV FRXNUMAER
NUR/A<>/0

—_
o



ogey

Indtast modtagernummeret ved brug af en af de seerlige
metoder, f.eks. ved at indtaste nummeret direkte pa faxens
numeriske tastatur eller ved brug af 1-tast opkaldstasterne
eller kortnummerkoderne (se "Programmering af 1-tast
opkald og kortnumre").

Faxmaskinen beder dig om indtaste et andet nummer.

SERIV FAXNUMMER
NUR/<>/v

Hvis du vil sende dokumentet til flere modtagere, skal du
gentage de to foregaende trin s& mange gange som ngd-

vendigt, tryk derefter pa for at afslutte proceduren.
Hvis du kun vil sende dokumentet til een modtager, skal du

trykke direkte pa uden at indtaste andre numre. Nar

proceduren er afsluttet, viser displayet:
AUTOMRARTISK RX 00
HUROMARELSE TX

NEEE

Faxmaskinen kan kun gemme een transmission fra hukom-
melsen af gangen.

NEEE

Faxmaskinen sletter automatisk alle gemte transmissioner
efter gennemfort transmission.

HAENDRE/GENOPKALDE/SLETTE EN FORUDINDSTILLET
HUKOMMELSESTRANSMISSION

®

OPLGSNING ; KONTRAST

@/®

)

Displayet viser:

TX FRA HUKOR,

Displayet viser:

ALLEREDE INDSTI.

Displayet viser:
UDSERIW INDSTILA

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige funktioner:
"/ENDRE PARAM.?" eller "ANNUL. INDSTIL.?".

For at bekreefte dit valg.

UDSKRIV INDSTIL? - For at udskrive parametrene for
hukommelsestransmissionen. Nar udskrivningen er afsluttet,
vender faxmaskinen automatisk tilbage til den oprindelige
ventetilstand.
ANNUL. INDSTIL.? - For at slette indstillingen. Faxmaskinen
vender automatisk tilbage til den oprindelige ventetilstand.
/ENDRE PARAM.? - For at sendre modtagerens nummer
eller tidspunktet for transmissionen. Displayet viser:

SERIV TID

HH:A

Fortseet som beskrevet i de sidste tre trin i proceduren
"Dokumenttransmission fra hukommelsen".

NE-E

Hvis transmissionen fra hukommelsen allerede er startet, vil
displayet vise meddelelsen "TRANSM. | GANG". | dette til-
feelde kan du ikke eendre pa noget, da transmissionen alle-

rede er i gang.

MobTAGELSE )

MODTAG

Y ©

)<

MODTAG

Faxmaskinen kan indstilles til at modtage dokumenter pa

fire forskellige mader. Tryk pa MG for at fa adgang il
den gnskede modtagelsesmetode.

Manuel modtagelse, hvor du skal veere til stede for at
besvare opkaldet.

Indtil displayet viser:
MANUEL RX 00

Nar telefonen ringer, skal du lgfte telefonraret for at blive
tilsluttet linien. Displayet viser:
TELEFONOPRALD

| det gjeblik du herer faxtonen eller, hvis den anden person

beder dig om at modtage.Displayet viser:
FORBINDELSE ETARB

Leeg telefonrgret pa.

Faxmaskinen begynder at modtage og displayet viser en
meddelelse om den igangveerende modtagelse, inklusiv
afsenderens faxnummer eller, hvis programmeret, afsen-
derens navn.

Nar modtagelsen er udfert, viser displayet i et par sekunder
meddelelsen "RX UDF@RT" og derefter faxens oprinde-
lige ventetilstand.

Automatisk modtagelse, hvis du ikke er til stede, men
gerne vil modtage. Faxmaskinen er pa forhand indstillet til
at modtage dokumenterne i denne tilstand. Hvis ikke det er

tfzeldet, skal du rykke pa (3) indil displayetviser "AUTO-

MATISK RX 00".

Modtagelsesproceduren er forklaret i det foregaende afsnit
(Manuel modtagelse).

Modtagelse med automatisk genkendelse af opkald.
Med denne modtagelsesmetode tilslutter faxmaskinen sig
telefonlinien efter et bestemt antal ringetoner (indstillet veerdi:
2 ringetoner) og er i stand til at genkende opkaldet som
kommende fra en faxmaskine eller en telefon.

Indtil displayet viser:

TLF/FRX RX 00

Faxmaskinens opfersel i denne modtagelsestilstand atheen-
ger af opkaldetypen:

- Hvis det er et faxopkald, er din faxmaskine indstillet til at
modtage automatisk efter den anden ringetone.

- Huvis det er et telefonopkald, bipper din faxmaskine i 20
sekunder efter den anden ringetone. Displayet viser
"L@FT TELEFONR@R". Hvis du ikke lafter rgret inden
for 20 sekunder, vil din faxmaskine indstille sig til at mod-
tage automatisk.
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(~ 7\ Hvis du lafter telefonrret inden den anden ringetone og

harer faxens periodiske tone, skal du trykke pa og

leegge roret pa.

¢ | Modtagelse med telefonsvarer. Med denne modtagelses-
metode kan du modtage telefonopkald péa telefonsvareren,
optage eventuelle beskeder og modtage dokumenter med
faxmaskinen.

For modeller med indbygget telefonsvarer, se det pa-
geeldende kapitel.

Hvis du tilslutter en ekstern telefonsvarer, skal du sikre
dig, at antallet af ringetoner indstillet pa telefonsvareren er
hejere end det, der er indstillet p& faxmaskinen, se "AEn-
dre antallet af ringetoner" i kapitlet "Avanceret brug".

MODTAG

Indtil displayet viser:
TRO/FAX RX 00

Pa modellerne med indbygget telefonsvarer vises denne
\____/ meddelelse kun, hvis du har indspillet OGM #1.

Alle modtagelsesmetoderne kan afbrydes ved at trykke pa

. Faxmaskinen vender herefter tilbage til den oprinde-

lige ventetilstand.

PROGRAMMERING AF 1-TAST OPKALD 0G
KORTNUMRE

Faxmaskinen udferer ogsa hurtigopkaldsprocedurer, som f.eks.
1-tast opkald og kortnumre. For at kunne bruge disse funktioner,
skal de programmeres.

1-TAST OPKALD )

Du kan gemme et faxnummer, et telefonnummer og et
navn under alle 10 1-tast opkaldstaster (0 - 9). Det gemte
nummer/navn vil automatisk blive valgt, nar du trykker pa
den tilsvarende tast i mere end et sekund.

Gemme et faxnummer og et navn:

Indtil displayet viser:

FAX SETUP
Displayet viser:

DRTOOGTID
Indtil displayet viser:

I-TAST OPKALD

Displayet viser:

TRST I-TAST NR.
TRST: 0-8
@/ Tryk pa den numeriske tast under hvilken, du vil gemme
faxnummeret (for eksempel ). Displayet viser:

FRXNUMMER

(70

O/ &

PLOSNING , KONTRAS]

@!®

S.DIAL

SLET

@&

PLOSNING { KONTRAS|

@!®

O/ &

Displayet viser:

L-FRXNUMARER
Hvis der allerede er gemt et faxnummer for denne tast, vil
displayet vise det.

Indtast modtagerens faxnummer (maks. 32 cifre) direkte fra
det numeriske tastatur.

Hvis du laver fejl, skal du placere markgren, ved hjeelp af

tasterne 4/», pa det forkerte nummer og overskrive det
med det rigtige nummer.

For at slette hele nummeret.

Hvis din faxmaskine er filsluttet et lokalt omstillingsbord (pbx),

skal du tilslutte den bylinien ved at trykke pa inden du

indtaster nummeret. Pa displayet vises bogstavet "E" (eks-
tern).

For at bekreefte indstillingen. Displayet viser:

1. AV

Hvis et navn allerede er blevet gemt, vises en meddelelse
herom pa displayet.
Indtast modtagerens navn (maks. 16 tegn) lige som du

indtastede dit eget afsendernavn (se "Kun dit navn og
dit faxnummer mangler" i kapitlet "Installation").

Hvis du skriver forkert, skal du placere markgren, ved hjeelp
af tasterne 4/», under fejlen og overskrive med det rigtige
tegn.

For at slette hele navnet.

For at bekreefte indstillingen. Displayet viser:

RET FLERE: JA

Du kan nu afbryde proceduren ved at trykke pa
eller programmere en anden 1-tast opkaldstast ved at

trykke pa og gentage proceduren fra trin 5, eller du

kan gemme et telefonnummer under den samme nume-
riske tas () som beskrevet nedenfor:

Gemme et telefonnummer:

Displayet viser:

TAST 1-TAST NR.

TRST: 0-8
Tryk pa den numeriske tast igen og tryk sa pa ta-
sterne 4/». Displayet viser:

TEL. NUR?

Displayet viser:

I. TELNUMMAER
Hvis der allerede er gemt et telefonnummer for denne tast,
vil displayet vise det.
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QLo

oo

N

Indtast modtagerens telefonnummer (maks. 32 cifre) direkte

fra det numeriske tastatur pa din egen fax og tryk pa

for at bekreefte indstillingen. Displayet viser:
T NAVN
Eftersom de andre oplysninger forbliver ueendret, skal du

nu trykke pa for at komme tilbage til faxmaskinens

oprindelige ventetilstand.

Gemme et telefonnummer uden at gemme et
faxnummer:

Folg proceduren for at gemme et faxnummer eller et navn,
indtil displayet viser:

TAST I-TAST MR
TAST: 0-9
Tryk pa den numeriske tast under hvilken, du vil gemme
telefonnummeret (for eksempel ). Displayet viser:

FAX NUMANER

) Tryk pa 4/» for at se den anden tilgzengelige funktion:

TEL NUANER
Indtast modtagernummeret (maks. 32 tal) direkte pa faxens

numeriske tastatur og tryk sa pa for at bekreefte

indstillingen. Fortszet herefter proceduren som beskrevet
tidligere.

KORTNUMRE )

oyey

Ved brug af en raekke koder (01-32) kan du gemme flere
fax- og telefonnumre og navne, som vil blive valgt auto-

S.DIAL

matisk, nar der trykkes pa (@) og den tilsvarende tastkode.

SLET

Folg de to farste trin i proceduren for 1-tast opkald og
derefter:

Indtil displayet viser:

HKORTNUARE
Displayet viser:

TAST KORTNUAMER
{01-32:

Indtast koden under hvilken, du vil gemme faxnummeret
(for eksempel, ). Displayet viser:

FRXNURMER
Du skal nu falge proceduren for 1-tast opkald fra og med

de pageeldende trin for indtastning af modtagerens
faxnummer, navn og telefonnummer.

NEEE

Hvis du vil, kan du udskrive de oplysninger, der er gemt
under de 10 1-tast opkaldstaster og de 32 kortnummer-
koder (se afsnittet "Udskrivning af rapporter og over-
sigter").

ﬁENDRE/SLETTE EN 1-TAST OPKALDSTAST ELLER EN
KORTNUMMERKODE

R

one

N

)

Folg proceduren for 1-tast opkald eller kortnummer, indtil
displayet viser:

- 1-tast opkald
-FAXNURAER

eller
I-TELNUAMER
- Kortnummer
OLFRXNUAMER
eller
OLTELNURAER

Overskriv med det nye telefon- eller faxnummer (maks. 32

tal) direkte fra det numeriske tastatur eller tryk pa @).

SLET

For at bekreefte indstillingen. Displayet viser:

I-NAVN
eller
OLNAN
Overskriv med det nye navn (maks. 16 tegn) eller tryk pa

S.DIAL

@.

SLET

For at bekreefte indstillingen.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

TRANSMISSION VED HJ/LP AF 1-TAST OPKALD )

'@

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du gendre kontrast- og oplgsnhingsveerdierne
som beskrevet i "Justering af kontrasten og oplasnin-

gen".
Tryk pé den gnskede numeriske tast i mere end et sekund,

for eksempel, . Displayet viser "FAX-OPKALD" og der-

efter det faxnummer, der er gemt under denne tast samt
navnet, hvis det er blevet gemt.

Efter at nummeret er blevet ringet op, fortseetter transmissio-
nen som beskrevet tidligere.

TRANSMISSION VED HJAELP AF KORTNUMRE )

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du gendre kontrast- og oplashingsveerdierne
som beskrevet i "Justering af kontrasten og oplasnin-

gen".
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Displayet viser:
FRAX-OPKALD

CODE ELLER <>

@ /(2. Indtast kortnummerkoden, for eksempel . Displayet

viser det faxnummer, der er gemt under denne tast samt
navnet, hvis det er blevet gemt.

Efter at nummeret er blevet ringet op, fortszetter transmissio-
beskrevet tidligere.
\____Jnen som beskrevet tidligere

TRANSMISSION MED 1-TAST OPKALD ELLER KORTNUMRE VIA
SOGNING | TELEFONREGISTRET

Hvis ikke du kan huske under hvilken 1-tast opkaldstast
eller hvilket korthummer, du har gemt faxnummeret under,
kan du alligevel starte transmissionen ved at konsul-
tere telefonregistret:

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og oplgshingsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Hvis du vil, kan du eendre kontrast- og oplgsningsveerdierne
som beskrevet i "Justering af kontrasten og oplasnin-

gen".

S. DIAL

Displayet viser:

SLET

FAX-OPKALD
CODE ELLER <>

OPLOSNING ; KONTRAST

Tryk pa 4/» indtil du finder faxnummeret eller navnet pa
den person, du vil sende dokumentet til.

For at starte transmissionen.

(UDSKRIVNING AF RAPPORTER OG OVERSIGTER)

Y,

RAPPORTER

Udskrivning af rapporter ger det muligt at kontrollere resultatet af
dokumenttransmission og -modtagelse, antallet af modtagne/sendte
dokumenter og andre nyttige oplysninger.

Faxmaskinen udskriver falgende rapporter:

+ Rapport om stromsvigt: Udskrives altid automatisk, hvis
der opstéar stremsvigt.

- Hvis stremsvigtet opstar under en transmission eller modta-
gelse, udskriver faxmaskinen automatisk en rapport med oplys-
ningerne om den igangveerende transmission eller modtagelse,
nar strammen vender tilbage.

- Hvis stramsvigtet opstar under eller efter en transmission eller
en modtagelse i hukommelsen, udskriver faxmaskinen auto-
matisk en rapport med det samlede antal slettede sider (ved trans-
mission og modtagelse) fra hukommelsen, nar strammen vender
tilbage.

+  Aktivitetsrapport: indeholder dataene angaende de sidste 25
transmissions og modtagelsestransaktioner, som
faxmaskinen gemmer i hukommelsen og som udskrives auto-
matisk efter hver 15. udfarelse, eller nar du beder om det.

+ Rapport om seneste transmission: Indeholder oplysninger
om den seneste transmission. Du kan programmere den il
automatisk udskrivning efter hver transmission, eller nar du
beder om det.

+ Fejlrapport: Indeholder ogsa oplysninger om seneste trans-
mission, men udskrives kun automatisk, hvis transmis-
sionen ikke lykkes. Faxmaskinen er indstillet til automatisk
udskrivning af denne type rapport; se den pageeldende para-
graf om deaktivering af denne funktion.

+ Rapport om seneste broadcast transmission: Indeholder
oplysninger om den seneste broadcast transmission. Du
kan programmere faxmaskinen til automatisk udskrivning ef-
ter hver broadcast transmission, eller nar du beder om det.

+  Opringer ID-rapport: Den udskrives kun, nar du beder om det
og indeholder falgende oplyshinger:

+ Opringernavn

- Navnet pa den person, der har ringet til dig (hvis inkluderet i
servicen).

eller

- PRIVAT: Hvis opringeren har valgt ikke at vise sin identitet.

eller

- IKKE TILGANGELIG: Hvis opringeren er tilsluttet et omstil-
lingsbord, der ikke rader over denne funktion.

¢+ Opringernummer

- Nummeret pa den person, der har ringet til dig.

eller

- PRIVAT: Hvis opringeren har valgt ikke at vise sin identitet.

eller

- IKKE TILGANGELIG: Hvis opringeren er tilsluttet et omstil-
lingsbord, der ikke rader over denne funktion.

(SADAN LASES RAPPORTERNE )
/ N
e Akt N. Efterfalgende nummer for hver udfart trans-

aktion (transmission/modtagelse).

* Type Hvilken type udfgrelse:

-TX, TXECM, TXPOLLING eller TX POLL
ECM til transmission.

-RX, RXECM, POLL RX eller RX POLL
ECM til modtagelse.

¢ Dok. Nr. Nummeret pa det gemte dokument. Dette
nummer forbinder et dokument til hver
transmission (enkel eller broadcast), der
udfgres fra hukommelsen.

¢ Opkald Til Faxnummeret pa den fax, du har ringet til.

¢ Modtager Id Modtagerens faxnummer (og eventuelt
navn). Svarer kun til det nummer, du har
valgt, hvis modtageren har indstillet sit
faxnummer rigtigt. Ellers kan det veere

forskelligt eller helt.

¢ Dato/Tid Dato og klokkesleet for transaktionen.
* Varighed Transaktionen leengde (i minutter og se-
kunder).
- /
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* Sider Antal sendte/modtagne sider i alt.

Resultat transaktion:

- OK: Hvis transaktionen er lykkedes

- XX FEJLKODE: Huvis transaktionen ikke
blev udfert pa grund af fejlen angivet
i fejlkoden (se "Fejlkoder" i kapitlet

* Resul.

"Fejlfinding").
S j g') )

ﬂKTIVERING/DEAKTIVERING AF AUTOMATISK UDSKRIVNING
AF TRANSMISSIONS- OG FEJLRAPPORTEN

Indtil displayet viser:

FAX SETUP
Displayet viser:
DRTOO6 TID

Displayet viser:

FORSHK. INOSTIL,

© @ G g

Indtil displayet viser:

TX RRPPORT. FEJL

Trykpa «/» for at se de andre tilgeengelige funktioner: "TX
RAPPORT: JA" og "TX RAPPORT: NEJ".

TX RAPPORT: FEJL - Faxmaskinen udskriver automatisk
kun en rapport efter en mislykket transmission.

TX RAPPORT: JA - Faxmaskinen udskriver automatisk en
rapport efter hver transmission, uanset resultatet.

TX RAPPORT: NEJ - Faxmaskinen udskriver ikke nogen
rapport.

OPLOSNING ; KONTRAST

O]
©

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

@@

AKTIVERING/DEAKTIVERING AF AUTOMATISK UDSKRIVNING
AF BROADCAST RAPPORTEN

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

Indtil displayet viser:

BROAD. RAR:-JA

/") Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"BROAD. RAP.:NEJ".

For at bekreefte dit valg.
For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

-

© @ G O

AKTIVERING/DEAKTIVERING AF AUTOMATISK UDSKRIVNING
AF OPLYSNINGER OM DEN FORSKUDTE TRANSMISSION

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

Displayet viser:
DRTOOGTID
Displayet viser:

FORSHK. INOSTIL,

Indtil displayet viser:

FORSK. OVERS.: JA

PLOSNING | KONTRAST

Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"FORSK. OVERS.: NEJ".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

eo s

mDSKRIVNING AF TRANSMISSIONS=, AKTIVITETS=,
BROADCAST TRANSMISSIONS- OG OPRINGER-ID-RAPPORTEN,
%U BEDER OM DET
Indtil displayet viser:

UDSERIV RAPPORT
Displayet viser:

SIDSTE TX RAF

I'&| Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige funktioner:
"SIDSTE  BROAD.RAP.",  "AKTIVITETSRAP.",
"OPRINGERLISTE", "UDSKRIFT: FORLAD".

For at bekreefte dit valg.

Faxmaskinen vender automatisk tilbage til den oprindelige
\ ) ventetilstand, nar udskriftsjobbet er afsluttet.

NEEE

Hvis du har valgt "UDSKRIFT: FORLAD", skal du trykke pa

for at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige vente-

tilstand.

OVERSIGTER

Du kan nar som helst fa en udskrift af oversigterne med setup-
og konfigurationsparametrene, samt en udskrift af de oplys-
ninger, der er gemt under 1-tast opkaldstasterne og kort-
nummerkoderne.

Nar du beder om en udskrift af setup- og konfigurationsparametrene,
kan du fa en opdateret rapport bade over de fabriksinstallerede
veerdier og de veerdier, du selv har indstillet.
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UDSKRIVNING AF OVERSIGTEN MED SETUP-PARAMETRENE )

Indtil displayet viser:
INSTRLLATION
Displayet viser:
TLF LINJE SET

Indtil displayet viser:

UOSERIV INSTAL.

Displayet viser:

® 6 G o0Jdf

UDSERIFT. <>

&) Med tasterne 4/» kan du se den anden tilgaengelige funk-
tion: "UDSKRIFT: FORLAD".

§
Z
3
3
2

ol
ol

For at bekreefte dit valg.

©

Hvis du har valgt "UDSKRIFT: <", vil faxmaskinen auto-
matisk vende tilbage til den oprindelige ventetilstand efter
udskrivningen. Hvis du har valgt "UDSKRIFT. FORLAD",

skal du trykke pa for at fa faxen tilbage til den oprinde-

lige ventetilstand.

UDSKRIVING AF KONFIGURATIONSPARAMETRENE OG SAMT
DE OPLYSNINGER, DER ER GEMT UNDER 1-14sT
OPKALDSTASTERNE OG KORTNUMMERKODERNE

Indtil displayet viser:

FAX SETUP
Displayet viser:

ORTCOGTID
Indtil displayet viser:

UDSKERIV 5ETUP

Displayet viser:
PARAMETRE: JA

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige funktioner:

"UDSKRIV: 1-TAST", "UDSKRIV: KORTNR." og
"UDSKRIV:STOP".

For at bekreefte dit valg.

Faxmaskinen vender automatisk tilbage til den oprindelige
ventetilstand, nar udskriftsjobbet er afsluttet.

Hvis du har valgt "UDSKRIV: STOP”, skal du trykke pa
for at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

OPLOSNING ; KONTRAST

@!l®
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OPKALD

Nar du lefter telefonrgret for at tilslutte dig linien, giver maskinen
dig de samme funktioner som en almindelig telefon.
En af dem er funktionen R (REGISTER RECALL, aktiveres ved brug

af tasten ), som giver dig adgang til seerlige serviceydelser stillet
il radighed af telefonnetveerkets leder.

Du kan derudover:

* Ringe til modtageren ved hjeelp af 1-tast opkalds- og
kortnummerprocedurerne, se "Opkald med 1-tast opkalds-
taster" og "Opkald med kortnumre".

+ Afbryde en telefonsamtale midlertidigt ved at trykke pa ta-

sten MG (HOLD). Samtalen genoptages, nar du trykker pa den
samme tast igen.

%ALD MED 1-TAST OPKALDSTASTER )

Laeg ikke dokumentet i dokumentfremfareren (ADF).
@ / Tryk pa den gnskede numeriske tast i mere end 1 sekund,

for eksempel . Displayet viser "TELEFONOPKALD"

og derefter det telefonnummer, der er gemt under denne
tastkode (se "Programmering af 1-tast opkald og kort-
numre" i kapitlet "Grundlaeggende transmissions- og
modtagelseshandlinger"). Hvis et navn er blevet gemt
vises det ogsa pa displayet.

'f Hvis modtageren er ledig, kan du lgfte telefonraret og sam-
tale, nér personen svarer.

%ALD MED KORTNUMRE )

Laeg ikke dokumentet i dokumentfremfareren (ADF).

'f Laft telefonrgret for at blive tilsluttet linien. Displayet viser:
TELEFONOPAALD

S. DIAL

Displayet viser:

TELEFONOPRALD
KODE ELLER <>

@/ Indtast kortnummerkoden, for eksempel . Dis-

playet viser det telefonnummer, der er gemt under denne
tastkode (se "Programmering af 1-tast opkald og kort-
numre" i kapitlet "Grundlaeggende transmissions- og
modtagelseshandlinger").

Hvis et navn er blevet gemt vises det ogsa pa displayet.

Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, nar personen
svarer.

%LD VED S@OGNING | TELEFONREGISTRET)

Laeg ikke dokumentet i dokumentfremfareren (ADF).
'f Laft telefonrgret for at blive tilsluttet linien. Displayet viser:
TELEFONOPAALD

S. DIAL

Displayet viser:

TELEFONOPRALD
KODE ELLER <>

OPLOSNING KON

I"®) Tryk pa 4/», indtil du finder telefonnummeret eller navnet
pa den person, du vil ringe til.

For at starte valget.

Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, nar personen
svarer.
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FREMSTILLE EN KOPI

(" DOKUMENTER, DER KAN KOPIERES )

Inden du gér i gang med at kopiere, skal du sgrge for at dokumentet
opfylder specifikationerne beskrevet i "Dokumenter, der kan sen-
des", afsnittet "Transmission" i kapitlet "Grundleeggende trans-
missions- og modtagelseshandlinger".

FREMSTILLE EN KOPI )

Som neevnt tidligere, kan faxmaskinen ogsa bruges som en
kopimaskine. Kopiens kvalitet atheenger af kontrast og
oplesningsvardierne, som du veelger inden kopierin-

gen ved hjeelp af tasterne og .

Sadan veelger du kontrasttypen:

NORMAL, il indstilling af sider, der hverken er for lyse
eller for marke.

LYS, hvis dokumentet er for merkt.
M@RK, hvis dokumentet er for lyst.

Séadan veelger du oplesningstypen:

TEKST, hvis dokumentet er let at laese eller med enkle
tegninger.

FOTO, hvis dokumentet indeholder skygger.
Seet dokumentet i dokumentfremfareren.

Displayet viser de oprindelige kontrast-, oplashings- og

kopieringsveerdier: Henholdsvis NORMAL, TEKST og
100%.

For at veelge kontrasten: "LYS", "M@RK" eller "NORMAL".
For at veelge oplasningen: "TEKST" eller "FOTO".

For at veelge kopieringsveerdien: "100%", "140%", eller
ll70%ll.

Tryk direkte pa tasten , hvis du kun vil lave een

kopi, ellers indtast det snskede antal kopier (maks. 9), in-

den du trykker pa tasten . Faxmaskinen gemmer

siderne en for en, inden den kopierer dokumentet.

Tryk to gange pa , hvis du vil afbryde kopieringen.

Faxmaskinen karer dokumentet ud af dokumentfremfareren
og vender tilbage til den oprindelige ventetilstand.
Hvis dokumentet bestar af mere end een side, skal du manu-

elt fierne de andre sider, inden du trykker pa for at fa

den farste side ud.

@R/AT OPNA EN H@J KOPIKVALITET )

®

@ ©

OPLASNING , KONTRAST

@!®

For at opna en virkelig god kopikvalitet af et dokument
med skygger, skal du indstille oplgsningsveerdien FOTO
og serge for, at parameteren "KOPI: H@J KVAL." pa
faxmaskinen er aktiv. Hvis ikke det er tilfeeldet, skal du felge
nedenstaende procedure:

Indtil displayet viser:

FARX SETUP
Displayet viser:

DRTO G TID
Indtil displayet viser:

UDSKERIFTSPARANM.
Indtil displayet viser:
KOPI: NORAAL
Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
KOPI: H8J KVAL.

For at bekreefte indstillingen.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.
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TELEFONSVARER

Hvis du har kebt en faxmaskine med indbygget telefonsvarer, kan
du udfere ngjagtig de samme funktioner, som med en hvilken som
helst anden ekstern telefonsvarer.

Du kan:

+ Indspille meddelelser, der afspilles automatisk, nar ikke du
er til stede, som beder de personer, der ringer op om at indtale en
besked eller ringe op senere;

* Indspille memoer;

+ Afspille meddelelserne og memoerne,

+ Udskifte meddelelserne og memoerne;,

+ Optage indgaende meddelelser for at undga tab af opkald fil
dig;

+ Afspille de indspillede meddelelser;

+ Slette de indspillede meddelelser;

+ Videresende meddelelserne til en telefon et andet sted;

* Fjernbetjene telefonsvareren.

Telefonsvarerens optagelseskapacitet afthzenger af den tilgeen-
gelige hukommelseskapacitet (15 minutter). Du kan programmere
meddelelsernes varighed til 30 eller 60 sekunder, se "Afspil-
ning af indgaende meddelelser eller memoer".

NEEE

Hvis faxmaskinen er indstillet til modtagelsestilstanden TAD/
FAXRX, vil den automatisk slé over pa modtagelse, hvis det
er en anden faxmaskine, der ringer op. Du undgar séledes
tab af dokumenter sendt il dig.

NEEE

For at forhindre uautoriserede abonnenter i at fjernbe-
tjene din telefonsvarer (med mindre de skal efterlade en
besked), har man beskyttet adgangen med en 4-cifret nume-
risk kode (forudindstillet til "1234"), som du kan sendre
eller slette nar som helst, se "AEndre eller slette
telefonsvarerens adgangskode".

NEEE

Telefonsvareren kan kun aktiveres, hvis du har ind-
spillet MEDDELELSE #1.

TELEFONSVARERENS BETJENINGSPANEL )

Disse taster er kun for modellerne med telefonsvarer:

For at starte afspilning af de endnu ikke afspillede meddelel-
ser og memoer. For at afbryde midlertidigt afspilningen af
meddelelser og memoer. Nar den trykkes pa igen, genop-
tages afspilningen.

For at starte indspilning af dine egne memoer.

For at komme frem til starten af meddelelsen eller den efter-
folgende memo under afspilning af meddelelser og me-
moer.

(MEMO)

For at vende tilbage til den foregaende meddelelse eller
memo under afspilning af meddelelser og memoer.

(SLET)

Sletning af afspillede meddelelser og memoer.

LYSENDE LED (MEDDELELSER)

Teendt, angiver meddelelser eller memoer i hukommel-

sen, som allerede er blevet afspillet.

Blinker, angiver meddelelser eller memoer i hukommel-
sen, som endnu ikke er blevet afspillet.

Slukket, angiver at der ikke er nogen meddelelser eller
memoer i hukommelsen.

®

®

Ol

Taster til brug af telefonsvareren:

For at fa adgang til telefonsvarerens konfigurationsmenu.
For at veelge de forskellige undermenuer.

For at starte ind- og afspilning.

For at bekreefte valget af telefonsvarerens konfigurations-
menu, undermenuer, parametre og pageeldende veerdier.
For atflytte til den efterfolgende tilstand.

For at afbryde ind- og afspilning.

For at afbryde den igangveerende programmering.
For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

FAENDRE ELLER SLETTE TELEFONSVARERENS
DGANGSKODE

Indtil displayet viser:

TLFSVARER SETUP

Tryk pa og derefter pa indtil displayet viser:

DGANGSKODE

Displayet viser den forudindstillet kode:

SKERIV KODE
0-8: 1234
(9)/(2) Indtast den nye kode, f.eks. "0001" for at zendre den nu-

S. DIAL

veerende kode og tryk herefter pa eller pa 0g
herefter pa for at slette den.
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/7~ Displayet viser:

OPLOSNING ; KONTI

OPLOSNING ; KONTRAST

@/ ®

AFSPIL ABEN

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

Telefonsvarerens kode kan ogsa bruges til at:

+ | Forhindre andre personer i at afspille dine meddelelser.
¢ | Forhindre andre personer i at endre telefonsvarerens
konfigurationsparametre, som du har indstillet.

Folg proceduren "Endre eller slette telefonsvarerens
adgangskode" indtil displayet viser meddelelsen "AFSPIL
ABEN" og fortszet herefter med falgende procedure:

/ ' Tryk p& 4/» for at forhindre andre personer i at afspille
meddelelser modtaget pa telefonsvareren. Displayet viser:

AFSPIL LAST

For at bekreefte dit valg. Displayet viser:

SETUP ABEN

Tryk pa 4/» for at forhindre andre personer i at program-
mere telefonsvareren uden din tilladelse. Displayet viser:

SETUPIAST

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

( MEDDELELSERNE )

V

Du kan indspille to slags meddelelser:

MEDDELELSE #1, varer maks. 20 sekunder og beder den, der
ringer op om at efterlade en meddelelse pa telefonsvareren, for
eksempel:

"Dette er ... telefonsvarer. Jeg er desveerre ikke hiemme i gje-
blikket. Du kan laegge en besked eller sende en fax efter biplyden.
Tryk pa start pa din faxmaskine. Tak."

MEDDELELSE #2 varer hgjst 10 sekunder og kan bruges, nar:

* Du ikke er til stede og har valgt modtagelsestilstanden "TAD/
FAX RX". Den der ringer op kan ikke leegge en besked pa
telefonsvareren, eftersom dens hukommelse er fyldt op, for
eksempel:
"Jeg modtager kun fax i gjeblikket. Ring senere, hvis du vil
samtale.”

¢ Du er til stede men har valgt modtagelsestilstanden "TLF/
FAXRX". Bed den der ringer op om ikke at leegge reret pa, for
eksempel: "Vent, tak."

MEMO (Indtalte), der kan programmeres til at vare 30 eller 60
sekunder, som du kan bruge til at huske dig selv p& noget. Denne
meddelelse afspilles aldrig, nar nogen ringer op.

MEDDELELSE TIL VIDERESENDELSE, varer hgjst 10 se-
kunder, som forteeller dig pa en anden telefon, at der er med-
delelser til dig pa telefonsvareren, som du endnu ikke har afspil-
let.

+  Sadan videresender du ikke-afspillede meddelelser:
+ Programmer telefonsvareren (se "Videresendelse af med-
delelser og memoer til en anden telefon").
+ Aktiver de funktioner, som seetter dig i stand til at fiernbetjene
din telefonsvarer (se "Kontrol af telefonsvareren fra et
andet sted").

(INDSPILNING AF oM #1 )

© 3 ©

P

Indtil displayet viser:
TLRSVARER SETU

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

OPTRG OGN #1
Displayet viser:
LBFT TELEFONRER

Loft telefonrgret. Displayet viser:

7> OPTAGELSE

For at starte indspilningen af meddelelsen. Displayet viser:

OPTRGER =)
Du har tyve sekunder (teelles pa displayet fra 19 til 00) til at
indtale din meddelelse:

Hvis meddelelsen varer under 20 sekunder, afslutter du
indspilningen, nar du holder med at tale enten ved at leegge

telefonraret pa eller ved at trykke pa eller . Hvis

du trykker pa , afspiller faxmaskinen ikke den medde-

lelse, du lige har indspillet.

Hvis tiden udlgber, udsender faxmaskinen et kort aku-
stisk signal og afspiller automatisk den meddelelse, du lige
har indspillet.

Leeg herefter telefonrgret pa. 1 begge filfeelde skal du trykke

pa for at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige

ventetilstand.

Hvis meddelelsens lydstyrke er for lav eller for hgj, kan

KKKKKK

OPLOSNING

og.

%SP}NING AF oM #1 )

Indtil displayet viser:
TLRSVARER SETU

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

SPIL 0GR #1
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Y
Tryk pa eller tryk pa og loft telefonraret for at

afspille den tidligere indspillede meddelelse #1. Displayet
viser:

AFSPILLER

Efter afspilningen beder telefonsvareren dig automatisk om
at indspille en ny MEDDELELSE #1. Hvis du vil, kan du
andre eller udskifte den tidligere indspillede meddelelse
ved at gentage indspilningsproceduren.

Hvis du ikke har indspillet meddelelser pa telefonsva-
reren, viser faxmaskinen meddelelsen "OGM EJ OPTA-
GET" og bede dig om at indspille en meddelelse.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

CINDSPILNING AF oGM #2 )

V

Du indspiller OGM #2 p& samme made som OGM #1 med fglgende
aendring af trin to:

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

OPTAG 062

NEEE

Husk, at du kun har 10 sekunder til radighed.

CAFSPILNING AF OGM #2 )

V

Du afspiller OGM #2 pa samme made som OGM #1 med fglgende
aendring af trin to:

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

SPIL OGN #2

(INDSPILNING AF MEDDELELSE TIL VIDERESENDELSE )

Du indspiller meddelelsen til videresendelse pa samme méade som
OGM #1 og OGM #2 med felgende zendring af trin to:

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

OPTRG VSEND.REDD

( INDSPILNING AF MEMOER )

Som nzevnt tidligere kan du bruge telefonsvareren til ind-
spilning af en eller flere personlige memoer, som den styrer
som indgéende meddelelser.

Displayet viser:

LOFT TELEFONRER
TRYK AR (™

/?f\ Laft telefonreret. Displayet viser:

OPTARG AERC?
For at starte indspilningen. Displayet viser:
OPTAGER 29
eller
. OPTAGER 58

NEEE

Du har 30 eller 60 sekunder (se "Programmering af
memoernes og de indgaende meddelelsers varighed")
il at indtale din memo pa samme méade som beskrevet for
MEDDELELSERNE #1 og #2.

(PROGRAMMERING AF MEMOERNES OG DE )
\I%D/GAENDE MEDDELELSERS VARIGHED

Indtil displayet viser:

TLFSVARER SETUP

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

oL ich

Displayet viser:

OPTRGETID: 30 5

3 Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"OPTAGETID: 60 S".

@

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

@G

T

AFSPILNING AF INDGAENDE MEDDELELSER
LLER MEMOER

Hvis der er en eller flere memoer eller indgaende medde-
lelser pa telefonsvareren, som du endnu ikke har afspillet,

blinker indikatoren %‘ (MEDDELELSER) og displayet vi-

ser det samlede antal indspillede meddelelser (inklusiv
memoer), f.eks. 03:

“TRD/FARX RX 03"

“01-08-02 10:32"
Du kan nu afspille alle meddelelserne, inklusiv memoerne,
(enten pa hgijttaleren eller ved at lgfte telefonraret), som

indspilles pa hukommelsen med fortlebende nummerering
op til maks. 49 - den starter med 01.

For at starte afspilningen via hgjttaleren af meddelelserne,

som faxmaskinen udsender i sekvens og adskilt af et kort
akustisk signal eller, hvis du vil afspille meddelelserne uden
atandre kan hgre dem, skal du lgfte telefonraret straks efter

at have trykket pa tasten .
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Efter den sidste meddelelse udsender faxmaskinen to korte
akustiske signaler og vender automatisk tilbage til den op-

rindelige ventetilstand. Indikatoren% (MEDDELELSER)
lyser nu uden at blinke.

SLETNING AF AFSPILLEDE MEDDELELSER OG
EMOER
\V

Du kan kun slette en meddelelse eller en memo under eller efter
afspilningen.

De meddelelser og memoer, som du endnu ikke har afspillet, kan ikke
slettes. For at slette hele hukommelsen, er du nadt til farst at afspille
alle meddelelser og memoer.

(SLETNING AF SIDST AFSPILLET MEDDELELSE ELLER MEMO)

S

For at starte afspilningen af meddelelserne og memoerne.
Displayet viser:

SPIL BESK 01 03
gg-gg-g02 10491

For at slette en meddelelse under afspilningen. Telefonsva-
reren gar videre til neeste meddelelse og displayet viser:
SPIL BESK 02 02
08-08-02 10:47

Sletning af den nzeste meddelelse.

Fortseet pa samme made med alle de meddelelser, du vil
\_J slette.

NEIME]
Tryk pa , hvis ikke du vil slette meddelelserne.

( SLETNING AF ALLE AFSPILLEDE MEDDELELSER )

Lad os sige, at der er 6 meddelelser pa telefonsvareren,
hvoraf 3 allerede er afspillet:

Displayet viser:

SLET TIDL. BESKP
LANCEL/ )

Sletning af afspillede meddelelser. Displayet viser den op-

rindelige ventetilstand og antallet af resterende meddelel-
\____/ serefter sletningen. | dette tilfeelde 03.

NEIME]
Tryk pa , hvis ikke du vil slette meddelelserne.

IDERESENDELSE AF MEDDELELSER OG
EMOER TIL EN ANDEN TELEFON

Du kan programmere telefonsvareren til at videresende
meddelelser til en anden telefon, hvor du vil blive ringet op
af din telefonsvarer pa et bestemt tidspunkt, sa du alligevel
kan afspille dine meddelelser.

Udover at programmere tidspunktet og telefonnummeret,
som du vil ringes op til kan du ogsa programmere videre-
sendelsestilstanden (1 gang eller daglig).

Indtil displayet viser:

TLRSVARER SETU

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

WIDERESEND MEDD.

Displayet viser:
VIDERESEND: NEJ

“@ ") Tryk pa 4/» for at se de to andre tilgeengelige funktioner:
"VIDERESEND:1 GANG" eller "VIDERESND: DAGLIG".

For at bekreefte dit valg. Displayet viser:

SERIV TID
HH:M1

@ / Indtast tidspunktet for den @nskede videresendelse af med-
delelserne, f.eks.: "11:45".

For at bekreefte. Displayet viser:

TYPE TEL. NURMER

@ / Indtast telefonnummeret, som du vil ringes op til, f.eks.: "02
615356".

For at bekreefte. Displayet viser:

OPTARG VSEND.MEDD
Du kan nu indspille meddelelsen til videresendelse (se "Ind-
spilning af meddelelse til videresendelse") eller af-

slutte proceduren ved at trykke pa .
NEIME]

Hvis du allerede har indspillet en meddelelse til
videresendelse, viser displayet meddelelsen "AFSPILLER"
og telefonsvareren afspiller den. Du kan eendre eller udskifte
den som beskrevet i "Indspilning af meddelelse til
videresendelse".

Efter at have programmeret telefonsvareren til videresendelse af
uafspillede meddelelser til et andet sted, kan du afspille dem pa tele-
fonsvareren som beskrevet i "Kontrol af telefonsvareren fra et
andet sted".
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ONTROL AF TELEFONSVAREREN FRA ET
NDET STED

V

Du kan betjene telefonsvareren bade med de seerlige taster pa
faxmaskinen og fra et hvilket som helst andet sted forudsat, at du
ringer fra en telefon, der arbejder med flerfrekvens (toner), f.eks.:
En mobiltelefon.

For at betjene telefonsvareren et andet sted fra, skal du indstille
faxmaskinen til modtagelsestilstanden "TAD/FAX RX" og indtaste
adgangskoden (forudindstillet kode: "1234") efter at have afspil-
let MEDDELELSE #1.

De tilgeengelige fiernbetjeningsfunktioner aktiveres via en ekstra nu-
merisk kode bestéende af et eller to tal (se den efterfalgende tabel).
Hvis koden bestar af to tal, skal du afvente det bekraftende
signal mellem det forste og andet tal.

e N\
KODE | HANDLINGER
1 Afspiller uafspillede meddelelser.
Afspiller alle meddelelser.
3 Gentager den meddelelser, der lige er blevet afspillet
eller, gar tilbage il den foregaende meddelelse.
4 Afbryder meddelelsen og gér frem til den neeste.

5 + 5 | Sletter alle meddelelser, der allerede er blevet afspillet.

KODE | INDSTILLING

#1 Skifter fra tilstanden TAD/FAX RX til tilstanden
AUTOMATISK RX.

#2 | Aktiverer modtagelsestilstanden TAD/FAX RX.
#3 Indspiller OGM #1.
#4 | Afslutter og bekraefter indspilning af OGM #1.

#5 Deaktiverer videresendelse af meddelelserne
eller memoerne til en anden telefon.

\ #6 | Aktiverer afspilning af OGM #2. Y,

Ved at trykke pa 0 efter en handlingssekvens fra 1 til 5 afbrydes den
igangveerende handling.

Ved at trykke pa 0 efter en indstilling fra #1 til #6 afbrydes den
igangveerende indstilling, og maskinen vender tilbage til handling-
stilstanden. Tryk pa #igen for at genoptage indstillingsfasen.

Sadan udferer du afspilnings- og indstillingshandlinger et
andet sted fra:

* Ring faxnummeret op fra den anden telefon. Telefonsvareren
svarer med MEDDELELSE #1.

+ Veelg den handling, du vil udfere og indtast den pageeldende
tastkode ved hjeelp af ovenstaende tabel.

Telefonsvareren bekreefter handlingen med en biplyd.

Hvis du har indstillet en adgangskode pa telefonsvareren, skal du
indtaste koden efter at have hgrt MEDDELELSE #1:

+ Hvis koden er rigtig, harer du et kort akustisk bekrzeftende signal.
Du kan herefter indtaste den ekstra fiernbetjeningskode;

+  Huvis koden er forkert, harer du to korte akustiske signaler. | sa
tilfeelde skal du holde hver tast nede i mindst 1 sekund og herefter
indtaste den rigtige kode.

Du afbryder kommunikationen ifelge den telefons specifikationer,
som du ringer op fra.

(TELEFONSVARERENS SARLIGE FUNKTIONER )

V

Du kan indstille telefonsvareren til falgende specialfunktioner:
+  SPAREFUNKTION

+  KUN OGM
+  STILLE MODTAGELSE AF INDGAENDE MEDDELELSER
+ AKTIVERING AF SYNTETISEREDE MEDDELELSER

(" SPAREFUNKTION )

Nar du ringer op til telefonsvareren med denne funktion fra
en anden telefon for at afspille eventuelle beskeder, svarer
faxmaskinen séledes:

+ | Hvis ikke der er nogen ny besked pa telefonsvare-
ren, svarer den to ringetoner efter det indstillede antal
ringetoner.

+ | Hvis der er en ny besked pa telefonsvareren, svarer
den efter det indstillede antal ringetoner (se "/Endre
antallet af ringetoner" i kapitlet "Avanceret brug").
Hvis du hgrer en ringetone mere end det antal, du har
indstillet, ved du, at der ikke er nogen ny besked. Du kan
saledes na at leegge pa, inden telefonsvareren svarer.

Denne funktion kan kun aktiveres af en service-
tekniker og er ikke tilgengelig i alle lande.

®

Indtil displayet viser:

TLFSVARER SETUP

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

SPAREFUNETION

For at bekreefte. Displayet viser:

NEJ
@ ! )| Tryk pa 4/» for at se den anden funktion: "JA".

For at bekreefte dit valg.
For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

(e )

Med denne funktion kan den, der ringer op ikke lzegge en
besked efter afspilningen af OGM #1.

Denne funktion er anvendelig, hvis du er veek i en leengere
periode, hvor det ikke er muligt at gemme alle eventuelle
beskeder.

| s4 tilfeelde anbefales det at indspille en anden meddelelse
i stedet for den almindelige, f.eks.:

"Fra d. 22. juni til d. 19 september modtager jeg kun fax.
Indtal ikke nogen besked".

Indtil displayet viser:

TLFSVARER SETUP
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)

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

KUN 051,

For at bekreefte. Displayet viser:

AUN O6M: NEJ
" Tryk pa «/» for at se den anden funktion: "KUN OGM: JA".

§
2
3
S
3

@v
®);

For at bekreefte dit valg. Displayet viser:
L@FT TELEFONRER
TRYK A (D

Hvis du allerede har indspillet OGM #1, viser displayet
meddelelsen "AFSPILLER" og telefonsvareren afspiller den.

Hvis du ikke har indspillet den, viser displayet meddelelsen
"IKKE OPTAGET".
£Endring af en tidligere indspillet meddelelse eller indspil-
ning af en ny. Displayet viser:

<> OPTRGELSE

R

For at starte indspilningen. Displayet viser:

(@

OPTRGER i}

STILLE MODTAGELSE AF INDGAENDE MEDDELELSER )

5

Med denne funktion kan du modtage meddelelser, uden at
andre hgrer dem. Telefonsvareren modtager meddelel-
serne, uden at de kommer ud igennem hgijttaleren.

Indtil displayet viser:
TLRSVARER SETUP

Q)

Displayet viser:

ICA MR HBJTTALER

Displayet viser:
IR HBJTT.JR
o) Trykpa 4/ for at se den anden funktion: "ICM H@JTT..NEJ".

3
8
2
3
3
2

®
ol

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

@E

(SYNTE TISEREDE MEDDELELSER )

V

De syntetiserede meddelelser er standardmeddelelser, der altid fin-
des i telefonsvarerens hukommelse. Der findes 5 i alt og de er kun pa
engelsk:

Beskrivelse 7

Angiver antallet af meddelelser
modtaget pa telefonsvareren (nn =
fra 1 il 49).

ﬁr. Meddelelse pa engelsk

—_

You have nn messages

Angiver dagen for meddelelsens™
modtagelse.

Angiver  tidspunktet  for
meddelelsens modtagelse (fra 0 til
12 plus forkortelsen AM eller PM).
Angiver at alle indgaende
meddelelser er blevet afspillet.
Angiver at der ikke er blevet

/2 | Monday, Tuesday, osv.

3 0/12 AM eller PM

4 | End of messages

5 | You have no messages

modtaget nogen meddelelse.

s

/SADAN AKTIVERER DU AFSPILNINGEN AF DE SYNTETISEREDE
MEDDELELSER

. Indtil displayet viser:
TLRSVARER SETUP

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

TI0/0RTO FOR AIED

©

For at bekreefte. Displayet viser:
MNEJ
" Tryk pa «/» for at se den anden funktion: "JA".

@
®:

£
\g
2
5
E

For at bekreefte dit valg. Displayet viser:

UGEDAG

For at bekreefte. Displayet viser:

SBNDRG

o) Tryk pa 4/» for at veelge at veelge dagen. For eksempel:
"Mandag".

3
2

2

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

@G

Nar de syntetiserede meddelelser er aktiveret, behaver du

blot trykke pa for at afspille dem.




UDSKRIVNING AF TELEFONSVARERENS SETUP)

Indtil displayet viser:

TLFSVARER SETUP

Tryk pa og herefter pa indtil displayet viser:

UDSKER. TRO SETU

For at bekreefte. Displayet viser:

UDSKERIFT. >
Hvis displayet viser: "UDSKRIFT: FORLAD", skal du trykke

pa 4/» for at se funktionen: "UDSKRIFT: <"
For at starte udskrivningen. Faxmaskinen vender automa-

tisk tilbage til den oprindelige ventetilstand efter udskrivnin-
gen.
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AVANCERET BRUG

(ANDRE NYTTIGE MODTAGELSESFUNKTIONER )

V

FORMINDSKE UDSKRIFTSOMRADET PA MODTAGNE >

DOKUMENTER

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

ORTO 06 TID

Indtil displayet viser:

UOSKERIFTSPARAN.

Indtil displayet viser:

REDURTION: 34%

/ Tryk pa 4/» for at veelge en af de tilgeengelige reduktion-
sveerdier: "80%", "76%", "70%" og "NEJ".

)

For at bekreefte dit valg.
For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

Mobr1AGE ET DOKUMENT, DER OVERSKRIDER
UDSKRIFTSGRANSERNE

Hvis du modtager et dokument, der overskrider faxens
udskriftsgreenser, kan du fa faxen til at udskrive det ekstra
tekstomrade pa en anden side.

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

DRTOOGTID
Indtil displayet viser:

UOSKRIFTSPARAN.

Indtil displayet viser:

UDSKR EXSTRA:RUT

/ Tryk pa 4/» for at veelge en af de andre to tilgeengelige para-
meter: "UDSKR EKSTRA:NEJ" eller "UDSKR.EKSTRA:JA".

For at bekreefte dit valg.
For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

Hvis du veelger parameteren "UDSKR.EKSTRA:AUT", vil
faxmaskinen udskrive resten af teksten pa en anden side,
hvis tekststykket fylder mindst 12 mm af siden.

Hvis du veelger parameteren "UDSKR.EKSTRA:JA", vil
faxmaskinen altid udskrive resten af teksten pa en anden
side.

Hvis du veelger parameteren "UDSKR.EKSTRA:NEJ", vil
faxmaskinen ikke udskrive resten af teksten.

AKTIVERING AF STILLE MODTAGELSE )

Med modtagelsestilstandene "AUTOMATISK RX”, “TLF/
FAXRX" og "TADIFAX RX" kan du indstille faxmaskinen til
at modtage dokumenter, uden at den udsender ringe-
toner, nar opkaldet modtages.

Hvis funktionen aktiveres, atheenger faxmaskinens opfer-
sel af den valgte modtagelsestilstand og den, der ringer op:

. Med tilstandene "AUTOMATISK RX" og "TAD/FAX RX"
ringer faxmaskinen aldrig ved modtagelse af et opkald.

. Med tilstanden "TLF/FAX RX" ringer faxmaskinen kun,
hvis opkaldet kommer fra en anden faxmaskine for at
minde dig om at Igfte telefonraret.

Indtil displayet viser:

NSTALLATION

Indtil displayet viser:

STILLE RX-NEJ

Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"STILLE RX:JA".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.
Nederst pa displayet blinker pa skift "STILLE RX".
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CVISNING AF OPRINGERENS ID )

V

Denne funktion er kun tilgeengelig i nogle lande og du skal bede
netveerkslederen aktivere den. Funktionen er kompatibel med
Normen ETSI ETS 300 778-1.

Med denne funktion kan du gjeblikkelig se, hvem der ringer op.
Du kan derfor veelge, om du vil svare pa opkaldet eller €.

Med denne funktion befinder faxmaskinen sig i ventetilstanden,
ved hvert opkald viser den automatisk en af falgende oplysnin-
ger:

¢+ Opringerens nummer eller navn.

+  PRIVAT: Hvis opringeren har valgt ikke at vise sin identitet.

+ IKKE TILGAENGELIG: Hvis opringeren er tilsluttet et omstillingsb-
ord, der ikke rader over denne funktion.

Hvis du er i gang med at programmere din faxmaskine, og du vil se
opringerens nummer eller navn, nar telefonen ringer, skal du

trykke pa .

Det kan ske, at opringerens nummer ikke vises pa faxmaskinen pa
grund af den seerlige telefoncentral, du er tilsluttet. Hvis det er tilfeel-
det, skal du kontakte servicecentret i dit land.

AENDRE ANTALLET AF RINGETONER )

Denne funktion er kun aktiveret i nogle lande.

Hvis faxmaskinen er indstillet til modtagelse med auto-
matisk genkendelse af opkald (TLF/FAX RX og TAD/
FAXRX), vil den automatisk kunne genkende, efter to ringe-
toner, om opkaldet kommer fra en anden faxmaskine (FAX)
eller en telefon (TLF).

Sadan eendrer du antallet af ringetoner:

Indtil displayet viser:

INSTALLATION

Displayet viser:

TLF LINJE SET

Indtil displayet viser:

START EFTER:OC

I'G) Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige veerdier: "01",
"03", "04", "05", "06", "07" og "08". For eksempel: "04".

For at bekreefte dit valg.
For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

N

© & @ ad

NDRE

RINGETONERNES LYDSTYRKE )

NNNNNNNNNNNNN

Indtil displayet viser:
FAX SETUP
Displayet viser:
DRTOOGTID
Displayet viser:
FORSHK. INDSTIL.
Indtil displayet viser:

RINGETONE:RBJ

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige funktioner:
"RINGETONE:LAV",  "RINGETONE:MED." og
"RINGETONE:NEJ".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

(GENKENDELSE AF RINGETONERNES RYTME )

<)

@ ©

I nogle lande tilbyder de lokale telefonnetveerksledere mu-
ligheden for at tildele den samme telefonlinie to eller
flere numre, der svarer til forskellige brugere. Nar telefo-
nen ringer, vil den forskellige ringetonerytme angive,
hvem der skal svare pa opkaldet.

Denne funktion er iseer nyttig i hiemmet eller pa mindre
kontorer, hvor flere personer er feelles om den samme tele-
fon.

Din faxmaskine er i stand til at konstatere en af disse
rytmer (se den falgende procedure). Nar faxmaskinen
modtager (i modtagelsestilstandene "TLFIFAX RX" og "TAD/
FAXRX") et opkald med den szerlige ringetone, vil den altid
indstille sig pa modtagelse af et dokument.

Denne funktion er isar nyttig, hvis den kombineres
med funktionen stille modtagelse, da faxmaskinen kun
vil ringe, hvis opkaldet kommer fra en telefon.

Det anbefales at frakoble telefonsvareren, inden
genkendelsesproceduren aktiveres, hvis modellen er til-
sluttet en ekstern telefonsvarer.

Indtil displayet viser:

NSTALLATION
Displayet viser:
TLF LINJE SET

Indtil displayet viser:

AVAN, FUNKTIONER

Indtil displayet viser:

ISTING. TONE:NES

)| Indtil displayet viser:

FENDRE RYTRE
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For at bekreefte dit valg. Displayet viser:

SELV-OPFANGET
Kalder faxmaskinen op med den gnskede rytme, indtil den
opfanges af faxmaskinen. Displayet viser:

OPFANGET

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

Hvis faxmaskinen ikke er i stand il at opfange den seerlige
rytme, vises folgende meddelelse pa displayet "IKKE

OPFANGET". Tryk herefter pa og gentag procedu-

ren.

(/ENDRE BIPLAENGDEN

PLOSNING | KONTRAS:

@!l®

=

Denne funktion er kun aktiveret i nogle lande.

Nar faxmaskinen er indstillet til modtagelse med automa-
tisk genkendelse af opkald, gor den folgende:

Hvis det er et faxopkald, vil den automatisk modtage faxen
efter det indstillede antal ringetoner.

Hvis det er et telefonopkald, vil den bippe i 20 sekunder,
hvorefter den automatisk vil modtage faxen, hvis du endnu
ikke har laftet roret.

Sadan eendrer du bipleengden:

Indtil displayet viser:
INSTALLATION
Displayet viser:
TLF LINJE SET
Indtil displayet viser:
FAX/TLF TINER.CO

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige veerdier:"15",
"30", "40". For eksempel: "40".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

(/ENDRE VENTEPERIODEN )

iy

Denne funktion er kun aktiveret i nogle lande.

Hvis den indstillede venteperiode pa den eksterne tele-
fonsvarer er kortere end den pa faxen, vil faxmaskinen
aldrig kunne fungere med automatisk modtagelse, efter-
som telefonsvareren svarer forst. Faxen hgrer derfor ikke
nogen svarmeddelelse indenfor den fastsatte venteperiode
og afbryder forbindelsen.

Du er ngdt til reducere faxens venteperiode, sa den
tilsluttes linien forst.

® © 8]

PLOSNING | KONTRAS

@/ ®

O]

ele

Sadan zendrer du venteperioden pa faxmaskinen:
Indtil displayet viser:
INSTARLLATION
Displayet viser:
TLF LINJE S5ET
Indtil displayet viser:
VENTETID: 6

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige veerdier: "3",
"4","8", "10" eller "NEJ". For eksempel: "4".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

AENDRE FJERNBETJENINGSKODEN )

=

@)

2
=
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Hvis faxmaskinen er filsluttet en sekundeer telefon med
toneopkald og indstillet til manuel eller automatisk mod-
tagelse med genkendelse af opkaldetypen, kan du kon-
trollere faxens modtagelse ved at indtaste koden * * pa
den samme sekundeere telefon, nar en anden person rin-
ger for at sende en fax. Det er nesten det samme, som at

trykke pa din egen faxmaskine.

Du kan udskifte kodens andet stjernetegn med et tal fra 0 il
9.

Hvis din faxmaskine er tilsluttet en ekstern telefonsvarer,
bgr du bruge et tal forskelligt fra det, som du har brugt til
telefonsvarerens fiernbetjening.

Indtil displayet viser:
INSTARLLATION
Displayet viser:
TLF LINJE S5ET

Indtil displayet viser:

BYLINJE: PSTH

Indtil displayet viser:
FUERNBET.UR
Displayet viser:
TAST KODE
RODELD/8,%) **

Indtast den nye kode, for eksempel:"*8".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.
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Hvis du er tilsluttet et lokalt omstillingsbord, skal du fglge pro-
ceduren, indtil displayet viser "BYLINJE: PSTN". Tryk pa
tasterne 4/» for at se: "LOKAL OMSTIL:PBX". Fortseet der-
efter som beskrevet i proceduren.

(ANDRE NYTTIGE TRANSMISSIONSFUNKTIONER)

ﬁKTIVERE/DEAKTIVERE GENOPKALD AF EN MISLYKKET )

TRANSMISSION FRA HUKOMMELSEN

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

© @

Displayet viser:
DRTOOGTID
Displayet viser:

FORSHK. INOSTIL,

®

Indtil displayet viser:

GENOPK.DOEK.: JR
®)| Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"GENOPK.DK.: NEJ".

)
H
2
5

@
©5

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

@6

Q@

ORE FORBINDELSESTONERNE )

Som neevnt tidligere er faxmaskinen forudindstillet, sa du kan
hgre ringetonerne under opkaldet samt forbindelses-
tonerne, der udveksles mellem din faxmaskine og den an-
den faxmaskine. Hvis ikke det er filfeeldet, skal du program-
mere faxen som beskrevet nedenfor:

Indtil displayet viser:

INSTALLATION

&) @

Displayet viser:
TLF LINJE SET

Indtil displayet viser:

IRGINOSE

@

Indtil displayet viser:

LINJESTARTUS: NEJ

&) Tryk pa «/» for at se den anden tilgzengelige funktion:
"LINJESTATUS: JA".

)
H
2
5

@
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For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

ele

JUSTERING AF HOJTTALERSTYRKEN )

Hvis du synes, at ringetonerne eller forbindelsestonerne er
for lave eller for hgje, kan du justere dem ved hjeelp af

Displayet viser:

SERIV NUARER
“@ 1) Tryk pa 4> for at skrue op eller ned for heittalerstyrken.

( JUSTERING AF BIPLYDEN )

Indtil displayet viser:

FAX SETUP
Displayet viser:

DRTOOGTID
Displayet viser:

FORSHK. INOSTIL,

- e - od

Indtil displayet viser:

LYDSIGNALLRY

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige funktioner:
"LYDSIGNAL:H@J", "LYDSIGNAL:MEDIUM" og
"LYDSIGNAL:NEJ".

For eksempel: "LYDSIGNAL:MEDIUM".

o
5
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3

ING  KONTRAS]
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For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

L

us

—
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ERING AF BIPLYDEN )

Indtil displayet viser:

FRX SETUP
Displayet viser:

OATO 06 TID
Displayet viser:

FORSHK. INOSTIL,

Indtil displayet viser:

LYDSIGNALLRY

S Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige funktioner:
"LYDSIGNAL:H@J", "LYDSIGNAL:MEDIUM" og
"LYDSIGNAL:NEJ". For eksempel: "LYDSIGNAL:MEDIUM".

<
§
3
3

@Z

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand.

@G
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NEDSAETTE TRANSMISSIONSHASTIGHEDEN )

Q)

@ ©

OPLOSNING ; KONTRAST

@!l®

Faxmaskinen (model med indbygget telefonsvarer)
sender normalt ved en hastighed pa 14400 bps (bit per
sekund). Det anbefales at bruge en transmissionshastig-
hed pa 9600 eller 4800 bps, hvis telefonlinierne er overbe-
lastede.

Modellen uden telefonsvarer sender normalt ved en
hastighed pa 9600 bps, som kan sattes ned til 4800
bps.

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

Displayet viser:

Displayet viser:
FORSHE. INDSTIL.
Indtil displayet viser:

TX HRSTIG. 8.6

Tryk pa 4/» for at se de andre tilgeengelige veerdier: "14.4"
(kun til model med indbygget telefonsvarer) og "4.8"
(geelder for begge modeller).

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

Q)

@ ©

(INDSTILLING AF AUTOMATISK OPL@SNING )

Hvis du ikke har valgt oplgsningen inden, du sender et
dokument, vil faxmaskinen automatisk sende dokumentet
med de forudindstillede veerdier (i dette tilfeelde: STAN-
DARD).

Hvis du vil, kan du indstille faxmaskinen til at sende automa-
tisk med oplasningen FIN, som beskrevet nedenfor:

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

Displayet viser:

C

3
&
(]
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=
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Displayet viser:

FORSH. INOSTIL.

Indtil displayet viser:

TX OPLBSNING 5T

" Tryk pa «/» for at se den anden tilgeengelige funktion: "TX

OPL@SNING FIN".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

AKTIVERE/DEAKTIVERE ECM-FEJLKORRIGERING )

ECM (Fejlkorrigering) er et fejlkorrigeringssystem, der
retter fejl opstaet ved forstyrrelser pa linien. Denne funktion
er kun effektiv, hvis den er aktiveret bade pa din og
modtagerens faxmaskine. Den vises af et “E” pa displayet.

Faxmaskinen er forudindstillet til at sende i denne tilstand,
men du kan indstille den til at sende normalt ved at falge
nedenstaende instruktioner:

Indtil displayet viser:

FAX SETUP

@)

Displayet viser:

ORTO OG TID

@)

Displayet viser:
FORSHK. INDSTIL.
Displayet viser:

ECM:JR

/ Tryk p& 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:"ECM:
NEJ".

For at bekreefte dit valg.

For at fa faxmaskinen tibage til den oprindelige ventetilstand.

SENDE/MODTAGE ET DOKUMENT VED HJALP
F POLLINGFUNKTIONEN

(HVAD ER POLLING )

V

Pollingfunktionen ger det muligt for en faxmaskine at anmode om
afsendelse af et dokument pa et fastsat tidspunkt fra en anden
faxmaskine.

Der findes to pollingmetoder:

+ Modtageren af dokumentet afgiver pollinganmodningen.
Det vil sige, at en bruger kan tilslutte sig en anden faxmaskine og
anmode den om automatisk at sende ham et dokument (forud-
indstillet) ogsé uden afsenderens tilstedeveerelse.

+ Opkaldet betales af den, der afgiver pollinganmodningen
(dvs. modtageren af dokumentet) og ikke den, der sender faxen.




( ANMODNING OM TRANSMISSION (POLLING TIL MODTAGELSED

-y

Treef aftale med afsenderen om, hvorndr pollinghandlingen
skal udferes, sa vedkommende kan indfgre dokumentet,
der skal sendes pa det rigtige tidspunkt. Indstil derefter din
faxmaskine til at modtage et dokument ved at programmere
den opkaldsmetode, der skal bruges til at ringe op til
afsenderfaxen, og det tidspunkt, hvor dokumentet skal mod-
tages.

Q)

Indtil displayet viser:

POLLING RX

Displayet viser:

SERIV TID
T

For at bekreefte det viste klokkesleet eller overskriv med det
nye klokkesleet, for eksempel "18:20", og tryk sa pa .

Displayet viser:

SKERIV FRXNURAER

NR/I-TAST/KRORTNR
@/ Brug en af opkaldsprocedurerne til at opkalde modtager-
nummeret. Du kan f.eks. indtaste nummeret direkte pa

faxmaskinens numeriske tastatur eller anvende 1-tast
opkaldstasterne eller kortnummerkoderne.

For at bekreefte indstillingen. Faxmaskinen vender auto-

matisk tilbage til den oprindelige ventetilstand. Nederst pa
\ ) displayet vises meddelelsen: "POLL. RX: 18:20".

HAENDRE/SLETTE EN FORUDINDSTILLET POLLINGMODTAGELS@
Indtil displayet viser:

POLLING RX

Displayet viser:

ALLEREDE INDSTI.

Displayet viser:

FENDRE PRRAM.A

/ S' Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"ANNUL. INDSTIL.?".

For at bekreefte dit valg.

ANNUL. INDSTIL.? - For at slette indstillingen.
Faxmaskinen vender tilbage til den oprindelige ventetilstand.

/ENDRE PARAM.? - For at endre tidspunktet for
transmissionsanmodningen eller den anden persons num-
mer. Displayet viser:

SKERIV TID
TN
Fortseet nu som beskrevet i de sidste tre trin i proceduren
"Anmodning om transmission".

ﬁROGRAMMERING AF FAXEN TIL TRANSMISSION (POLLINCD

TIL TRANSMISSION)

Seet dokumentet i dokumentfremfgreren. Displayet viser de
oprindelige kontrast- og opl@sningsveerdier: Henholdsvis
NORMAL og [=] (standard).

Indtil displayet viser:

POLLING TX

Tryk to gange pa . Nederst pa displayet vises medde-
\_/ lelsen: "INDSTIL TX POL.".

NEEE

Du kan slette pollingindstillingen under transmissionen ved at
fierne dokumentet fra dokumentfremfareren eller ved at trykke

pa .
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FEJLFINDING

[ A SADAN L@SER DU MINDRE PROBLEMER
| TILFZELDE AF STROMSVIGT ( \/ )
| tilfeelde af stramsvigt gemmer faxmaskinen folgende data i Felgende oversigt kan veere en nyttig vejledning til lasning af mindre
hukommelsen: de programmerede numre for 1-tast opkald problemer.
og kortnumre samt rapporterne. Derimod gér falgende ting
tabt:
- Dokumenterne i hukommelsen. | dette tilfeelde udskriver PROBLEM LOSNING
faxmaskinen automatisk en rapport, der oplyser det sam- .
lede antal pa de sider (ved transmission og modtagelse) Der teendes ikke for faxen. Kontroller at stromkablet er
filsluttet.
der er blevet slettet fra hukommelsen.
- Indstillingerne til transmissionerng frg hukommlelsen: tl Dokumentet kan ikke leegges  Kontroller at dokumentet svarer til
de forud programmerede transmissioner og til polling korrekt i. anbefalingeme givet i paragraffen
ved transmission og modtagelse. "Dokumenter, der kan sendes" i
- Cirkulzere rapporten. kapitlet "Grundlaeggende
- Listen over opringernes ID. transmissions- og
Aktivitetsrapporten, der indeholder dataene angédende de modtagelseshandlinger".
sidste 15 foretagne transaktioner (i stedet for de sidste 25). Faxen er ikke i stand til at Kontroller at dokumentet ikke har
sende dokumentet. sat sig fast.
4 ) Linien er optaget. Send
Hvis MASKINEN L@BER T@R FOR PAPIR ELLER mien ef oplaget. »erd.
dokumentet igen, ndr linien er
BLZAK ledig.
Faxen kan ikke modtage Du har indstillet den til manuel
Hvis maskinen lgber ter for papir eller blek eller, hvis automatisk. modtagelse: Indstil den ti
papiret satter sig fast, printerdeekslet er abent eller automatisk modtagelse.
papirholderen lukket, afbrydes udskrivningen. Displayet Faxen kan hverken kopiere Kontroller at dokumentet eller
viser en meddelelse herom, og det modtagne dokument gem- eller modtage. udskrivningspapiret ikke sidder
mes midlertidigt i hukommelsen. Nar problemet er lgst, fast i maskinen.
genoptager faxmaskinen udskrivningen. .
\_ ) Du bruger en forkert papirtype:
Kontroller papiregenskabeme
4 N angivet i "Tekniske
Hvis TRANSMISSIONEN IKKE LYKKES specifikationer'.
Faxmaskinen udskriver Placer dokumentet rigtigt med
Nogle gange kan det afsendte dokument veere uleeseligt for komplet blanke sider. forsiden nedad.
modtageren pa grund af problemer sasom overbelastet tele-
fonnet eller andre forstyrrelser, og du vil veere ngdt til at
sende dokumentet igen.
Hvis det er tilfeeldet, er det bedre at sende originaldokumentet N T1IE
igen ved en lavere hastighed. Ved modellen med ind-
bygget telefonsvarer, der normalt sender ved en hastig- Hvis faxmaskmep hverken senijer eller modtaggr dokumen-
hed pa 14400 bps, skal du reducere hastigheden til 9600 ter, kan d§t||ogsa have andre arsager. I?e angies med en
eller 4800 bps ved at falge proceduren, der er beskrevet i fejlkode I Tran"smlss[on_srapporten og i "Aktivitets-
afsnittet "Nedsatte transmissionshastigheden" i kapitel rap"pprten., se "UdSI‘""“'“g af rapporter og oversig-
"Avanceret brug’". ter" i kapitlet Grt_lndlaiggende transmissions- og
Ved basismodellen, der normalt sender ved en hastighed modtagelseshandlinger".
pa 9600 bps, skal du reducere hastigheden til 4800bps.
Hvis transmissionen ikke lykkes pa grund af fejl pa linien
eller ved faxen, vil ERROR-indikatoren 2 lyse og faxen
bippe; i dette tilfeelde udskriver faxen automatisk
transmissionsrapporten (se afsnittet "Udskrivning af
rapporter og oversigter" i kapitlet "Grundleggende
transmissions- og modtagelseshandlinger"), hvor fejl-
koden angiver arsagen (der findes en oversigt over alle
fejlkoderne leengere fremme i handogen).
Nar udskrivningen er afsluttet, skal du trykke pa for at
slukke ERROR-indikatoren 2 og manuelt tage dokumentet
ud af dokumentfremfareren.
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( FeJLKODER

)

Fejlkoderne udskrives pa bade transmissions- og aktivitetsrapporten
og repreesenteres af to tal, der angiver arsagen til fejlen. Pa grund
af pladsmangel pa aktivitetsrapporten vises fejlkoden uden nogen

meddelelse.

KODE MEDDELELSE BETYDNING GZR FOLGENDE

OK Ingen meddelelse. Transmissionen Ingen handling pakreevet.

lykkedes.

02 FORBINDELSE IKKE MULIG Faxmaskinen registrerer ingen klartone Kontroller, at faxmaskinen er tilsluttet
eller modtager uregelmaessige signaler. korrekt til telefonlinien og at roret ikke

er loftet af. Forsag at etablere
forbindelse igen.

03 MODTAGER SVARER IKKE Modtageren svarer ikke, eller ogsd er det [Kontroller modtagemummeret og prev
ikke en faxmaskine. igen.

04 FEJL VED TRANSMISSION GENSEND Der blev registreret en fejl under Gentag transmissionen fra den side,

SIDER: nn. transmissionen. "nn" = sidetallet, hvor fejlen [der er angivet i rapporten.
opstod.

05 GENSEND SIDER Modtagerfaxen registrerede fejl ved Gentag transmissionen fra den side,

nn, ... nn modtagelsen. "nn" = sidetallet, hvor fejlen  [der er angivet i rapporten.
opstod.

07 DOKUMENT FOR LANGT Det sendte dokument er for langt. Opdel dokumentet.
Transmissionen overstiger den tilladte
tidsgraense.

08 CHECK DOKUMENT Den optiske skanner kan ikke leese Tag dokumentet ud af
dokumentet. dokumentfremfgreren, og leeg det i

igen, og prov derefter at sende det
igen.

09 TRYKKET PA STOPTAST Du har afbrudt transmissionen. Ingen handling pakreevet.

10 Ingen meddelelse Faxen har registreret en uregelmaessighed |Kontakt afsenderen og bed
under modtagelsen. vedkommende sende dokumentet

igen.

11 Ingen meddelelse Printerfejl under modtagelse. Resten af Ret fejlen og vent, indtil dokumentet i
dokumentet blev forsggt gemt i hukommelsen er skrevet ud.
hukommelsen, men
hukommelseskapaciteten blev opbrugt,
inden transaktionen var feerdig.

13 FEJL VED POLLING Afsenderfaxen havde ikke dokumenter i Kontakt afsenderen.
dokumentfremfareren, eller den var ikke
indstillet til en pollingtransmission.

16 STROMSVIGT PA SIDE Stremsvigt under transmissionen eller Send igen fra den side, der er angivet
modtagelsen. pa rapporten.

(OK) Ingen meddelelse Dokumentet blev modtaget, men Kontakt afsenderen.
udskriftskvaliteten var darlig.

0ocC OPTAGET Linien er optaget. Gentag transmissionen.
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(S/GNALER OG MEDDELELSER )

V

Alle de problemer, der kan opsta, angives almindeligvis ved aku-
stiske signaler (nogle gange sammen med visuelle signaler:

Alarmindikator 2 teendt) eller fejlmeddelelser pa displayet.

Faxmaskinen udsender ogsa nogle akustiske signaler og display-
meddelelser, som ikke angiver en fejltilstand.

(AKUSTISKE FEJLSIGNALER )

Kort tone i 1 sekund
*  Du har trykket pa en forkert tast under proceduren.

Lang tone i 3 sekunder plus alarmindikator tendt
+ Transaktionen lykkedes ikke.

Vedvarende tone
+ Telefonraret er loftet af, du glemte at leegge reret pé efter transak-
tionen.

Tryk pa (@) for at slukke "ALARMINDIKATOREN" "Q"

(FEJLMEDDELELSER PA DISPLAYET )

V

CHECK DOKUMENT, TRYK AR YD
Dokumentet kares forkert frem: Laeg dokumentet i dokumentfremfare-

ren (ADF) igen og tryk pa for at genetablere faxmaskinens

driftstilstand.

CHECK PAPIR. TRYK AR W)

+  Der er ikke mere papir i arkfgderen: Leeg papir i og tryk pa
for at slette meddelelsen pa displayet.

+ Papiret kares forkert frem: Laeg papiret i arkfaderen igen og tryk

pa for at genetablere faxmaskinens driftstilstand.

CHECK PRINTHOVED
+ Faxmaskinen kan ikke finde printhovedet, fordi du har glemt at
montere det, eller du har monteret det forkert. Monter eller gen-
monter printhovedet.
+ Nogle af dyserne er beskadigede, sa udskriftskvaliteten forringes.
Udfer rensningen af printhovedet (se "Rensning af printhoved
og manuel kontrol af dyserne" i kapitlet "Vedligeholdelse").

DAEKSEL ABENT
Du har glemt at lukke printhoveddeekslet: Luk det.

DORURENT | RUKOR.

Det modtaget dokument er lagret i hukommelsen, fordi en fejl under
modtagelsen forhindrede, at det straks blev udskrevet: Underseg
hvilken type fejl, der er tale om (manglende papir eller bleek, papir,
der har sat sig fast, abent deeksel osv.) og ret fejlen.

EJ PROGRAMMERET
Du har valgt en 1-tast opkaldstast eller en kortnummerkode, der ikke
er programmeret. Programmer tasten eller koden (se "Programme-
ring af 1-tast opkald og kortnumre" i kapitlet "Grundlaggende
transmissions- og modtagelseshandlinger").

FUERN DOKUMENT, TRYK M (9

« Trykpa , hvis dokumentet szetter sig fast under transmission

eller kopiering. Hvis dokumentet ikke kommer ud automatisk, skal
du fierne det manuelt (se "Udredning af papirstop" i kapitlet
“Vedligeholdelse").

Du har trykket pa for at afbryde skanningen af dokumentet.
FORKERT KODE, TRYK R

+ Adgangskoden til telefonsvareren er forkert: Tryk pa og
indtast den rigtige kode.

GENOPERLD NNttt

Der blev registreret fejl pa linien, eller modtagernummeret var opta-
get, og forbindelsen blev ikke etableret. Faxmaskinen venter auto-
matisk pa at kalde op igen.

GENT. POL NNN

Du har indstillet faxen til pollingmodtagelse, men forbindelsen blev
ikke oprettet pa grund af fejl pa linien eller fordi modtagernummeret
var optaget.

Faxmaskinen venter automatisk pa at kalde op igen.

HUROAMELSE FULD
De modtagne dokumenter er lagreti hukommelsen, pgr. af fejl opstaet
under modtagelsen har de fyldt hukommelsen. Undersgg hvilken
type fejl, der er tale om (manglende papir eller bleek, papir, der har
sat sig fast, dbent deeksel osv.) og ret fejlen. Dokumenterne vil auto-
matisk blive udskrevet og hukommelsen tammes.

IKKE MERE BLAEK

Der er ikke mere bleek i patronen: Udskift printhovedet (se "Udskift-
ning af printhoved" i kapitlet "Vedligeholdelse").

KOP! RFBRUDT

Du har trykket pa for at aftbryde kopieringen.

«  Der er opstaet en fejl under kopieringen af dokumentet, som for-
hindrede udskrivningen: Undersag hvilken type fejl, der er tale
om og ret fejlen.

PAPIRFEJL, TRYK A (¥

Papirstop under kopiering eller modtagelse: Tryk pa og, hvis

papiret ikke kommer ud automatisk, undersgg hvor papiret sidder fast
og fiern det (se "Udredning af papirstop" i kapitlet "Vedligehol-
delse").

RX FEJL

Det lykkedes ikke at modtage dokumentet: Tryk pa for at slukke

"ALARM"indikatoren 2 og slette meddelelsen pa displayet.
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RX I HUKOR.

Det modtaget dokument er lagret i hukommelsen, fordi en fejl under
modtagelsen forhindrede, at det straks blev udskrevet. Undersgg pa
displayet, hvilken type fejl, der er tale om og ret fejlen.

SYSTEAFEJL NN

Der er opstaet en fejl, der har blokeret faxmaskinen. Sluk for faxen og
teend den igen. Hvis problemet fortseetter, skal du ringe til en kvalifice-
ret servicetekniker.

TX FEJL

Det lykkedes ikke at modtage dokumentet: Tryk pa for at slukke

"ALARM"-indikatoren 2 og slette meddelelsen pa displayet. Gen-
tag herefter transmissionen.

CANDRE AKUSTISKE SIGNALER )

V

Kort tone i 1 sekund
+ Transaktionen lykkedes.

Periodisk tone i 20 sekunder
+  Anmodning om at Igfte telefonrgret for at svare pa et telefonopkald.

(ANDRE MEDDELELSER PA DISPLAYET )

V

CHECK UDSKRIFT
I=FORLAD O=GENT.
Faxmaskinen tester automatisk dyserne og udskriver derefter resultatet:
Undersag om udskriftskvaliteten er i orden og veelg et passende svar.

DOBUMENT BLAR
Dokumentet er sat korrekt i dokumentfremfareren.

FORBINDELSE ETRE

Din faxmaskine etablerer forbindelsen til den anden persons
faxmaskine.

GEANE
Faxmaskinen gemmer de sider af dokumentet, der skal kopieres.

HUKOMAMELSE TX
Du har indstillet en transmission fra hukommelsen.

KALDER OP
Faxmaskinen kalder modtageren op.

LAEG RERET M
Du har aktiveret medhgrsfunktionen. Leeg reret pa.

LINJE B3 HOLD
TRYK A3 HOLD

Du har trykket pa for at seette linien pa “hold” under telefonfor-

bindelsen: Tryk pa for at genetablere samtalen med den
anden person.

LBFT TELEFONRER

En anden person har bestilt en stemmekommunikation: Left raret og
svar pa opkaldet.

NYT PRINTHOVED?, 1=JR O=NEJ
Du har for farste gang monteret et engangsprinthoved eller fiernet det

wn

og monteret det igen: Giv et korrekt svar. Hvis du svarer “ja” og
printhovedet ikke er nyt, vil faxmaskinen ikke veere i stand til at finde
ud af, hvornar det Igber ter for bleek.

POLL RX: TTAM
Du har udfert en transmissionsanmodning (Pollingmodtagelse).

X AFERUDT

Du har trykket pa for at atbryde modtagelsen.

RXUDFERT
Dokumentet blev modtaget korrekt.

SENDER
Der er en transmission i gang.

SIDSTE TX 0K
Sidste transmission lykkedes.

TELEFONGOPKALD
Dublev tilsluttet linien ved at |afte raret af den tilsluttede telefon.

TRANSA. | GANG
Der er en transmission i gang.

TXRFBRUDT

Du har trykket pa for at afbryde transmissionen.

TX-T0: TEAM
Du har indstillet en transmission til et forudindstillet tidspunkt (forskudt
transmission).

TXUDFERT
Transmissionen lykkedes.

UDSKRIVER
Faxmaskinen udskriver en rapport eller en oversigt.
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VEDLIGEHOLDELSE

(UDSKIFTNING AF PRINTHOVED )

Husk pa kun at bruge printhoveder, der ikke kan lades op
(monaoblok).

1-2 Lgft printhoveddaekslet ved at placere fingeren i det midterste hul,

som vist pa billedet.

Udlgs printhovedet ved at trykke pa udlgserarmene og tag det ud.
Tag det nye printhoved ud af emballagen og treek den beskyt-
tende film af dyserne, idet du holder det i fingergrebene.

Ror ikke ved dyserne eller de elektriske kontakter.

Monter det nye printhoved i printhovedrummet, sa de elektriske
kontakter vender mod maskinens forside.

Skub printhovedet nedad, indtil du hgrer et klik, som betyder, at
det er korrekt monteret. Luk printhoveddaekslet.

Hvis du har udskiftet printhovedet, fordi det er lobet tar for
blak, genkender faxmaskinen automatisk udskiftningen, nar
du lukker printhoveddeekslet og displayet viser meddelel-
sen "NYT HOVED? 1 = JA, 0 =NEJ". Veelg 1.

Faxmaskinen udferer automatisk proceduren rensning
af printhoved og kontrol af dyserne. Proceduren afslut-
tes med en udskrift med testresultatet. Undersag testudskriften
som beskrevet i "Montering af printhoved" i kapitlet "In-
stallation”.

Hvis du har udskiftet printhovedet pa grund af en forringet
udskriftskvalitet, skal fortseette som beskrevet nedenfor:

ENSNING AF PRINTHOVED OG KONTROL AF
YSERNE

&) @

Hvis du bemeerker en nedsattelse af udskrifts-
kvaliteten, kan du hurtigt rense printhovedet og teste
dyserne med en udskrift, der viser testresultatet.

Indtil displayet viser:

VEDLIGEH. HOVED

Displayet viser:

NYTHOVED:JR

OPLGSNING , KONTRAST

®

/ Tryk pa 4/» for at se den anden tilgeengelige funktion:
"NYT HOVED:NEJ".

For at bekreefte dit valg. Displayet viser:

RENGERING: JA

Displayet viser:

RENGERING: JA

Faxmaskinen udfgrer proceduren rensning og kontrol af
dyserne og udskriver testresultatet.

Kontroller testudskriften ved hjeelp af afsnittet "Montering
af printhoved" i kapitlet "Installation".

Du kan nar som helst afbryde proceduren ved at trykke pa

©)

Hvis udskriftskvaliteten efter rensningsproceduren stadig er
forringet, skal du foretage felgende mangvrer, indtil du opnér
en tilfredsstillende udskriftskvalitet:
- Kopiere et dokument med den gnskede grafik og tekst
fra faxmaskinen og bedemme kvaliteten.
- Skifte papirtype (papiret du bruger, kan veere for po-
rgst) og gentage proceduren.
- Fjerne og genmontere printhovedet.
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- Fjern printhovedet og foretag falgende operationer: (RENSNING AF PRINTHOVEDETS DYSER )

+ se om der er stgvpartikler eller andet pa dyserne: |
sa tilfeelde skal du forsigtigt fierne fremmediegemerne
uden at rgre ved de elektriske kontakter; &

+ rens bade printhovedets og printhovedholderens
elektriske kontakter, jvf. "Rensning af de elektri-
ske kontakter pa printhovedet";

Denne procedure bar kun forsgges som en sidste udvej, for
printhovedet udskiftes.

* rens ‘{Yseme' se "Rensning af printhovedets 1. Gennemveed et papirlommeterkleede med destilleret vand; tryk

- G:n)::c?r:tér rinthovedet overskydende vand af.
P i 2. Fjern printhovedet, som beskrevet i den foregaende procedure.
- Kontakt servicacentret. 3. Hold printhovedet med dyserne nedad og tryk det let mod lomme-

terkleedet, som vist pa billedet.

ENSNING AF DE ELEKTRISKE KONTAKTER PA
PRINTHOVEDET

\

Faxmaskinen skal veere frakoblet stramforsyningen:

1

4. Gentag nogle gange forskellige steder p& lommetgrkleedet for at
rense dyserne.

5. Seet printhovedet i igen, som beskrevet i "Udskiftning af print-
hoved".

(RENSNING AF PRINTHOVEDETS RENSEPUDE )

V

Faxmaskinen skal veere frakoblet stremforsyningen:

o VAR C
1-2 Left printhoveddeekslet ved at placere fingeren i det midterste hul, \% 3 é 222 g
som vist pa billedet. ©0 = 0000 ~
3. Udlgs printhovedet ved at trykke pa udlgserarmene og tag det ud.
4 Rens_ de elektriske kontakter med en let fugtet kiud. 1-2 Laft printhoveddzekslet ved at placere din finger i det midterste hul,
Ror ikke ved dyserne. som vist pa billedet.
5. Rens de elektriske kontakter pa printhovedholderen med en let 3. Flyt printhovedholderen til venstre som vist pa billedet.
fugtig klud. Monter printhovedet igen og luk printhoveddaekslet. 4. Rens puden med en tor vatpind. Luk printhoveddeekslet

37



(RENSNING AF DEN OPTISKE SKANNER )

V

Hvis der samles stgv pa den optiske skanners glas, kan det forhin-
dre, at dokumenterne skannes korrekt. Hvis du vil undgéa dette pro-
blem, skal du rense glasset regelmeessigt pa felgende méade:
Faxmaskinen skal veere frakoblet stramforsyningen:

1

1-2 Lgft printhoveddaekslet ved at placere fingeren i det midterste hul,
som vist pa billedet.

3. Skub printhovedet til venstre og laft den optiske scanners skeerm
ved hjeelp af udlgserarmen placeret til hgjre pa faxmaskinen.

4. Loft den optiske scanners skeerm og rens glasset med en ren
klud, der er let fugtet med et glasrensemiddel. Tar glasset
omhyggeligt. Du mé ikke heelde eller sprojte rensemidlet direkte
pa glasset.

9. Luk printhoveddaekslet.

Hvis du vil kontrollere, at skanneren er ren, skal du kopiere
et blankt ark papir. Hvis der er lodrette linier pa papiret og
undersggelsen af glasset viser, at det er helt rent, skal du
kontakte en kvalificeret servicetekniker.

(RENSNING AF KASSEN )

Y,

1. Frakobl faxmaskinen fra stramforsyningen og telefonstikket.
2. Brugkunenren, blad fnugfri klud, der er let fugtet med et fortyndet
opvaskemiddel.

(UDREDNING AF PAPIRSTOP )

V

Under transmission eller kopiering kan et dokument sette sig
fast (pa displayoet vises en meddelelse herom: "FJERN DOKU-
MENT, TRYK PA (v)").

Udskrivningspapiret for modtagne eller kopierede dokumenter kan
ogsa seette sig fast (pa displayet vises en meddelelse herom: "CHECK
PAPIR, TRYK PA (7).

| begge tilfeelde skal du prove at fa dokumentet ud ved at trykke pa

Hvis dokumentet eller papirarkene ikke kommer ud automatisk, skal
du fierne dem manuelt som vist nedenfor:

Left printhoveddaekslet ved at placere din finger i det midterste hul,
som beskrevet tidligere. Hvis du skal fierne et dokument besta-
ende af flere sider, skal du fierne eventuelle papirark i dokument-
fremfgreren, inden du lgfter printhoveddaekslet.

1. Tryk pa udlgserarmen placeret til venstre pa faxmaskinen.
2-3.Fjern dokumentet eller papirarket, der har sat sig fast, mens du
holder udlgserarmen nede.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GENERELLE DATA

Model ... Telefaxapparat, bordmodel
Display .......ccccoovvverenn. LCD 16 + 16 tegn
Hukommelseskapacitet .. (*) 21 sider
Dimensioner:

Bredde .........cccccoooeine 359 mm

Dybde ......ccocvvvvei 234 mm +84 mm

Hojde ..o 180 mm + 138 mm (**)
Veegt oo 4,7 Kg cirka

KoMMUNIKATIONSSPECIFIKATIONER

Telefonnetveerk ............ Bylinie/privat
Kompatibilitet ................. ITU
Overforselshastighed ...............ccccc...... 14400 (kun til model med

indbygget telefonsvarer)-

9600-7200-4800-2400

(med automatisk “fall back”)
Datakomprimering ...........cc..cccevevevevunen. MH,MR, MMR

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Stramforsyning ...........ccccooooiiiiiiiiin 220-240 V vekselstram eller
110-240 V vekselstram (se
meerkat bagpa faxmaskinen)

Frequenza.........cccccoovveiececceece 50-60 Hz (se meerkat bagpa
faxmaskinen)
Stremforbrug:
- Stand-by ..o, <TW
- Maks. effekt ..o 35W
DRIFTSMILIO
Temperatur ................... fra +5° C il +35°C (som faxmaskine)

...................................... fra +15° C til +35°C (som printer)

...................................... fra -15° C til +55°C (transport: med emballe-
ret maskine)

...................................... fra -5° C til +45°C (opbevaring og lagring)

Relativ fugtighed ........... 15% - 85% (drift/opbevaring/lagring)

...................................... 5% - 95% (transport)

SPECIFIKATIONER OPTISK SKANNER

Skanningsmetode .............ccocooeiveveiinnn. CIS
Oplasning:

- ovandret........ooooevie 8 pixel/mm

- lodret STANDARD .......cccooevieeen 3,85 linier/mm
- lodret FIN ..o 7,7 linier/mm

OVERFORSELSSPECIFIKATIONER

Overfarselstid ............... Model med indbygget telefonsvarer
7 eks (14400 bps MMR)
...................................... Model uden telefonsvarer
9 eks (9600 bps MMR)
Automatisk
dokumentfremfarer ...... 5 ark A4, Letter og Legal

MoDTAGELSESSPECIFIKATIONER

Udskrivningsmetode ..... Inkjet udskrivning pa almindeligt papir

Maksimal udskrivningsbredde................. 208 mm

Udskriftspapir ...........cccocoevveerevercceseen A4 (210 x 297 mm)

US Letter (216 x 279 mm)

US Legal (216 x 356 mm)

................................................................ veegt: 70-90 gr./m?

Papirindfering .............. Magasin il almindeligt papir (maks. 40 ark
80 gr./m?)

TELEFONSVARER (MODEL MED INDBYGGET TELEFONSVARER)

* Indspilningskapacitet: 20'

* Memo

+ 2 udgaende meddelelser

¢+ "Kun OGM"

+ "Sparefunktion"

+ Meddelse til videresendelse

* Hurtig adgang fra betjeningspanel eller med fiernbetjening
+ Adgangskode

¢ Indspilning af meddelelser med medhgr

+ Syntetiserede meddelelser

+ Lagring af meddelelser i tilfeelde af strgmsvigt.

(*) = ITU-TS format, Test Sheet nr. 1 (Slerexe Letter) med
standardoplasning og MH komprimering og A4 format.
(**)= Med papirholderforleenger.

° =
CCITT Ri
THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
HONE BOOLE (945 13) SI617 - TELEX 123456

Our Ref 350/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Deaz Pete,
Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a canier, which is
transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanningina
Iaster scan i with that at the terminal. As a result, a facsimile copy
of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P.j. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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BRUG AF FAXEN SOM PRINTER

Hvis du har kebt en multifunktionsmaskine, kan du ogsé bruge
den som printer. Du skal dog ferst tilslutte den til en Pc’er og
installere den seerlige software.

(TIL INSTALLATION AF SOFTWAREN )

V

Faxmaskinen leveres med den nadvendige software til udfarelse af
udskrivningsfunktionen.

Installationscd’en indeholder printerdriveren og filerne med on-line
dokumentationen, der indeholder yderligere oplysninger om
udskrivningsfunktionerne for en faxmaskine, der er tilsluttet en com-
puter.

SYSTEMKRAV PC

+ Til Windows 95, Windows 98 ferste version og windows ME:
Pentium 166 MHz, 32 MB RAM hukommelse.

+ Til Windows 98 anden version, Windows NT og Windows 2000:
Pentium 166 MHz, 64 MB RAM hukommelse.

+ Til Windows XP: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM hukommelse.

Minimumskrav for alle konfigurationer: Cd-rom-drev, VGA skeerm
(24 bit plade til farveskeerm) og en parallel interface tilslutning af
typen IEEE 1284 Nibble Mode.

(INSTALLATION AF "LINKFAX" SOFTWAREN )

V

+ Seetinterfacekablets stik i den parallelle port bag pa faxmaskinen
og seet derefter kablets andet stik i PC’ens parallelport.

+ Teend computeren og vent pa, at den starter Windows 95/98/ME/
NT/2000/XP og tilslut derefter faxmaskinen til el-nettet.

+ Seetcdenicd-rom-drevet. "LinkFax" installationsproceduren gar
automatisk i gang.

* Fortseet med valg af sprog og de andre handlinger ved at falge
instruktionerne pa skeermen, indtil installationsproceduren er af-
sluttet.

Nar installationen er feerdig, bliver du bedt om at genstarte compu-
teren.

Nar computeren genstartes, oprettes "LinkFax" ikonet i menuen
Printere.

(AFINSTALLERING AF "LINKFAX" SOFTWAREN )

V

Med afinstalleringsproceduren, som er beskrevet nedenfor, kan du -
korrekt og fuldsteendigt - fierne alle de filer, der blev indleest fra Cd'en
og/eller oprettet i PC’en under installationen. Derefter kan du gen-
installere softwaren korrekt.

| Windows 95/98/ME miljoet

+ Veelg Afinstaller i LinkFax gruppen under Programmer i me-
nuen Start.

| Windows 95/98/ME/NT/2000/XP miljoet

+ Veelg menuerne: Start, Indstillinger, Kontrolpanel, Installa-
tion programmer og veelg s& LinkFax. Bekreeft til sidst med
knappen Tilfej IFjern.

(ADGANG TIL ON-LINE DOKUMENTATIONEN )

\V

Sammen med printerdriveren indleeses nogle filer med en on-line
dokumentation, der indeholder yderligere oplysninger om
udskrivningsegenskaberne og -funktionerne.

| Windows 95/98/ME miljoet

Du far adgang til on-line dokumentationen ved at klikke pa en af de
tre ikoner i Linkfax gruppen under Programmer i menuen Start.

| Windows NT/2000/XP miljoet

| dette tilfeelde aktiveres on-line dokumentationen fra printerens
"Monitor status", eller ved at veelge Egenskaber under "Linkfax
printer" i menuen Printere.

OMMUNIKATIONSPORTEN

V

Kun i Windows 95/98/ME miljoet

Nar du installerer LinkFax modulet, vil computerens port, il hvil-
ken du har tilsluttet faxmaskinen, udelukkende veere valgt il
styring af de inkjet faxmaskiner (Fax Port), der er inkluderet
i modulet.

GEM/ERKNINGER OM ANVENDELSEN AF )
K

Du kan midlertidigt deaktivere porten og herefter genaktivere
den, hvis den skal anvendes til enheder, der er forskellige fra
disse faxmaskiner:

+  Dobbeltklik pa ikonet Fax Manager i skeermens nederste hgjre
hjerne.

+ Veelg faxmaskinens port (normalt LPT1).

+  Bekreeft knappen Deselect port for at aktivere porten til standard-
styring (Printer port).

+  Du genopretter "Fax Port" ved at bekreefte knappen Select port.

Hvis du skifter operativsystem fra Windows 95 til Windows
98/ME efter valg af port, skal du huske at genaktivere den
parallelle port som (Fax Port), eftersom Windows 98/ME
automatisk velger porten for standardstyring (Printer
port).
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STIKORDSREGISTER

A K

ADF 8 Kontrast

Afsender ID justeringer 8
afsendernavn og faxnummer Kopi

andre placeringen &
Akustiske signaler 35
Automatisk arkfeder (ASF) 3
Automatisk genopkald 9

B

Biplyden 29

D

Datoog tid &
Display
andre meddelelser 35
fejlmeddelelser 34
Dokumenter
der kan sendes 8
indsaet dokumentet i dokumentfremfareren 8
udredning af papirstop 38

E

ECM (Fejlkorrigering) 30
Elektriske kontakter
printhovedholder 37

F

Fejlfinding
hvis maskinen |gber tgr for papir eller blaek 32
hvis transmissionen ikke lykkes 32
i tilfeelde af strgmsvigt 32
sé&dan lgser du mindre problemer 32
Fejlkoder 32, 33
Fierbetjeningskode 28
Forbindelsestonerne 29

H

Hoijttalerstyrke 29
Hukommelsen
dokumenttransmission fra hukommelsen 10
transmission fra hukommelsen
andre/genopkalde/slette 11

I

Indbygget telefonsvarer 19
Indikator "ALARM" 34
Installation
forholdsregler ved installation /

afbryde kopieringen Xlil, 18
dokumenter, der kan kopieres 18
flere kopier XIII
for at opna en hgj kopikvalitet 18
fremstille en kopi 18
kontrast- og opl@sningsveerdier XIIl, 18
kopieringsveerdi Xlil, 18

Kortnumre
opkald med kortnumre 17
programmering 13
transmission ved hjeelp af kortnumre 13

M

Meddelelser
andre meddelelser 35
fejlmeddelelser pé displayet 34
Modtagelse
andre antallet af ringetoner 27
andre bipleengden 28
andre fiembetjeningskoden 28
andre venteperioden 28
automatisk modtagelse 11
modtagelse med automatisk genkendelse af opkald 11
ekstra tekstomrade 26
formindske udskriftsomradet pa modtagne dokumenter 26
manuel modtagelse 11
med telefonsvarer
ekstern telefonsvarer X/, 12
indbygget telefonsvarer 12
modtagelse med telefonsvarer 12
visnhing af opringerens ID 27

(0]

Opkald
1-tast opkald
opkald med 1-tast opkaldstaster 17
programmering 12
transmission ved hjeelp af 1-tast opkald 13
opkald med 1-tast opkaldstaster 17
opkald med kortnumre 17
opkald ved sggning i telefonregistret 17
Opkaldetype
puls = dekadisk 6, 7
tone = flerfrekvens 6, 7
Oplgsning
indstilling af automatisk oplasning 30
justeringer 8
Optisk scanner
rensning 38
Oversigter
oplyshinger om 1-tast opkald og korthumre 16
oversigt med konfigurationsparametrene 16
oversigt med setup-parametrene 16
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P

Papir
automatisk arkfader (ASF) 3
llaegning af papir 3
papirformat 3
udredning af papirstop 38
Polling
andre/slette en pollingmodtagelse 31
polling til modtagelse 31
polling til transmission 31
Printhoved
forskrifter ang&ene printhovederne 4
montering af printhoved 4
proceduren rensing og kontrol af dyserne IX, 4
rensning af de elektriske kontakter 37
rensning af printhoved og kontrol af dyserne 36
rensning af printhovedets dyser 37
udskiftning af printhoved 36

R

Rapporter
automatisk udskrivning 15
fejlrapport 14
rapport om seneste broadcast transmission 714
rapport om seneste transmission 14
rapport om stramsvigt 14
sé&dan laeses rapporterne 14
udskrivning nar du beder om det 15

S

Signaler
akustiske fejlsignaler 34
andre akustiske signaler 35

T

Tekniske specifikationer
driftsmilig 39
elektriske specifikationer 39
generelle data 39
kommunikationsspecifikationer 39
modtagelsesspecifikationer 39
overfgrselsspecifikationer 39
specifikationer optisk skanner 39
telefonsvarer 39
Telefonlinie
lokal (omstillingsbord) 6
offentlig 6
Telefonnettet
bylinje 6
lokalt omstillingsbord 6
Telefonsvarer 39

Tilslutning
installation af telefonrgr 3
tilslutning af andet udstyr 1
tilslutning af faxmaskinen 1
tilslutning til lysnettet 3
tilslutning til telefonnettet 1
Transmission
andre/slette en forskudt transmission 10
afbryde XI, 9
broadcast transmission 10
dokumenttransmission 8
dokumenttransmission fra hukommelsen 10
forskudt transmission 10
genopkald af en transmission 29
hare forbindelsestonere 29
nedsaette transmissionshastigheden 30

s&dan harer du linistoneme under transmissionen X/, 9

transmission ved at lofte telefonraret 9

ved hjeelp af 1-tast opkald 13

ved hjeelp af korthumre 13

via sggning i telefonregistret 14
Transmissionshastighed 30

\%

Vedligeholdelse
forholdsregler ved brug /
kontrol af dyserne 36
rensning af de elektriske kontakter 37
rensning af den optiske skanner 38
rensning af kassen 38
rensning af printhoved 36
rensning af printhovedets dyser 37
rensning af printhovedets rensepude 37
udredning af papirstop 38
udskiftning af printhoved 36
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Koder Ensfarvede Printhoveder
Printhoved, kan ikke genfyldes: Kode 84431 W (FPJ 20)
Printhoved med dokument sikret blzek, kan ikke genfyldes: Kode B0042 C (FPJ 22)

Koder Farveprinthoveder
Printhoved, kan ikke genfyldes: Kode 84436 G (FPJ 26)
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