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Este aparelho foi aprovado de acordo com a decisdo 98/482/CE do Conselho para a conexao pan-europeia como
terminal unitario para rede analogica PSTN. Dadas as diferengas entre as redes dos varios Paises, a aprovagdo em
si ndo garante o correcto funcionamento em todos os pontos terminais da rede PSTN.

Em caso de problemas, contactar antes de mais nada, o fornecedor do produto.

O fabricante declara sob a sua responsabilidade que este produto esta em
conformidade com as disposi¢des da directriz 1999/05/CE.

A conformidade é atestada colocando a marca € no produto.

Declaragao de compatibilidade com arede

O produto foi projectado para trabalhar em todas as redes dos paises da Comunidade Européia, da Sui¢a e da
Noruega.

A plena compatibilidade com as redes de cada pais pode depender de parametros software especificos, que
podem ser configurados para adaptar o produto. Em caso de problemas de ligagdo com redes diferentes da EC
PSTN, contactar o centro de assisténcia técnica do seu pais.

Chama-se a atengado para as acgdes indicadas a seguir, que podem comprometer a conformidade acima atestada,
bem como as caracteristicas do produto:

« alimentagao eléctrica errada;

« instalagdo ou uso incorrecto, improprio ou ndo conforme as adverténcias do manual de uso fornecido com o
produto;

« substituicdo de componentes ou acessoérios originais por outros ndo aprovados pelo construtor ou efectuada
por pessoal ndo autorizado.

A tomada da parede deve ser facilmente acessivel e proxima do equipamento. Para desligar a maquina da
alimentagdo eléctrica, desconectar a ficha do cabo de alimentagao.
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(CoNSULTA DO MANUAL )

Y,

Este manual descreve quatro modelos de telecopiador: o modelo
basico, o modelo com atendedor de chamadas integrado e,
por fim, os modelos multifuncionais (modelo basico € modelo
com atendedor de chamadas integrado) que podem ser liga-
dos a um computador pessoal e permitem o uso da cabega de
impressao a cores (para estes dois Ultimos modelos, consulte tam-
bém a documentagéo que encontrara dentro da embalagem). Na
exposigao a seguir, portanto, toda a vez que for necessario diferen-
ciar os modelos, apareceréo as indicagdes:

Modelos com atendedor de chamadas integrado: refere-se ao
"modelo com atendedor de chamadas integrado” e ao "modelo com
atendedor de chamadas integrado multifuncional".

Modelos multifuncionais: refere-se ao "modelo basico
multifuncional" e ao "modelo com atendedor de chamadas
multifunciona”.

Modelo basico: refere-se somente ao "modelo basico".

O manual foi subdividido essencialmente em duas secgoes: a pri-
meira secgao "Conhecer o telecopiador" ¢ "Comecar imediata-
mente" fornece uma descrigéo sintética do telecopiador, permitin-
do que o instale e utilize imediatamente, embora com o seu
potencial minimo.

Apos esta fase inicial, pode consultar a segunda sec¢ao do manu-
al. Esta oferece uma visao panoramica mais aprofundada do
telecopiador e das suas numerosas fungoes.

(/A\ PRECAUGOES DE USO )
\

* Nunca tente efectuar reparagdes se ndo possuir a devida compe-
téncia: a remogéo da carrogaria pode exp6-lo a riscos de cho-
ques eléctricos e perigos de outra natureza. Portanto, &€ melhor
consultar apenas pessoal técnico qualificado.

* Se o telecopiador néo for utilizado por longos periodos de tem-
po, é aconselhavel desliga-lo da tomada eléctrica a fim de evitar
eventuais interferéncias ou oscilagdes de tensdo que podem
danifica-lo.

* Em caso de temporal, & aconselhavel desligar o aparelho
quer da tomada de corrente, quer da linha telefonica para
evitar a possibilidade de danifica-lo.

* Em caso de queda de tens@o ou falta de alimentagao eléctrica,
nao é possivel efectuar nem receber chamadas telefonicas por-
que o teclado numérico fica desactivado.

Se for realmente necessario efectuar um telefonema, é possivel
utilizar um telefone de emergéncia, homologado pelo gestor da
rede e que pode ser ligado directamente ao telecopiador.

(A\ PRECAUGOES PARA A INSTALAGAO )

* Disponha o aparelho numa superficie horizontal e firme, para
evitar quedas que poderiam acarretar danos a pessoas ou ao
proprio produto.

* Mantenha-o longe de agua ou vapor, de calor excessivo ou de
locais poeirentos. Nao o exponha a luz directa do sol.

ANTES DO USO

¢+ Mantenha-o também suficientemente longe de outros dispositivos
eléctricos ou electronicos que podem gerar interferéncias, tais
como aparelhos de radio, televiséo, etc.

¢+ Enfim, evite deixar ao redor do aparelho livros, documentos ou
objectos que possam reduzir o espago necessario a hormal ven-
tilagéo. As melhores condigdes ambientais para a colocagéo do
telecopiador s@o: temperatura entre 5°C e 35°C, com taxa de
humidade entre 15% e 85%.

+ Deixe espago suficiente diante da fenda de saida dos originais
e dos documentos recebidos ou copiados para que nao caiam
ao chéo.

PARAMETROS DE INSTALAGAO E DE
CONFIGURAGAO

Dado que os valores predefinidos a nivel nacional para cada
parametro de instalagao e de configuragdo podem estar sujeitos a
variagdes derivadas de exigéncias de homologagao ou de utentes
especiais, ndo sempre ha correspondéncia entre ditos valores e os
descritos no manual: portanto, € aconselhavel imprimi-los antes de
modifica-los.

(CoNTEUDO DA EMBALAGEM )

Y,

Além do telecopiador e deste manual a embalagem inclui:

+ O cabo de ligagéo com a linha telefonica.

+ Aficha telefonica (se prevista).

+  Aembalagem contendo uma cabega de impressao monocromatica
fornecida com o aparelho (nao recarregavel).

+ O auscultador.

+ O suporte para o papel de alimentagao.

+ A mascara com as palavras em portugués para a parte central da
consola operacional.

+ A lista dos centros de assisténcia aos clientes Olivetti (Olivetti
Customer Service).

S0 para os modelos multifuncionais

¢+ OCDdeinstalagéo do software Linkfax (para utilizar o telecopiador
como impressora).

+ O estojo da cabega de impresséo.

NielEn

S0 para os modelos multifuncionais

A cabeca de impressao a cores, necessaria durante a
utilizagéo do telecopiador como impressora a cores, nao
fornecida com o telecopiador (Para compra-la, use como
referéncia o codigo indicado no final do manual).

O cabo paralelo, necessario para conectar o telecopiador
ao PC, nao é fornecido com o telecopiador.




CONHECER O TELECOPIADOR

CoNsOLA

Na figura, € ilustrada a consola operativa dos modelos com atendedor de chamadas integrado. As teclas reunidas na segunda fila da

esquerda e o indicador luminoso % referem-se exclusivamente ao atendedor de chamadas e sao descritas no respectivo capitulo.

TecLa REDUGAO

Efectua a redugéo ou a am-
pliagéo dos originais a copiar
(s6 com o original inserido

no ADF). TECLAS DO ATENDEDOR DE CHAMADAS

Somente modelos com atendedor integrado
Descritas no respectivo capitulo.

TecLA REsOLUCAO

Regula aresolugéo dos origi-
nais a copiar (s6 com o origi-
nal inserido no ADF).

TEcLA CONTRASTE

Regula o contraste dos ori-
ginais a copiar (s6 com o
original inserido no ADF).

SOMENTE MODELOS COM ATENDEDOR INTEGRADO

Aceso, indica que na meméria ha mensagens ou apontamentos ja ouvidos.
Lampejante, indica que na meméria ha documentos ainda nao imprimidos, mensa-
gens ou apontamentos ainda nao ouvidos.

Apagada, indica que a meméria esta vazia.

INDICADOR LUMINOSO "ERRO"
Indica uma falha de funcionamento ocorrida
durante a transmisséo ou a recepgao.

TecLa copia
Inicia a operag&o de co-
pia (s6 com o original
inserido no ADF).
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TecLA FuNgAo TECLAS NUMERICAS
Para aceder a posi¢do de Servem para marcar o niimero de fax ou Com o tipo de selecgao por tons,
programag&o. de telefone. enviam um tom na linha para

Selecciona os diversos me-

nus e submenus.

T

TEcLA RECALL

Com o auscultador algado, da acesso as
fungdes especiais colocadas a disposigéo
pelo gestor darede e, normalmente conheci-
das como REGISTER RECALL (fung&o R).

Se forem carregadas por mais de um
segundo, marcam automaticamente (com
programagao prévia) o numero de telefo-
ne ou de fax aos quais estdo associados
(fung@o de marcag&o automatica).
Definem qualquer dado numérico.
Seleccionam algarismos e caracteres
alfanuméricos durante a programagéo de
nimeros e nomes.

servigos especiais de rede.
Seleccionam "para trés" e "para
frente" caracteres e simbolos es-
peciais durante a programag&o
dos nomes.

Somente : marca codigos

de comando a distancia.

Antes ou depois da marcag&o do
numero de telecopiador ou de te-
lefone, modifica temporariamen-
te o tipo de selec¢do de impul-
sos (decadica) a tons
(multifrequéncia).
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TecLA sToP

Expele um original que ficou no ADF.

Apaga o indicador luminoso "2“.

Faz o telecopiador voltar ao estado

de espera.

Interrompe a programagéo, a trans-
miss&0, a recepgao ou a copia em

curso.

TecLA LINHA TecLa OuLT. TX/PAUSA

D& acesso & linha: @ Premido duas vezes,
equivale ao levanta- remarca o Ultimo nimero
mento do auscultador de telecopaidor seleccio-
telefonico. nado (somente com o ori-

ginal introduzido no ADF)
ou o ultimo niimero de te-
lefone.

Introduz um atraso (pau-
sa) durante a marcag&o
directa do nimero de tele-
fone ou de fax.

TEcLA START (iNiciA)
Inicia a recepgéo.

Depois da marcagdo do nimero de

TEcLA MODO RX/ESPERA
Selecciona os diferentes méto-

TecLA CONTRASTE

Regula o contraste dos originais a transmitir (s6
com o original inserido no ADF).

Escolhe "para frente" os valores dum parametro.
Desloca o cursor para a "direita” durante a pro-
gramagao de nlimeros e nomes.

Regula "em aumento" o volume do altifalante

apos a pressao da tecla .

TecLa REsoLUcAO

Regula a resolugéo dos originais a transmitir
(s6 com o original inserido no ADF).

Escolha "para tras" os valores dum parédmetro.
Desloca o cursor para a "esquerda” durante a

I R e et
gula "em diminuig&o" o volume do altifalante
Confirma a selecgdo dos menus, Pée alinha em estado de ) )
submenus, parametros e respectivos espera durante uma conversa- apos a pressao da tecla .
valores e permite a passagem paraa ¢80 telefénica.
condigao seguinte.
TecLa mMARC. coD./ANULA TecLa EXTERNO
Carregando em duas teclas numeéricas Com o telecopiador ligado a uma central privada:
(01-32), marca automaticamente (com Carregada antes da marcagéo do numero de telefone ou de fax,
programagéo prévia) o nimero de telefo- habilita o acesso da chamada a linha publica.

ne ou de fax ao qual estdo associados.
Cancela as programagdes erradas.




CONHECER O TELECOPIADOR

COMPONENTES

Na figura, sao ilustradas as partes externas e internas comuns a quatro modelos de telecopiador. A segunda fila de teclas ilustrada na
parte esquerda da consola refere-se exclusivamente aos modelos com atendedor de chamadas integrado. A interface paralela, ao
contrario, esta presente apenas nos modelos multifuncionais.

ToMADAS DE LIGACAO E (SO PARA 0S MODELOS CAIXA DE ALIMENTACAO PARA PAPEL comum (ASF)

MULTIFUNCIONAIS) PORTA PARALELA Pode ser regula}d.o em fungéo dos seguintes formatos de papel: A4, Letter e Legal.
Capacidade maxima: 40 folhas (80gr/m?)

EXTENSAO DO SUPORTE DO PAPEL

ALAVANCA DE AJUSTE DO PAPEL

LNE TEL ==

) D oo

GUIAS DO PAPEL

Visor

Mostra em duas linhas de 16 caracte-
res cada: Data e hora, artigos de menu,
mensagens de erro, valores de reso-
lugéo e contraste e, para o modelo
com atendedor de chamadas inte-
grado, o niimero total de mensagens
recebidas.

AUSCULTADOR INCORPORADO

TAMPA DO COMPARTIMENTO DA
CABECA DE IMPRESSAO

SUPORTE DE INTRODUGAO AUTOMATICA DE

DOCUMENTOS A TRANSMITIR oU coPIAR (ADF)

Capacidade maxima: 5 folhas A4, Letter e Legal
1 folha A5

ALTIEALANTE CONSOLA OPERATIVA

SAiDA DOS ORIGINAIS E DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS OU COPIADOS

oo PLAQUETA COM A MATRICULA
AN

SCANNER 6PTICO DA MAQUINA (VER O FUNDO)

nm%

\

— ]

) COMPARTIMENTO DA
CABECA DE IMPRESSAO




ComE CAR IMEDIATAMENTE

Como ja mencionado acima, esta secgéo fornece uma descrigao basica do telecopiador, descrevendo-lhe os procedimentos relativos a sua
instalagéo e aqueles para utiliza-lo imediatamente, embora com o seu potencial minimo. Para um uso optimo do telecopiador, consulte cada
capitulo especifico.

Dado que esta secgao esta estruturada duma determinada maneira para orienta-lo a uma abordagem gradual e sistematica do telecopiador,
¢ aconselhavel examinar os assuntos tratados na ordem em que s&@o expostos a seguir.

AMBIENTE DE INSTALAGAO

Coloque o telecopiador sobre uma superficie estavel. Instale-o de maneira que ao seu redor haja um espago suficiente para a circulagao do ar.
Mantenha-o longe de fontes de calor excessivo, de lugares poeirentos e himidos. Nao o exponha a luz directa do sol.

CONEXAO A LINHA TELEFONICA E A REDE DE ALIMENTAGAO ELECTRICA

‘ Conecte o telecopiador a linha telefénica

- N A

IMPORTANTE

O telecopiador esta programado para ser conectado
a linha telefonica publica. Se quiser liga-lo a uma
linha privada e desejar utiliza-lo também numa linha
publica, consulte o paragrafo "Para configurar o
aparelho as caracteristicas de linha", capitulo

\_ "Instalagao". Y,

Conecte o auscultador




Come CAR IMEDIATAMENTE

3 Conecte o telecopiador a rede de alimentagao

IMPORTANTE

Antes de conecta-lo, remova a faixa que frava o carro da
cabega de impresséo puxando a lingueta para cima (vide
fig. abaixo).

T

/

IMPORTANTE

A ficha do cabo de alimentagao pode variar de um pais para
o outro.

DEFINICAO DE ALGUNS PARAMETROS (INDISPENSAVEIS PARA O FUNCIONAMENTO CORRECTO DO TELECOPIADOR)

Uma vez conectado a rede de alimentagao, o telecopiador
efectua automaticamente um breve teste para verificar o
funcionamento dos seus componentes; em seguida, no visor
aparecem (quase sempre em inglés) as seguintes mensa-
gens.

Na linha superior:
AUTORARTIC RX
ou, para os modelos com atendedor de chamadas incorpo-

rado, também aparece o nimero total de mensagens rece-
bidas, neste caso "00".

AUTOMARTIC RX 0O
e, alternando-se na linha inferior:
CHECH PRINT HERD

SET DRTE/TIME

IMPORTANTE

PARA DEFINIR A LINGUA E O PAIS DE DESTINO )

O visor mostra a lingua na qual serdao mostradas as men-

sagens. Por exemplo:
ENGLISH

RESOL. | CONTR.

@/ Para seleccionar a lingua desejada. Por exemplo:
PORTUGUES

Para confirmar a programagao. O visor mostra o pais de

destino. Por exemplo:
EUROPR
/ Para seleccionar o pais desejado. Por exemplo:
PORTUGAL

Se 0 seu pais de destino ndo estiver presente entre os
paises mostrados no visor, consulte a tabela seguinte:

Para que o telecopiador seja capaz de funcionar correc-
tamente, deve definir a sua lingua e o seu pais.

VI



4 PAiS PAiS A SELECCIONAR )
Africa do Sul S. AFRICA
Alemanha DEUTSCHLAND
Argentina AMERICA LATINA
Australia NZL/AUSTRALIA
Austria OSTERREICH
Bélgica BELGIUM
Brasil BRASIL
Chile AMERICA LATINA
China CHINA
Colémbia AMERICA LATINA
Dinamarca DANMARK
Espanha ESPANA
Finlandia FINLAND
Franga FRANCE
Grécia INTERNATIONAL
Holanda HOLLAND
Hong Kong SINGAPORE
india INDIA
Israel ISRAEL
Italia ITALIA
Luxemburgo BELGIUM
México AMERICA LATINA
Noruega NORGE
Nova Zelandia NZL/AUSTRALIA
Peru AMERICA LATINA
Portugal PORTUGAL
Reino Unido UK.

Resto do mundo INTERNATIONAL
Singapura SINGAPORE
Suécia SVERIGE
Suiga SCHWEIZ
Taiwan TAIWAN
Uruguai AMERICA LATINA
Venezuela AMERICA LATINA
- /

Para confirmar a programagéo.
Para terminar o procedimento.

)

PARA DEFINIR A DATA E A HORA

®

RESOL.  CONTR.

@®

RESOL. | CONTR.

@®

Wi

RESOL. | CONTR.

CoME CAR IMEDIATAMENTE

O visor mostra:

OATA E HORA

O visor mostra:

FORMATO-.O0/M0/RA

Se quiser seleccionar um formato diferente daquele exibi-
do, carregue nas teclas 4/».

O visor mostra:

FORMATO RORA.CYH

Se quiser seleccionar um outro formato da hora (12 ho-
ras), carregue nas teclas 4/».

O visor mostra:

oo/nn/RA- HAAT
c5-07-0c .03

Digite a data e a hora novas (ex. 26-07-02; 12:00). A cada
algarismo digitado, o cursor vai para o seguinte.

oo/nn/RA- HAAN
c6-07-0c 200

Se quiser variar s6 alguns digitos, desloque o cursor sobre

estes com as teclas 4/» e digite os digitos correctas sobre
0s outros.

Para confirmar a programag&o. O procedimento de defini-

¢ao da data e da hora esta concluido. A data e a hora
novas serao actualizadas automaticamente e serao impres-
sas em cada pagina transmitida.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

NI

Se tiver escolhido o formato da hora nas 12 horas, no visor

aparece a letra "p" (p6s-meridiano) ou a letra "a"
(antemeridiano).

Para passar de uma letra para outra, coloque o cursor, com
as teclas 4/p, debaixo da letra a modificar e carregue na

tecla .

Se achar que cometeu um erro ou desejar interromper o pro-

cedimento, carregue na tecla .

NI

A primeira vez que conecta o telecopiador a rede de
alimentagao eléctrica ou toda a vez que houver uma
queda de tensao, deve programar a data e a hora como
descrito a seguir.

Uma vez programadas, a data e a hora podem ser, em
todo o caso, modificadas, vide "Modificagao da data e
da hora", capitulo "Instalagao".

Lembramos que o estado de espera indica as condigdes de
inactividade em que se encontra o telecopiador e que é o
estado a partir do qual é possivel efectuar as programagées.

Vil



Come CAR IMEDIATAMENTE

PRrEPARACAO AO USO

‘ Carregue o papel de impressao

IMPORTANTE

Mediante a alavanca de regulagao (vide fig. abaixo), em-
purre as folhas até que fiquem coladas a lateral esquerda e
direita da bandeja de papel.

/ N

4

- ” /
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ComE CAR IMEDIATAMENTE

Introduza a cabega de impressdo

IMPORTANTE IMPORTANTE
A cabega de impressao fornecida com o aparelho permi- Lembre-se de que para telefonar, o original ndo deve estar
te imprimir até a 80 paginas*. Ja as cabegas de substi- inserido no suporte de introdugao automatica para os docu-
tuicdo, de capacidade maior, permitem imprimir até a 500 mentos originais (ADF).

paginas™*.
* Com base no Test Chart ITU-TS n.1 (cobertura do
preto 3,8%)

-~

IMPORTANTE
NEOM

Lembre-se de usar, apos ter esgotado a cabega de
impressao fornecida com o aparelho, somente cabe-
¢as de impressao nao recarregaveis (monobloco).

Depois que a cabega foi introduzida, o telecopiador inicia
o procedimento de limpeza e verificagao dos injectores,
que termina com:

+ a impressao, na folha inserida automaticamente, duma
/ \ amostra de diagnéstico contendo:

IMPORTANTE - uma escala numerada, para o controlo do fluxo de
tinta e dos circuitos eléctricos relativos aos injectores da
cabega de impresséo.

- um conjunto de grafica e texto, para avaliar a qualida-
de da impresséo.

Se, apos ter inserido a cabega, aparecer hovamente
a mensagem "VERIFICAR CABECA", tente remover
e reinstalar a cabega, exercendo uma pressao ligei-

ramente maior. Sea mensagem pgrmanecer, retire a + novisor aparece a mensagem: "VERIFICAR IMPRESSAO"
cabega e limpe os contactos eléctricos tanto da cabe- " = SAl 0 = REPETE".

¢a, como do carrinho de suporte, consulte "Limpeza

dos contactos eléctricos da cabeca de impres- Examine a amostra de impressao, como indicado a seguir:

&séo“, capitulo "Operagoes de manutengao". /




Come CAR IMEDIATAMENTE

+ A escala numerada nao deve ter interrupgoes e as areas
pretas nao devem ter linhas brancas horizontais: com
estas condigdes, que confirmam a introdugéo correcta e o
perfeito funcionamento da cabega de impresséo, defina o
valor 1. O telecopiador volta ao estado inicial e fica pronto
para o uso. No visor, aparece a mensagem:

X AUTORATICA O
c5-07-0 .03

+ Caso haja interrupgoes ou linhas brancas, defina 0
para repetir principalmente a limpeza dos injectores: se a
nova prova de impressao resultar ainda pouco satisfatoria,
repita o procedimento. De seguida, se a qualidade de im-
pressao ainda estiver abaixo das expectativas, limpe os
contactos eléctricos e os injectores, como indicado em "Lim-
peza dos contactos eléctricos da cabega de impres-
sao" e "Limpeza dos injectores da cabeca de impres-
sao", capitulo "Operagoes de manutengao".

4 N

IMPORTANTE

Quando a tinta presente na cabega esta para acabar, o visor
mostra:

POUCR TINTA
Ao mesmo tempo, o telecopiador imprime automaticamente uma
folha para avisa-lo que a tinta esta para acabar e que, dentro

em pouco, tera de substituir a cabega de impressao.
Quando a tinta tiver acabado realmente, o visor mostra:

ACRBOU A TINTAR!

Para substituir a cabega de impresséo, consulte o capitulo
"Operagoes de manutengao".

Para adquirir novas cabegas de impressao, consulte os
codigos indicados no final do manual.

Para informagdes mais detalhadas sobre o uso correcto das
cabegas de impressao, consulte o paragrafo "Precaugoes
sobre as cabegas de impressao", capitulo "Instalagao".

TRANSMISSAO

Seguindo os procedimentos indicados abaixo, pode utilizar imediatamente o telecopiador para executar operagoes simples de transmis-
sao. Em todo o caso, ndo se esquega que ha outros procedimentos para marcar o humero do correspondente (procedimentos de marcagéo
automatica e codificada, etc.) e que o telecopiador também é capaz de executar outros modos de transmissao (transmissao diferida, transmisséo
circular, transmiss&o da memoria, etc.) para as quais, porém, necessita da programagéo adequada (vide "Programacgao da marcagao automatica
e da marcacgao codificada" e "Transmissao de um original", capitulo "Operagoes basicas para a transmissao e a recepgao").

4 IMPORTANTE )

Qualquer tipo de transmissao depende da introducao do
original no suporte de introdugao automatica para os
documentos originais (ADF). Por isso, lembre-se sempre
de introduzir o original antes de efectuar a transmisséo, sem

(TRANSMlssi\o DE UM ORIGINAL )

V

Se estes esquemas nao forem suficientemente claros:

forga-lo, no ADF com a face a transmitir virada para baixo.
N P /

4

+

consultar os detalhes fornecidos abaixo:

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugao previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Para modificar os valores de contraste e resolugao, vide
"Regulagao do contraste e da resolugao", capitulo
"Operagoes basicas para a transmissado e a recep-
¢ao".

@/ Marque, directamente do teclado numérico, o numero do
fax ao qual deseja mandar o original (max. 32 algarismos).




Para iniciar a transmissao.

Se a transmiss&do concluir correctamente, no final da mes-
ma aparece ho visor, por alguns segundos, a mensagem
"TX COMPLETA" e, depois, o estado de espera inicial.

NI

Se houver numeros errados, posicione o cursor, utilizando
as teclas 4/», sobre o numero errado e digite por cima o
nlmero certo; para apagar o nimero todo, carregue na

MARC. COD.

tecla :

ANULA

NieEn

Se quiser interromper a transmissao, carregue na tecla

. O telecopiador expele o original do ADF e volta ao

estado inicial de espera.
Se o original a remover for composto por mais de uma

folha, antes de carregar na tecla para expelir a primei-

ra, remova manualmente todas as demais.

ARA TRANSMITIR OUVINDO OS TONS DE
LINHA

V

Se estes esquemas nao forem suficientemente claros:

0J0J0)

> -)
-

+

consultar os detalhes fornecidos abaixo:

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [#] (standard), respectivamente.

Para modificar os valores de contraste e resolugao, vide
"Regulagao do contraste e da resolugao", capitulo
"Operagoes basicas para a transmissao e a recep-
¢ao".

Para ouvir os tons de linha. O visor mostra:

OIGITAR NUMERD

@/ Marque, directamente do teclado numérico, o niimero do
fax ao qual deseja mandar o original (max. 32 algarismos).

COME(}AR IMEDIATAMENTE

Para iniciar a transmissao assim que ouvir o sinal do

telecopiador do correspondente.

Se a transmiss&do concluir correctamente, no final da mes-
ma aparece ho visor, por alguns segundos, a mensagem
"TX COMPLETA".

PARA TRANSMITIR ERGUENDO O
AUSCULTADOR TELEFONICO

V

Se estes esquemas nao forem suficientemente claros:

9%»
0JOXO),

consultar os detalhes fornecidos abaixo:

&

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Para modificar os valores de contraste e resolugao, vide
"Regulagdo do contraste e da resolugao", capitulo
"Operagoes basicas para a transmissao e a recep-
¢ao".

Erga o auscultador para pegar a linha. O visor mostra:

CHAMARDA TEL.

@/ Marque, directamente do teclado numérico, o niimero do

fax ao qual deseja mandar o original (max. 32 algarismos).

Se o telecopiador do seu correspondente estiver predis-
posto para a recepgao automatica, ouvira na resposta o
sinal do telecopiador.

Se, ao contrario, estiver predisposto para a recepgao
manual, o proprio correspondente ira atender a chamada
e tera de carregar na tecla de inicio do seu telecopiador
para dar o sinal do telecopiador.

Para iniciar a transmissao.

Se a transmiss&do concluir correctamente, no final da mes-
ma aparece ho visor, por alguns segundos, a mensagem
"TX COMPLETA" e, depois, 0 estado de espera inicial.

NielEn

Se, no final da transmissao, tiver esquecido o auscultador
levantado, o telecopiador emitira um sinal acUstico para
avisar que deve coloca-lo no descanso.

Xl
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Recepgio

O telecopiador pode ser programado para receber documentos em quatro modos diferentes, para tem acesso aos quais carrega-se na tecla

MODO RX

(REecePcA0 MANUAL )

V

Para quando o usuario encontra-se presente e pode responder
pessoalmente as chamadas.

Se estes esquemas nao forem suficientemente claros:

MODO RX

-)

consultar os detalhes fornecidos abaixo:

MODO RX

©)

Até aparecer no visor:

X MAMNUAL 00

>
f Quando o telefone tocar, levante o auscultador para con-

seguir a linha. O visor mostra:
CHARMAAROR TEL.

Assim que sentir o tom do fax ou se o correspondente pedir

para mandar. O visor mostra:
Em LIGACAD

Coloque o auscultador no descanso.

O telecopiador inicia a receber e no visor aparecem algu-
mas informagdes concernentes a recepgao, dentre as quais
o numero de fax do correspondente ou, se programado, o
seu nome.

Terminada a recepgéo, no visor aparece, por alguns se-
gundos, a mensagem "RX COMPLETA" e, em seguida, o
estado de espera inicial.

NMOOM

Qualquer tipo de recepgéo pode ser interrompida carre-

gando na tecla . O telecopiador volta ao estado de

espera inicial.

(RECEPCAO AUTOMATICA )

Para quando o usuario esta ausente mas deseja igualmente receber
mensagens. Este € o modo no qual o seu telecopiador esta ajustado;

. . - MODO RX ,
todavia, se assim ndo for, carregue na tecla até aparecer no

visor:

RX RUTORARTICA O

- recepgao manual, recepgao automatica, recepcao automatica na posicao "FAXITEL" e recep¢ao com atendedor de chamadas.

(RECEPGAO NA POSIGAO “FAX/TEL” )

MODO RX

Até aparecer no visor:

X FAX/TEL. 00

O telecopiador esta pronto para receber no modo fax/ telefone. O
comportamento do telecopiador neste modo depende quer de quem
telefona, quer da sua presenga ou nao no momento da recepgao.
Consulte o esquema a seguir:

Depois de dois
toques (valor
predefinido).

[ RXFAXITEL. habilitada.|

Chamada proveniente de um Chamada proveniente de um
TELECOPIADOR. TELEFONE.
| |
O telecopiador prepara-se auto- O telecopiador emite um sinal
maticamente areceber. acustico por 20 segundos (valor
predefinido). No visor aparece
"ALGAR AUSCULTAD.".

Passaram 20 segundos sem que
> se tenha algado o auscultador do
telefone.

O telecopiador prepara-se auto-
maticamente a receber. Fica a
espera de receber um documen-
to por cerca de 30 segundos,
depois volta ao estado inicial de
espera.

O correspondente chamou ape- O correspondente o convida a
nas para conversar: Terminada receber.

a conversagao pode pousar o |
auscultador no descanso.

O telecopiador prepara-se are-
ceber.

X



ECEPGAO COM ATENDEDOR DE
CHAMADAS

V

Com este modo de recepgao, o atendedor recebe as chamadas,
grava a mensagem eventualmente deixada pelo correspondente e
predispde a maquina a receber o documento que este pretende
enviar.

MODO RX

Até aparecer no visor:
RX RTEND/FRX 00

Nos modelos equipados com atendedor de chamadas integrado,
esta mensagem € mostrada so se tiver memorizado a mensagem 1
(consulte o capitulo "O atendedor de chamadas").

COME(}AR IMEDIATAMENTE

Se, ao contrario, ligar um atendedor de chamadas exterior,
deve verificar se o numero de toques depois dos quais o
atendedor entrara em funcionamento € menor que o definido no
telecopiador (vide "Para modificar o numero de toques", ca-
pitulo "Uso avangado").

UTiLizAGAO DO TELEFONE

Ao apanhar a linha algando o auscultador, é possivel dispor de todas as fungdes de um aparelho telefonico comumente encontrado em

COMErGi.

Dentre essas fungdes, inclui-se a fungéo R (REGISTER RECALL, que pode ser activada pela tecla , com programagao preévia, vide "Para
configurar o aparelho as caracteristicas de linha", capitulo "Instalagéo") que da acesso aos servigos especiais oferecidos pelo administrador

da rede telefénica.

Também estéo disponiveis as seguintes fungdes:

* Chamar o correspondente utilizando as operagdes rapidas de marcagéo programadas, consulte "Para telefonar com a marcagao automa-
tica" e "Para telefonar com a marcagao codificada’, capitulo "Uso como telefone".

* Suspender momentaneamente uma conversagao telefonica carregando na tecla MX (ESPERA). Para retomar a conversagéo, basta

carregar novamente na mesma.

Coria

PARA FAZER UMA OU MAIS COPIAS )

Como ja acenado, € possivel usar o telecopiador como
fotocopiadora. O resultado da impressé@o depende dos
valores de contraste e de resolugao seleccionados atra-

vés das teclas e , antes de activar a fungéo de

copia.
Introduza o original no ADF.

O visor mostra os valores iniciais relativos ao tipo de con-

traste, resolugao e reprodugao previstos: NORMAL, TEX-
TO e 100%, respectivamente.

Para escolher o tipo de contraste desejado: "CLARQO", "ES-
CURQ" ou "NORMAL".

Para escolher o tipo de resolugao desejada: "TEXTO" ou
"FOTO".

Para escolher o valor de reprodugéo desejado: "100%",

"140%" ou "70%".
Carregue directamente na tecla se quiser fazer uma
copia so, sendo, introduza o nimero de copias desejado

(max. 9) antes de carregar na tecla . O telecopiador

grava na memoria uma a uma as paginas que constituem o
original, antes de efectuar as copias.

NI

Se quiser interromper a copia, carregue duas vezes na

tecla : a primeira vez para expulsar o original do ADF,

a segunda para repor o telecopiador no estado de espera
inicial.
Se o documento a remover tiver mais de uma folha, antes

de carregar para expulsar a primeira, remova manu-

almente todas as outras folhas.

X






INSTALAGAO

(LicAcA0 coM A LINHA TELEFONICA )
\V{

Dado que a ligagao com a linha telefonica do telecopiador, do
atendedor externo, do telefone adicional ou de outros aparelhos
esta subordinada a normas nacionais que variam de pais a
pais, os esquemas seguintes exemplificam algumas liga-
¢oes. Todavia, se no seu pais, a ligagéo com a linha telefonica for
diferente daquelas especificadas nos esquemas, consulte as nor-
mas em vigor no seu pais.

(LIGAQ;\O DO TELECOPIADOR )

1. Introduza o conector do cabo de ligagéo com a linha telefonica na
tomada "LINE" do telecopiador (vide esquemas "caso 1", "caso
2" ou "caso 3").

2. Introduza o conector ou a ficha (se prevista) situados na outra
extremidade do cabo na tomada (da parede) de ligagédo com a
linha telefonica (vide esquemas "caso 1", "caso 2" ou "caso 3").

LIGA(};\O DE OUTROS APARELHOS (ATENDEDOR DE
CHAMADAS, TELEFONE DE EMERGENCIA, ETC.)

\

1. Remova, se necessario, a tampa que cobre a tomada de ligagéo
com a linha telefonica "TEL" no telecopiador; de seguida, introdu-
za o conector do cabo telefonico do aparelho adicional na respec-
tiva tomada (vide esquema relativo).

(Ligagcao caso 1)

LicagAo caso 1

Se nao puder ligar o aparelho adicional directamente na toma-
da "TEL", utilize o adaptador especifico (diferente de um pais
para o outro).

Se a instalagéo a qual esta ligado o telecopiador for uma instala-
¢ao de varias tomadas em série, deve ligar o telecopiador a
tomada primaria.

(Ligagcao caso 2)

1. Introduza o conector ou a ficha (diferente de um pais para o outro)
do aparelho adicional na ficha-tomada (vide esquema relativo).

(Ligacao caso 3)

1. Introduza a ficha do aparelho adicional na tomada (da parede) de

ligagéo com a linha telefonica (vide esquema relativo).

Se o desejar, através do respectivo adaptador (como para a
ligagéo caso 1), pode ligar um outro aparelho na tomada de
ligagéo com a linha telefonica "TEL" do telecopiador.

( CaBo ﬁOMADAS (NA PAREDE) DE LIGAGAO COM A LINHA TELEFONIC@

e v N

Fax
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Tomadas de ligagio %l'@ ‘

TELEFONE ADICIONAL OU TEL

OUTROS APARELHOS
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LicAcAo caso 2

N
o
[vo]
o
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LicAcAo cAso 3 (ALEMANHA)
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Licacho cAso 3 (AusTria)
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IGAGAO DO AUSCULTADOR

1 2

1. Introduza o conector do cabo do auscultador na tomada marcada

com o simbolo — e fixe 0 cabo na respectiva ranhura.
2. Ponha o auscultador no seu alojamento.

(LIGACAO COM A REDE DE ALIMENTAGAO

)

Nie&n

Antes de ligar o telecopiador a rede de alimentagéo, deve
remover a faixa que segura o carro da cabega de im-
pressao puxando a lingueta, que sai do suporte de introdu-
¢ao dos originais, para cima.

1. Introduza a ficha do cabo de alimentagéo na tomada da rede de

alimentagao eléctrica na parede.

0 telecopiador efectua automaticamente um breve teste para verificar
o funcionamento dos seus componentes, em seguida aparece ho visor:

X AUTORATICA
VERIFICAR CRBECA

Para os modelos com atendedor de chamadas incorporado,
ao lado da mensagem "RX AUTOMATICA", aparece também o

numero total de mensagens recebidas, neste caso "00".
RXARUTORARTICA 0O
VERIFICAR CABELA

NielEn

O telecopiador fica permanentemente ligado, pronto para
receber e transmitir documentos 24 horas por dia.

Para desliga-lo, retire a ficha do cabo de alimentag&o da
tomada da parede, pois o telecopiador ndo possui interrup-
tor de activagéo.

NieEn

Se, por ventura, as mensagens nao aparecerem no idio-
ma do seu pais, escolha a "LINGUA" desejada dentre as
disponiveis, carregando em sequéncia nas teclas indicada
abaixo:

+ O visor mostra a lingua na qual seréo mostradas

as mensagens.
RESOL. CONTR.

/ Para seleccionar a lingua desejada.

Para confirmar a programagéo.
Para terminar o procedimento.

ALIMENTAGAO DO PAPEL

2
2
2
g
S
8
g
5
3

®
©

Introduza a extenséo do suporte do papel na respectiva fenda
empurrando-a até ficar engatada.

. Pegue o mago de papel pela borda superior e introduza-o dei-

xando-o "cair" no suporte sem dobrar nem forgar as folhas.

. Empurre as folhas para o lado esquerdo do suporte com a ala-

vanca de regulagao.

NieEn

Para acrescentar folhas no suporte de papel, coloque as
novas folhas por baixo e néo por cima das outras.

NieEn

Gragas a memoria com a qual esta equipado, o telecopiador
pode, de qualquer forma, receber no maximo 21 paginas
mesmo se nao for abastecido de papel.

Como VERIFICAR O FORMATO DE IMPRESSAO DEFINIDO NO
TELECOPIADOR

Depois de ter ajustado manualmente o suporte de alimen-
tagao do papel (ASF), para garantir o correcto funcio-
namento do telecopiador, verifique também se o for-
mato de impressao definido no telecopiador coincide
com o formato do papel que pretende utilizar.

Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX
O visor mostra:

DARTA EHORA
Até aparecer no visor:

PARAM.IMPRESS0RA

O visor mostra:

FORAATD: A4

Carregue em 4/ até aparecer o formato de papel deseja-
do.




Para confirmar a programagéo.
O visor mostra:

RX RUTORATICA
VERIFICAR CRBELAR

%TAGEM DA CABEGA DE IMPRESSAO )

1

1-2 Levante a cobertura do compartimento da cabega de impresséo
colocando o dedo na marca central, como indicado na figura.

3. Remova a cabega da sua embalagem e, segurando-a pela pon-
ta, remova a pelicula que protege os injectores.

4. Nao toque os injectores nem os contactos eléctricos.

5. Introduza a cabega de impressao no seu alojamento com os con-
tactos eléctricos virados para a parte dianteira do telecopiador.

6. Empurre a cabega nha direcgéo da seta até ouvir o clique de
engate que confirma a introdugao correcta e feche a cobertura do
compartimento da cabega.

NMNOOM

Se, apos ter inserido a cabega, aparecer novamente a men-
sagem "VERIFICAR CABECA", tente remover e reinstalar a
cabega, exercendo uma pressao ligeiramente maior. Se a
mensagem permanecer, retire a cabega e limpe os contactos
eléctricos tanto da cabega, como do carrinho de suporte,
consulte "Limpeza dos contactos eléctricos da cabeca
de impressao", capitulo "Operagoes de manutengao".

NMNOOM

Para substituir a cabega de impresséo, consulte o capitulo
"Operagoes de manutencgao".

PROCEDIMENTO AUTOMATICO DE LIMPEZA E VERIFICAGAO
DOS INJECTORES DA CABEGA DE IMPRESSAO

\

Depois que a cabega foi introduzida, o telecopiador inicia o pro-
cedimento de limpeza e verificagao dos injectores, que
termina com:
+ aimpressao, na folha inserida automaticamente, duma amos-
tra de diagndstico contendo:

- uma escala numerada, para o controlo do fluxo de tinta e
dos circuitos eléctricos relativos aos injectores da cabega
de impressao.

- um conjunto de grafica e texto, para avaliar a qualidade
da impressao.

* no visor aparece a mensagem: "VERIFICAR IMPRESSAQ",

"1 =SAl 0=REPETE".

Examine a amostra de impresséo, como indicado a seguir:

+ A escala numerada nao deve ter interrupgoes e as areas
pretas nao devem ter linhas brancas horizontais: com
estas condigdes, que confirmam a introdugéo correcta e o
perfeito funcionamento da cabega de impressao, defina o va-
lor 1. O telecopiador volta ao estado inicial e fica pronto para o
uso. No visor, aparece a mensagem:

RX RUTOAARTICAR 00
c5-07-02 .23

¢ Caso haja interrupgoes ou linhas brancas, defina 0 para
repetir principalmente a limpeza dos injectores: se a nova pro-
va de impresséo resultar ainda pouco satisfatoria, repita o
procedimento. De seguida, se a qualidade de impress&o ain-
da estiver abaixo das expectativas, limpe os contactos eléctri-
cos e os injectores, como indicado em "Limpeza dos contac-
tos eléctricos da cabeca de impressao" e "Limpeza dos
injectores da cabeca de impressao", capitulo "Operagoes
de manutengao".

RECAUGOES SOBRE AS CABEGCAS DE
MPRESSAO

V

Com os modelos basicos, pode utilizar somente cabegas
monocromaticas (preto), enquanto com os modelos
multifuncionais, pode usar quer cabegas monocromaticas, quer
cabegas a cores. Lembre-se porém de que em ambos os casos,
pode usar somente cabegas monobloco (ndo recarregaveis).

« monocromaticas, durante o uso corrente como telecopiador
ou também como impressora a preto;

+ acores, durante o0 uso como impressora a cores.

NMNOOM

S6 para os modelos multifuncionais

Se tiver instalado a cabega a cores, os documentos recebi-
dos ndo serao directamente impressos, mas sim envia-
dos para a memoéria do telecopiador. Dado que, assim que a
memoria ficar cheia, o telecopiador ndo sera mais capaz de
receber documentos, nunca se esquega de reinstalar a
cabega monocromatica toda a vez que for restabelecido o
uso corrente do telecopiador.

Visto que acontecera regularmente de trocar a cabega de impressao
consoante o uso do telecopiador, tome as seguintes precaugoes:




+ evite tocar ou apoiar a cabega de impresséo sobre os ejectores
ou os contactos eléctricos;

* nao tente recarregar a cabega de impressao: poderia causar
danos a prépria cabega ou ao telecopiador,

+ guarde sempre a cabega nao utilizada no respectivo estojo:

dessa forma, garantira uma longa duragao da eficiéncia da cabega e
da qualidade de impresséo.

MobIFICAGAO DA DATA E DA HORA )

Se a data e a hora exibidas no visor ndo estiverem correctas,
€ possivel acerta-las em qualquer momento.

Até aparecer no visor:

FPROGRAMAR FAX

A partir deste ponto, siga o procedimento descrito anterior-
mente em "Para definir a data e a hora", capitulo "Come-
¢ar imediatamente".

ﬁ:ALTAM SO O SEU NOME E O SEU NUMERO
E

s

Uma vez introduzidos, o nome (max. 16 caracteres) e o
nmero (max. 20 digitos) permanecem inalterados até a
modificagéo seguinte e aparecem em todas as paginas
recebidas pelo telecopiador do seu correspondente.

Até aparecer no visor:
INGTALACAD
O visor mostra:
PROG. LINHA TEL.

Até aparecer no visor:

NOME EMIS50R

O visor mostra:
OMNE DO EMISSOR:

Para seleccionar ciclicamente os caracteres de cada tecla.

® @ o0 @ 6

Para deixar um espago vazio, carregue em 4/p.

(*) /(¥ Para introduzir no seu nome uma variedade de simbolos
especiais, por ex. &.

RESOL. | CONTR|

@/ Se houver caracteres errados: posicione o cursor sobre o
caracter errado com as teclas 4/» e digite sobre ele o
caréacter correcto.

MARC. C

Para cancelar completamente o nome.

ANULA

o]
<]

Por exemplo, para introduzir o nome "LARA":

Enquanto n&o tiver seleccionado a letra "L".
Enquanto néo tiver seleccionado a letra "A".
Enquanto n&o tiver seleccionado a letra "R".

Enquanto n&o tiver seleccionado a letra "A".

Para confirmar o nome. O visor mostra:

(Oenme

MNUR.TELEMISSOR
Agora, introduza o niimero de fax como indicado de seguida:

(DEFINIQAO DO NUMERO DO TELECOPIADOR )

O visor mostra:

NUR. DO EMISSOR
@/ Introduza o seu numero de fax.

RESOL. | CONTR.

@/ Para deixar um espago vazio, carregue em 4/b.

Se tiver cometido algum erro de digitagéo, proceda como
para a definigdo do nome.

Se, na marcagéo do niimero, quiser introduzir o indicativo
internacional, carregue, no lugar dos zeros, na tecla *; no
visor aparece 0 simbolo "+".

. Para confirmar o nimero de fax.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

N

(POSIQ A0 DO NOME E DO NUMERO DO TELECOPIADOR )

j

Os dados que constituem o cabegalho do original a transmitir
(nome, numero do telecopiador, data e hora e nimero de
paginas) podem ser recebidos pela maquina do seu
correspondente na parte externa da area do texto, ou
seja, logo abaixo da borda superior da folha ou, entéo,
dentro da area de texto, em posigao ligeiramente mais baixa
que no caso anterior.

O telecopiador esta predisposto para enviar esses dados
na area interna do texto.

Para mudar a posigao:

Até aparecer no visor:

FPROGRAMAR FAX

O visor mostra:

(@ @

ORTA EHORA




ol

RESOL.  CONTR

O visor mostra:

PRRAMETR. VARIOS

Até aparecer no visor:
LABECALHO.DENTRD
Carregue em 4/» para seleccionar o parametro alternativo.
LABECALHE: FORA

Para confirmar a programagéo.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

PARA CONFIGURAR O APARELHO AS
CARACTERISTICAS DA LINHA

)

( LicagAo com UMA LINHA PUBLICA )

RESOL. | CONTR.

@ ®

RESOL. | CONTR.

@e 3

O telecopiador ja esta programado para ser ligado a uma
linha publica. Em todo o caso, é aconselhavel verificar se:

O parametro "LINHA PUBLICA" foi seleccionado.

A escolha do tipo de marcagado (por tons =
multifrequéncia ou por impulsos = decadica) seja
adequada a companhia telefonica publica que administra
a linha a qual esta ligado o telecopiador. Em caso de
duvidas sobre a escolha, pega informagdes a companhia
telefonica publica.

Até aparecer no visor:
INSTALACAD
O visor mostra:

PROG. LINHA TEL.

O visor mostra:

LINHAR PUBLICA

Se o telecopiador estiver programado para a ligagdo com

a "Linha privada", carregue em 4/P para seleccionar a
ligagéo com a "publica".

Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:

REDE PUB. TONS
Carregue em 4/» para visualizar o outro tipo de marcagao:
REDE PUB..INPULSO

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

( Licaga

O COM UMA LINHA PRIVADA (PBX) )

RESOL. | CONTR.

@ ®

RESOL. | CONTR.

RESOL. | CONTR.

@®

RESOL. | CONTR.

@®

N

Para ligar o telecopiador a uma linha privada e poder
utiliza-lo também com a linha publica, é preciso:

Seleccionar o parametro "LINHA PRIVADA".

Adaptar o tipo de marcagéo (por tons = multifrequéncia
ou por impulsos = decadica) ao utilizado pela central
telefonica privada (central de PBX) que administra a linha
a qual esta ligada o telecopiador. Em caso de duvidas
sobre a escolha, pega informagdes ao gerente da compa-
nhia telefonica privada.

Definir o modo de saida (indicativo ou flash) para ter
acesso a companhia telefonica publica através da central
telefonica privada (central de PBX).

Adaptar o tipo de marcagédo (multifrequéncia ou
decadica) ao utilizado pela companhia telefonica publica.

Até aparecer no visor:

INSTRLAL

O visor mostra:

PROG. LINHA TEL.

O visor mostra:

LINHR PUBLICAR
Carregue em 4/ para visualizar a outra opg&o disponivel:
LINHAR PRIVADA

O visor mostra:
MARCACAD: TONS
Carregue em 4/» para visualizar o outro tipo de marcagao:
MARCACADIMPULSD
Para confirmar a sua escolha.

NUR. ACESSO REDE

Se deseja confirmar o modo de saida "NUM. ACESSO

REDE" passe directamente ao ponto seguinte ou carregue
em 4/» para visualizar a outra opgéo disponivel, "LINHA
EXT.:FLASH".

Se tiver confirmado, carregando na tecla , 0 modo de

saida "NUM. ACESSO REDE", o telecopiador pede para
digitar o numero correspondente ao indicativo (max. 3 digi-
tos).

O visor mostra:

REDE PUB. TONS
Carregue em 4/» para visualizar o outro tipo de marcagao:
REDE PUB..INPULSO

Para confirmar a programagéo.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

(o)



NieEn

Uma vez confirmado o modo pelo qual o telecopiador pode-
ra ter acesso a linha publica, é suficiente carregar, antes de
marcar o nimero de fax ou de telefone do correspondente,

natecla () para ter acesso a ela. No visor, aparece uma
"E" (externo).

(QUER MODIFICAR TEMPORARIAMENTE O TIPO DE MARCA(}AO)

V

Se o telecopiador esta programado para funcionar com a marcagéo
por impulsos (decadica) e quer programa-lo com a marcagao por
tons (multifrequéncia):

Carregue na tecla antes ou durante a marcagéo do numero

de fax ou de telefone, para modificar temporariamente o tipo de
marcagao.

No final da transmisséo, o telecopiador restabelece sempre o tipo de
marcagao com o qual foi programado.




OPERAGOES BASICAS PARA A TRANSMISSAO E A RECEPGAO

Agora que ao telecopiador foi atribuido 0 nome e o nimero, pode ser
utilizado para:

+ transmitir documentos (inclusive no modo diferido, gravados na
memoria ou através do método polling);

+ receber documentos (inclusive utilizando o método polling);
+ telefonar (consultar capitulo "Uso como telefone");

+ copiar documentos (consultar capitulo "Uso como fotocopia-
dora").

( TRaNsMISSAO )

V

Quais ORIGINAIS USAR

Dimensoes

« Largura min. 148 mm - max. 216 mm

+  Comprimento min. 105 mm - max. 600 mm

Espessura
De: 60 - 90 gr/m? (max. 5 folhas)
50 - 140 gr/m? (1 folha por vez)

Para originais de formato de papel diferente dos especifica-
dos, use uma pasta transparente.

Nunca use

+  Papel enrolado

+  Papel demasiado fino

+  Papel rasgado

+  Papel molhado ou hdmido
+  Papel demasiado curto

+  Papel amassado

+  Papel carbono

Além do mais, para prevenir danos que poderiam p6r fora de uso o
telecopiador e que tornariam nulas a sua garantia, certifique-se de
que os originais que pretende utilizar nao apresentem:

+ agrafes

+  clipes

+ fita adesiva

* liquido corrector o cola ainda humidos.

Para todos esses casos, fotocopie o original e transmita a copia ou
use uma pasta transparente para documentos.

(INTRODU(}AO DO ORIGINAL NO ADF )

V

Introduza o original, sem forga-lo, na bandeja de alimentagéo auto-
matica para os documentos originais (ADF) com o lado a transmitir
virado para baixo; depois, regule as guias de acordo com a largura
dos documentos.

O visor mostra:

DOCURENTO PRONTO
! NORAAL

REGULAGAO DO CONTRASTE E DA RESOLUGAO )

Antes de transmitir um original, € possivel efectuar algumas
regulagoes para optimizar a qualidade de impresséo.

RESOL.
Para escolher o contraste de acordo com os critérios

abaixo:

+  NORMAL, se o original nao for nem demasiado claro
nem escuro. Na linha inferior do visor aparece "NOR-
MAL".

+ CLARO, se o original for demasiado escuro. Na linha
inferior do visor aparece "CLARO".

« ESCURO, se o original for demasiado claro. Na linha
inferior do visor aparece "ESCURQ".

Para escolher a resolugao de acordo com os critérios

abaixo:

+ STANDARD, se o original apresentar caracteres bem
legiveis. Na linha inferior do visor aparece "uma seta" na
altura do simbolo "[#]" impresso na consola.

* FINA, se o original apresentar caracteres demasiado
pequenos ou desenhos. Na linha inferior do visor apa-
rece "uma seta" na altura do simbolo "[#&]" impresso na
consola.

+ TONS CINZENTOS, se o original apresentar sombras.
Na linha inferior do visor aparece "uma seta" na altura do
simbolo "[@]]" e uma seta na altura do simbolo "[&]" im-
pressos ha consola.

TRANSMISSAO DE UM ORIGINAL )

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de con-
traste e resolugéo como descrito acima.

@/ Marque, directamente do teclado numérico, o nimero do
fax ao qual deseja mandar o original (max. 32 algarismos).

Para iniciar a transmissao.

Se a transmiss&o concluir correctamente, no final da mes-
ma aparece ho visor, por alguns segundos, a mensagem
"TX COMPLETA" e, depois, o estado de espera inicial.

NMNOOM

Se houver nimeros errados, posicione o cursor, utilizando
as teclas 4/, sobre 0 numero errado e digite por cima o
numero certo; para apagar o nimero todo, carregue na

MARC. COD.

tecla )

ANULA

NMNOOM

Se quiser, € possivel marcar o numero do correspondente utili-
zando os procedimentos rapidos de marcagéo, vide adiante
"Programacao da marcagao automatica e da marcagao
codificada”, "Transmissao com a marcagao automatica"
e "Transmissao com a marcagao codificada".




NieEn

Se quiser interromper a transmissao, carregue na tecla

. O telecopiador expele o original do ADF e volta ao

estado inicial de espera.
Se o original a remover for composto por mais de uma folha,

antes de carregar na tecla para expelir a primeira,
remova manualmente todas as demais.

(PARA TRANSMITIR OUVINDO OS TONS DE LINHA )

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de con-
traste e resolugéo como descrito acima.

Para ouvir os tons de linha. O visor mostra:

DIGITAR NUMERD

@/ Marque, directamente do teclado numérico, o niimero do
fax ao qual deseja mandar o original (max. 32 algarismos).
Assim que ouvir o tom do telecopiador chamado, carregue

em para iniciar a transmissao.

Se a tfransmiss&do concluir correctamente, no final da mes-

ma aparece ho visor, por alguns segundos, a mensagem
w n

\ J"TX COMPLETA" .

(PARA TRANSMITIR ERGUENDO O AUSCULTADOR TELEFONIC@

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de con-
traste e resolugéo como descrito acima.

'f Erga o auscultador para pegar a linha. O visor mostra:
CHRMADA TEL.

@/ @ Marque, directamente do teclado numérico, o niimero do
fax ao qual deseja mandar o original (max. 32 algarismos).

Se o telecopiador do seu correspondente estiver predis-
posto para a recepgao automatica, ouvira na resposta o
sinal do telecopiador.

Se, ao contrario, estiver predisposto para a recepgao
manual, o proprio correspondente ira atender a chamada
e tera de carregar na tecla de inicio do seu telecopiador
para dar o sinal do telecopiador.

Para iniciar a transmissao.

Se a transmiss&do concluir correctamente, no final da mes-
ma aparece ho visor, por alguns segundos, a mensagem
\ ) "TX COMPLETA" e, depois, o estado de espera inicial.

Niel&n

Se, no final da transmisséo, tiver esquecido o auscultador
levantado, o telecopiador emitira um sinal acustico para avi-
sar que deve coloca-lo no descanso.

(REMARCA(}[\O AUTOMATICA )

V

Se nao ocorrer a conexao devido a falhas na linha ou porque o
nimero do correspondente esta ocupado, o telecopiador remarca
automaticamente o numero até trés vezes.

PARA REMARCAR O NUMERO DO CORRESPONDENTE SEM
TER DE MARCAR O SEU NUMERO UMA OUTRA VEZ

V

O telecopiador grava sempre na memoria o ultimo nimero marcado,

ULT. TX

assim é suficiente carregar duas vezes na tecla .

PAUSA

PARA MARCAR AUTOMATICAMENTE UM INDICATIVO DE USO
FREQUENTE

Q/’\

O telecopiador, permite a memorizagéo dum indicativo de
uso frequente, tal como o indicativo de area ou um indicativo
para ter acesso a um operador alternativo.

Até aparecer no visor:
INSTALACAD

Até aparecer no visor:

OUTRA LINHA:5IM

Até aparecer no visor:

DIGITA NOME

Introduza o nome que identifica a area do indicativo ou o
nome do operador telefonico alternativo e carregue, em

seguida, na tecla ou confirme o nome existente car-

regando directamente na tecla . O visor mostra:
DIGITR INDICAT. :
{0-5:

:ﬁ)/ Digite o indicativo novo (max. 6 digitos) e carregue, em

seguida, na tecla ou confirme o indicativo existente

carregando directamente na tecla . O visor mostra:
DIGITA SIGLAR
{R-2

- Digite o acrénimo com o qual identificar o indicativo no visor (1

caracter) e carregue, em seguida, na tecla ou confirme
o acronimo existente carregando directamente na tecla .

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
=

NieEn

A marcag&o automatica do indicativo é feita premindo a tecla

EXTERNO

antes de marcar o numero do correspondente.

ONON°

)
o

Se o telecopiador estiver ligado a uma linha privada (PBX),

EXTERNO .
atecla deve ser premida duas vezes antes de marcar
0 numero do correspondente.




(TRANSMISS;\O DE UM ORIGINAL A UMA DETERMINADA HORA

(TRANSMISSAO DIFERIDA)
Através desta fungéo, é possivel evitar problemas de

fuso horario na transmissdo de documentos a um
correspondente que se encontre a uma grande distancia e
evitar as tarifas elevadas escolhendo as faixas horarias
com menor trafego das linhas telefonicas.

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de con-
traste e resolugéo como descrito acima.

Até aparecer no visor:
TX DIFERIDA
O visor mostra:

DIGITA HORAR

HH:OM
@/ 9. Digite a hora na qual deseja efectuar a transmisséo. Por
exemplo "16:50".

O visor mostra:

DIGITA MUR. FRX

nuR/f.AUT./R.C0D

@/@ Marque o numero do correspondente num dos modos
existentes: directamente do teclado numérico ou através
das teclas de marcagéo automatica ou dos codigos de mar-

cagéo codificada (vide adiante "Programagao da marca-
¢ao automatica e da marcacao codificada").

Para confirmar a programag&o. O visor mostra:

RX RUTOMARTICAR 0O
HORR TX:  16:50

Pode cancelar a programagéo da "transmiss&o diferida” re-

movendo o original do ADF ou carregando na tecla .

MobiFICAGAO/ELIMINAGAO DE UMA TRANSMISSAO DIFERIDA
JA PROGRAMADA

‘\

(O 6 ok

Até aparecer no visor:
TX DIFERIDA
O visor mostra:

A DEFINIOA

O visor mostra:

ALTERAR PARRM.P

/~ "\ Se desejar cancelar a transmissdo programada anterior-
mente, carregue na tecla 4/»: no visor aparece a mensa-

gem "ANULAR PROGRAM?" depois, carregue em

para confirmar o cancelamento, o telecopiador volta auto-
maticamente ao estado de espera inicial.

Se, ao invés disso, quiser variar a hora na qual deve ser
efectuada a transmiss&o ou 0 nimero do correspondente ao
qual deseja mandar o original, siga as instrugdes seguintes:

O visor mostra:

OIGITA HORA
15:50

(9)1(2,) Digite a hora nova sobre a hora anterior e, depois, confir-

me a programagao com a tecla ou confirme a existen-
te carregando directamente na tecla . O visor mostra:

DIGITA NUMERD
Se desejar restabelecer a hora corrente, carregue na tecla

MARC. COD.

,ha tecla e siga as instrugdes seguintes.

ANULA

(9)1(2,) Digite o nimero novo sobre o anterior e confirme a progra-

magao com a tecla ou confirme a existente carregan-
do directamente na tecla . O visor mostra:

X RUTORATICA 00

ORATX:  18:00

—

PARA TRANSMITIR UM ORIGINAL A DIVERSOS
CORRESPONDENTES

\Y

A memoria do telecopiador permite enviar um original (mesmo a
uma hora determinada: "Transmisséo diferida") a diversos corres-
pondentes (max. 10 ). "Transmisséo de circulares". Vide a seguir:
"Transmissao de um original da memoria".

(TRANSMISS[\O DE UM ORIGINAL DA MEMORIA )

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de con-
traste e resolugéo como descrito acima.

O visor mostra:
TX DR MEMORIA

O telecopiador inicia a memorizar o original. Terminada a

memorizag&o, o visor mostra, por alguns segundos, a men-
sagem "DOC. N. XXXX" e, depois:

OIGITA HORA
HH:M1

(9)1(2,) Digite a hora na qual deseja efectuar a transmiss&o, por

exemplo "16:50", depois, carregue na tecla ou carre-

\____/ guedirectamente na tecla para confirmar a hora atual.

®

—_
o
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O visor mostra:
DIGITA NUR. FRX
NUR/<> /0

Marque o nimero do correspondente num dos modos
existentes: directamente do teclado numérico ou através
das teclas de marcagao automatica ou dos codigos de mar-
cagéo codificada (vide adiante "Programagao da marca-
¢ao automatica e da marcagao codificada").

O telecopiador pede para digitar um outro nimero:
DIGITA NUMERD
NUn/<o>A

Para enviar o original a mais de um correspondente, repita
os dois passos anteriores quantas vezes for necessario e,

depois, carregue na tecla para encerrar a operagao.

Ao contrario, para enviar o original a apenas um corres-

pondente, carregue directamente na tecla sem inse-

rir outros nimeros. Terminada a operagao, o visor mostra:
X AUTORATICA 0O
TX OR MEMGRIA

NieEn

O telecopiador permite definir apenas uma transmissao da
memoria por vez.

NieEn

O telecopiador cancela automaticamente todas as transmis-
s0es da memoria com resultado positivo.

3\

NN

RESOL. CONTR|

®
©

ARA MODIFICAR/RETRANSMITIR/CANCELAR UMA
RANSMISSAO DA MEMORIA JA PROGRAMADA

O visor mostra:

TX OR MEMDRIA

O visor mostra:

A DEFINIDA

O visor mostra:

PROG. IMPRESSADA

Carregue em 4/» para visualizar uma das outras duas

opgodes disponiveis: "ALTERAR PARAM." o "ANULAR
PROGR.?".

Para confirmar a sua escolha.

PROG. IMPRESSAO? - Para imprimir somente os
parametros referentes a transmisséo da meméria. Termi-
nada a impresséo, o telecopiador volta ao estado de espe-
ra inicial.

ANULAR PROGR.? - Para cancelar a programagao. O
telecopiador volta ao estado de espera inicial.

ALTERAR PARAM.? - Para modificar o numero do corres-
pondente ou a hora na qual deseja efectuar a transmisséo.

O visor mostra:
DIGITA HORA
HH:A
A partir deste ponto, proceda como indicado nos ultimos

trés passos do procedimento "Transmissao de um origi-
nal da memoria".

NieEn

Se a transmissdo da memoria ja tiver iniciado, no visor
aparece a mensagem "EM TRANS.". Neste caso, como ja
acenado, nao é mais possivel modifica-la.

© 3

)

( Recepcio )

O telecopiador pode ser programado para receber docu-
mentos em quatro modos diferentes, para tem acesso

MODO RX

aos quais carrega-se na tecla .

Recepgao manual, para quando o usuério encontra-se
presente e pode responder pessoalmente as chamadas.

MODO RX

Até aparecer no visor:

X AANUARL 00

©

Quando o telefone tocar, levante o auscultador para con-
seguir a linha. O visor mostra:
CHRMADA TEL.

Assim que sentir o tom do fax ou se o correspondente pedir

para mandar. O visor mostra:
EmLIGACAD

Coloque o auscultador no descanso.

O telecopiador inicia a receber e no visor aparecem algu-
mas informagdes concernentes a recepgéo, dentre as quais
0 numero de fax do correspondente ou, se programado, 0
Seu nome.

Terminada a recepg@o, no visor aparece, por alguns se-
gundos, a mensagem "RX COMPLETA" e, em seguida, o
estado de espera.

¢ | Recepgao automatica, para quando o usuério esta au-
sente mas deseja igualmente receber mensagens. Este é
0 modo no qual o seu telecopiador esta ajustado; todavia,

MODO RX

se assim nao for, carregue na tecla até aparecer no

visor "RX AUTOMATICA 00".

A recepgao ocorre como explicado para a recepgao ma-
nual.

* | Recepgao automatica com reconhecimento do tipo
de chamada. Neste modo de recepgao, o telecopiador,
apo6s um certo nimero de toques (valor definido: 2 to-
ques), faz a conexao com a linha telefonica e é capaz de
reconhecer se se trata de uma chamada para o telecopiador
ou uma chamada telefonica.

MODO RX

Até aparecer no visor:

RX FRX/TEL. 0O

O comportamento do telecopiador neste modo de recep-
¢ao depende de quem o chama:

- Seachamar é um outro telecopiador, apés dois toques, o
seu telecopiador prepara-se automaticamente a receber.
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7/~ - Se achamar é um telefone, apos dois toques, o
telecopiador emite um sinal acUstico por cerca de 20 se-
gundos e no visor aparece "ALCAR AUSCULTAD.". Se
nao erguer o auscultador dentro destes 20 segundos, o

telecopiador prepara-se automaticamente a receber.

Se erguer o auscultador antes que o telecopiador se ligue
alinha telefonica e ouvir os tons de linha, carregue na tecla

e, depois, ponha o auscultador no descanso.

* | Recepgao com atendedor de chamadas. Com este modo
de recepgao, o atendedor recebe as chamadas, grava a
mensagem eventualmente deixada pelo correspondente
e predispde a maquina a receber o documento que este
pretende enviar.

Para os modelos equipados com atendedor de chama-
das integrado, consulte o capitulo respectivo.

Se, ao contrario, ligar um atendedor de chamadas ex-
terior, deve verificar se 0 nimero de toques depois dos
quais o atendedor entrara em funcionamento é menor que
o definido no telecopiador (vide "Para modificar o nu-
mero de toques", capitulo "Uso avangado").

MODO RX

Até aparecer no visor:
RX RTEND/FRX 00
Nos modelos equipados com atendedor de chamadas

integrado, esta mensagem é mostrada so se tiver memo-
\____/ rizado a mensagem 1.

Qualquer tipo de recepgéo pode ser interrompida carregando

na tecla . O telecopiador volta ao estado de espera inicial.

ROGRAMAGAO DA MARCAGAO AUTOMATICA
DA MARCAGAO CODIFICADA

O telecopiador também é capaz de executar procedimentos rapidos
de marcagao, como a marcagao automatica e a marcagao codi-
ficada, para as quais, porém, necessita da devida programag&o.

A MARCAGAO AUTOMATICA )

E possivel associar a cada uma das 10 teclas numéricas
(0 - 9) um numero de fax, um niimero de telefone e um
nome que s&o marcados automaticamente quando se car-
rega por mais de um segundo na tecla correspondente.

Para associar um nimero de fax e um nome:

Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX
DRTA EHORA
Até aparecer no visor:

MARCACAD AUTON.

O visor mostra:

ELEGER MARL. AUT.
TECLR: O-9

O visor mostra:

ooy

oo

RESOL.  CONTR|

@'®

MARC. COD.

ANULA

&®

RESOL. | CONTR|

@'®

MARC. COD.

ANULA

O/

Carregue na tecla numérica a qual quer associar o nime-

ro de fax (por exemplo ).

O visor mostra:
NUMERD FAX

O visor mostra:

LNURERD FRX

Se ja tiver sido memorizado um numero de fax, o visor o
mostrara.

Marque o numero de fax do correspondente (max. 32
digitos) directamente no teclado numérico.

Se houver nimeros errados, posicione o cursor sobre o

numero errado usando as teclas 4/» e digite sobre ele o
numero correcto.

Para cancelar completamente o numero.

Se o telecopiador estiver ligado a uma linha privada, entre
na linha publica carregando, antes de marcar o nimero,

EXTERNO .
na tecla . No visor, aparece uma letra "E" (externo).

Para confirmar a programag&o.O visor mostra:
1L-NOME
Se ja tiver sido memorizado um nome, o visor o indica.

Introduza o nome do correspondente (méx. 16 caracteres)

como foi feito para o seu nome (vide "Faltam so6 o seu
nome e o seu niimero de fax", capitulo "Instalagao").

Se houver caracteres errados, posicione o cursor sobre o

caracter errado usando as teclas 4/» e digite sobre ele o
caracter correcto.

Para cancelar completamente o nome.

Para confirmar a programag&o. O visor mostra:
MARRCAR DUTRO: 51M
Nesta altura, pode interromper o procedimento carre-

gando na tecla ou pode programar uma outra tecla
numeérica de marcagao automatica carregando na te-

cla e repetindo o procedimento a partir do passo 5

ou pode associar a mesma tecla numérica () um
numero de telefone como indicado a seguir:

Para associar um ntimero de telefone:

O visor mostra:
ELEGER MARC.AUT.
TECLA: 0-9
Carregue de novo na tecla numérica e, de seguida,

carregue nas teclas 4/». O visor mostra:
URERD TEL.

O visor mostra:

LNURERD TEL.

Se ja estiver memorizado um numero de telefone, o visor o
mostrara.




ooy

QLo

RESOL. / CONTR.

@'®

oo

P

Marque o numero de telefone do correspondente (max. 32
algarismos) directamente no teclado numérico do

telecopiador e carregue na tecla para confirmar a

definigao. O visor mostra:
I-NORE
Nesta altura, visto que as outras informagdes permanecem

inalteradas, carregue na tecla para repor o

telecopiador no estado de espera inicial.

Para associar somente um ntimero de telefone sem
ter de memorizar antes um ntiimero de fax:

Siga o procedimento para associar um numero de
telecopiador € um nome até aparecer no visor:

ELEGER MARC.AUT.
TECLAR: 0-9
Carregue na tecla numérica a qual deseja associar o

numero de telefone (por exemplo ). O visor mostra:
NUMERD FAX
Carregue em 4«/» para ver a outra opgéo disponivel:

NURERD TEL

Marque o numero de telefone do correspondente (max. 32
algarismos) directamente no teclado numérico do

telecopiador e carregue na tecla para confirmar a

definigdo. A partir deste ponto, o procedimento continua
como ja sabe.

(A marcacio cobiFicaDA )

ouey

Através dos codigos (01-32), é possivel associar outros
numeros de fax, telefone e nomes que serdo marca-

MARC. COD.

dos automaticamente carregando na tecla e
ANULA

digitando o cddigo.

Siga os dois primeiros passos do procedimento referente a

marcagao automatica, depois:

Até aparecer no visor:

MARCACAD CODIFIC

O visor mostra:

ELEGER MARC.LOD.
{01-32:

Marque o codigo ao qual deseja associar o nimero de fax

(por exemplo, ). O visor mostra:

NURERD FAX

Deste ponto em diante, siga o procedimento da marcagao
automatica a partir dos passos referentes a introdugao do
numero de fax, do nome e do niimero de telefone do cor-
respondente.

Niel&n

Se quiser, pode imprimir as informagdes memorizadas nas
10 teclas numeéricas de marcagao automatica e nos 32
codigos de marcagao codificada (vide adiante a secgao
“Impressao de relatorios e listas").

Ol@

PARA MODIFICAR/CANCELAR UMA TECLA NUMERICA DE
MARCAGAO AUTOMATICA OU UM CODIGO DE MARCAGAO
CODIFICADA

Siga o procedimento da marcagéo automatica ou o proce-
dimento da marcagao codificada até aparecer:

- Para a marcagao automatica

I-NURERD FAX

ou

I-NUAERD TEL.
- Para a marcacgao codificada

OLNURERD FAX
ou

OLNURERD TEL.
Digite sobre o nimero velho o nimero de telefone ou o

numero de fax novo (max. 32 algarismos) directamente no

MARC. COD.

teclado numérico ou carregue na tecla .

ANULA

Para confirmar a programag&o. O visor mostra:

I-NORE
ou
OLNOME
Introduza sobre o nome velho o nome novo (max. 16

MARC. COD.

caracteres) ou carregue na tecla .

ANULA

Para confirmar a programagéo.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

( TRANSMISSAO COM A MARCAGAO AUTOMATICA )

OIS

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [%] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de con-
traste e resolugao como descrito em "Regulagao do con-
traste e da resolugao".

Carregue, por mais de um segundo, na tecla numérica

desejada, por exemplo . O visor mostra "CHAMADA

FAX" e, depois, os algarismos do numero de fax ao qual
esta associado.

Se 0 nome também tiver sido gravado na meméria, sera
igualmente exibido.

Terminada a marcagéo, a transmisséo prossegue normal-
mente.
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TRANSMISSAO COM A MARCAGAO CODIFICADA )

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de contraste
e resolugéo como descrito em "Regulagao do contraste
e da resolugao".

MARC. COD.

O visor mostra:

LCHARMADA FAX
Lopieo <>
@/ Marque o cddigo de marcagéo codificada desejado, por

exemplo .0 visor mostra os algarismos do nume-

ro de fax que foi associado a ele. Se 0 nome também tiver
sido gravado na memodria, sera igualmente exibido.

Terminada a marcagao, a transmissao prossegue normal-
mente.

(TRANSMISSAO COM A MARCAGAO AUTOMATICA OU
CODIFICADA ATRAVES DE BUSCA NA AGENDA TELEFONICA

%

Se esquecer a qual a tecla de marcagéo automatica ou a
qual codigo de marcagéo codificada esta associado um
determinado numero de fax, é igualmente possivel
iniciar a transmissao consultando a agenda telefonica,
como indicado a seguir:

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [=] (standard), respectivamente.

Se considerar necessario, modifique os valores de contraste
e resolugéo como descrito em "Regulagao do contraste
e da resolugao".

MARC. COD.

O visor mostra:

CHAMARDA FAX
fopisn <>

RESOL. CONTR

/@ Carregue em 4/» para encontrar o numero de fax ou o

nome do correspondente ao qual deseja mandar o original.

(IMPRESSAO DE RELATORIOS E LISTAS )

Y,

Para iniciar a transmissao.

Os RELATORIOS

Com a impressao dos relatérios, o telecopiador, oferece a possibili-
dade de verificar o resultado de todas as transagbes executadas
(transmissoes e recepgdes), o volume de documentos processados
e inlimeras outras informagdes Uteis.

O telecopiador imprime os seguintes relatorios:

+ Relatorio de queda de voltagem: é impresso sempre e auto-
maticamente em caso de queda de tensao.

- Se a queda de tens@o ocorrer durante uma transmissao ou
recepgao, ao retornar as normais condigdes de funcionamento,
o telecopiador imprime automaticamente um relatério com os da-
dos da transmisséo ou da recepgéo corrente.

- Se a tensdo tiver caido durante ou depois de uma transmis-
sao da memoria ou uma recep¢ao ha memoria, ao serem
restabelecidas as condigdes de funcionamento, o telecopiador
imprimira automaticamente um relatorio que indica o niimero total
das paginas (em transmiss&o e recepgao) canceladas da memo-
ria.

Relatorio de actividades: contém os dados das ultimas 25
transacoes efectuadas (em transmissao ou recepgao), que o
telecopiador guarda na meméria e s@o impressos automatica-
mente a cada 15 transagoes ou a critério do usuario.

Relatorio da ultima transmissao: contém os dados da iltima
transmissao e, com uma prévia programagao, pode ser im-
presso, sempre automaticamente depois de cada transmis-
s&o ou a critério do usuario.

Relatorio de transmissao falida: este também contém os da-
dos da ultima transmissao mas ¢é impresso automaticamen-
te so se a transmissao falhar. O telecopiador esta preparado
para imprimir sempre automaticamente este tipo de relatorio, para
desabilitar este fungao, consulte o respectivo paragrafo.

Relatorio da ultima transmissao de circulares: contém os
dados da ultima transmissao de circulares e, com uma prévia
programagao, pode ser impresso, sempre automaticamente
depois de cada transmissao de circulares ou a critério do usu-
ario.

Relatorio de identificagdo de quem chama: pode ser im-
presso apenas se solicitado e contém as seguintes informagdes:

* Nome de quem chama

- Nome do correspondente que o chamou (se fornecido pelo
servigo)

ou

- PARTICULAR: se o interlocutor tiver escolhido hdo mostrar a
propria identidade;

ou

- NAO DISPONIVEL: se o interlocutor estiver ligado a uma
central telefonica que néo dispde deste servigo.

+ Nimero de quem chama

- Numero do correspondente que o chamou

ou

- PARTICULAR: se o interlocutor tiver escolhido hdo mostrar a
propria identidade;

ou

- NAO DISPONIVEL: se o interlocutor estiver ligado a uma
central telefonica que néo dispde deste servigo.

(COMO INTERPRETAR OS RELATORIOS )

Vs

N
Numero progressivo das transagoes
(transmissdes/recepgoes) efectuadas.

* Act. N.

* Tipo Tipo de transag&o:

TX, TX ECM, TX POLL ou TX POLL
ECM para a transmisséo

RX , RX ECM, RX POLL ou RX POLL
ECM para a recepgéo.

/
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(e Doc. N

Numero de referéncia do original grava-\
do na meméria. Este niumero servira para
associar o original a cada transmiss&o (uni-
taria ou circular) realizada a partir da me-
moria.

* Nume

Seleccionado

ro
Numero de fax do correspondente selec-
cionado.

* |dentific.

destinatario Numero (e, eventualmente o nome) do
correspondente chamado. Este nimero
corresponde ao numero marcado so6 se 0
correspondente o tiver correctamente in-
troduzido no seu proprio telecopiador. Se

nao, pode ser diferente ou até faltar.

¢ Data/Hora

Data e hora em que foi efectuada a
transagao.

* Duragéo

Duragéo da transagao (em minutos e se-
gundos).

* Pags

NUmero total de paginas transmitidas/re-
cebidas.

* Resul.

Resultado da transag&o:
- OK: se a transag&o for bem-sucedida

- CODIGO DE ERRO XX: se a transagéo
falhar pelo motivo indicado pelo codigo de
erro (vide "Os codigos de erro", capitu-
lo "Problemas e solugdes").

g 2

B @ B Ot

RESOL. CONTR|

@

(

HABILITAGAO/DESABILITAGAO DA IMPRESSAO AUTOMATICA

DOS RELATORIOS DE TRANSMISSAO E DE TRANSMISSAO

ALIDA

o~

Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX
O visor mostra:
DARTA EHORA
O visor mostra:
PARARAETR. VARIOS
Até aparecer no visor:

RELAT TX FRLHROA

Carregue em 4/» para visualizar as outras duas opgdes

disponiveis: "RELAT. TX: SEMPRE" e "RELATORIO TX:
NAOQ".

RELAT. TX FALHADA - O telecopiador imprime automati-
camente um relatorio so depois de cada transmisséo falida.
RELAT. TX: SEMPRE - O telecopiador imprime automati-
camente um relatorio depois de cada transmissao, inde-
pendentemente do resultado da mesma.

RELATORIO TX: NAO - O telecopiador n&o imprime al-
gum relatorio.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

HABILITAGAO/DESABILITAGAO DA IMPRESSAO AUTOMATICA
DO RELATORIO DE TRANSMISSAO DE CIRCULARES

@ Até aparecer no visor:

FPROGRAMAR FAX

RESOL. CONTR.

@'®

Até aparecer no visor:

REL CIRCULAR:SIM

Carregue em «/» para visualizar a outra opgao disponivel:
"REL. CIRCULAR:NAO".

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

HABILITAGAO/DESABILITAGAO DA IMPRESSAO AUTOMATICA
DOS DADOS RELATIVOS A TRANSMISSAO DIFERIDA

@ Até aparecer no visor:

FPROGRAMAR FRX

RESOL. CONTR.

/ Carregue em «/» para visualizar a outra opgao disponivel:

"LISTA DIFER: NAO".

O visor mostra:
DATA EHORA

O visor mostra:

PARRAETR. VARIOS

Até aparecer no visor:

LISTR DIFER. 5

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
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mRA IMPRIMIR A CRITERIO DO USUARIO O RELATORIO DE
TRANSMISSAO, DE ACTIVIDADE E DE TRANSMISSAO DE
CIRCULARES E O RELATORIO DE IDENTIFICAGAO DE QUEM

HAMA
Vs

Até aparecer no visor:

IAPRIMIR RELATUR.

O visor mostra:

RELAT ULTINAR TX

RESOL.  CONTR

/ Carregue em 4/» para visualizar as outras opgdes dispo-

niveis: "REL. ULTIMA CIRC.", "REL. ACTIVIDADES",
"LISTA DE CHAMANTES" e "NAO IMPRIME".

Para confirmar a sua escolha.

O telecopiador, depois de ter realizado a impressao, volta
\____/ automaticamente ao estado de espera inicial.

NMNOOM

Se tiver escolhido "NAO IMPRIME", carregue na tecla
para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

As LisTas

Em qualquer momento, é possivel imprimir as listas completas
dos parametros de instalagao e de configuragdo bem como os
dados gravados nas teclas de marcagdao automatica e nos
codigos de marcagao codificada.

Com o pedido de impresséo das listas dos parametros de instalagéo
e configuragao, é possivel obter também um resumo actualizado
tanto dos valores predefinidos como dos valores definidos a cada
vez para se adaptar as exigéncias do momento.

IMPRESSAO DA LISTA DOS PARAMETROS DE INSTALAGAO )

Até aparecer no visor:
INSTALACAD
O visor mostra:
PROG.LINHR TEL

Até aparecer no visor:

IMPRIMAE PROGRAMA

O visor mostra:

® @ & o6 Jj

IAPRIME: SIN

RESOL.  CONTR|

Com as teclas 4/», € possivel, em todo o caso, visualizar a
outra opgao disponivel: "IMPRIME: NAQ".

Para confirmar a sua escolha.
\_/

@

NMOOM

Se tiver escolhido "IMPRIME: SIM" no final da mesma o
telecopiador volta automaticamente ao estado de espera ini-
cial. Se tiver escolhido "IMPRIME: NAQ", carregue na tecla

para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

PARA IMPRIMIR OS PARAMETROS DE CONFIGURAGAO E 0S
DADOS REFERENTES A MARCAGAO AUTOMATICA E A
MARCAGAO CODIFICADA

@ Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX

O visor mostra:

DRTA EHORA
@ Até aparecer no visor:
PARRAM. INPRESSAD

O visor mostra:

IAPRIAE TODOS NS

RESOL. CONTR

@/ Carregue em 4/» para visualizar as outras opgdes dispo-

niveis: "MARC.AUTOM.:SIM", "MARC.CODIF.:SIM" & "IM-
PRIME: NAQO".

Para confirmar a sua escolha.

O telecopiador, depois de ter realizado a impressao, volta
automaticamente ao estado de espera inicial.

NMNOOM

Se tiver escolhido "IMPRIME: NAQ", carregue na tecla
para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
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Uso como TELEFONE

Ao apanhar a linha algando o auscultador, é possivel dispor de
todas as fungbes de um aparelho telefénico comumente encontrado
em comércio.

Dentre essas fungdes, inclui-se a fungao R (REGISTER RECALL,

que pode ser activada pela tecla ) que da acesso aos servigos
especiais oferecidos pelo administrador da rede telefonica.

Também estéo disponiveis as seguintes fungdes:

+ chamar o correspondente utilizando as operagdes réapidas de
marcagao programadas, consulte adiante "Para telefonar com
a marcagao automatica" e "Para telefonar com a marcagao
codificada".

Suspender momentaneamente uma conversagao telefoni-
MODO RX

ca carregando na tecla (ESPERA). Para retomar a conver-

sagao, basta carregar novamente na mesma tecla.

@/ Carregue, por mais de um segundo, na tecla numérica

desejada, por exemplo, . O visor mostra "CHAMA-

DA TEL." e, depois, os algarismos do numero de telefone
ao qual esta associado (vide "Programagao da marca-
¢do automatica e da marcagao codificada", capitulo
"Operagoes basicas para a transmissao e a recep-
¢ao"). Se tiver sido gravado um nome, este também apa-
recera no Vvisor.

PARA TELEFONAR COM A MARCAGCAO
UTOMATICA

Nao introduza o original no ADF.

2 . ~
f Terminada a marcag&o, se o correspondente atender, pode

)

'f Erga o auscultador para pegar a linha. O visor mostra:

iniciar a conversagao.

PARA TELEFONAR COM A MARCAGAO
CODIFICADA

Nao introduza o original no ADF.

CHARMADA TEL.
‘ O visor mostra:

CHARMADA TEL.

ODIGO 0 <>

@/ Marque o cddigo de marcagao codificada desejado, por

exemplo, . O visor mostra os algarismos do

numero de telefone ao qual esta associado (vide "Progra-
macgao da marcagao automatica e da marcagao codi-
ficada", capitulo "Operagoes basicas para a transmis-
sa0 e a recepgao").

B

Se tiver sido gravado o nome, este aparecera também no
visor.

Terminada a marcagao, se o correspondente atender, pode
iniciar a conversagao.

ARA TELEFONAR ATRAVES DE BUSCA NA
AGENDA TELEFONICA

&

MARC. COD.

ANULA

RESOL. CONTR

©UOC

Nao introduza o original no ADF.
Erga o auscultador para pegar a linha. O visor mostra:

CHAMARDA TEL.

O visor mostra:
CHRMRDA TEL.
0DIGO 0 <>

Carregue em 4/» para localizar o numero de telefone ou
o0 nome do correspondente ao qual deseja telefonar.

Para iniciar a selecgao.

Terminada a marcagao, se o correspondente atender, pode
iniciar a conversagao.
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Uso como FOTOCOPIADORA

( QuUAIS ORIGINAIS USAR )

V

Antes de fazer uma copia, verifique se o original tem as caracteristi-
cas descritas em "Quais originais usar’, secgdo "Transmissao",
capitulo "Operagoes basicas para a transmissao e a recepgao".

PARA FAZER UMA COPIA )

Como ja acenado, € possivel usar o telecopiador como
fotocopiadora. O resultado da impresséo depende dos
valores de contraste e de resolugao seleccionados atra-

vés das teclas e , antes de activar a fungéo de

copia.
Escolha o tipo de contraste de acordo com os critérios a
seguir:

. NORMAL, se o original ndo for demasiado claro ou
escuro.

. CLARO, se o original for demasiado escuro.

. ESCURO, se o original for demasiado claro.

Escolher o tipo de resolugao de acordo com os critérios a
seguir:
. TEXTO, se o original apresentar texto legivel ou grafica
simples.
FOTO, se o original apresentar sombras.

Introduza o original no ADF.

O visor mostra os valores iniciais relativos ao tipo de con-
traste, resolugéo e reprodugéo previstos: NORMAL, TEX-
TO e 100%, respectivamente.

Para escolher o tipo de contraste desejado: "CLARQ", "ES-
CURO" ou "NORMAL".

©

Para escolher o tipo de resolugao desejada: "TEXTO" ou
"FOTO".

Para escolher o valor de reprodugéo desejado: "100%",
"140%" ou "70%".

Carregue directamente na tecla se quiser fazer
uma copia s, sendo, introduza o nimero de copias dese-

jado (max. 9) antes de carregar na tecla .0

telecopiador grava na memoria uma a uma as paginas que
constituem o original, antes de efectuar as copias.

Se quiser interromper a copia, carregue duas vezes na

tecla - a primeira vez para expulsar o original do ADF,

a segunda para repor o telecopiador no estado de espera
inicial.
Se o documento a remover tiver mais de uma folha, antes de

carregar para expulsar a primeira, remova manual-

mente todas as outras folhas.

PARA OBTER UMA COPIA DE OPTIMA >
UALIDADE

Para obter uma copia de 6tima qualidade de um original
que apresente sombras, além de definir o valor de reso-
lugdo FOTO, verifique também que esteja activado o
parametro ALTA QUALIDADE do telecopiador. Se assim
nao for, consulte os detalhes fornecidos a seguir:

@ Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX

O visor mostra:

DRTA EHORA
@ Até aparecer no visor:
PARAM. INPRESSORA

Até aparecer no visor:

COPIA: NORAAL

/ Carregue em 4/p para visualizar a outra opg&o disponivel:
LOPIR-ALTA OQUAL.

Para confirmar a programagéo.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
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O ATENDEDOR DE CHAMADAS

O modelo de telecopiador munido de atendedor de chamadas
integrado pode executar as mesmas fungdes realizadas pelos
atendedores de chamadas externos.

Portanto, é possivel:

gravar mensagens que sdo automaticamente reproduzidas
na sua auséncia, pedindo ao interlocutor para deixar um recado
ou voltar a chamar;

gravar lembretes (também designados MEMO);
ouvir os aniincios e os lembretes;
substituir os anuncios e os lembretes;

gravar as mensagens deixadas pelos interlocutores, na sua
auséncia, evitando assim a perda das chamadas;

ouvir as mensagens gravadas;
cancelar as mensagens gravadas;
transferir as mensagens para um telefone remoto;

comandar a distancia o atendedor de chamadas.

A capacidade de gravagao do atendedor de chamadas esta rela-
cionada com a sua capacidade de meméria disponivel (15 minutos).
A duragdao das mensagens pode ser programada, sendo pre-
vista em 30 ou 60 segundos, consulte "Programagao da dura-
¢do dos lembretes e das mensagens recebidas".

[

No modo de recepgdo RX ATEND./FAX, o telecopiador
prepara-se automaticamente a receber, quando chamado
por outro telecopiador, evitando assim que os documentos
recebidos sejam perdidos.

NielEn

E ainda, para impedir que qualquer assinante possa in-
tervir a distancia no atendedor de chamadas sem a auto-
rizagéo do usuario (a hao ser para deixar recados), o aces-
so foi protegido por um cddigo numérico de quatro algaris-
mos (ja incluido como "1234") que pode ser modificado
ou cancelado a critério do usuario; consulte adiante "Modi-
ficagao ou cancelamento do codigo de acesso ao
atendedor de chamadas".

NieEn

O atendedor de chamadas s6 pode trabalhar depois
de gravada a MENSAGEM 1.

%NSOLA DO ATENDEDOR DE CHAMADAS )

Teclas exclusivas para os modelos com atendedor

de chamadas:

Para iniciar a ouvir as mensagens recebidas e os lembre-

tes ainda nao ouvidos. Para interromper momentaneamente
a reprodugéo das mensagens e dos lembretes. Premida
mais uma vez, reinicia a reprodugao.

Para iniciar a gravagéo dos lembretes pessoais.
)

Para passar, durante a reprodugéo das mensagens e dos
lembretes, ao inicio do recado ou lembrete seguinte.

(MEMO)

Para retornar, durante a reprodugdo das mensagens e
dos lembretes, @ mensagem ou ao lembrete anterior.

(ANULAR)

Para apagar as mensagens e os lembretes ja ouvidos.

> INDICADOR LUMINOSO (MENSAGENS)
Aceso, para indicar que na memoria ha mensagens ou
lembretes ja ouvidos.

Piscando, para indicar que na meméria ha mensagens
ou lembretes ainda nao ouvidos.

Apagado, para indicar que ndao ha mensagens ou lem-
bretes na memoria.

Teclas necessarias para utilizar o atendedor de cha-
madas:

Para ter acesso ao menu de configuragéo do atendedor de

chamadas. Para seleccionar os diferentes submenus.

Para activar a gravagéo e a reprodugao.

Para confirmar a selecgédo do menu de configuragao do
atendedor de chamadas, dos submenus, dos parametros
e respectivos valores e para iniciar a passagem para a
condigao seguinte.

Para interromper a gravagéo e a reprodugao.

Para interromper a programagao corrente.
Para retornar o telecopiador ao estado inicial de espera.

MobiFiIcAGA0 OU CANCELAMENTO DO
CODIGO DE ACESSO AO ATENDEDOR DE
HAMADAS

@ Até aparecer no visor:
PROGR. ATENDEDOR

Carregue na tecla e, depois, na tecla até apa-

recer no Visor:
CODIGO DE RCESSO

O visor mostra o cadigo predefinido:

OIGITA CODIGO
-85 14
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RESOL.  CONTR

@/ Carregue em 4/» para impedir que qualquer pessoa pos-

RESOL.  CONTR

@/ Carregue em 4/» para impedir que qualquer pessoa pos-

QL Escolha o novo cddigo, por exemplo "0001"para modificar

o codigo existente e, depois, carregue na tecla ou

MARC. COD.

carregue na tecla e, de seguida, na tecla para

ANULA

cancela-lo. O visor mostra:
PROG. PARA OUVIR

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

O codigo de acesso ao atendedor de chamadas tam-
bém pode ser usado para:

* | impedir que outra pessoa possa ouvir as mensagens re-
cebidas.

+ | impedir que outra pessoa possa modificar os parametros
de configuragéo do atendedor de chamadas definidos pelo
usuario.

Siga o procedimento "Modificagdao ou cancelamento
do codigo de acesso ao atendedor de chamadas" até
aparecer "PROG. PARA OUVIR" depois, prossiga com o
procedimento abaixo:

sa ouvir as mensagens recebidas no atendedor. O visor
mostra:

BESACT!. P/OUVIR

Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:

PREPARAR P/PRUOG.

sa programar o atendedor de chamadas, sem a sua auto-
rizagao. O visor mostra:

SRIR DO PROGRAMA

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
N

(As MENSAGENS )

Y

Pode-se gravar varios tipos de mensagens:

MENSAGEM 1, com duragdo méxima de 20 segundos, serve
para pedir ao interlocutor para deixar um recado no atendedor
de chamadas, por exemplo:

"Responde o atendedor de chamadas de ..... No momento néo
posso atendé-lo. Deixe um recado depois do "bip" ou carregue na
tecla de inicio do seu telecopiador para mandar um fax. Obrigado”.

MENSAGEM 2, com duragao maxima de 10 segundos, pode

ser gravada quando:

* 0 usuario esta ausente e habilitou 0 modo de recepgao "RX
ATEND./FAX", para avisar o interlocutor que o atendedor de
chamadas ndo pode gravar mensagens porque a memoria
esta cheia, por exemplo:

"No momento posso receber apenas fax. Para conversar,
chame mais tarde".

* 0 usuario esta presente mas habilitou o0 modo de recepgao
"RX FAXITEL", para impedir que o interlocutor interrompa a
ligagao, por exemplo:

"Aguarde, por favor".

MEMO (Vocal), com duragao programavel de 30 ou 60 se-
gundos, para lembretes pessoais. Esta mensagem nunca é
reproduzida para o interlocutor.

MENSAGEM DE TRANSFERENCIA, com duragio maxima de
10 segundos, serve para avisar o usuario num telefone re-
moto que ha novas mensagens no atendedor de chamadas.

Para fazer realmente a transferéncia das novas mensagens, é

preciso:

« ter programado oportunamente o atendedor de chamadas
(vide adiante "Transferéncia das mensagens e dos lem-
bretes a um telefone remoto").

+ activar as fungdes que permitem efectuar operagdes a distan-
cia no atendedor de chamadas (vide "Comando remoto do
atendedor de chamadas").

( PARA GRAVAR A MENSAGEM 1 )

Até aparecer no visor:

PROGR. ATENDEDC

Carregue na tecla e, depois, na tecla até apa-

recer no Visor:
GRAVAR MENSAG. 1

O visor mostra:

LCAR AUSCULTAD.
'f Alce o auscultador. O visor mostra:
<> P/ GRAVAR

Para iniciar a gravar a mensagem. O visor mostra:

GRAVACAD 1S

O usuario dispde de 20 segundos (contados no visor de 19
a 00) para ditar a mensagem:

* | se a mensagem durar menos de 20 segundos, conclua
a gravagéo pousando o auscultador ou carregando na

tecla ou na tecla . Se carregar na tecla 0

telecopiador néo reproduz automaticamente a mensagem
gravada.

* | se expirar o tempo a disposigao, o telecopiador emite um
breve sinal acustico e reproduz automaticamente a men-
sagem gravada.

Depois disso, pouse o auscultador. Em ambos os casos,
para repor o telecopiador no estado de espera inicial, car-

regue na tecla .

Se 0 volume da mensagem estiver demasiado baixo ou
demasiado alto, pode ser regulado, durante a reprodu-

P

CONTR,

¢ao, por meio das teclas e -

( ParA ouviR A MENSAGEM 1 )

Até aparecer no visor:

PROGR. ATENDEDG

Carregue na tecla e, depois, na tecla até apa-

recer no Visor:
OUVIR MENSRGEM 1
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() Carregue na tecla ou na tecla e levante o

auscultador para ouvir a mensagem 1 gravada anterior-
mente. O visor mostra:

OUVIR

Terminada a reprodugao, o telecopiador propde automati-
camente para gravar uma nova MENSAGEM 1. Neste
caso, para modificar ou substituir o anuncio gravado antes,
basta repetir o procedimento de gravagao.

Se nao houver mensagens gravadas no atendedor de
chamadas, o telecopiador mostra a mensagem "MENSAG.
NAO GRAV." e propde automaticamente para gravar uma.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
N

CPARA GRAVAR A MENSAGEM 2 )

V

Grave a mensagem 2 como gravou a mensagem 1 variando, contu-
do, o segundo passo da seguinte forma:

Carregue na tecla e, depois na tecla até aparecer no

visor:

GRAVAR AENSAG. 2

NieEn

N&o esquega, porém, que tem s6 10 segundos a disposigao.

CPARA OUVIR A MENSAGEM 2 )

V

Ouga a mensagem 2 como ouviu a MENSAGEM 1 variando, contu-
do, o segundo passo da seguinte forma:

Carregue na tecla e, depois, na tecla até aparecer no

visor:

OUVIR MENSAGER 2

CPARA GRAVAR A MENSAGEM DE TRANSFERENCIA )

V

Grave a mensagem de transferéncia como gravou as mensagens 1
e 2 variando, contudo, o segundo passo da seguinte forma:

Carregue na tecla e, depois, na tecla até aparecer no

visor:

GRAVIAENS. TRAN

( PARA GRAVAR LEMBRETES (MEMO) )

Como ja acenado, pode-se usar o atendedor de chama-
das para gravar lembretes (MEMO) que sao tratados da
mesma forma das mensagens recebidas.

O visor mostra:

P
ALCAR RUSCULTAD.
__/ PREMIR (v>

/?f\ Alce o auscultador. O visor mostra:
GRAY MSG MEM.A

Para iniciar a gravar. O visor mostra:

GRAVACAD 23
ou
), GRAVACAD 59

NieEn

O tempo a disposigéo é de 30 ou 60 segundos (vide "Progra-
magao da duragao dos lembretes e das mensagens rece-
bidas") para ditar os lembretes, que devem ser gravados como
foram gravadas as MENSAGENS 1 e 2.

ﬁROGRAMA(;AO DA DURAGAO DOS >
\%BRETES E DAS MENSAGENS RECEBIDAS

Até aparecer no visor:

PROGR. ATENDEDOR

Carregue na tecla e depois, na tecla até apare-

Cer no visor:
TEMPO MSG RECES.

O visor mostra:

0 SEG

RESOL. ' CONTI

Carregue em 4/» para visualizar o outro valor disponivel:
"60 seg".

®
®

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

@E

5D

PARA OUVIR AS MENSAGENS RECEBIDAS E )
S LEMBRETES

Se, na memoria do atendedor de chamadas, houver men-
sagens recebidas ou lembretes ainda né@o ouvidos, o indi-

cador luminoso %‘ (MENSAGENS) pisca € no visor apa-

rece 0 numero total de mensagens gravadas (incluindo os
lembretes), por exemplo, 03:

"RX RTEND./FRX g3"

"01-08-0¢2 10:32"
Nesse ponto, pode ouvir (através do altifalante ou algando o
auscultador do telefone) todas as mensagens, incluidos os

lembretes - que s&o registadas na memaria com numeragao
progressiva de até no maximo 49 — a partir da primeira 01.

Para iniciar, através do altifalante, a ouvir as mensagens

que o telecopiador emite em sequéncia, separadas entre
elas por um breve sinal acustico ou, se desejar ouvir as
mensagens de maneira confidencial, depois de carregar

na tecla levante logo o auscultador do telefone.
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Concluida a reprodugao da Ultima mensagem, o telecopiador
emite dois breves sinais acUsticos e retorna automaticamente

ao estado inicial de espera. O indicador luminoso % (MEN-
SAGENS) péra de piscar e fica aceso de forma estavel.

PARA CANCELAR AS MENSAGENS E 0S
EMBRETES JA OUVIDOS

E possivel apagar uma mensagem ou um lembrete sé durante ou
depois de té-lo ouvido.

As mensagens ou os lembretes que ainda néo foram ouvidos néo
sao apagados. Para apagar completamente a mensagem da memo-
ria é, portanto, necessario ter lido antes todas as mensagens e os
lembretes.

@RA CANCELAR MENSAGENS OU LEMBRETES DURANTE A

REPRODUGAO

Para iniciar a ouvir as mensagens ou os lembretes. O visor
mostra:

OUVIR 56 01 03
08-08-02 1047
Para cancelar a mensagem que esta a ouvir. O atendedor
propde a mensagem seguinte e o visor mostra:
OUVIR iSG 02 02
08-08-02 10:47

Para cancelar a mensagem seguinte.

\____/ Repita a operag@o para todas as mensagens a apagar.

NMNOOM

Se nao quiser apagar nenhuma mensagem, carregue na

tecla .

(PARA CANCELAR TODAS AS MENSAGENS JA OUVIDAS )

J

Suponhamos que no atendedor de chamadas haja 6 men-
sagens das quais 3 ja foram ouvidas:

O visor mostra:

ANULE M56 LIDARSA
ANULAR/ v

®

Para cancelar as mensagens ja ouvidas. O visor mostra o

®

estado de espera inicial € 0 nimero de mensagens que
restaram ap6s o cancelamento. Neste caso, 3.

N
NEEHMR

Se nao quiser apagar nenhuma mensagem, carregue na

tecla .

RANSFERENCIA DAS MENSAGENS E DOS
LEMBRETES A UM TELEFONE REMOTO

E possivel programar o atendedor de chamadas para
chamar o usuario a um telefone remoto a uma deter-
minada hora para ouvir as mensagens ainda nao ouvidas.

Para além da hora e do numero do telefone remoto, pode-
se também programar o modo em que deve ocorrer a
transferéncia (inica ou diaria).

Até aparecer no visor:

PROGR. RATENDEDOR

Carregue na tecla e depois, na tecla até apare-

Cer no visor:
TRANSFER. MENSRG

O visor mostra:

TRANSE M55: NAD

RESOL./ CONTR.

@/ Carregue em 4/» para visualizar as outras duas opgdes
disponiveis: "TRANSF. UMA A UMA" ou "TRANSF.

DIARIA".
Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:
DIGITA HORA
HH:MM

@/ Digite a hora na qual deseja que seja feita a transferéncia
das mensagens, por exemplo: "11:45".

Para confirmar. O visor mostra:

DIGITA NUm. TEL.
@/ Digite o nimero de telefone no qual deseja ser chamado,
por exemplo: "02 614456".

Para confirmar. O visor mostra:

GRAVAENS.TRAN

Neste ponto, pode gravar a mensagem de transferéncia
(vide "Para gravar a mensagem de transferéncia") ou

terminar o procedimento carregando na tecla .
N A]

Se tiver gravado antes uma mensagem de transferéncia, o
visor mostra a mensagem "OUVIR" e o atendedor de cha-
madas o reproduz. Para modifica-lo ou substitui-lo, vide "Para
gravar a mensagem de transferéncia”.

Uma vez programado o atendedor de chamadas para transferir a
distancia as mensagens ainda nao ouvidas, o usuario as pode ouvir
efectuando as operagdes descritas a seguir em "Comando remoto
do atendedor de chamadas".
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COMANDO REMOTO DO ATENDEDOR DE
CHAMADAS

V

Pode comandar o atendedor de chamadas néo apenas directamen-
te através das teclas especificas da consola operativa do telecopiador,
como também de qualquer outro sitio, distante ou préximo, desde
que seja usado um telefone que opere em multifrequéncia, por
ex.. um telemovel.

Para operar a distancia no atendedor de chamadas, o telecopiador
deve ser posto no modo de recepgédo "RX ATEND./FAX" e, além
disso, é preciso, depois de ouvir a MENSAGEM 1, digitar o
codigo de acesso (valor predefinido: "1234").

As fungdes habilitadas ao comando a distancia séo activadas por um
codigo numérico de um ou dois algarismos (consulte a tabela a
seguir).

Se o codigo estiver composto de dois algarismos, é aconse-
lhavel aguardar o sinal de confirmagao entre um algarismo e
o outro.

(CODIGO| FUNGAO OPERATIVA A
1 Reprodugéo das mensagens ainda ndo ouvidas.
2 Reprodugéo de todas as mensagens.
3 Repetigdo da mensagem reproduzida ou retorno a
mensagem anterior.
4 Interrupgdo da mensagem e passagem a mensa-

gem seguinte.
§+5 |Cancelamento de todas as mensagem ja ouvidas.

CODIGO| FUNGAO DE PROGRAMAGAO

#1 Desabilita 0 modo de recepgao RX ATEND. /FAX
activando o modo de recepgao RX AUTOMATICA.
#2 Coloca o telecopiador no modo de recepgao RX
ATEND./FAX.

#3 Habilita a gravagédo da MENSAGEM 1.

#4 Encerra e confirma a gravagao da MENSAGEM 1.
#5 Desabilita a transferéncia das mensagens e dos
lembretes a um telefone a distancia.

#6 Predisposigao para ouvir SO DA MENSAGEM.

-

Digitando 0 ap6s uma sequéncia operativa de 1 a 5, interrompe-se
a fungéo corrente.

Digitando 0 ap6s uma sequéncia de programagao de #1 a #6, inter-
rompe-se a programagao corrente e retorna-se as fungdes operativas.
Neste caso, para retomar a fase de programagéo, deve digitar no-
vamente #.

Para executar fungoes de reproducao e de programagao a

distancia, é necessario:

+ marcar o nimero do telecopiador no telefone remoto. O atendedor
de chamadas atende com a MENSAGEM 1.

+ escolher a fungao desejada e digitar o respectivo cédigo, toman-
do como referéncia a tabela acima.

O atendedor de chamadas confirma a operagéo com um "bip".

Se tiver sido definido o codigo de acesso no atendedor de chama-
das, assim que ouvir a mensagem 1, marque os algarismos do codi-
go:

+ se o codigo estiver certo, ouve-se um breve sinal acustico de
confirmag&o, apos o qual deve ser introduzido o codigo da fungéo
desejada;

+ se o0 codigo estiver errado, ouve-se dois breves sinais acusticos.
Nesse caso, mantendo carregada cada tecla por no minimo um
segundo, reprograme o codigo correcto.

Interrompa a comunicagao de acordo com os modos do telefone
em uso.

UNGOES ESPECIAIS DO ATENDEDOR DE
CHAMADAS

V

O atendedor de chamadas pode executar as seguintes fungoes es-
peciais:

+  POUPA TARIFA

+ SO MENSAGEM

« RECEPGAO SILENCIOSA DAS MENSAGENS

+  ACTIVAGAO DAS MENSAGENS SINTETIZADAS

( Poura TARIFA )

Com esta fungdo, quando o usuario tem acesso de um
telefone remoto ao atendedor de chamadas para ouvir
eventuais mensagens, o telecopiador respondera da se-
guinte forma:

* | se nao houver mensagens no atendedor, entrara em
comunicagéo dois toques apos aqueles estabelecidos;
+ | e houver mensagens no atendedor, entrara em co-
municagao apos o numero de toques estabelecidos
(Vide "Para modificar o numero de toques", capitulo
"Uso avangado").

Portanto, se ouvir um toque a mais em relagao aos esta-
belecidos, sabera imediatamente que nao ha mensagens
e podera interromper a ligagao antes que o telecopiador
entre em comunicagao.

Esta funcao so6 pode ser habilitada pelo servigco de
assisténcia técnica e nao esta disponivel em todos
0s paises.

Até aparecer no visor:

PROGR. ATENDEDOR

Carregue na tecla e depois, na tecla até apa-

recer no Visor:
POUPAR TARIFA

Para confirmar. O visor mostra:

DESACTIVADA

RESOL. CONTR

/ Carregue em 4/» para visualizar a outra opgao "ACTIVO".

Para confirmar a sua escolha.

. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

=/
%VSA GEM )

Com esta fungéo, o interlocutor ndo pode deixar recados mas
apenas ouvir a mensagem 1 do atendedor de chamadas.

Esta fungao é util quando o usuério deve ausentar-se por
longo tempo, durante o qual ndo seria possivel gravar
todas as eventuais mensagens.

Em tal caso, ao invés do anuncio habitual, & aconselhavel
gravar um anuncio diferente, tal como:

"De 22 de Junho a 19 de Setembro posso receber so-
mente fax. Por favor, ndo deixe recados”.

Até aparecer no visor:

PROGR. ATENDEDOR
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Carregue na tecla e depois, na tecla até apare-

cer no visor:
O MENSAGEN

Para confirmar. O visor mostra:

50 MENSAGEN: NAD

RESOL.  CONTR

@/ Carregue em 4/b para visualizar a outra opgao: "SO MEN-
SAGEM: SIM".

Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:

ALCAR AUSCULTAL.
PREMIR (v

Se ja tiver gravado a MENSAGEM 1, no visor aparece a
mensagem "OUVIR" e o atendedor a reproduz.

Se, ao contréri~o, néo a tiver gravado, no visor aparece a
mensagem "NAO GRAVADO".

'f Para mudar a mensagem gravada anteriormente ou para
gravar uma nova. O visor mostra:
<> P/ GRAVAR

Para iniciar a gravag&o. O visor mostra:

GRAVACAD 19

RECEP(}AO SILENCIOSA DAS MENSAGENS )

Esta fungéo permite a recepgao de mensagens em modo
confidencial, ou seja, o atendedor de chamadas recebe,
mas nao reproduz as mensagens pelo altifalante para que
outras pessoas h&o possam ouvir as suas mensagens.

@ Até aparecer no visor:
PROGR. ATENDEDOR

O visor mostra:

f1556.M0 ALTOFAL.

O visor mostra:

156, ALTOFAL.:S

RESOL.  CONTR

@/ @) Carregue em 4/» para visualizar a outra opgéo: "MSG.
ALTOFAL.:N".

Para confirmar a sua escolha.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

(MENSAGENS SINTETIZADAS )

Y,

As mensagens sintetizadas sao de tipo padréo e residentes na me-
moria do atendedor de chamadas. Essas mensagens sé@o 5 e s&o
todas em inglés:

( L - N
N, Mensagem em inglés | Significado

—_

You have nn messages | Indica o numero de mensagens

recebidas pelo atendedor (nn = de

1a49)

2 | Monday, Tuesday, etc. | Indica o dia em que a mensagem
foi recebida.

3(0/12 AM ou Pm Indica a hora em que a mensagem

foi recebida (de 0 a 12 mais a sigla
AM ou PM).

Indica que ndo ha outras
mensagens a ouvir.

Indica que néo ha mensagens.

4 | End of messages

5 | You have no messages

PARA HABILITAR A REPRODUGAO DAS MENSAGENS
SINTETIZADAS

@ Até aparecer no visor:
PROGR. ATENDEDOR

Carregue na tecla e depois, na tecla até apare-

cer no visor:
56 SINTETIZRORS

Para confirmar. O visor mostra:

DESACTIVADA
/ Carregue em 4/» para visualizar a outra opgao: "ACTIVO".

Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:

OIR DR SEMAANA

Para confirmar. O visor mostra:

DOMNGD
RESOL. CONTR.

@/ Carregue em 4/» para escolher o dia corrente. Por exem-
plo: "Segunda-feira".

Para confirmar a sua escolha.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

Uma vez habilitada a reprodugéo das mensagens sintetiza-

das, € so carregar na tecla para ouvi-las.
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IMPRESSAO DOS PARAMETROS DE
CONFIGURAGAO DO ATENDEDOR DE CHAMADAS

G

Até aparecer no visor:
PROGR. ATENDEDOR

Carregue na tecla e depois, na tecla até apa-

recer no Visor:
IMPRINE PRRAMET.

Para confirmar. O visor mostra:
IMPRIME:5IM
Se, no visor, aparecer: "IMPRIME: NAO" carregue em
4/» para ver a opgéo: "IMPRIME:SIM".
Para iniciar a impressao. O telecopiador, no final da mes-

ma, volta automaticamente ao estado de espera inicial.

25



Uso avancapo

UTRAS PREDISPOSIGOES UTEIS PARA A
RECEPGAO

)

PARA REDUZIR A AREA DE IMPRESSAO DE UM DOCUMEN@

EM RECEPGAO

@ Até aparecer no visor:

PROGRAMAAR FAX
O visor mostra:
ORTA E HORA
@ Até aparecer no visor:
PARAM.INPRESSORA
Até aparecer no visor:
REDUCAD:34%

RESOL. CONTR.

@! @ Carregue em 4/» para escolher um entre os valores de
redugéo disponiveis: "80%", "76%", "70%" e "NAO".

Para confirmar a sua escolha.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

PARA RECEBER UM DOCUMENTO MAIOR DO QUE O FORMATO
DE PAPEL UTILIZADO

No caso de recepgéo de um documento maior do que o
formato de papel utilizado, é possivel fazer o telecopiador
imprimir em outra folha o texto em excesso.

@ Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX

O visor mostra:
DRTA EHORAR

@ Até aparecer no visor:
PARAMIMPRESSORA

Até aparecer no visor:

EXCESS0.AUTD

RESOL.  CONTR

/ Carregue em 4/» para escolher um dos outros parametros
disponiveis: "EXCESSO: NAQ" ou "EXCESSO: SIM".

Para confirmar a sua escolha.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

Se escolher o parametro "EXCESSO: AUTO", o telecopiador
imprimira numa outra folha o texto em excesso, desde que o
excesso nao ultrapasse 12 mm.

Se escolher o parametro "EXCESSO: SIM", o telecopiador
imprimira, sempre, o texto em excesso numa outra folha.
Se escolher o parametro "EXCESSO: NAQ", o telecopiador

nao imprimira o texto em excesso.

PARA HABILITAR A RECEPGAO SILENCIOSA )

RESOL. | CONTR.

@'®

Com o modo de recepgéo "RX AUTOMATICA", "RX FAX/
TEL" e "RX ATEND.IFAX", o telecopiador passa a rece-
ber os documentos sem os toques que acompanham
a chegada da chamada.

Com esta fungao habilitada, o comportamento do
telecopiador depende do modo de recepgao seleccionado
e de quem o chama:

com os modos "RX AUTOMATICA" e "RX ATEND./
FAX", o telecopiador nunca soa quando chega uma cha-
mada;

com os modos "RX FAXITEL", quando chega uma cha-
mada, o telecopiador nao soa so6 se a chamar for outro
telecopiador. Se for uma chamada telefonica, o
telecopiador emitira um sinal aciistico no lugar dos to-
ques, para lembrar que deve algar o auscultador.

Até aparecer no visor:

INGTALACAD

Até aparecer no visor:

X SILENCIOSA:N

Carregue em 4/p para visualizar a outra opg&o disponivel:
"RX SILENCIOSA:S".

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial. Na

segunda linha do visor, lampejara, de modo alternado,
"RX SILENCIOSA".
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CPARA VER OS DADOS DE QUEM CHAMA )

\Y

Esta fungéo, ativada pelo gestor da rede telefénica a pedido do
utente, existe somente em alguns paises e é compativel com a
Norma ETSI ETS 300 778-1.

Esta fungao permite saber imediatamente quem esta a chamar.
Assim, o utente pode decidir se atender ou néo a chamada.

Com esta fungao, se o telecopiador se encontrar no estado de
espera, a cada chamada mostra sempre e em modo automatico
uma das informagoes seguintes:

* numero o nome de quem chamou;

+  PARTICULAR: se o interlocutor tiver escolhido ndo mostrar a
propria identidade;

+ NAO DISPONIVEL: se o interlocutor estiver ligado a uma central
telefonica que nao dispde deste servigo.

Se, ao contrério, estiver a programar o seu telecopiador e desejar,
quando chegar uma chamada, saber quem esta a telefonar, é

necessario carregar na tecla .

No entanto, poderia ocorrer que, devido a peculiaridade da central
telefonica & qual esta ligado, o niimero de quem chama néo aparega
no telecopiador. Se ocorrer este inconveniente, contacte o centro de
assisténcia técnica do seu pais.

(PARA MODIFICAR O NUMERO DE TOQUES )

Esta funcao esta habilitada somente em alguns pa-
ises.

Se o telecopiador estiver regulado para a recepgdo RX
FAXITEL. e RX ATENDI/FAX, quando chega uma chama-
da, é capaz de reconhecer automaticamente, apos dois
toques, se a chamar é outro telecopiador (FAX) ou um
aparelho telefonico (TEL).

Se desejar, pode modificar o numero de toques da seguin-
te maneira:

Até aparecer no visor:
INGTALACAD
O visor mostra:

PROG. LINKA TEL.

Até aparecer no visor:

MU TOQUES:O2

/ Carregue em 4/» para ver as outras opgdes disponiveis:
||01II, II03"’ ll04||‘ ll05ll] IIOGII, ||07ll e ll08ll. Por eXemplO IIO4".

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.
N

(PARA MODIFICAR O VOLUME DOS TOQUES )

Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX
O visor mostra:
DARTA EHORA
O visor mostra:
PARARAETR. VARIOS
Até aparecer no visor:

TOQUEARLTD

2
B
B

@3

=2

5
8
¢
¢
Z

O)
®

Carregue em 4/» para ver as outras opgdes disponiveis:

"TOQUE: BAIXO", "TOQUE: MEDIO" e "TOQUE: NAO".
Por exemplo: "TOQUE: MEDIO".

. Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

PN

PARA RECONHECER A SEQUENCIA DOS TOQUES )

Em alguns paises, as companhias telefonicas oferecem a
possibilidade de ter para a mesma linha telefonica dois
ou mais humeros, correspondentes a utentes diferentes.
Quando chega uma chamada, uma sequéncia diferente
de toques indicara qual utente deve responder.

Esta fung&o é muito util no sector doméstico ou em peque-
nos escritorios, onde a mesma linha telefonica é utilizada
por varias pessoas.

O telecopiador reconhece uma dessas sequéncias
(vide instrugbes a seguir). Desse modo, quando o
telecopiador (ho modo de recepgéo "RX FAXITEL." e "RX
ATENDIFAX") recebe uma chamada com aquela especifi-
ca sequéncia de toques, dispbe-se sempre e somente a
recepgao de um documento.

Esta fungdo é indicada especialmente se for associa-
da a recepgao silenciosa, pois o telecopiador soara so-
mente em caso de chamada telefonica.

Se o telecopiador estiver ligado a um atendedor de chama-
das exterior, é aconselhavel desliga-lo antes de activar o
procedimento de reconhecimento.

@ Até aparecer no visor:

/NSTHLHCQJ
O visor mostra:

PROG. LINKA TEL.

@ Até aparecer no visor:
FUNCOES AVANCADA

Até aparecer no visor:

DETELTAR TOQUEN
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Até aparecer no visor:
AUDAR CROENCIA

Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:

AUTO-DETECCAG

Chame o telecopiador com a sequéncia desejada para
que este a detecte. O visor mostra:

OETECTROD

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

Seo

telecopiador ndo conseguir detectar esta sequéncia

especifica, no visor aparece a mensagem "NAO DETECTA-

DO". Nessa altura, carregue na tecla € repita o proce-
dimento.

PARA MODIFICAR A DURAGAO DO SINAL ACUSTICO )

RESOL. | CONTR

©UC)

Esta funcao esta habilitada somente em alguns pai-
ses.

Quando o telecopiador esta no modo recepgao automa-
tica com reconhecimento do tipo de chamada, com-
porta-se da seguinte forma:

se a chamada provém de um telecopiador, passa auto-
maticamente a receber depois do numero de toques esta-
belecido

se a chamada provém de um aparelho telefonico, emi-
tira um sinal acustico de 20 segundos de duragao, ven-
cidos os quais, se o auscultador néo for erguido, passa
automaticamente a receber.

Para modificar a duragdo do sinal acustico, siga as
instrugdes abaixo:

Até aparecer no visor:

INGTALACAD
O visor mostra:
PROG. LINHA TEL.
Até aparecer no visor:
TEAPD TEL/FAX.CO

Carregue em 4/» para ver os outros valores disponi-
veis:"15", "30", "40". Por exemplo: "40".

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

(PARA MODIFICAR O TEMPO DE SILENCIO )

oy

RESOL. CONTR.

@®

PN

Esta funcao esta habilitada somente em alguns pai-
ses.

E importante lembrar que, se o tempo de siléncio defini-
do no atendedor de chamadas externo for inferior ao
do telecopiador, este nao podera passar automaticamente
a receber pois o atendedor entra em fungéo antes e, se
nao ouvir nenhuma mensagem de resposta dentro dos
segundos estabelecidos, interrompera a ligagéo.

Nessa altura, é necessario diminuir o valor do tempo de
siléncio definido no telecopiador para que entre na liga-
¢&o antes do atendedor.

Para modificar o valor definido para o tempo de siléncio,
siga as instruges abaixo:

Até aparecer no visor:

INGTALACAD

O visor mostra:

PROG. LINHA TEL.

Até aparecer no visor:

TEMPO SILENCIO:E

Carregue em 4/» para ver os outros valores disponiveis:
ll3||‘ ll4ll, ||8Il] II1OI| e IINAO". Por eXempIO ||4II.

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

PARA  MODIFICAR 0 CODIGO DO COMANDO A DISTANCIA )

®

Se o telecopiador estiver ligado a um ramal telefonico
que trabalha em multifrequéncia e estiver preparado
para a recepgao manual ou para a recepgao automa-
tica com reconhecimento do tipo de chamada, a cada tele-
fonema de um correspondente que pretende enviar um
documento, o usuario pode comandar o telecopiador
para receber digitando o codigo * * no proprio ramal tele-

fonico. Amanobra é analoga a carregar na tecla no

telecopiador.

E possivel substituir 0 segundo "asterisco" utilizando alga-
rismos de 0 a 9.

Se o telecopiador estiver ligado a um atendedor de cha-
madas externo, é aconselhavel escolher um algarismo
diferente dos ja utilizados par o comando remoto do
atendedor.

Até aparecer no visor:

INGTALACAD

O visor mostra:

PROG. LINHA TEL.

O visor mostra:

LINHA PUBLICA

28



Até aparecer no visor:

CONTR REAOTO.SIN

O visor mostra:

G0

DIGITAR CODIGO
onns8 .y

Digite o0 novo codigo, por exemplo: "*8".

(
L
()

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

Glo

Nie&n

Se estiver ligado a uma linha privada, siga 0 mesmo proce-
dimento até aparecer no visor “LINHA PUBLICA”, carregue
nas teclas 4/ para mostrar: “LINHA PRIVADA” e, depois,
continue como indicado no procedimento.

OUTRAS PREDISPOSICOES UTEIS PARA A
RANSMISSAO
V

(PARA HABILITAR/DESABILITAR A NOVA TENTATIVA DE UMA
TRANSMISSAO FALIDA A PARTIR DA MEMORIA

Até aparecer no visor:

FPROGRAMAR FAX

Q)

O visor mostra:

OATA EHORA

O visor mostra:
PARAMETR. VARIOS

) ©

Até aparecer no visor:

RETRANS.0OC.:NAD

RESOL. CONTR

Carregue em «/» para visualizar a outra opgao disponivel:
"RETRANS.DOC.:SIM".

®

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

elo

PARA OUVIR 0S SINAIS DE CONEXAO )

O telecopiador esta preparado para que seja possivel ou-
vir os tons de linha durante a fase de marcagéo, bem
como os sinais de conexao trocados entre o telecopiador
do usuario e o do correspondente. Se assim nao for, seguir
as instrugbes abaixo para programa-lo:

Até aparecer no visor:
INSTALACAD
O visor mostra:
PROG. LINHA TEL.
Até aparecer no visor:
IAGNOSTICO
Até aparecer no visor:

DUVIR LINHA: NAD

a8

P
2
3
S
o
3
2
3
3

Carregue em «/» para visualizar a outra opgao disponivel:
"OUVIR LINHA: SIM".

O]
®

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

©®E

(PARA REGULAR O VOLUME DO ALTIFALANTE )

J

Se achar que o volume, quer dos tons de linha, quer dos sinais
de conexao, esta demasiado baixo ou demasiado alto,

. RESOL. CONTR .
rregule-o por meio das teclas € (») respectivamente.

O visor mostra:

©

BIGITAR NURERD
/ Carregue em 4/» para aumentar ou diminuir o volume do
\__/ altifalante.

'ARA REGULAR O VOLUME DO SINALIZADOR ACUSTICO )

)

Até aparecer no visor:

FPROGRAMAR FAX

®

O visor mostra:
DATA EHORA

O visor mostra:
PARAMETR. VARIOS

@ ©

Até aparecer no visor:

YOL RVISO:BRIXD

P
2
3
S
o
3
2
3
E

Carregue em 4/» para ver as outras trés opgdes disponi-

veis: "VOL. AVISO:ALTO", "VOL. AVISO:MEDIO" e "VOL.
AVISO:NAQ". Por exemplo: "VOL. AVISO:MEDIO".

@
©

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

@6
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PARA REDUZIR A VELOCIDADE DE TRANSMISSAO )

O telecopiador (modelo com atendedor de chamadas
integrado) transmite regularmente a velocidade de
14400 bps (bits por segundo). As velocidades de trans-
missao a 9600 e 4800 bps sé@o recomendadas para linhas
telefonicas com interferéncias.

O modelo basico, ao contrario, transmite regularmente
a velocidade de 9600 bps que pode ser reduzida a
4800 bps.

Até aparecer no visor:

PROGRAMAR FAX

®

O visor mostra:

DATA EHORAR
O visor mostra:

PRRAMETR. VARIOS

®

Até aparecer no visor:

VELOCID. TX 8.6

RESOL.  CONTR

@/ Carregue em 4/» para ver os outros valores disponiveis:

"VELOCID. TX 14.4" (s6 para o modelo com atendedor
de chamadas integrado) e "VELOCID. TX 4.8" (para
ambos os modelos).

Para confirmar a sua escolha.

Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

DEFINIGAO DA RESOLUGAO AUTOMATICA )

Se nao seleccionar o tipo de resolugéo antes de transmitir
um original, o telecopiador fara a transmissao automatica-
mente usando o valor ja definido (neste caso: STANDARD).

Se quiser, pode programar o aparelho a efectuar a trans-
miss&o automaticamente com resolugéo FINA, da seguinte
maneira:

@ Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX

O visor mostra:

OATA EHORA

@ O visor mostra:

PRRAMETR. VARIOS

Até aparecer no visor:

TXRESOL.STD

RESOL. | CONTR.

@/ Carregue em 4/» para visualizar a outra opgao disponi-
vel: "TX RESOL.FINA"

Para confirmar a sua escolha.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

PARA HABILITAR/DESABILITAR O MODO ECM )

O ECM (Modo Correcgao de Erros) € um sistema para
corrigir erros provocados por interferéncias na linha. Esta
fungéo produz efeito somente se tiver sido habilitada tanto
no telecopiador do usuario como no do correspondente,
sendo indicada no visor pela letra "E".

O telecopiador esta pronto para transmitir nesta modalida-
de, mas é possivel programa-lo para transmitir em modo
normal, como ilustrado a seguir:

@ Até aparecer no visor:
PROGRAMAR FAX

O visor mostra:
@ O visor mostra:

PRRAMETR. VARIOS

O visor mostra:

RESOL. CONTR

@/ Carregue em 4/ para visualizar a outra opgao disponivel:
"ECM: NAO".

Para confirmar a sua escolha.
Para repor o telecopiador no estado de espera inicial.

OARTA E HORAR

ECA51

TRANSMISSAO/RECEPGAO DE UM ORIGINAL
COM O METODO POLLING

(EM PRIMEIRO LUGAR, O QUE E O POLLING )

V

E um pedido de transmisséo feito de um telecopiador a outro para
que este ultimo envie o documento pedido de modo automatico.

Ha duas caracteristicas fundamentais para a comunicagdo com o
método polling:

« & o usuario que recebe o documento a solicitar o envio.
Isto &, um usuario pode conectar-se a um outro telecopiador e
fazer com que este envie automaticamente um documento (apro-
priadamente preparado), mesmo durante a auséncia do usuario
do outro lado da linha.

+ atransacao é cobrada a quem faz o pedido de transmis-
sao. Isto &, paga o usuario que recebe o documento e ndo o que
transmite.
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(PARA EFECTUAR O PEDIDO DE TRANSMISSAO (POLLING EM

%CEPGAO)

O usuario concorda com o correspondente o horario em
que pretende efectuar o pedido de transmisséo para que
este introduza o documento a transmitir no seu telecopiador.
Depois disso, prepara o proprio telecopiador para receber
o0 documento, programando o tipo de marcagéao com o qual
deseja chamar o correspondente e o horario em que pre-
tende receber o documento.

Até aparecer no visor:
RX POLLING
O visor mostra:

OIGITA HORA
HR:0

Para confirmar a hora corrente ou digite a hora nova sobre

aquela, por exemplo "18:20" e carregue em seguida so-

bre a tecla . O visor mostra:
DIGITA NUM.FRX
NUn/n.RUT/M.C00

QL Marque 9 numero do correspondente m.Jm dos modos pre-
vistos: directamente do teclado numérico ou através das
teclas de marcagao automatica ou dos codigos de marca-
¢ao codificada.

Para confirmar a definigao. O telecopiador volta automati-

camente ao estado de espera inicial. Na segunda linha do
\___/ visor aparece: "RX POLL.: 18:20".

PARA MODIFICAR/CANCELAR UMA RECEPGAO POLLING JA
PROGRAMADA

@ Até aparecer no visor:

RX POLLING
O visor mostra:
O visor mostra:

ALTERAR PARRM.P

A DEFINIDA

RESOL. CONTR.

/ Carregue em 4/» para visualizar a outra opgao disponivel
"ANULAR PROGRAM?".

Para confirmar a sua escolha.

"ANULAR PROGRAM?" - Para cancelar a definigao. O
telecopiador volta ao estado de espera inicial.

"ALTERAR PARAM.?" - Para variar a hora na qual deve
ser efectuada a solicitagéo de transmiss&o ou o numero do
correspondente do qual deseja receber o documento.

O visor mostra:
DIGITA HORA
HH:A
A partir deste ponto, prossiga como indicado nos ultimos
passos do procedimento "Para efectuar o pedido de

transmissao (polling em recepgao)".

(PARA PREPARAR O ORIGINAL PARA A TRANSMISSAO

(POLLING EM TRANSMISSAO)

Introduza o original no ADF. O visor mostra os valores
iniciais relativos ao tipo de contraste e resolugéo previstos:
NORMAL e [%] (standard), respectivamente.

Até aparecer no visor:

TX POLLING

Carregue duas vezes na tecla . Na segunda linha do
\____/ visor aparece: "TX POLL.ACTIVA".

NieEn

Pode cancelar a programagao da transmissao polling remo-

vendo o original do ADF ou carregando na tecla .
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PROBLEMAS E SOLUCOES

p
O QUE OCORRE SE FALTAR TENSAO

No caso de queda de tenséo, o telecopiador guarda na
memoria: 0s nimeros programados para a marcagéo auto-
matica e codificada, assim como os relatérios. Ao contréario,
serao perdidos:

- Os documentos na meméria. Neste caso, o telecopiador
imprimira automaticamente um relatério que indica o nu-
mero total das paginas (em transmissao e recepgao)
canceladas da memoria.

- As programagdes para as transmissdes da memaria,
para as transmissdes diferidas e para o polling em re-
cepgao e transmissao.

- O relatério de circulares.

- Alista das identificagdes de quem chama.

O relatorio de actividades contera os dados das ultimas 15
transagdes efectuadas (em vez das ultimas 25).

J

O QUE ACONTECE SE ACABAR O PAPEL OU A

TINTA

Se, durante a recepgéo, o papel vir a faltar ou se emperrar
ou se acabar a tinta ou, ainda, se a tampa do comparti-
mento da cabeca for aberta, o suporte do papel fecha-
se, interrompe-se a impress&o, no visor aparece a mensa-
gem respectiva e 0 documento que esta a receber é gravado
termporariamente na memoria. Assim que o problema for
resolvido, o telecopiador reactiva a impressao.

~

Em cASO DE FALHA NA TRANSMISSAO

Pode acontecer que, devido a problemas de linha tais como
trafego demasiado intenso ou interferéncias de outro género,
o original transmitido é recebido mal pelo correspondente,
que pedira para retransmiti-lo.

Nesses casos, é aconselhavel retransmitir o original numa ve-
locidade inferior. Para 0 modelo com atendedor de cha-
madas incorporado, que transmite regularmente a velocida-
de de 14400 bps, deve reduzi-la a 9600 bps ou a 4800 bps
seguindo o procedimento descrito na secgéo "Para reduzir a
velocidade de transmissao", capitulo "Uso avangado".
Para o modelo basico, que transmite regularmente a velo-
cidade de 9600 bps, deve reduzi-la a 4800 bps.

Se a transmissao falhar por causa de anomalias da linha ou
do telecopiador, o indicador luminoso de erro 2 acende-se
e emite um breve sinal acustico; neste caso, o telecopiador
imprime automaticamente o relatorio de transmissao (con-
sulte "Impressao de relatorios e listas", capitulo "Opera-
¢oes basicas para a transmissao e a recepgao"), no qual
um codigo de erro indica a causa da falha (encontrara a lista
de todos os codigos de erro mais adiante).

Terminada a impressao, carregue na tecla para des-

ligar o indicador luminoso 2 e remova manualmente o
original do ADF.

(RESOLUGAO DE PEQUENOS PROBLEMAS )

V

A lista a seguir é uma util orientagéo para resolver pequenos proble-
mas.

PROBLEMA SOLUGAO

O telecopiador ndo da sinal Verifique se a maquina esta
de vida. ligada & tomada eléctrica.

O original ndo entra Verifique se o original
correctamente corresponde as

recomendacdes indicadas no
paragrafo "Quais originais
usar", capitulo "Operagoes
basicas para a transmissao e
a recepgao”.

O telecopiador ndo realiza  Verifique se o original ndo esta
a transmissao emperrado.

A linha estd ocupada: aguarde
que se libere e, depois, tente
de novo.

O telecopiador ndo recebe A méaquina esta preparada para
no modo automatico. a recepgdo manual: passe para
a recepgdo automatica.

O telecopiador ndo Verifique se o original ou a
consegue copiar nem folha de papel ndo estio
receber. emperrados.

O papel utilizado nao é
idéneo: verifique as
caracteristicas do papel
forecidas no "Dados

tecnicos'.
Durante a impresséo, as Infroduza correctamente o
copias saem original com o lado a copiar

completamente em branco. virado para baixo.

Falhas no funcionamento do telecopiador durante a trans-
missao ou a recepgao podem também ser causadas por
motivos diferentes dos indicados na lista e séo assinaladas
sob a forma de codigos de erro no "Relatorio de trans-
missao" e no "Relatorio de actividades", consulte "Im-
pressao de relatorios e listas", capitulo "Operagoes
basicas para a transmissao e a recepgao".
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(Os c6DIGOS DE ERRO

)

Os codigos de erro impressos no relatério de transmiss@o e no
relatorio de actividades séo representados por dois algarismos
que indicam a causa da falha. Por razées de espago, relatorio de
actividades aparece apenas o codigo de dois algarismos sem algu-
ma mensagem.

CODIGO |MENSAGEM CAUSA DO ERRO O QUE FAZER

OK Nenhuma mensagem. Resultado Nada.

positivo.

02 LIGACAO IMPOSSIVEL O telecopiador ndo detecta nenhum tom de | Verifique se o telecopiador esta correctamente
linha ou recebe sinais irregulares. ligado a linha telefénica e se o auscultador

estd no descanso. Depois, tente fazer a
ligagéo

03 RESPOSTA NAO RECEBIDA O correspondente ndo atende ou ndo é um | Verifique se o nimero do correspondente esta
telecopiador. certo

04 ERRO NA TRANSMISSAO. Houve uma falha durante a transmiss&o."nn" |Repita a transmiss&o a partir da pagina

RETRANSMITIR DA PAG. nn = nUmero da pagina em que se verificou a |indicada no relatério.
falha.

05 RETRANSMITIR AS PAGS. m, ..... "0 telecopiador do correspondente Repita a transmiss&o das paginas indicadas

nn detectou erros durante a recepgdo. "nn" = |no relatério.
nimero da pagina em que se verificou a
falha.

07 DOCUMENTO MUITO LONGO O original a transmitir ¢ demasiado longo. O |Divida o original a transmitir.
tempo empregado na transmisséo excede
0s limites admitidos.

08 VERIFICAR O DOCUMENTO O scanner dptico ndo consegue ler o Remova e reintroduza o original no ADF e
original tente novamente a ligagéo.

09 TX INTERROMPIDA COM STOP A transmiss&o foi interrompida pelo usudrio. |Nada

10 Nenhuma mensagem Houve uma falha durante a recepgéao. Chame o correspondente e peca para enviar

novamente 0 documento.

11 Nenhuma mensagem Durante a recepg¢do, ocorreu um erro de Elimine o problema e aguarde o fim da
impressdo. A recepgdo continuou na impressao do documento na memdria.
memoria, mas esta ficou cheia antes de
concluir a recepgao.

13 ERRO NO POLLING O correspondente ndo colocou o original  |Chame de novo o correspondente
no ADF nem preparou o seu telecopiador
para transmitir com o método polling.

16 QUEDA DE TENSAO NA PAGINA nn |Faltou corrente durante uma fase de Repita a transmiss&o a partir da pagina
transmiss@o ou de recepgao. indicada no relatério.

(OK) Nenhuma mensagem 0 documento foi recebido mas a qualidade |Chame o correspondente.
de impressédo é pouco satisfatoria.

0cC LINHA OCUPADA A linha esta ocupada. Tente novamente quando a linha estiver livre.
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(S/NAls E MENSAGENS )

Em geral, os problemas eventualmente encontrados s&o indicados
com sinais acusticos (as vezes acompanhados por sinais visu-

ais: indicador luminoso erro 2 aceso) ou por mensagens de
erro no visor.

O telecopiador emite também sinais acusticos e mensagens no
visor que nao indicam uma condigéo de erro.

(SINAIS ACUSTICOS DE ERRO )

Sinal breve de 1 segundo
+  Foi carregada uma tecla errada durante uma qualquer das fases
operacionais.

Sinal prolongado de 3 segundos e indicador luminoso de
erro aceso
+  Transagéo néo foi bem-sucedida.

Sinal continuo
+ Pede para pousar o auscultador, se por acaso nao tiver sido
colocado no descanso.

Para apagar o indicador luminoso erro 2 carregue na

tecla .

(MENSAGENS DE ERRO NO VISOR )

\/
ACRBOU A TINTA!
Acabou a tinta do cartucho: substitua a cabega de impressao (Vide:
"Substituicao da cabega de impressao"”, capitulo "Operagoes
de manutengao").

LODIGO ERRARDD, PREMIR (™)
+ O codigo de acesso ao telecopiador esta errado: carregue na

tecla e introduza o cddigo correcto.

LOPIRINTERRCAR
O usuério interrompeu a operagéo de copia carregando na tecla

+  Ocorreu um defeito durante a fase de copia do original que impe-
dia a impressao: verifique no visor o tipo de problema e
resolva-o.

DOC. NA REMDRIA
O documento recebido foi memorizado porque havia um defeito du-
rante a fase de recepgéo que impedia a impresséo imediata: verifi-
que o tipo de defeito (falta ou emperramento do papel, fim da tinta,
tampa aberta, etc.) e resolva o problema.

ERRD PRPEL, PREMIR (v
O papel emperrou durante a copia ou a recepgao: carregue na tecla
; se a folha ndo sair automaticamente, verifique onde ocorreu o

emperramento e remova a folha (vide "Remogao de originais e fo-
Ihas de papel emperradas”, capitulo "Operagoes de manutengao").

ERRO RX

A recepgao nao ocorreu correctamente: carregue ha tecla

para apagar o indicador luminoso erro 2 € para cancelar a men-
sagem do visor.

ERRO SISTERAR Mt

Ocorreu uma falha que provocou o bloqueio do telecopiador:
desligue e ligue de novo o telecopiador. Se o erro persistir, desligue
o telecopiador e chame o servigo de assisténcia técnica.

ERRO TX
A transmiss&@o nao ocorreu correctamente: carregue na tecla

para apagar o indicador luminoso erro 2 € para cancelar a men-
sagem do visor e repita a transmissao.

MERORIA CHEIR
Um ou mais documentos recebidos gravados na meméria, devido a
uma falha durante a fase de recepgao, encheu a meméria: verifique
o tipo de falha (falta ou emperramento do papel, falta de tinta, tampa
aberta, etc.) e resolva o problema. Os documentos serao impressos
automaticamente liberando, assim, a memoria.

NAD PROGRAMACS
Foi escolhida uma tecla de marcagéao automatica ou uma combina-
¢ao para a marcagao codificada que ainda n&o foi programada:
programe a tecla ou o codigo (vide "Programagao da marcagao
automatica e da marcagao codificada", capitulo "Operagoes
basicas para a transmissao e a recepgao").

REMARCACAD NNN

A conex&o néo ocorreu devido a falhas na linha ou porque o corres-
pondente esta ocupado: o telecopiador fica a espera de efectuar as
tentativas de remarcagao automatica.

REMARL. POL NN

Foi programada uma recepgao polling e a conexé@o néo ocorreu
devido a falhas na linha ou porque o correspondente esta ocupado:
o telecopiador fica a espera de efectuar as tentativas de remarcagéao
automatica.

RETIRAR DOCUR., PREMIR ()
¢+ Um original emperrou durante a copia ou a transmissao: carre-
gue na tecla ; se a folha ndo sair automaticamente, remova

manualmente (vide "Remogao de originais e folhas de papel
emperrados”, capitulo "Operagoes de manutengao").

+ A operagéo de varredura do original foi interrompida através da

tecla .

X NAR REMORIA
A recepgao prossegue ha memoria porque houve uma falha duran-
te a fase de recepgao de um documento que impede a impressao:
verifique, na linha inferior do visor, o tipo de falha e resolva o proble-
ma.

TAMPA ABERTA!

A tampa do compartimento da cabega de impresséo foi deixada
aberta: feche-a.
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VERIFICR DOCUR., PREMIR (v
O original nao é alimentado correctamente: reponha o original no

alimentador automatico (ADF) e carregue na tecla para resta-

belecer as condigdes de funcionamento do telecopiador.

VERIFICA PRPEL, PREMIR (v
+ Falta papel no suporte de alimentagdo de papel: coloque-o e

carregue em para cancelar a mensagem do visor.

+ O papel nédo ¢ alimentado correctamente: reponha o papel no

suporte e carregue na tecla para restabelecer as condigdes
de funcionamento do telecopiador.

VERIFICAR CRBECA

+ O telecopiador ndo detecta a cabega de impresséo porque esta
néo foi montada ou ndo esta bem inserida: monte/reponha a
cabega de impressao.

+ Alguns injectores da cabega de impressao estao estragados, o
que influi de forma negativa na qualidade da impresséo: efectue o
procedimento de restabelecimento da cabega (vide
"Restabelecimento da cabeca de impressao e verificagao
manual dos injectores", capitulo "Operagoes de manuten-
¢ao").

(OUTROS SINAIS AcUSTICOS )

Sinal breve de 1 segundo
+ Transagéo efectuada correctamente.

Sinal intermitente de 20 segundos
+ Pede para algar o auscultador para atender uma chamada telefo-
nica.

COUTRAS MENSAGENS NO VISOR )

ALCAR RUSCULTARDOR

O correspondente solicitou uma comunicagao vocal: alce o ausculta-
dor para atender a chamada.

CABECA NOVAP, 1=5IM O=NA2
Foi montada uma cabega de impressao descartavel pela primeira
vez ou foi removida e remontada; responda adequadamente. Dan-
do resposta afirmativa havendo montado uma cabega usada, o
telecopiador néo indicara quando a tinta acabar.

CHAMADA TEL.
O usuario algou o auscultador e apanhou a linha do telefone.

DOCURENTO PRONTO
Original correctamente introduzido no ADF.

EMLIGACAD
O telecopiador esta a efectuar a conexao com o aparelho do corres-
pondente.

EMTRANS
Transmissdo em andamento.

FONE NG GANCHO
Foi activada a fungéo "maos livres". Pouse o auscultador.

GRAVACAD
O telecopiador esta a gravar as paginas do original a copiar.

HORA TX: HH:AM
Foi programada uma transmiss&o a uma hora preestabelecida (trans-
misséo diferida).

IMPRIAINDGD
O telecopiador esta a imprimir um relatério ou uma lista.

LINHA Ef ESPERR,
PRENMIR ESPERAR
Uma conversagao telefonica foi suspensa temporariamente carre-

gando na tecla - carregue de novo na tecla para reto-
mar a conversagao com o interlocutor.

MARCACAD
O telecopiador esta a marcar o niimero do correspondente chamado.

X CONPLETA
A recepgéo foi efectuada correctamente.

RXINTERROAPIOAR
O usuario interrompeu a recepgao carregando na tecla .

RX POLL: HH:-AAR
Foi feito um pedido de transmissao (recepgéo polling).

TRANSMISSAD
Transmissdo em andamento.

TXCOMPLETAR
A transmisséo foi efectuada correctamente.

TX OA AERCRIA
Foi programada uma transmisséo da memdria.

TXINTERROMPIDR

Transmiss&o interrompida através da tecla .

ULTImR TX 0K
A ultima transmissao foi efectuada correctamente.

VER. IMPRESSAD
=CAl O=REPETE

O telecopiador verificou automaticamente os injectores da cabega e
efectuou uma prova de impresséo: verifique se a qualidade da im-
presséo é satisfatoria e escolha a opgéo apropriada.
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OPERAGOES DE MANUTENGAO

(SUBSTITUIC[\O DA CABEGA DE IMPRESSAO

—/

NMOOM

Lembre-se de usar somente cabegas de impressao néo
recarregaveis (monobloco).

1-2 Levante a cobertura do compartimento da cabega de impressao,

3.

colocando o dedo na marca central, como indicado na figura.
Desbloqueie a cabega de impressao empurrando as alavancas.
De seguida, remova-a do seu alojamento.

Remova a cabega da embalagem e, segurando-a pela ponta,
remova a pelicula que protege os injectores.

Néo toque os injectores nem os contactos eléctricos.

Introduza a cabega de impressao no seu alojamento com os con-
tactos eléctricos virados para a parte da frente do telecopiador.
Empurre a cabega até ouvir o clique de engate que confirma a
introdugdo correcta e feche a cobertura do compartimento da
cabega.

NMNOOM

Se a cabega foi substituida porque acabou a tinta, o
telecopiador, quando a tampa do compartimento da cabega
se fecha, reconhece automaticamente a substitui¢do e no
visor aparece a mensagem “CABECA NOVA? 1 = SIM, 0 =
NAO”. Defina o valor 1.

RESOL.  CONTR

/ Carregue nas teclas 4/» para ver a outra opgao disponi-

Nesse ponto, o telecopiador realiza automaticamente o
procedimento de restabelecimento da cabega de impres-
sao e o controlo dos injectores, imprimindo o resultado
do teste. Analise o resultado do teste consultando "Monta-
gem da cabeca de impressao", capitulo "Instalagao".
Se, ao contrério, a cabega tiver sido trocada por causa da
ma qualidade de impressao, prossiga como indicado a
seguir:

ESTABELECIMENTO DA CABECA DE
MPRESSAO E VERIFICAGAO DOS INJECTORES

Em caso de perda da qualidade de impressao, efectuar
uma rapida operagao de restabelecimento da cabega de
impressao e de verificagao dos injectores que termina com
a impressao do resultado do teste sobre o estado dessas
partes.

Até aparecer no visor:

LIMPEZAR CARBELCA
O visor mostra:

LABECA NOVA:SIM

vel: "CABEGA NOVA:NAO"

Para confirmar a sua escolha. O visor mostra:
LIAPEZA: 5

O visor mostra:

LIAIPEZR: 51f
O telecopiador executa a operagéo de restabelecimento e
verificagéo dos injectores imprimindo o resultado do teste.

Examine o resultado do diagnostico, tendo como referén-
cia "Montagem da cabecga de impressao", capitulo "Ins-
talagao".

NMNOOM

Para interromper, a qualquer momento, o procedimento, car-

regue na tecla .
N A]

Se, apos ter feito a operagéo de restabelecimento, o resulta-
do do diagnostico ainda estiver abaixo das expectativas,
execute as seguintes manobras de acordo com a ordem,
interrompendo logo que obtiver um resultado de impresséo
satisfatorio:

- No telecopiador, faga a copia de um documento com o
tipo de grafismo ou texto desejado e avalie a qualida-
de da copia.

- Troque o tipo de papel (o papel usado poderia ser
muito poroso) e repita mais uma vez o procedimento.

- Remova e remonte a cabega de impress&o.
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- Remova a cabega e faga as seguintes operagdes:

« controle visualmente se ha um corpo estranho so-
bre os injectores de impresséo; se houver, remova
o0 corpo estranho com cuidado, evitando tocar os
contactos eléctricos;

« limpe os contactos eléctricos da cabega e do carro
de suporte da cabega, vide a seguir "Limpeza dos
contactos eléctricos da cabeca de impressao”;

« limpe os injectores, consulte a seguir "Limpeza dos
injectores da cabeca de impressao".

- Por fim, remonte a cabega.
- Chame a assisténcia técnica.

IMPEZA DOS CONTACTOS ELECTRICOS DA
CABECA DE IMPRESSAO

V

Com o telecopiador desligado da tomada de alimentagao eléc-
trica:

1-2 Levante a cobertura do compartimento da cabega de impressao,
colocando o dedo na marca central, como indicado na figura.

3. Desbloqueie a cabega de impressao empurrando as alavancas.
De seguida, remova-a do seu alojamento.

4. Limpe os contactos eléctricos usando um pano ligeiramente
humedecido.
Nao toque os injectores.

5. Limpe com um pano ligeiramente humedecido também os contac-
tos eléctricos do carrinho de suporte da cabega. Por fim, apos ter
remontado a cabega, feche a tampa do alojamento da cabega.

LiMPEZA DOS INJECTORES DA CABEGA DE
MPRESSAO

V
Niel&n

Recorra a este procedimento somente como ultimo recurso,
antes de substituir completamente a cabega de impressao.

1. Humedega um lengo de papel com agua destilada e, depois,
torga-o para eliminar a agua em excesso.

2. Tire a cabega de impresséo como ja indicado no procedimento
anterior

3. Segurando a cabega de impressé@o com os injectores virados
para baixo, tampone-a pressionando delicadamente o lengo como
indicado na figura.

4. Repita algumas vezes a operagao, pressionando a cabega em
pontos diferentes do lengo para limpar cuidadosamente os
injectores.

5. Introduza a cabega de impressao como ja indicado em “Substi-
tuicao da cabega de impressao”.

LiMPEZA DO LIMPADOR DA CABEGA DE
IMPRESSAO

\Y,

Com o telecopiador desligado da tomada de alimentagao eléc-
trica:

1-2 Levante a cobertura do compartimento da cabega de impressao,
colocando o dedo na marca central, como indicado na figura.

3. Mova a cabega de impresséo contra o lado esquerdo, como
indicado na figura.

4. Limpe o limpador da cabega com um cotonete seco e, depois,
feche a cobertura do compartimento da cabega.
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(LIMPEZA DO SCANNER OPTICO )

A poeira acumulada no vidro do scanner dptico pode causar proble-
mas ha leitura dos documentos. Para prevenir tais inconvenientes,
limpe de quando em quando o vidro, como indicado a seguir:

Com o telecopiador desconectado da tomada de alimentagdao
eléctrica:

1-2 Levante a cobertura do compartimento da cabega de impressao,
colocando o dedo na marca central, como indicado na figura.

3. Mova a cabega de impressao contra o lado esquerdo e levante o
ecra do scanner optico movendo a alavanca situada no lado
direito do telecopiador.

4. Mantendo o ecra levantado, limpe o vidro do scanner dptico
usando um pano humedecido com um produto especifico para
limpar vidros e enxugue cuidadosamente. Nao deite nem borrife
directamente no vidro o produto de limpeza.

5. Feche de novo a cobertura do compartimento da cabega.

Para verificar se o scanner Optico esta limpo, tire uma copia
de um papel em branco. Se na copia aparecerem linhas
verticais mesmo com o scanner perfeitamente limpo, contacte
o pessoal técnico qualificado.

(LIMPEZA DA CARROGARIA )

\/

1. Desligue o telecopiador da tomada eléctrica e da tomada do tele-
fone.

2. Use exclusivamente um pano macio que néo solte fiapos,
humedecido com um detergente neutro diluido em agua.

EMOCAO DE ORIGINAIS E FOLHAS DE PAPEL
MPERRADOS

V

Nas operagdes de transmiss@o ou de copia, pode acontecer que
um original fique emperrado (nesse caso, no visor aparece a
mensagem: "RETIRAR DOCUM., PREMIR {¥>").

Também pode acontecer que o papel que serve para imprimir os
documentos recebidos ou para copiar os originais encrave (esta
condigéo é assinalada no visor com a mensagem: "ERRO PAPEL,
PREMIR {v)").

Em ambos os casos, tente expulsar o original ou a folha de papel

carregando na tecla .

Se o original ou a folha de papel ndo sairem automaticamente, tire-os
manualmente como indicado a seguir:

Levante a cobertura do compartimento da cabega colocando o
dedo na marca central como indicado anteriormente. Se precisar
remover um original composto de varias folhas, antes de levantar
a cobertura do compartimento da cabega, removas as folhas que
tiverem ficado na bandeja de alimentag&o.

1. Carregue na alavanca situada no lado esquerdo do telecopiador.
2-3.Mantendo a alavanca pressionada, remova o original ou a folha
de papel encravados.
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DADoS TECNICOS

CARACTERISTICAS GERAIS

Modelo .......coocooeceec.c. Unidade de transmiss&o e recepgéo de mesa
ViSOT ... LCD 16 + 16 crt.

Capacidade

da memoria ................. (*) 21 paginas

Dimensdes

Largura......cccccocvvevue. 359 mm

Profundidade ................ 234 mm +84 mm

Altura .....coooovevie 180 mm + 138 mm (**)

PeSO ..o 47 Kg aprox.

CARACTERISTICAS DE COMUNICAGAO

Rede telefonica............ Publica/privada
Compatibilidade ............ ITU
Velocidade de comunicagéo .................. 14400 (so para o modelo

com atendedor de cha-
madas integrado)-9600-
7200-4800-2400 (com "fall
back" automatico)

Método de compressao ......................... MH,MR, MMR

CARACTERISTICAS DE ALIMENTAGAO

TENSAO ..o 220-240 VAC ou 110-240
VAC (placa na parte trasei-
ra do telecopiador)

Frequéncia...........cccoooovvveveceecece 50-60Hz (placa na parte tra-
seira do telecopiador)

Poténcia consumida:

- em estado de espera .............c............ <TW

- poténcia MaXx.. .........cccoveveveevereereenane, 35W

CONDIGOES AMBIENTAIS

de +5°C a +35°C (utilizagao telecopiador)

de +15°C a +35°C (utilizag&o impressora)

de -15°C a +565°C (transporte: com produto

embalado)

...................................... de -5°C a +45°C (armazenamento e
quando parado)

Humidade relativa ........ 15%-85% (funcionamento/armazenamento/
quando parado)

...................................... 5%-95% (transporte)

CARACTERISTICAS DO SCANNER OPTICO

Método de varredura ............................ CIS
Resolugéo de leitura:

- horizontal...........c.cooviveieeee, 8 pixel/mm

- vertical STANDARD ......ccoeiieee. 3,85 linhas/mm
- vertical FINA ..o, 7,7 linhas/mm

CARACTERISTICAS DE TRANSMISSAO

Tempo de transmisséo .. Modelo com atendedor de chamadas
integrado
7s (14400 bps MMR)
...................................... Modelo basico
9s (9600 bps MMR)
Capacidade do ADF ....5 folhas A4, Letter e Legal

CARACTERISTICAS DE RECEPGAO

Sistema de impresséo .. Impressao em papel comum com impresso-
ra a jacto de tinta

Largura max. de impresséo .................. 208 mm

Papel de impressao A4 (210 x 297 mm)

...................................... US Letter (216 x 279 mm)

................................................................ US Legal (216 x 356 mm)

................................................................ Gramatura: 70-90 gr/m?

Alimentag&o do papel ... Suporte para papel comum (méx. 40 folhas
80 gr/m?)

ATENDEDOR DE CHAMADAS (MODELO COM ATENDEDOR DE
CHAMADAS INTEGRADO)

 Capacidade de gravagéo: 20'

o Lembrete

« 2 mensagens

« Fungdo "SO MENSAGEM"

» Fungéo "POUPA TARIFA"

« Mensagem de transferéncia

« Acesso rapido através da consola ou a distancia

« (Codigo de acesso

» Gravagdo das mensagens em voz alta (fungéo "maos livres")
« Mensagens sintetizadas

» Memorizagdo das mensagens em caso de queda da tenséo

(*) = Formato ITU-TS, Test Sheet n°® 1 (Slerexe Letter) com resolugéo
standard e compressao MH e formato A4.
(**) = Com a extenséo de suporte do papel.

o
THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
HONE BOOLE (945 13) SI617 - TELEX 123456

Our Ref 350/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Deaz Pete,
Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a canier, which is
transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanningina
Iaster scan i with that at the terminal. As a result, a facsimile copy
of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P.j. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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Uso como IMPRESSORA

Se adquiriu 0 modelo de telecopiador multifuncional, pode utiliza-
lo também como impressora. Antes, porém, deve conecta-lo a um
computador e instalar o software especifico.

(REQUISITOS PARA INSTALAR O SOFTWARE )

V

O telecopiador € fornecido com o software necessario para executar
as fungdes de impressao.

O CD de instalagéo contém o driver de impressé&o e os ficheiros de
documentagéo em linha que fornecem mais informagdes sobre as
fungdes de impressao do telecopiador ligado ao computador.

REquisiTos MiNIMOS DO COMPUTADOR

+ Para Windows 95, Windows 98 primeira edigado e windows ME:
Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.

+ Para Windows 98 segunda edigéo, Windows NT e Windows 2000:
Pentium 166 MHz, 64 MB RAM.

+ Para Windows XP: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM.

Todas as configuragdes exigem como equipamento minimo uma uni-
dade de CD, um monitor VGA (placa de 24 bits para video a cores)
€ uma conexao de interface paralela IEEE 1284 Nibble Mode.

(INSTALAcAo DO SOFTWARE "LINKFAX" )

V

+ Ligue o conector do cabo da interface a porta paralela situada
detras do telecopiador e, depois, ligue o outro conector do mesmo
cabo a porta paralela do computador.

+ Ligue o computador e aguarde que entre em ambiente Windows
95/98/MEINT/2000/XP e, em seguida, ligue o telecopiador a rede
de alimentago.

¢ Introduza o CD na unidade de CD ROM. Activa-se automatica-
mente o procedimento de instalagéo do "LinkFax".

+ Agora, prossiga com a selec¢ao da lingua desejada e com as
outras operagdes seguindo as instrugdes que aparecem no ecré
do seu computador até a concluséo do procedimento de instala-
¢do. Terminada a instalag&o, sera necessario reiniciar o seu com-
putador.

Uma vez reiniciado, no menu Impressoras aparecera também o
icone do "LinkFax".

((Como DESINSTALAR O SOFTWARE "LINKFAX"")

\

Os procedimentos para desinstalar o software indicados a seguir
permitem remover, de modo completo e correcto, todos os ficheiros
carregados do CD e/ou criados ho computador durante a instalagéo
do software e, seguidamente, instala-los novamente.

Em ambiente Windows 95/98/ME

+ Seleccione a opgao Desinstalador do menu LinkFax no menu
Programas do menu Iniciar.

Em ambiente Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

+ Seleccione os menus: Iniciar, Definigoes, Painel de controlo,
Instalacao aplicagoes; depois, seleccione a opgao LinkFax e,
por fim, confirme o botdo Adicionar/Remover (Add/Remove).

(ACEsso A DOCUMENTACAO EM LINHA )

\Y,

Juntamente com o driver de impresséo, séo também carregados
ficheiros de documentagao em linha que fornecem mais informa-
gOes sobre as caracteristicas e sobre as fungdes de impressao.

Em ambiente Windows 95/98/ME

Para ter acesso a documentagéo em linha, clique sobre um dos
trés icones do menu Linkfax no menu Programas do menu
Iniciar.

Em ambiente Windows NT/2000/XP

Neste caso, a documentagéo em linha pode ser activada através
do "Monitor de estado" da impressora ou seleccionando a
opgao Propriedades da "impressora Linkfax" do menu Impres-
soras.

ONSIDERAGOES SOBRE O USO DA PORTA
E COMUNICAGAO
\Yj

S6 em ambiente Windows 95/98/ME

Com a instalagéo do modulo LinkFax, a porta do computador a
qual o telecopiador esta ligado fica seleccionada exclusivamen-
te para a gestao dos telecopiadores a jacto de tinta (Porta
Fax) considerados pelo modulo.

Se for necessario utilizar essa porta para dispositivos diferentes
dos telecopiadores em questéo, existe a possibilidade de tirar a
selecgao da porta temporariamente e, de seguida, de
selecciona-la de novo:

+ Faga um duplo clique sobre o icone do Fax Manager na parte
inferior do ecra.

+ Seleccione a porta do telecopiador (normalmente, LPT1).

+ Confirme o botéo Deselect port para habilitar a porta a gestao
padrao (Porta impressora).

+ Para seleccionar de novo a Porta Fax, é preciso confirmar o
botdo Select Port.

Se, apos ter seleccionado a porta, trocar o sistema operativo
de Windows 95 a Windows 98/ME nao se esquega de
seleccionar de novo a porta paralela (Porta Fax), pois o
Windows 98/ME selecciona automaticamente a porta
para a gestao padrao (Porta impressora).
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INDICE ANALITICO

A |

ADF 8 Identificagéo do remetente

ASF 3 nome

Atendedor de chamadas integrado 19, 39 nome e niimero de fax
posigéo 5

C

Cabega de impressao
limpeza dos contactos eléctricos 37
limpeza dos injectores da cabega de impresséo 37
montagem da cabega de impresséo 4
precaugdes sobre as cabegas de impresséo 4
procedimento de limpezalverificagao dos injectores IX; 4
restabelecimento e verificagao dos injectores 36
substituigdo da cabega de impresséo 36
Caracteristicas dalinha
linha privada (PBX) 6
linha plblica 6
Central telefonica
privada (central de PBX) 6
plblica 6
Codigo do comando a distancia 28
Codigos de erro 32, 33
Contactos eléctricos
do carrinho de suporte da cabega 37
Contraste
regulagdes 8
Copia
interromper a copia X/Il, 18
mais copias XllI
para fazer uma copia 18
para obter uma copia de dptima qualidade 18
quais originais usar 18
valor de reprodugéo XIII, 18
valores de contraste e resolugao XIIl, 18

D

Dados técnicos
atendedor de chamadas 39
caracteristicas de alimentagéo 39
caracteristicas de comunicagéo 39
caracteristicas de recepgéo 39
caracteristicas de transmisséo 39
caracteristicas do scanner 6ptico 39
caracteristicas gerais 39
condigdes ambientais 39
Dataehora 5

E

ECM (modo correcgéo de erros) 30

numero de fax &
Indicador luminoso "ERRQO" 34
Instalagéo

precaugdes para a instalagéo /

L

Ligagdo
ligagéo com alinha telefonica 1
ligagdo com a rede de alimentagéo 3
ligagéo de outros aparelhos 1
ligagéo do auscultador 3
ligagéo do telecopiador 1

Listas
dados marcagéo automatica e codificada 16
lista dos parametros de instalagao 16
parametros de configuragéo 16

M

Marcagéo

por impulsos = decadica 6, 7

por tons = multifrequéncia 6, 7
Marcagao automatica 12

para telefonar com a marcagéo automatica 17

programagao 12

transmiss&o com amarcagao automatica 13
Marcagéo codificada 13

para telefonar com a marcagéo codificada 17

programagao 13

transmiss&o com amarcagéo codificada 14
Memoria

transmiss@o da meméria

para modificar/retransmitir/cancelar 11

transmissao de um original da memoria 10
Mensagens

mensagens de erro no visor 34

outras mensagens ho visor 35

(0]

Operagdes de manutengéo
limpeza da carrogaria 38
limpeza do limpador 37
limpeza do scanner dptico 38
limpeza dos contactos eléctricos 37
limpeza dos injectores da cabega de impresséo 37
precaugdes de uso |
remogao de originais e folhas de papel emperrados 38
restabelecimento da cabega de impresséo 36
substituigdo da cabega de impresséo 36
verificagdo dos injectores 36
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Originais
introdugéo do original noADF 8
quais originais usar 8
remog&o de originais emperrados 38

S

P

Papel
alimentagéo do papel 3
formato do papel 3
remogéao de originais e folhas de papel emperrados 38
suporte de alimentagao do papel (ASF) 3
Polling
para modificar/cancelar uma recepgéo polling 31
polling em recepgéo 31
polling em transmissao 31
Problemas e solugdes
em caso de falha na transmisséo 32
resolugdo de pequenos problemas 32
se acabar o papel ou atinta 32
se faltar tenséo 32

Scanner dptico
limpeza 38
Sinais
outros sinais acusticos 35
sinais acusticos de erro 34
Sinais acUsticos 35
Sinais de conexdo 29

T

R

Recepgéo
com atendedor de chamadas
atendedor de chamadas exterior X/, 12
atendedor de chamadas integrado 12
numero de toques
para modificar o niumero de toques 27
para modificar o c6digo do comando a distancia 28
para modificar a duragéo do sinal acUstico 28
para modificar o niumero de toques 27
para modificar o tempo de siléncio 28
para reduzir a area de impressdo de um documento 26
para ver os dados de quem chama 27
recepgao automatica 11
com reconhecimento do tipo de chamada 11
recepgao manual 11
sequéncia dos toques 27
texto em excesso 26
Relatorios
como interpretar os relatorios 14
impressdo automatica 15
para imprimir a critério do usuario 16
relatorio de actividades 14
relatério da Ultima transmisséo 14
relatério da Ultima transmiss&o de circulares 14
relatério de queda de voltagem 14
relatorio de transmissao falida 14
Remarcagéo automética 9
Resolugédo
definigéo da resolugéo automatica 30
regulagdes 8

Transmisséo
modificagao/eliminagao de uma transmisséo diferida 10
nova tentativa de transmiss&o falida da memoria 29
para interromper XI, 9
para ouvir os sinais de conexao 29
para reduzir a velocidade de transmisséo 30
para transmitir erguendo o auscultador telefénico 9
para transmitir ouvindo os tons de linha X/, 9
transmisséo com amarcagao codificada 14
transmiss&o com a marcagéo automética 13
transmisséo da memaria 11
transmissao de circulares 10
transmissao de um original 8
transmissao de um original da memoria 10
transmiss&o diferida 10

U

Uso como telefone
para telefonar com a marcagéo automatica 17
para telefonar com a marcagéo codificada 17
telefonar através de busca na agenda telefonica 17

\%

Velocidade de transmissdo 30

Visor
mensagens de erro no visor 34
outras mensagens 35

Volume do altifalante 29

Volume do sinalizador acustico 29
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Cadigos das Cabegas de Impressao Monocromaticas
Cabega de impress@o monobloco: codigo 84431 W (FPJ 20)
Cabega de impressao monobloco com tinta pigmentada: cédigo B0042 C (FPJ 22)

Codigos das Cabegas de Impressao a Cores

Cabega de impressao monobloco: codigo 84436 G (FPJ 26)
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